Джерело www.mathcentre.com.ua/forum

                      СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

                И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е     И З Ы К А Н И Я

                    Д Л Я   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

                           С Н и П  1.02.07-87

                           Издание официальное

           Государственный комитет СССР по делам строительства

                           Москва 1986

     УДК 69+624.131.3] (083.74)

          СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для  строительст-

     ва/Госстрой СССР, ГУГК СССР, - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.

     -104 с.

          РАЗРАБОТАНЫ ПНИИИС Госстроя СССР (д-р  геол.-минералог.

     наук В.В.Баулин, канд. техн. наук Т.А.Ларина -  руководитель

     темы,  В.Е.Бирюков,  Г.Г.Кальбергенов,  М.П.Седышева,  канд.

     геогр. наук А.Ф.Крашников, В.В.Ларин, а также д-р техн. наук

     Л.С.Амарпн, канд. техн. наук С.А.Алейников,  Е.А.Боровикова,

     И.С.Бочарова,  канд.   геол.-минералог.   наук   В.С.Быкова,

     И.Г.Гуськом, д-р геол.-минерапог.  наук  Г.И.Дубиков,  канд.

     техн. наук Ф.В.Запесский, А.А.Захаров, д-р  геол.-минералог.

     наук  Р.С.Зиангиров,   кандидаты   техн.   наук   Ю.Д.Зыков,

     В.К.Львов,  И.Г.Миндель,  канд.  геогр.  наук  В.Л.Познанин,

     канд. геол.-минералог.  наук  А.Л.Рагозин,  И.А.Саваранский,

     канд. геол.-минералог. наук И.А.Сафожина, канд.  техн.  наук

     В.В.Савостьянов,  канд.  геол.-минералог.  наук  О.В.Слинко,

     А.В.Сманцар, кандидаты геол.-минвралог. наук И.О.Тимвцнский.

     Э.Р.Черняк, Д.Е.Шаевич);

          при участии:

          НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР  (канд.  техн.

     наук В.Ф.Жуков,  д-р  техн.  наук  П.А.Коновалов,  кандидаты

     техн. наук Л.Г.МариупотскиО. В.П.Пегрукин, Г.В.Сорокина, д-р

     техн. наук Е.А.Сорочан, Г.М.Троицкий,  И.Г.Рабинович);  ВНИИ

     ВОДГЕО  Госстроя  СССР  (д-р   техн.   маук   А.М.Муфтахов);

     Укрвосток ГИИНТИЗа Госстроя УССР (канд. гвол.минералог. наук

     Г.Г.Стрижвпьчик,  Н.Г.Качалов);   ЛитИИИ   Госстроя   ЛитССР

     (А.С.Брилингас, Ю.Ю.Масолас, В.С.Ришкус); ЭстГИИИЗ  Госстроя

     ЭССР (А.Я.Валлнер, канд. техн. наук  М.А.Метс,  Л.А.Саапар);

     П/О Стройизыскания Госстроя РСФСР (кандидаты геол.минералог.

     наук М.А.Соподухин. А.И.Левкоем); Гидропроект  им.  С.Я.Жука

     Минэнарго СССР (кандидаты геол.-минералог. наук  А.И.Копожан

     и В.В.Каякин, Э.А.Никаноров);  Мосгипротранс  (М.С.Шавпохов,

     Ф.Ф.Журов),  ЦНИИС  Минтрансстроя  СССР  (канд.  техн.  наук

     М.А.Баранов);   Фундаментпроект   Минмонтажспецстроя    СССР

     (А.Ф.Ефимов,   канд.геол.-минералог.    наук    М.А.Минкин):

     Союздорпровкт   Минтрансстроя   СССР   (д-р    техн.    наук

     Б.Ф.Перавозников);  НИИПГ  ГУГК  СССР  (канд.   техн.   наук

     Т.А.Башкова); Союзморниипроект Минморфлота СССР (канд. техн.

     наук   Л.В.Купча);   ВСЕГИНГЕО   Мингео   СССР    (кандидаты

     геол.-минералог.  наук  Т.А.Грязное,  П.В.Царев);  МИСИ  им.

     В.В.Куйбышева Минвуза СССР (кандидаты геол.-минералог.  наук

     Н.А.Платов,  А.Л.Потапов):  Мосгоргеотрест   Мосгорисполкома

     (.кандидаты   техн.   наук   Б.И.Коськов   и    И.Е.Карасик,

     Б.Н.Румянцев):   ИФЗ   АН   СССР   (д-р    физ.-мат.    наук

     В.В.Штеинбарг);  МГУ   Минвуза   СССР   (д-р   геогр.   наук

     С.М.Мягков,  канд.  геол.-минералог.  наук  Т.И.Пантелеева);

     Укргипроводхов Минводхоза СССР {Я.Ф.Левченко); Гипроречтранс

     (В.Д.Паройков),    Ленгипроречтранс    Минречфлота     РСФСР

     (Ю.М.Гнаубена) .

          ВНЕСЕНЫ ПНИИИС Госстроя СССР.

          ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и

     технических   норм    в    строительстве    Госстроя    СССР

     (В.А.Дубиняк).

          С введением  в  действие  СНиП  1.02.07-87  "Инженерные

     изыскания для строительства" утрачивают силу:  СНиП  11-9-78

     "Инженерные   изыскания    для    строительства.    Основные

     положения", СН 211-62 "Инструкция по  инженерным  изысканиям

     для  городского  и  поселкового  строительства",  СН  212-62

     "Инструкция   по   топографо-геодезическим    работам    для

     городского.  поселкового  и  промышленного   строительства",

     СН212-73 "Инструкция по топографо-геодезическим работам  при

     инженерных  изысканиях  для  промышленного,  сельскохозяйст-

     венного, городского и поселкового строительства", СН  225-79

     "Инструкция  по  инженерным  изысканиям  для   промышленного

     строительства",  СН   234-62   "Инструкция   по   инженерным

     изысканиям для линейного строительства", СН 448-72 "Указания

     по зондированию грунтов для строительства".

          При пользовании нормативным документом  следует  учиты-

     вать утвержденные изменения строительных  норм  и  правил  и

     государственных стандартов, публикуемые в журнале,.Бюллетень

     строительной техники"', "Сборнике изменений  к  строительным

     нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном  указателе

     "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

                                         ЦИТП Госстроя СССР, 1987

     ------------------------------------------------------------

     |  Государственный  |   Строительные    |  СНиП 1.02.07-87 |

     |    строительный   |  нормы и правила  |                  |

     |    комитет СССР   |--------------------------------------|

     |  (Госстрой СССР)  |    Инженерные     |       Взамен     |

     |      Главное      |   изыскания для   |   СНиП II-9-78,  |

     |    управление     |   строительства   |    СН 211-62,    |

     |    геодезии и     |                   |    СН 212-62,    |

     |  картографии при  |                   |    СН 212-73,    |

     |  Совете Министров |                   |    СН 225-79,    |

     |       СССР        |                   |    СН 234-62,    |

     |    (ГУГК СССР)    |                   |    СН 448-72     |

     ------------------------------------------------------------

          Настоящие нормы и  пра-   комплексное изучение природ-

     вила распространяются на ин-   ных условий района,  площад-

     женерные изыскания для  про-   ки, участка, трассы проекти-

     ектирования и  строительства   руемого строительства, мест-

     новых, расширения,  реконст-   ных строительных  материалов

     рукции и технического  пере-   и источников водоснабжения и

     вооружения действующих пред-   получение необходимых и  до-

     приятий, зданий и сооружений   статочных   материалов   для

     и   устанавливают   основные   разработки экономически  це-

     требования к  организации  и   лесообразных  и   технически

     производству инженерных изы-   обоснованных   решений   при

     сканий  в  соответствии   со   проектировании и  строитель-

     стадиями проектирования.       стве объектов с  учетом  ра-

                                    ционального использования  и

          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        охраны  природной  среды,  а

                                    также получение  данных  для

          1.1. Инженерные изыска-   составления прогноза измене-

     ния для  строительства  сле-   ний природной среды под воз-

     дует  выполнять  в  порядке,   действием  строительства   и

     установленном  законодатель-   эксплуатации    предприятий,

     ством Союза  ССР  и  союзных   зданий и сооружений.

     республик, и в  соответствии

     с требованиями государствен-        1.3. Инженерные изыска-

     ных стандартов и нормативных   ния необходимо  выполнять  в

     документов, утвержденных или   соответствии с установленным

     согласованных      Госстроем   порядком     проектирования,

     СССР.                          природными условиями  и  ха-

          1.2. Инженерные изыска-   рактером проектируемых  объ-

     ния   должны    обеспечивать   ектов для разработки;

     ------------------------------------------------------------

     |    Внесены      |    Утверждены       |       Срок       |

     |     ПНИИИС      |  постановлением     |     введения     |

     | Госстроя СССР   | Государственного    |    в действие    |

     |                 |   строительного     | 1 января 1988 г. |

     |                 |  комитета СССР и    |                  |

     |                 |      Главного       |                  |

     |                 |     управления      |                  |

     |                 |     геодезии и      |                  |

     |                 |   картографии при   |                  |

     |                 |  Совете Министров   |                  |

     |                 |        СССР         |                  |

     |                 | от 6 августа 1987г. |                  |

     |                 |       169/413п      |                  |

     ------------------------------------------------------------

     Издание официальное
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          предпроектной  докумен-   выбора площадок,  трасс  для

     тации -  технико-экономичес-   строительства, а также  при-

     ких  обоснований   (ТЗО)   и   нятия  принципиальных   объ-

     технико-экономических   рас-   емно-планировочных и  конст-

     четов  (ТЭР)   строительства   руктивных решений по  наибо-

     новых, расширения,  реконст-   лее крупным и  сложным  зда-

     рукции и технического  пере-   ниям и сооружениям,  состав-

     вооружения действующих пред-   ления  схем  ситуационных  и

     приятий, зданий  и  сооруже-   генеральных планов объектов,

     ний; генеральных планов  го-   установления мероприятий  по

     родов, поселков  и  сельских   охране  природной  среды   и

     населенных пунктов; проектов   определения расчетной  стои-

     планировки промышленных  зон   мости  строительства  объек-

     (районов) городов,  проектов   тов.

     детальной планировки; схем и

     генеральных  планов  промыш-        Для разработки ТЭР  до-

     ленных узлов;                  пускается не выполнять изыс-

                                    кания с производством  поле-

          проектов (рабочих  про-   вых работ в простых  природ-

     ектов) предприятий, зданий и   ных условиях, не оказывающих

     сооружений;                    существенного влияния на вы-

                                    бор  площадки  (трассы)  для

          рабочей    документации   строительства.

     предприятий, зданий и соору-

     жений.                              1.5. При изысканиях  на

                                    застроенных  территориях   и

          При отсутствии или  не-   для расширения,  реконструк-

     достаточности имеющихся  ма-   ции и  технического  перево-

     териалов ГУГК  СССР,  Мингео   оружения   объектов   должны

     СССР и Госкомгидромета  СССР   быть  установлены  изменения

     для  обоснования  разработки   природных условий за  период

     проектов районной планировки   строительства и эксплуатации

     и различных схем (схемы рай-   предприятий, зданий и соору-

     онной планировки города, ис-   жений (на  основании  сопос-

     пользования рек,  инженерной   тавления  природных  условий

     защиты от  опасных  геологи-   до  освоения  территорий   и

     ческих  и  гидрометеорологи-   выявленных в процессе  изыс-

     ческих  процессов   и   др.)   каний).

     следует выполнять инженерные

     изыскания,  состав  и  объем        1.6.  При  производстве

     которых устанавливается про-   инженерных изысканий  должно

     граммой  изысканий  в  соот-   обеспечиваться     экономное

     ветствии с техническим зада-   расходование материальных  и

     нием заказчика.                трудовых ресурсов путем чет-

                                    кой организации работ, повы-

          1.4. Инженерные изыска-   шения     производительности

     ния для разработки ТЭО и ТЭР   труда за счет  автоматизации

     строительства новых,  расши-   и механизации  технологичес-

     рения, реконструкции и  тех-   ких  процессов,   применения

     нического     перевооружения   прогрессивных  методов,  со-

     действующих     предприятий,   временных приборов и  обору-

     зданий и  сооружений  должны   дования,  новых  технических

     обеспечивать  изучение  при-   средств и соблюдения  правил

     родных условий всех намечен-   их эксплуатации.

     ных конкурентоспособных  ва-

     риантов размещения площадок,        1.7. Инженерные изыска-

     трасс  и  получение  необхо-   ния для строительства должны

     димых и достаточных материа-   выполняться изыскательскими,

     лов и данных для обоснования   проектноизыскательскими    и
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     проектными    организациями,   зданий и сооружений, а также

     которым в установленном  по-   при  производстве   натурных

     рядке  предоставлено   такое   наблюдений за работой соору-

     право.                         жений с использованием уста-

                                    новленной контрольно-измери-

          1.8. К инженерным изыс-   тельной аппаратуры и  обсле-

     каниям не относятся:  геоде-   довании в котлованах грунтов

     зические работы в строитель-   оснований фундаментов строя-

     стве (создание геодезической   щихся зданий  и  сооружений.

     разбивочной основы для стро-   Состав и  объем  этих  работ

     ительства, геодезические ис-   устанавливаются  программой,

     полнительные съемки и  др.);   согласованной с заказчиком.

     наблюдения  за  деформациями

     оснований зданий и  сооруже-        1.9.  Состав  и   объем

     ний; наземная фотограмметри-   инженерных изысканий  должны

     ческая съемка фасадов и  ин-   устанавливаться   программой

     терьеров зданий; геологичес-   изысканий в  соответствии  с

     кие работы и исследования  в   природными  условиями,  ста-

     процессе строительства  (ин-   дией проектирования и харак-

     женерно-геологическая  доку-   тером проектируемого  объек-

     ментация,     геотехнический   та, требованиями общесоюзных

     контроль за качеством возве-   нормативных  документов   по

     дения земляных сооружений  и   инженерным изысканиям, а для

     подготовкой   оснований    и   отдельных видов строительст-

     др.); специальные  гидрогео-   ва (гидротехнического, энер-

     логические      исследования   гетического, мелиоративного,

     (изучение процессов влагопе-   транспортного и др.)  состав

     реноса,  испытания   опытных   и  объем  изысканий  опреде-

     участков  дренажа  и   др.);   ляются в соответствии с  ве-

     бурение     эксплуатационных   домственными   строительными

     скважин на воду,  согласова-   нормами.

     ния  при   выборе   площадок

     (трасс) строительства и  от-        1.10.   Метрологическое

     вод  земельных  участков   и   обеспечение единства и  точ-

     т.п.                           ности измерений должно  осу-

                                    ществляться в соответствии с

          Выполнение  этих  работ   требованиями государственных

     изыскательскими организация-   стандартов.

     ми и изыскательскими подраз-

     делениями   проектно-изыска-        1.11.  При   инженерных

     тельских и  проектных  орга-   изысканиях необходимо соблю-

     низаций производится по  от-   дать нормы, правила и требо-

     дельным договорам  (соглаше-   вания по охране труда  соот-

     ниям) с заказчиками.           ветствующих нормативных  до-

                                    кументов  и  государственных

          Примечание.  Инженерно-   стандартов.

     геологические работы  и  ис-

     следования в  период  строи-        1.12. Организации,  вы-

     тельства и эксплуатации объ-   полняющие инженерные изыска-

     ектов следует выполнять  для   ния, и их  должностные  лица

     уточнения,   детализации   и   несут установленную  законо-

     контроля материалов  изыска-   дательством  ответственность

     ний при  возведении  крупных   за полноту  и  достоверность

     объектов и в  сложных  инже-   материалов инженерных  изыс-

     нерно-геологических условиях   каний.

     с целью возможной  корректи-

     ровки проектной документации        1.13.  Для   выполнения

     и обеспечения устойчивости и   инженерных изысканий на объ-

     эксплуатационной пригодности   екте должны быть  составлены
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     и оформлены техническое  за-   нию не допускается.

     дание, программа  изысканий,

     сметно-договорная документа-        1.15. Техническое зада-

     ция, разрешение на  проведе-   ние на инженерные  изыскания

     ние изыскательских работ,  а   должно содержать сведения  и

     в необходимых  случаях  осу-   данные, необходимые и доста-

     ществлены согласование и ре-   точные  для  организации   и

     гистрация работ.               производства изысканий,  со-

                                    ставления программы и отчет-

          1.14. Техническое зада-   ных материалов:

     ние должно составляться  за-

     казчиком   на   производство        основание для производ-

     всего комплекса изыскательс-   ства инженерных изысканий;

     ких работ на объекте с  при-

     влечением в необходимых слу-        наименование объекта;

     чаях изыскательской  органи-

     зации.                              проектная организация -

                                    генеральный проектировщик;

          Техническое     задание

     изыскательской   организации        характер  строительства

     должна выдавать, как  прави-   (новое строительство, рекон-

     ло, проектная организация  -   струкция, расширение, техни-

     генеральный проектировщик по   ческое перевооружение);

     согласованию  с  заинтересо-

     ванными субподрядными  орга-        виды изысканий;

     низациями.

                                         данные о местоположении

          Техническое     задание   и границах площадки,  участ-

     изыскательскому  подразделе-   ка, трассы или их  конкурен-

     нию в  проектно-изыскательс-   тоспособных вариантов;

     ких и проектных организациях

     должен выдавать главный  ин-        сведения о стадийности,

     женер проекта с участием за-   сроках   проектирования    и

     интересованных   подразделе-   строительства;

     ний.

                                         сведения о ранее выпол-

          Допускается выдача тех-   ненных инженерных изысканиях

     нических заданий действующи-   и исследованиях;

     ми объединениями,  предприя-

     тиями  и  организациями   на        характеристику проекти-

     работы, указанные  в  п.1.8,   руемых  предприятий,   класс

     на  изыскания  для  реконст-   ответственности зданий и со-

     рукции и расширения  отдель-   оружений  в  соответствии  с

     ных цехов  (участков)  и  на   "Правилами учета степени от-

     изыскания для проектирования   ветственности зданий и  соо-

     строительства,  осуществляе-   ружений  при  проектировании

     мого хозяйственным способом.   конструкций";

          Технические     задания        данные  о   воздействии

     должны быть утверждены руко-   проектируемых  объектов   на

     водством организаций, их вы-   природную среду,  рациональ-

     давших.                        ном природопользовании  и  о

                                    мероприятиях по охране  при-

          Выполнение   инженерных   родной  среды  и  инженерной

     изысканий   при   отсутствии   защите территорий и сооруже-

     технического задания или при   ний;

     его несоответствии  требова-

     ниям нормативных  документов        требования  к  составу,

     по изысканиям и проектирова-   точности, надежности, досто-
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     верности  и   обеспеченности   условиях района.

     определения необходимых дан-

     ных при изысканиях;                 2. В  необходимых  слу-

                                    чаях в  техническом  задании

          требования  к  составу,   заказчика должны  предусмат-

     срокам и порядку представле-   риваться изыскания  источни-

     ния отчетных материалов  за-   ков  водоснабжения  на  базе

     казчику;                       подземных вод, местных стро-

                                    ительных материалов или сбор

          дополнительные требова-   соответствующих сведений  об

     ния  и  сведения  по  произ-   имеющихся ресурсах.

     водству отдельных видов  ин-

     женерных изысканий;                 1.16.  Заказчик   несет

                                    ответственность за полноту и

          фамилия, инициалы и но-   достоверность  изложенных  в

     мер телефона  ответственного   техническом задании сведений

     представителя заказчика.       и требований к  производству

                                    изысканий и к  отчетным  ма-

          К  тексту  технического   териалам, а также  за  свое-

     задания  следует   прилагать   временное представление  из-

     техническую    документацию,   менений и дополнений к  тех-

     необходимую для  правильного   ническому  заданию,  которые

     и обоснованного  определения   следует считать его неотъем-

     состава  и  объема   изыска-   лемой частью.

     тельских  работ:  топографи-

     ческие планы и карты,  гене-        Изыскательские  работы,

     ральные планы, схемы с  ука-   материалы которых  не  могут

     занием   границ    площадок,   быть использованы  при  про-

     участков,  трасс  изысканий,   ектировании  вследствие  не-

     расположений контуров сущес-   своевременной выдачи изыска-

     твующих и проектируемых зда-   тельской организации измене-

     ний и сооружений, инженерных   ний и  дополнений  к  техни-

     коммуникаций, копию  решения   ческому заданию или его  от-

     исполкома  Совета   народных   мены, подлежат оплате заказ-

     депутатов о  предварительном   чиком.

     согласовании места  располо-

     жения всех конкурентоспособ-        1.17.  Сбор  материалов

     ных    вариантов    площадок   инженерных изысканий прошлых

     (трасс) или копию акта выбо-   лет и других данных  о  при-

     ра площадки (трассы)  строи-   родных условиях района, пло-

     тельства.                      щадки, участка, трассы  сле-

                                    дует осуществлять в исполко-

          В  техническом  задании   мах Советов  народных  депу-

     не допускается устанавливать   татов, фондах  Мингео  СССР,

     состав и объемы изыскательс-   Госкомгидромета  СССР,  ГУГК

     ких работ, методику и техно-   СССР, территориальных  изыс-

     логию их выполнения.           кательских, проектно-изыска-

                                    тельских и проектных органи-

          Примечания: 1. При  вы-   зациях, действующих предпри-

     даче  технического   задания   ятиях и других  организациях

     заказчик   должен   передать   различных министерств и  ве-

     изыскательской   организации   домств.

     во   временное   пользование

     имеющиеся у  него  материалы        При  составлении   про-

     ранее выполненных инженерных   граммы изысканий  необходимо

     изысканий    на     площадке   использовать научные  публи-

     (участке,  трассе)  проекти-   кации и справочные данные  о

     руемого строительства и дру-   природных  условиях   района

     гие  материалы  о  природных   изысканий.
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          1.18. В результате обо-   ренных в п. 1.8, допускается

     бщения и  анализа  собранных   взамен программы  составлять

     материалов  инженерных  изы-   краткое предписание на  про-

     сканий  прошлых  лет  должна   изводство изысканий без  со-

     быть установлена возможность   гласования его с заказчиком.

     их использования для состав-

     ления  программы  инженерных        1.20.  Программа  инже-

     изысканий и в последующем.     нерных  изысканий   подлежит

                                    согласованию с заказчиком  в

          С  целью  сбора  допол-   части ее  соответствия  тех-

     нительных данных о природных   ническому заданию,  состава,

     условиях  при  необходимости   очередности и  сроков  пред-

     должно  проводиться  полевое   ставления отчетных  материа-

     обследование района, площад-   лов м общего  объема  финан-

     ки, участка и трассы работ.    сирования.

          1.19.  Программа  инже-        Программа    инженерных

     нерных   изысканий    должна   изысканий для крупных и  от-

     составляться  изыскательской   ветственных  сооружений   до

     организацией  (подразделени-   передачи  ее   заказчику   в

     ем) на  основе  технического   установленном порядке согла-

     задания  заказчика  в  соот-   совывается с территориальной

     ветствии с требованиями нор-   изыскательской  организацией

     мативных  документов   и   с   в  части  соблюдения  требо-

     максимальным  использованием   ваний нормативных документов

     материалов ранее выполненных   и полноты использования  ма-

     инженерных изысканий и  дру-   териалов  изысканий  прошлых

     гих  сведений  о   природных   лет.

     условиях  района,  площадки,

     участка, трассы изысканий, а        1.21.  Программа  инже-

     также с  учетом  результатов   нерных изысканий должна  со-

     полевого  обследования  рай-   держать:

     она, если оно проводилось.

                                         наименование  и  место-

          Программа    инженерных   положение объекта с указани-

     изысканий должна  устанавли-   ем административной  принад-

     вать задачи изысканий,  сос-   лежности площадки,  участка,

     тав, объем, методику, техно-   трассы изысканий;

     логию  и  последовательность

     выполнения работ,  обеспечи-        характеристику проекти-

     вающих полноту  и  достовер-   руемых зданий и сооружений;

     ность отчетных материалов, а

     также предусматривать рацио-        цели и  задачи  изыска-

     нальную организацию работ  и   ний;

     завершение изысканий в уста-

     новленные сроки.                    сведения о ранее выпол-

                                    ненных изысканиях и  их  ис-

          Примечания: 1. При  не-   пользовании;

     обходимости к программе изы-

     сканий  прилагаются  расчеты        характеристику и оценку

     потребности в материальных и   изученности природных  усло-

     трудовых ресурсах.             вий;

          2.  При  изысканиях   в        сведения  о   природных

     простых  природных  условиях   условиях района, влияющих на

     для строительства  отдельных   организацию  и  производство

     зданий и  сооружений  II-III   изысканий;

     классов  ответственности   и

     выполнении работ, предусмот-        обоснование   изменения
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     границ  площадей  проведения   производство инженерных изы-

     изысканий   (при   уточнении   сканий  должно  содержать  в

     сферы взаимодействия  проек-   краткой  форме  указанные  в

     тируемых объектов с  природ-   п. 1.21 сведения  и  данные,

     ной средой), категорий слож-   необходимые  и   достаточные

     ности природных условий, со-   для качественного выполнения

     става,   объемов,   методов,   работ.

     технологии и  последователь-

     ности выполнения изыскатель-        В  предписании  следует

     ских работ, а также  мест  и   приводить состав, объем, ме-

     времени производства отдель-   тоды, последовательность вы-

     ных видов  работ  на  основе   полнения изыскательских  ра-

     требований нормативных доку-   бот.

     ментов   и   государственных

     стандартов;                         1.23.   Предварительную

                                    смету стоимости изыскательс-

          мероприятия по  обеспе-   ких работ на объекте следует

     чению   безопасных   условий   составлять  на  основе  про-

     труда  и  санитарно-гигиени-   граммы  (предписания)  инже-

     ческому  обслуживанию  рабо-   нерных изысканий, в  которой

     тающих  с  учетом  природных   должны приводиться  намечен-

     условий и  характера  выпол-   ные  к  выполнению  виды   и

     няемых работ;                  объемы работ.

          мероприятия  по  охране        Исполнительную    смету

     окружающей  среды  и  исклю-   стоимости изыскательских ра-

     чение  ее  загрязнения   при   бот необходимо составлять на

     выполнении изысканий;          основе  технического  отчета

                                    (заключения)  о  результатах

          базовые    качественные   инженерных изысканий, в  ко-

     характеристики  в   соответ-   тором   должны   приводиться

     ствии с "Положением об оцен-   фактически выполненные объе-

     ке качества  проектносметной   мы работ.

     документации для  строитель-

     ства";                              1.24. Инженерные  изыс-

                                    кания следует выполнять  при

          требования к  организа-   наличии разрешений, выдавае-

     ции и производству работ;      мых   отделами   по    делам

                                    строительства и  архитектуры

          перечень и  состав  от-   исполнительных     комитетов

     четных материалов, сроки  их   местных Советов народных де-

     представления;                 путатов.

          обоснование   необходи-        Разрешение на производ-

     мости   выполнения   научно-   ство изысканий  должно  быть

     исследовательских работ  для   оформлено, как правило,  за-

     проектирования крупных  объ-   казчиком при оформлении  до-

     ектов или в сложных  природ-   говора и согласовании смет и

     ных условиях.                  программы изысканий  или  по

                                    его поручению  организацией,

          К программе  инженерных   выполняющей изыскания (с  ее

     изысканий следует  прилагать   согласия)  с  дополнительной

     копию  технического  задания   оплатой соответствующих  за-

     на изыскания и  указанную  в   трат.

     п. 1.15 документацию,  необ-

     ходимую при производстве ра-        На   инженерно-геодези-

     бот.                           ческие изыскания,  связанные

                                    с  выполнением  аэрофотосъе-

          1.22.  Предписание   на   мочных работ, развитием  го-
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     сударственной  геодезической   имеет  право   устанавливать

     сети, производством топогра-   (закладывать)  геодезические

     фических съемок и обновлени-   пункты, осуществлять проход-

     ем  топографических   планов   ку горных  выработок,  отби-

     (съемкой текущих  изменений)   рать  пробы  воздуха,  воды,

     на площади более  1  км2,  а   грунта, выполнять подготови-

     также трасс линейных  соору-   тельные и сопутствующие  ра-

     жений  протяженностью  более   боты (расчистка и планировка

     25 км, необходимо разрешение   площадок, прокладка визирок,

     органов  Госгеонадзора  ГУГК   устройство временных  дорог,

     СССР.                          переездов, водоводов и др.),

                                    необходимые для изысканий.

          1.25. Производство  ин-

     женерно-геологических и  ин-        Рубка леса, необходимая

     женерно-гидрометеорологичес-   для  выполнения   изысканий,

     ких изысканий  подлежит  ре-   допускается только при нали-

     гистрации  в   установленном   чии  лесорубочного   билета,

     порядке в фондах Мингео СССР   получаемого   заказчиком   в

     и  органах   Госкомгидромета   установленном порядке до на-

     СССР.                          чала изысканий.

          1.26. Организация,  вы-        1.28. При  производстве

     полняющая изыскания,  должна   изысканий, связанных с нару-

     согласовывать  сезонность  и   шением  почвенного  покрова,

     (или) время  проведения  ра-   необходимо снимать,  хранить

     бот, места производства  ра-   и наносить  после  окончания

     бот, возможные нарушения ре-   работ почвенный  плодородный

     жимов работы  предприятий  и   слой на нарушенные земли,  а

     мероприятия  по  обеспечению   также не  допускать  загряз-

     безопасных условий  работ  с   нения воздуха, воды и почвы.

     владельцами инженерных  ком-

     муникаций,  землепользовате-        1.29.  В  период  изыс-

     лями, органами по  регулиро-   каний в зависимости  от  ре-

     ванию использования и охране   зультатов работ изыскательс-

     вод, а также с  действующими   кие  организации  и  изыска-

     объединениями,  предприятия-   тельские подразделения  про-

     ми, колхозами,  совхозами  и   ектно-изыскательских и  про-

     другими    заинтересованными   ектных  организаций   должны

     организациями.                 вносить в  программу  (пред-

                                    писание) необходимые измене-

          Примечание.  Если   при   ния  и  дополнения,  направ-

     согласовании  с  заинтересо-   ленные на повышение качества

     ванными  организациями  выя-   и  сокращение  продолжитель-

     вится необходимость  измене-   ности изысканий.

     ния состава и  сроков  изыс-

     каний, то следует внести со-        Изменения и дополнения,

     ответствующие  изменения   в   вызывающие увеличение  стои-

     программу  (предписание)   и   мости  и   продолжительности

     сметнодоговорную  документа-   изыскательских работ, подле-

     цию  и  согласовать   их   с   жат согласованию с  заказчи-

     заказчиком.                    ком с  оформлением  при  не-

                                    обходимости  соответствующих

          1.27. Инженерные  изыс-   разрешений (п. 1.24).

     кания производятся без изъя-

     тия  земельных  участков   у        При  выявлении  в  про-

     землепользователей.            цессе работ  неблагоприятных

                                    природных условий,  изучение

          Организация,  выполняю-   которых не  было  предусмот-

     щая  инженерные   изыскания,   рено  программой  изысканий,
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     следует поставить  заказчика   дартов и  нормативных  доку-

     в  известность  о  необходи-   ментов.

     мости внесения  изменений  в

     программу изысканий и  смет-        1.33.  По   результатам

     но-договорную документацию.    выполненных инженерных изыс-

                                    каний необходимо  составлять

          1.30.    Изыскательская   технический отчет  (заключе-

     организация  (подразделение)   ние), который должен  содер-

     должна осуществлять контроль   жать данные, предусмотренные

     за  производством  работ   в   техническим заданием  заказ-

     соответствии с  действующими   чика и программой изысканий,

     нормативными  документами  и   а также обоснования допущен-

     государственными  стандарта-   ных изменений программы.

     ми.

                                         При инженерных  изыска-

          Результаты контроля не-   ниях  в  простых   природных

     обходимо отражать в полевой,   условиях для  проектирования

     лабораторной и другой техни-   отдельных зданий и  сооруже-

     ческой документации.           ний  (п.  1.19)  допускается

                                    вместо  технического  отчета

          По результатам  инспек-   составлять  заключение   или

     ционного и приемочного конт-   пояснительную записку, в ко-

     роля   должен   составляться   торых следует  кратко  осве-

     акт, в котором следует  при-   щать результаты  выполненных

     водить оценку полноты и  ка-   работ. Составление  заключе-

     чества материалов изысканий.   ния (пояснительной  записки)

                                    предусматривается  предписа-

          1.31. Контроль соблюде-   нием и сметно-договорной до-

     ния  требований  нормативных   кументацией.

     документов и государственных

     стандартов  при   инженерных        При  достаточности  со-

     изысканиях  осуществляют   в   бранных материалов изысканий

     установленном порядке органы   прошлых лет для  обоснования

     Государственного контроля  и   соответствующей стадии  (за-

     надзора,  органы,   выдавшие   дачи) проектирования их  ре-

     разрешение  на  изыскания  и   зультаты следует оформлять в

     осуществившие  их  регистра-   виде заключения.

     цию, Госстрой  СССР  и  гос-

     строи союзных республик, за-        В  состав  технического

     казчик, а также  головные  и   отчета  (заключения)  должны

     территориальные изыскательс-   входить текст отчета,  текс-

     кие организации.               товые и графические приложе-

                                    ния.

          Примечание. Контролиру-

     ющим учреждениям  и  органи-        Отчетные материалы  ин-

     зациям  следует  координиро-   женерных  изысканий   должны

     вать и  согласовывать  между   содержать   рекомендации   и

     собой  свою  деятельность  в   предложения по учету природ-

     целях исключения  дублирова-   ных условий при проектирова-

     ния и повышения эффективнос-   нии и строительстве объектов

     ти контроля  качества  инже-   и инженерной подготовке тер-

     нерных изысканий.              ритории, а также  рекоменда-

                                    ции по производству  изыска-

          1.32. Ведение, оформле-   ний для  последующих  стадий

     ние  и  содержание   полевой   проектирования.

     документации при производст-

     ве инженерных изысканий дол-        1.34. Технический отчет

     жны соответствовать требова-   (заключение)  должен   пред-

     ниям  государственных  стан-   ставляться  заказчику  и   в
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     установленном порядке  орга-   тельства   и   реконструкции

     нам, выдавшим разрешение  на   предприятий, зданий и соору-

     производство изысканий, про-   жений, а также для  выполне-

     водившим их  регистрацию,  и   ния других видов  инженерных

     территориальной изыскательс-   изысканий.

     кой организации.

                                         2.3. В состав  инженер-

          Один  экземпляр  техни-   но-геодезических   изысканий

     ческого отчета  (заключения)   входят:

     сдается на хранение в  архив

     организации,     выполнявшей        сбор и анализ имеющихся

     изыскания.                     топографо-геодезических  ма-

                                    териалов  и  данных  прошлых

          Примечание.     Полевая   лет на район (участок) стро-

     техническая документация  не   ительства;

     входит в состав технического

     отчета (заключения),  заказ-        построение   (развитие)

     чику не  передается  и  хра-   опорных геодезических  сетей

     нится в архиве  организации,   - геодезической сети 3  и  4

     выполнившей изыскания.         классов, геодезической  сети

                                    сгущения 1 и  2  разрядов  и

          1.35.  Разногласия   по   нивелирной сети II, III и IV

     техническим  вопросам  между   классов;

     заказчиком и  изыскательской

     организацией  должны  разре-        создание планово-высот-

     шаться их вышестоящими орга-   ной съемочной  геодезической

     низациями по подчиненности.    сети;

          1.36.  Заказчик  обязан        топографическая (назем-

     после получения отчетных ма-   ная и  аэрофототопографичес-

     териалов изысканий  в  уста-   кая)  съемка   в   масштабах

     новленные сроки  осуществить   1:10000  -  1:500,   включая

     их  приемку  и  дать  оценку   съемку подземных и надземных

     полноты  и  качества  техни-   сооружений;

     ческого отчета  (заключения)

     и соответствия его техничес-        обновление   инженерно-

     кому заданию заказчика и со-   топографических планов (1) в

     гласованной программе  изыс-   масштабах 1:10 000 - 1:500;

     каний.

                                         трассирование  линейных

          2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕС-   сооружений;

            КИЕ ИЗЫСКАНИЯ

                                         перенесение в натуру  и

          ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ          привязка  инженерно-геологи-

                                    ческих  выработок,  геофизи-

          2.1. Инженерно-геодези-   ческих и других точек;

     ческие изыскания для  строи-

     тельства следует выполнять в        инженерно-гидрографи-

     соответствии с  требованиями   ческие работы;

     п. 1.1 и с учетом требований

     нормативных документов  ГУГК        геодезические    работы

     СССР.                          для изучения опасных  геоло-

                                    гических процессов (оползни,

          2.2. Инженерно-геодези-   карст, переработка берегов и

     ческие   изыскания    должны   др.);

     обеспечивать получение топо-

     графо-геодезических материа-        геодезические    работы

     лов  и  данных,  необходимых   для   обоснования   проектов

     для  проектирования,  строи-   реконструкции и технического
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     перевооружения  существующих        сведения о системе  ко-

     предприятий, зданий  (соору-   ординат и высот;

     жений), включая съемки  под-

     земных и надземных  сооруже-        данные  о  границах   и

     ний, координирование, наруж-   площадях     топографической

     ные обмеры зданий  (сооруже-   съемки (обновления планов);

     ний),  съемки   существующих

     железных и автомобильных до-        указания   о   масштабе

     рог и др.;                     съемки  и   высоте   сечения

                                    рельефа по отдельным  участ-

          составление и размноже-   кам;

     ние планов.

                                         технические  требования

          (1)  Инженерно-топогра-   к трассированию линейных со-

     фический план -  специальный   оружений,  указания  об   их

     топографический план, на ко-   проектных вариантах,  точках

     тором  отображены   элементы   примыкания;

     ситуации и рельефа  местнос-

     ти,  существующие  здания  и        дополнительные требова-

     сооружения, включая  подзем-   ния к геодезическим работам.

     ные и надземные  сооружения,

     с техническими характеристи-        2.5. Программа инженер-

     ками, необходимыми для  про-   но-геодезических   изысканий

     ектирования, строительства и   должна составляться в  соот-

     эксплуатации объектов.         ветствии   с    требованиями

                                    п. 1.21.

          Примечания: 1. Построе-

     ние (развитие) опорной  гео-        Программа должна содер-

     дезической сети 3  класса  и   жать:

     топографическую съемку  (об-

     новление планов) в  масштабе        сведения   о   принятой

     1:10000 при инженерно-геоде-   системе координат и высот;

     зических изысканиях допуска-

     ется  выполнять  по   согла-        данные о наличии  мате-

     сованию  с  территориальными   риалов изысканий прошлых лет

     инспекциями    Госгеонадзора   и объеме их использования;

     ГУГК СССР.

                                         обоснование   видов   и

          2. На отдельных  участ-   классов (разрядов)  проекти-

     ках промышленных предприятий   руемой опорной геодезической

     и улиц (проездов, переходов)   сети и схемы ее построения с

     городов с густой сетью  под-   расчетом точности для  слож-

     земных  и  надземных  соору-   ных и особо точных сетей;

     жений разрешается  выполнять

     топографическую   съемку   в        указания  по   развитию

     масштабе 1:200.  Технические   съемочной геодезической сети

     требования к  ее  выполнению   и выполнению топографических

     должны устанавливаться зада-   съемок;

     нием заказчика  и  обосновы-

     ваться в программе работ.           обоснование    принятых

                                    масштабов    топографических

          2.4. Техническое  зада-   съемок и высот сечения рель-

     ние  на  производство  инже-   ефа в случаях их  несоответ-

     нерно-геодезических  изыска-   ствия установленным  в  тех-

     ний составляется в  соответ-   ническом задании;

     ствии с требованиями п.1.15.

                                         требования   к   съемке

          Задание  должно  содер-   подземных и надземных соору-

     жать:                          жений;
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          проектные      варианты        2.8. Геодезические ходы

     трасс;                         съемочной сети, прокладывае-

                                    мые при изысканиях трасс ли-

          требования к разбивке и   нейных  сооружений,   должны

     планово-высотной    привязке   быть привязаны в плане и  по

     инженерно-геологических  вы-   высоте  к  пунктам   опорной

     работок и других точек;        геодезической сети  не  реже

                                    чем через 30 км (при изыска-

          указания  о  выполнении   ниях магистральных каналов -

     геодезических работ  по  до-   8 км).

     полнительным требованиям за-

     казчика.                            В  случае  расположения

                                    пунктов опорной  геодезичес-

          К программе работ долж-   кой сети от трассы  на  рас-

     ны быть приложены:             стоянии более 5 км, допуска-

                                    ется вместо плановой привяз-

          копии задания на произ-   ки определять  не  реже  чем

     водство изысканий;             через 15 км истинные азимуты

                                    сторон хода.

          схема  топографо-геоде-

     зической изученности  района        При  изысканиях   трасс

     (участка) работ;               линейных сооружений на  тер-

                                    риториях городов  и  промыш-

          схема     пооектируемой   ленных предприятий, а  также

     опорной геодезической сети;    на  территориях   разработки

                                    полезных ископаемых плановая

          картограмма  расположе-   и высотная привязка к  пунк-

     ния участков топографической   там  опорной   геодезической

     съемки;                        сети обязательна.

          чертежи     специальных        2.9. Системы  координат

     геодезических центров,  если   и  высот  должны  устанавли-

     намечена их закладка;          ваться в программе работ  по

                                    согласованию с органом,  вы-

          топографические   карты   давшим разрешение на  произ-

     (планы) с указанием  проект-   водство изысканий.

     ных вариантов трасс линейных

     сооружений.                         Для  проектирования   и

                                    строительства новых предпри-

          Примечание. Допускается   ятий,  зданий  и  сооружений

     совмещение прилагаемых  схем   изыскания   выполняются    в

     и картограмм.                  местной системе координат, а

                                    для расширения,  реконструк-

          2.6. Геодезической  ос-   ции и  технического  перево-

     новой для  производства  ин-   оружения  действующих  пред-

     женерно-геодезических  изыс-   приятий, зданий и сооружений

     каний  на  площадках  служат   - выполняются, как  правило,

     пункты опорных геодезических   в ранее принятой системе ко-

     сетей, а также пункты  (точ-   ординат для этих объектов.

     ки) съемочной  геодезической

     сети.                               2.10.  Планово-высотную

                                    привязку к пунктам  государ-

          2.7. Геодезической  ос-   ственной геодезической  сети

     новой при инженерно-геодези-   следует выполнять при распо-

     ческих изысканиях трасс  ли-   ложении их  от  границ  пло-

     нейных   сооружений   служат   щадки изысканий на  расстоя-

     пункты   (точки)   съемочной   нии не более 5 км.

     геодезической сети.

                                         2.11. Координаты  пунк-
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     тов  (точек)   геодезической

     основы вычисляются в  приня-        2.13. Плотность пунктов

     той для объекта системе пря-   опорных геодезических  сетей

     моугольных   координат    на   для производства  инженерно-

     плоскости в проекции  Гаусса   геодезических изысканий  ус-

     в трехградусных зонах с уче-   танавливается  в   программе

     том,   при    необходимости,   работ и, как правило, должна

     среднего   уровня   площадки   составлять  на   территориях

     строительства.                 городов, поселков городского

                                    типа и промышленных площадок

          2.12.  Для  обоснования   не  менее  четырех   пунктов

     топографических съемок плот-   триангуляции  (трилатерации)

     ность пунктов  государствен-   и полигонометрии на 1 км2 на

     ной геодезической сети долж-   застроенных     территориях;

     на быть не менее: 1 пункт на   один пункт на 1 км2 на неза-

     30 км2 для съемки в масштабе   строенных территориях.

     1:5000; 1 пункт  на  15  км2

     для съемки в масштабе 1:2000        Реперы и марки нивелир-

     и крупнее.                     ной сети должны располагать-

                                    ся так, чтобы при  нанесении

          На застроенных террито-   их на каждый  лист  плана  в

     риях городов и их  участках,   масштабе 1:5000  приходилось

     подлежащих застройке в  бли-   не менее одного  нивелирного

     жайшие годы, а также на пло-   знака.

     щадках проекгируемых (рекон-

     струируемых)    промышленных        2.14.  При   инженерно-

     предприятий плотность  пунк-   геодезических иэысканиях  на

     тов государственной геодези-   площадках геодезические сети

     ческой сети должна  быть  не   следует строить в соответст-

     менее одного на 5 км2.         вии с табл. 1.

                                                        Таблица 1

     ------------------------------------------------------------

                         |        Опорная геодезическая сеть

                         |---------------------------------------

       Площадь участка   | Триангуляция, трилатера- |   Класс ни-

       изысканий, км2    | ция и полигонометрия     |  велирова-

                         |--------------------------|  ния

                         |    класс    |   разряд   |

     ------------------------------------------------------------

     До 1*               |      -      |      -     |       -

     От  1 до   5 включ. |      -      |      2     |      IV

      "  5  "  10   "    |      -      |     1;2    |      IV

      " 10  "  25   "    |      4      |     1;2    |      IV

      " 25  "  50   "    |      4      |     1;2    |    III,IV

      " 50  " 200   "    |     3;4     |     1;2    |     II-IV

     200 и более         |    2;3;4    |     1;2    |      I-IV

          Примечания: 1. На территориях действующих и реконструи-

     руемых промышленных предприятий допускается повышение класса

     (разряда) опорных геодезических сетей.

          2. Допускается создание геодезических  сетей  специаль-

     ного назначения. Необходимость создания таких сетей в каждом

     отдельном случае обосновывается в программе работ.

     -------------

          * Съемочная геодезическая сеть - теодолитные  ходы  или

     триангуляция (взамен теодолитных ходов) , ходы  технического

     и тригонометрического нивелирования.

     ------------------------------------------------------------
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          2.15.  Средние  погреш-        2.17. При изысканиях по

     ности пунктов  (точек)  пла-   трассам линейных  сооружений

     новой съемочной сети, в  том   на незастроенных территориях

     числе плановых опорных точек   начальная и  конечная  точки

     (контрольных пунктов), отно-   трасс, если они не  фиксиро-

     сительно   пунктов   опорной   ваны на  местности,  вершины

     геодезической сети не должны   углов  поворота,   а   также

     превышать в  масштабе  плана   створные точки прямолинейных

     на открытой местности  и  на   участков в пределах взаимной

     застроенной       территории   видимости, но  не  реже  чем

     0,1мм, а на  местности,  за-   через 1 км,  должны  закреп-

     крытой древесной и кустарни-   ляться  временными   знаками

     ковой   растительностью,   -   (деревянными и  железобетон-

     0,15мм.                        ными столбами, металлически-

                                    ми уголками и др.).

          Средние погрешности вы-

     сот пунктов (точек)  съемоч-        На застроенных террито-

     ных геодезических сетей  от-   риях закрепление трасс,  как

     носительно ближайших реперов   правило, не производится,  а

     (марок) нивелирования I, II,   их точки  привязываются  ли-

     III и IV классов  не  должны   нейными промерами к постоян-

     превышать на равнинной мест-   ным элементам ситуации.

     ности 1/10,  а  в  горных  и

     предгорных районах - 1/6 вы-        2.18. Нивелирные  знаки

     соты сечения рельефа, приня-   должны  устанавливаться   по

     той для топографических пла-   трассам автомобильных и  же-

     нов.                           лезных дорог,  магистральных

                                    каналов не  реже  чем  через

          2.16. Закрепление  гео-   2 км, а по трассам трубопро-

     дезических пунктов на  мест-   водов - не реже чем через  5

     ности и их  наружное  оформ-   км (в том числе на переходах

     ление должно  осуществляться   через большие водотоки и  на

     в соответствии с требования-   организуемых водомерных пос-

     ми  нормативного   документа   тах).

     ГУГК СССР  "Центры  геодези-

     ческих пунктов для  террито-        2.19.     Геодезические

     рий городов, поселков и про-   пункты, закрепленные  посто-

     мышленных площадок". По  со-   янными   знаками,   подлежат

     гласованию с территориальны-   сдаче  для   наблюдения   за

     ми инспекциями Госгеонадзцра   сохранностью в  соответствии

     ГУГК СССР закрепление  пунк-   с  требованиями  "Инструкции

     тов может производиться дру-   об охране геодезических пун-

     гими  центрами.  Допускается   ктов" ГУГК СССР.

     закрепление привязочных  хо-

     дов временными  знаками.  На        2.20. Знаки  и  реперы,

     застроенной территории,  как   устанавливаемые при  изыска-

     правило, должны  применяться   ниях  линейных   сооружений,

     стенные знаки.                 должны передаваться по  акту

                                    заказчику или  указанным  им

          Геодезические    пункты   организациям.

     следует устанавливать в мес-

     тах, обеспечивающих их  дол-        2.21.     Геодезические

     говременную сохранность, не-   приборы,  используемые   для

     изменное положение в плане и   производства  инженерно-гео-

     по высоте,  благоприятные  и   дезических изысканий, должны

     безопасные условия для изме-   быть поверены в соответствии

     рения с учетом  охраны  при-   с  требованиями  нормативных

     родной   среды   (сохранение   документов Госстандарта СССР

     ценных угодий и насаждений).   и  ведомственных  метрологи-
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     ческих служб.                  вии с требованиями  ведомст-

                                    венных  строительных   норм,

          2.22.  По   результатам   утвержденных Госгражданстро-

     выполненных инженерно-геоде-   ем.

     зических изысканий необходи-

     мо  составлять   технический        Примечание. При необхо-

     отчет (пояснительную  запис-   димости допускается  исполь-

     ку) в соответствии с п. 1.33   зовать карты и планы в более

     и  рекомендуемым  приложени-   мелких  и  в  более  крупных

     ем 1.                          масштабах.

             СОСТАВ И ОБЪЕМ              2.25. На площадках про-

        ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ     ектируемого    строительства

               ИЗЫСКАНИЙ            выполняются следующие  поле-

                                    вые работы:

          Изыскания для  предпро-

     ектной документации                 проверка    сохранности

                                    пунктов опорной  геодезичес-

          2.23.  Для   разработки   кой сети (в случае необходи-

     предпроектной   документации   мости производится  создание

     следует осуществлять сбор  и   опорной геодезической сети);

     анализ имеющихся  топографи-

     ческих карт, планов и  фото-        проверка   соответствия

     планов, землеустроительных и   имеющихся    топографических

     лесоустроительных    планов,   планов на территории  площа-

     материалов изысканий прошлых   док  современному  состоянию

     лет, а также сбор сведений о   ситуации и рельефа и  обнов-

     наличии материалов по  опор-   ление их в случае  необходи-

     ным  геодезическим  сетям  и   мости;

     крупномасштабным  топографи-

     ческим съемкам для  рассмат-        топографические  съемки

     риваемых вариантов  размеще-   в случае отсутствия топогра-

     ния  строительной   площадки   фических  карт  и  планов  в

     (направления трассы).          масштабах,  необходимых  для

                                    разработки ТЭО (ТЭР);

          Примечание. При наличии

     достаточных по полноте и ка-        промеры глубин на реках

     честву материалов  и  данных   и  водоемах;   нивелирование

     прошлых пет решение  проект-   водотоков  для   составления

     ных задач производится на их   продольного профиля  на  ис-

     основе, и дальнейшие полевые   следуемом участке реки и по-

     работы для разработки  пред-   перечных профилей по промер-

     проектной  документации   не   ным створам;

     выполняются.

                                         перенесение в натуру  и

          2.24. Масштабы инженер-   привязка  инженерно-геологи-

     но-топографических    планов   ческих  выработок,  геофизи-

     для разработки ТЭО (ТЭР)  на   ческих и других точек;

     площадках нового  строитель-

     ства следует принимать  рав-        геодезические    работы

     ными 1:10000, 1:5000, а  для   при выполнении режимных  на-

     реконструкции предприятий  -   блюдений по изучению опасных

     1:5000,1:2000.                 геологических процессов: пе-

                                    реработка берегов, склоновые

          Масштабы  инженерно-то-   процессы и др.;

     пографических   планов   для

     разработки  проектов  плани-        при изысканиях для раз-

     ровки   населенных   пунктов   работки ТЭО уникальных  объ-

     устанавливаются в соответст-   ектов при необходимости про-
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     изводятся специальные геоде-   зические  изыскания   должны

     зические измерения  с  целью   обеспечить  получение  топо-

     выявления современных движе-   графо-геодезических материа-

     ний земной коры.               лов  и  данных,  необходимых

                                    для разработки  генерального

          2.26.  Для  выбора  на-   плана  объекта  (определения

     правления трасс линейных со-   оптимального положения трас-

     оружений  следует  использо-   сы), а также доработки и де-

     вать имеющиеся топографичес-   тализации проектных решений,

     кие карты и материалы  аэро-   принятых в ТЭО (ТЭР)  и  при

     фотосъемки.                    разработке  другой  предпро-

                                    ектной документации.

          Камеральное трассирова-

     ние вариантов линейных  соо-        2.28.  При   инженерно-

     ружений производится по кар-   геодезических изысканиях для

     там в масштабах  1:100000  -   разработки проектов на  пло-

     1:10000 и  аэроснимкам;  при   щадках  строительства,   как

     этом на сложных и  эталонных   правило, должны выполняться:

     участках используются  топо-

     графические планы в  масшта-        сбор и анализ  топогра-

     бах 1:5000, 1:2000.            фо-геодезических материалов,

                                    включая материалы  и  данные

          В полевых  условиях  по   изысканий прошлых лет;

     вариантам линейных  сооруже-

     ний выполняются  рекогносци-        построение   (развитие)

     ровочное обспедование и  при   опорных геодезических сетей;

     необходимости     визуальный

     (аэровизуальный)  осмотр   с        создание планово-высот-

     целью  определения   полноты   ной съемочной  геодезической

     содержания  и  достоверности   сети;

     имеющихся    топографических

     материалов.                         топографические  съемки

                                    (обновление планов);

          В зависимости  от  вида

     линейного   сооружения    на        инженерно-гидрографи-

     сложных и эталонных участках   ческие работы;

     при  отсутствии  необходимых

     материалов выполняются:             геодезическое обеспече-

                                    ние других видов  изысканий,

          маршрутная    аэрофото-   включая   изучение   опасных

     съемка для составления круп-   геологических процессов;

     номасштабных планов;

                                         составление и размноже-

          наземная  топографичес-   ние планов.

     кая съемка в случаях,  когда

     аэрофотосъемку   производить        Состав и объем инженер-

     экономически нецелесообразно   но-геодезических   изысканий

     или не  представляется  воз-   должны определяться в  прог-

     можным;                        рамме изысканий.

          проложение  тахеометри-        2.29.  По   результатам

     ческих ходов с  набором  пи-   сбора, анализа и  системати-

     кетов в  характерных  местах   зации  материалов  изысканий

     рельефа и ситуации.            прошлых лет должны быть  по-

                                    лучены  сведения  о  системе

         Изыскания для проекта      координат  и  высот,   типах

           (рабочего проекта)       центров  и  наружных  знаков

                                    опорных геодезических сетей,

          2.27.  Инженерно-геоде-   о времени и  методах  выпол-
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     нения  топографических  съе-        камеральное трассирова-

     мок,  их  масштабах,  высоте   ние вариантов трассы  и  по-

     сечения рельефа.               левое обследование (рекогно-

                                    сцировка) намеченных вариан-

          2.30. Границы и площади   тов;

     участков, подлежащих съемкам

     (обновлению планов),  должны        топографическая  съемка

     устанавливаться в  техничес-   вдоль  намеченных  вариантов

     ком задании с учетом необхо-   трассы автомобильных  и  же-

     димости  обеспечения  других   лезных дорог,  магистральных

     видов изысканий.               каналов,  трубопроводов,   а

                                    также  мест  индивидуального

          Границы топографических   проектирования (переходы че-

     съемок  на  переходах  через   рез  естественные  и  искус-

     водные препятствия, состав и   ственные препятствия,  пере-

     объем  инженерно-геодезичес-   сечения  коммуникаций,  пло-

     ких изысканий на  акваториях   щадки и др.);

     принимаются с учетом  требо-

     ваний программы  гидрометео-        полевое трассирование с

     рологических изысканий.        проложением  теодолитных   и

                                    тахеометрических  ходов,  по

          2.31.   Топографическая   всей длине трассы  в  случае

     съемка для разработки проек-   отсутствия  крупномасштабных

     та строительства должна  вы-   топографических планов;

     полняться,  как  правило,  в

     масштабах 1:5000 - 1:2000  с        геодезическое обеспече-

     высотами  сечения   рельефа,   ние других видов изысканий.

     выбираемыми по табл.13 в за-

     висимости от характера рель-        2.34. При  полевом  об-

     ефа.                           следовании надлежит уточнять

                                    намеченное положение трассы;

          2.32.  Для   разработки   осуществлять сбор и  уточне-

     проектов реконструкции (рас-   ние сведений о  пересекаемых

     ширения) промышленных и  аг-   коммуникациях; в случае  не-

     ропромышленных  предприятий,   соответствия содержания име-

     железнодорожных  станций   и   ющихся  планов  современному

     узлов и для разработки  про-   состоянию ситуации и  релье-

     ектов  застройки  населенных   фа, производится их обновле-

     пунктов выполняется топогра-   ние. Обновлении планов долж-

     фическая съемка в  масштабах   но осуществляться, как  пра-

     1:1000 - 1:500 с высотой се-   вило, в полосе не менее  ши-

     чения рельефа через 1-0,5 м.   рины охранной зоны  сооруже-

                                    ния.

          2.33.  Инженерно-геоде-

     зические изыскания трасс ли-        2.35.  При   изысканиях

     нейных сооружений должны вы-   автомобильных и железных до-

     полняться по утвержденным  в   рог, магистральных каналов и

     ТЭО (ТЭР) направлениям.        трубопроводов по  намеченным

                                    вариантам разрешается выпол-

          В состав изысканий вхо-   нять топографическую  съемку

     дят:                           (обновление  планов)  полосы

                                    шириной, обеспечивающей воз-

          сбор и анализ имеющихся   можность проектирования  ва-

     топографо-геодезических, аэ-   риантов трассы.

     рофотосъемочных  материалов,

     а  также  данных   изысканий        2.36.   Ширина   полосы

     прошлых лет  по  направлению   местности вдоль трассы, под-

     трассы;                        лежащей      топографической

                                    съемке  (обновлению),  уста-
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     навливается   ведомственными        составление и размноже-

     строительными нормами в  за-   ние планов.

     висимости от вида  линейного

     сооружения.                         Для   реконструкции   и

                                    технического  перевооружения

          2.37.  Состав  и  объем   действующих  предприятий   в

     изысканий для рабочего  про-   соответствии с  требованиями

     екта  должен  приниматься  с   технического задания  допол-

     учетом указаний по составу и   нительно выполняются:

     объему изысканий для проекта

     и рабочей документации.             координирование   углов

                                    капитальных зданий (сооруже-

         Изыскания для рабочей      ний), центров стрелочных пе-

              документации          реводов, основных  элементов

                                    путевого развитии  и  вершин

          2.38.  Инженерно-геоде-   углов железнодорожных путей,

     зические  изыскания   должны   колодцев (камер), опор инже-

     обеспечить получение необхо-   нерных коммуникаций и других

     димых   топографогеодезичес-   точек; детальное  обследова-

     ких материалов и  данных  на   ние инженерных коммуникаций,

     участках проектируемых  зда-   подлежащих реконструкции или

     ний и сооружений.              переустройству, а также опор

                                    и колодцев (камер) в  местах

          При этом  на  площадках   подключения    проектируемых

     строительства, как  правило,   коммуникаций; съемка сущест-

     выполняются:                   вующих  железных  и  автомо-

                                    бильных дорог; наружные  об-

          развитие     (сгущение)   меры зданий  (сооружений)  и

     опорных и съемочных геодези-   установок;     геодезическое

     ческих сетей;                  обеспечение инженерно-геоло-

                                    гических и  инженерно-гидро-

          топографические  съемки   геологических  режимных  на-

     (обновление планов);           блюдений.

          инженерно-гидрографи-          2.39. Масштабы топогра-

     ческие работы;                 фических съемок должны уста-

                                    навливаться в зависимости от

          геодезическое обеспече-   характеристики      участков

     ние других видов изысканий;    съемки и видов проектируемых

                                    сооружений по табл.2.

                                                        Таблица 2

     ------------------------------------------------------------

        Характеристика участка  | Масштаб съемки | Высота сечения

          съемки, сооружения    |                |    рельефа, м

     ------------------------------------------------------------

     Территория  с  капитальной |     1:500      |    1; 0,5

     застройкой (реконструкция, |                |

     расширение) с подземными и |                |

     надземными сооружениями    |                |

                                |                |

     Незастроенная, малозастро- | 1:2000; 1:1000 |   2; 1; 0,5

     енная территория или  тер- |                |

     ритория с малоэтажной  за- |                |

     стройкой  с  подземными  и |                |

     надземными сооружениями    |                |

                                |                |

                                          СНиП 1.02.07-87 Стр.19

                                              Продолжение табл. 2

     ------------------------------------------------------------

        Характеристика участка  | Масштаб съемки | Высота сечения

          съемки, сооружения    |                |    рельефа, м

     ------------------------------------------------------------

     Территория новых  или  ре- | 1:1000; 1:500  |    1; 0,5

     конструируемых  микрорайо- |                |

     нов, кварталов, градостро- |                |

     ительных   комплексов,   а |                |

     также групп жилых и общес- |                |

     твенных зданий             |                |

                                |                |

     Трасса магистральных  тру- |    1:10000     |       -

     бопроводов в несложных ус- |                |

     ловиях                     |                |

                                |                |

     Трасса магистральных кана- | 1:5000; 1:2000 |   2; 1; 0,5

     лов; трасса  автомобильных |                |

     и железных дорог в равнин- |                |

     ной местности; трасса Вне- |                |

     площадочных   коммуникаций |                |

     промышленных и агропромыш- |                |

     ленных предприятий  и  го- |                |

     родских  коммуникаций   на |                |

     незастроенных территориях; |                |

     трасса электрических кабе- |                |

     лей и кабелей связи; трас- |                |

     са ЛЭП; трасса магистраль- |                |

     ных трубопроводов на слож- |                |

     ных участках  (поймы  рек, |                |

     болота  и  т.д.);  участок |                |

     аварийного разлива нефти   |                |

                                |                |

     Трасса автомобильных и же- | 1:2000; 1:1000 |   2; 1; 0,5

     лезных дорог  при  пересе- |                |

     ченном рельефе и в  горных |                |

     условиях, на сложных учас- |                |

     тках  местности  (оползни, |                |

     осыпи,  карст  и  т.  д.). |                |

     место размещения малых ис- |                |

     кусственных    сооружений; |                |

     трасса магистральных кана- |                |

     лов на  сложных  участках; |                |

     подход ЛЭП и  электрокабе- |                |

     лей к станциям и  подстан- |                |

     циям; пересечение и  сбли- |                |

     жение трасс с транспортны- |                |

     ми и другими коммуникация- |                |

     ми и сооружениями;  резерв |                |

     грунта,      месторождение |                |

     строительных материалов    |                |

                                |                |

     Трасса линейных сооружений | 1:1000; 1:500  |   1; 0,5

     на застроенной  территории |                |

     городов, поселков, промыш- |                |

     ленных и  агропромышленных |                |

     предприятий                |                |

                                |                |
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                                              Продолжение табл. 2

     ------------------------------------------------------------

        Характеристика участка  | Масштаб съемки | Высота сечения

          съемки, сооружения    |                |    рельефа, м

     ------------------------------------------------------------

     Переход через водные  пре- | 1:5000 - 1:500 |   2; 1; 0,5

     грады                      | (в зависимости |

                                | от ширины  ре- |

                                | ки)            |

          Примечания: 1. Топографическую съемку на  незастроенной

     территории в масштабе 1:500 допускается выполнять на  участ-

     ках проектируемой застройки в пределах  городской  черты,  а

     также в сложных (II и III  категорий  сложности)  инженерно-

     геологических и геоморфологических условиях при соответству-

     ющем обосновании а программе работ.

          2. Высоты сечения рельефа необходимо  устанавливать  по

     табл.13 с учетом рельефа местности и масштаба съемки.

     ------------------------------------------------------------

          2.40. По трассам магис-        2.42. По трассам линей-

     тральных трубопроводов, про-   ных сооружений при необходи-

     кладываемых в несложных  ус-   мости  выполняются:  полевое

     ловиях, трассам  электричес-   трассирование;   планово-вы-

     ких кабелей 6-20 кВ, кабелей   сотные  привязки   трасс   к

     связи, трассам ЛЭП  выполня-   пунктам опорной  геодезичес-

     ется съемка ситуации.          кой  сети;   топографическая

                                    съемка   полосы    местности

          2.41. Для реконструкции   вдоль трассы (съемка текущих

     предприятий по  специальному   изменений при  наличии  пла-

     заданию по  данным  наружных   нов); геодезическое  обеспе-

     обмеров зданий  (сооружений)   чение других  видов  изыска-

     составляются обмерные черте-   ний.

     жи в масштабах 1:500 - 1:50.

     Расхождение длин  стен  зда-        2.43.  В  состав  работ

     ний, полученных из обмеров и   при  полевом   трассировании

     вычисленных по  координатам,   входят: проложение теодолит-

     не должно превышать 10см при   ных (тахеометрических) ходов

     длинах менее 100м  и  1/1000   по оси трассы с закреплением

     при длинах свыше 100м.         углов  поворота  и  створных

                                    точек, установление реперов,

          По результатам  деталь-   разбивка и закрепление пике-

     ного обследования  подземных   тажа, элементов кривых и по-

     и надземных  сооружений  со-   перечных профилей, техничес-

     ставляются  эскизы  колодцев   кое (тригонометрическое) ни-

     (камер) в масштабах  1:50  -   велирование по трассе и  по-

     1:20 и эскизы типовых опор в   перечным профилям.

     масштабах 1:200  -  1:20  (в

     зависимости от их высоты).          2.44.  На   застроенной

                                    территории городов и промыш-

          Примечания: 1. Расстоя-   ленных  предприятий   вместо

     ния и координаты, выписанные   полевого  трассирования  до-

     на обмерные чертежи,  должны   пускается выполнение крупно-

     быть увязаны между собой.      масштабной   топографической

                                    съемки полосы  по  выбранной

          2.  Допускается  вместо   трассе с  последующей  каме-

     эскизов представление  фото-   ральной укладкой  трассы  по

     графий обследованных опор  с   материалам съемки в  сущест-

     их размерами.                  вующей системе  координат  и

                                    высот.
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          2.45. Масштабы и высоты        Центры пунктов  опорных

     сечения  рельефа  топографи-   геодезических  сетей,  зало-

     ческих съемок по  трассам  и   женные ранее и включенные  в

     на участках переходов, пере-   новую сеть, перезакладке  не

     сечений,  сближений  и  т.д.   подлежат.

     устанавливаются по табл.2.

                                         2.50. При установке  на

          2.46.   Ширина   полосы   зданиях (сооружениях) геоде-

     съемки вдоль трассы линейно-   зических знаков в виде  спе-

     го сооружения должна состав-   циальных  металлических  или

     лять до 100м на  незастроен-   деревянных надстроек  должна

     ных территориях, а  для  за-   быть учтена возможность сне-

     строенных территорий  должна   сения координат этих  знаков

     ограничиваться шириной  про-   на   центры   полигонометрии

     езда (улицы). Для существую-   (предпочтительнее на стенные

     щих  железных  дорог  ширина   знаки) с измерением не менее

     полосы съемки  ограничивает-   двух базисов. Места установ-

     ся, как правило, полосой от-   ки геодезических  пунктов  и

     вода железной дороги.          знаков на зданиях  и  соору-

                                    жениях в  застроенной  части

          Примечание. На участках   должны  быть  согласованы  с

     пересечений   и    сближений   главными архитекторами насе-

     трасс с существующими комму-   ленных пунктов.

     никациями и другими сооруже-

     ниями ширину  полосы  съемки        2.51. На  незастроенных

     надлежит принимать с  учетом   территориях  при  отсутствии

     обеспечения требований  про-   видимых с земли (со  штатива

     ектирования по  их  переуст-   над центром  пункта)  знаков

     ройству и переносу.            плановых опорных геодезичес-

                                    ких сетей или местных  пред-

          2.47.  Состав  и  объем   метов   (шпилей   выдающихся

     камеральных работ, выполняе-   зданий, водонапорных башен и

     мых в полевых условиях, дол-   т.п.) у каждого пункта  три-

     жен обеспечить контроль  ка-   ангуляции (трилатерации)  на

     чества и полноты выполняемых   расстоянии не менее 500 м от

     полевых работ.                 него  следует  устанавливать

                                    два  ориентирных  пункта   в

       ОПОРНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ   виде грунтовых центров  типа

                                    5 г.р. или 6 г.р.

            Общие требования

                                         В   закрытой   (лесной)

          2.48. Координаты  пунк-   местности  расстояния  между

     тов  опорных   геодезических   геодезическим пунктом и ори-

     сетей определяются  методами   ентирными знаками допускает-

     триангуляции,  трилатерации,   ся уменьшать до 250м, в этом

     полигонометрии  и  (или)  их   случае ориентирные знаки мо-

     сочетанием.                    гут быть разнесены  на  рас-

                                    стояние свыше 50 м.

          Высоты центров  пунктов

     опорной высотной сети следу-        В случае  примыкания  к

     ет определять  методом  гео-   пунктам триангуляции (трила-

     метрического нивелирования.    терации) полигонометрических

                                    ходов  ориентирные  знаки  у

          2.49. Существующие гео-   пунктов не устанавливаются.

     дезические пункты при  изыс-

     каниях должны  включаться  в        2.52. Обработка резуль-

     развиваемую    геодезическую   татов   полевых    измерений

     сеть.                          опорных геодезических  сетей

                                    должна производиться незави-
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     симо двумя разными  исполни-   изводиться в отдельных груп-

     телями (в "две руки") с при-   пах с  включением  в  каждую

     менением современных средств   группу не более семи направ-

     вычислительной      техники.   лений.

     Уравнивание должно  произво-

     диться методами, обеспечива-        Выбор на пункте  общего

     ющими контроль и исключающи-   начального  направления  для

     ми случайные просчеты.         всех групп  является  обяза-

                                    тельным.

          Программы для ЭВМ долж-

     ны предусматривать печать:          2.58. Погрешность цент-

                                    рирования теодолита над цен-

          исходной информации;      тром пункта триангуляции  не

                                    должна превышать 2 мм.

          результатов счета;

                                         2.59. При измерении го-

          оценки точности измере-   ризонтальных     направлений

     ний.                           триангуляции полученные рас-

                                    хождения (колебания) не дол-

          2.53. Уравнивание  пла-   жны превышать допусков, ука-

     новой опорной  геодезической   занных в табл. 5.

     сети 4 класса  и  нивелирной

     сети IV класса должно произ-        При измерении на пункте

     водиться по методу  наимень-   только двух направлений  за-

     ших квадратов. Геодезические   мыкание горизонта не  выпол-

     сети сгущения 1 и 2 разрядов   няется.

     допускается уравнивать упро-

     щенными способами.                  2.60. Элементы приведе-

                                    ний (центрирование и  редук-

         Триангуляция 4 класса,     ция)   на   триангуляционных

             1 и 2 разрядов         знаках (сигналах, пирамидах)

                                    следует  определять  дважды:

          2.54.  При   построении   до наблюдений и по окончании

     триангуляционных   сетей   4   их.

     класса, 1 и 2 разрядов долж-

     ны  соблюдаться  требования,        Длины сторон  треуголь-

     приведенные в табл. 3.         ников погрешностей, получен-

                                    ных при графическом  опреде-

          2.55. В самостоятельных   лении элементов  приведений,

     сетях триангуляции, не  опи-   не должны быть более 10 мм.

     рающихся на  пункты  высшего

     класса или  разряда,  должны        Линейные    расхождения

     измеряться  не  менее   двух   между двумя смежными опреде-

     базисных (выходных) сторон.    лениями  центрирования   или

                                    редукции не должны превышать

          2.56. На пунктах триан-   10 мм.

     гуляции  измерение  горизон-

     тальных  направлений  должно        2.61.  Измерение   длин

     производиться способом  кру-   базисных  (выходных)  сторон

     говых приемов в соответствии   должно производиться  свето-

     с табл. 4.                     дальномерами.

          2.57. При большом числе        Методику и число  прие-

     горизонтальных   направлений   мов при измерении  длин  ба-

     одного  класса  или  разряда   зисных   (выходных)   сторон

     или при невозможности наблю-   светодальномерами    следует

     дения всех направлений в од-   принимать исходя из требова-

     ной группе измерения на пун-   ний  к  точности   измерений

     кте триангуляции должны про-   (см.  табл.  3)  и  указаний

                                          СНиП 1.02.07-87 Стр.23

     предприятий-изготовителей      ванием  по  сторонам   сети.

     светодальномеров.              Измерение вертикальных углов

                                    теодолитами Т2 и равноточны-

          Примечание. Прием - это   ми ему  следует  производить

     цикл измерений,  позволяющий   тремя  полными  приемами  по

     однозначно определить свето-   средней нити в прямом и  об-

     дальномером длину стороны.     ратном   направлениях;   при

                                    этом колебания значений вер-

          2.62. Определение высот   тикальных углов и "места ну-

     пунктов триангуляции в  гор-   ля", вычисленные из  отдель-

     ной  местности   выполняется   ных приемов, недолжны превы-

     тригонометрическим нивелиро-   шать 15".

                                                        Таблица 3

     ------------------------------------------------------------

                              |            Триангуляция

             Показатель       |----------------------------------

                              |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ------------------------------------------------------------

     Длина стороны  треуголь- |     2-5   |   0,5-5   |   0,25-3

     ника, км                 |           |           |

                              |           |           |

     Относительная    средняя |           |           |

     квадратическая   погреш- |           |           |

     ность:                   |           |           |

                              |           |           |

       базисной    (выходной) |     1     |     1     |     1

       стороны, не более      |  ------   |   -----   |   -----

                              |  200000   |   50000   |   20000

                              |           |           |

       определяемой   стороны |     1     |     1     |     1

       сети в наиболее слабом |   -----   |   -----   |   -----

       месте, не более        |   70000   |   20000   |   10000

                              |           |           |

     Наименьшее значение угла |           |           |

     греугольника  между  на- |           |           |

     правлениями      данного |           |           |

     класса (разряда), град:  |           |           |

                              |           |           |

       в сплошной сети        |    20     |    20     |    20

                              |           |           |

       в  связующей   цепочке |    30     |    30     |    30

       треугольников          |           |           |

                              |           |           |

       во вставке             |    30     |    30     |    20

                              |           |           |

     Предельная   невязка   в |     8     |    20     |    40

     треугольнике, с          |           |           |

                              |           |           |

     Средняя   квадратическая |     2     |     5     |    10

     погрешность  измеренного |           |           |

     угла (вычисленная по не- |           |           |

     вязкам треугольников),с, |           |           |

     не более                 |           |           |

                              |           |           |

     Длина  базисной  (выход- |     2     |     1     |     1

     ной) стороны, км, не ме- |           |           |

     нее                      |           |           |

                              |           |           |
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                                              Продолжение табл. 3

     ------------------------------------------------------------

                              |            Триангуляция

             Показатель       |----------------------------------

                              |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ------------------------------------------------------------

     Число треугольников меж- |    20     |    10     |    10

     ду исходными (базисными) |           |           |

     сторонами или между  ис- |           |           |

     ходным пунктом и  исход- |           |           |

     ной стороной, не более   |           |           |

     ------------------------------------------------------------

                                                Таблица 4

     ----------------------------------------------------

                      |       Число круговых приемов

          Теодолит    |           в триангуляции

                      |----------------------------------

                      |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ----------------------------------------------------

     Т2 и равноточные |     6     |     3     |     2

     Т5 и равноточные |     -     |     4     |     3

     ----------------------------------------------------

                                                        Таблица 5

     ------------------------------------------------------------

                                      |     Допуск расхождения

                                      |     для типа теодолита

                Расхождение           |--------------------------

                                      | Т2 и равно- | Т5 и равно-

                                      | точных, с   | точных, мин

     ------------------------------------------------------------

     Между  результатами   наблюдений |      8      |     0,2

     направления на начальный предмет |             |

     в начале и конце полуприема      |             |

                                      |             |

     Значений направлений в отдельных |      8      |     0,2

     приемах (полуприемах), приведен- |             |

     ных к общему нулю                |             |

     ------------------------------------------------------------

          Расхождение между  пря-   в ходе.

     мым и обратным направлениями       Трилатерация 4 класса,

     не должно превышать 10 см на           1 и 2 разрядов

     каждый километр длины сторо-

     ны.                                 2.63.  При   построении

                                    трилатерации 4 класса, 1 и 2

          Допустимые  невязки  по   разрядов должны  соблюдаться

     высоте, вычисленные по ходо-   требования,  приведенные   в

     вым линиям  между  исходными   табл.6.

     пунктами вдоль сторон  сети,

     а также в замкнутых  полиго-        2.64.  Измерение   длин

     нах, образованных  сторонами   сторон  трилатерации  должно

     геодезических фигур, не дол-   производиться в соответствии

*    жны превышать величины 10 L,   с   указаниями   п.2.61    и

     см, где L - число километров   табл.6.

     ------------------------------------------------------------

     *  - Примечание: здесь и далее по тексту символ " " исполь-

          зуется вместо символа "корень квадратный".
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                                                        Таблица 6

     ------------------------------------------------------------

                              |            Трилатерация

             Показатель       |----------------------------------

                              |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ------------------------------------------------------------

     Длина стороны  треуголь- |    1-5    |   0,5-5   |   0,25-3

     ника, км                 |           |           |

                              |           |           |

     Относительная    средняя |     1     |     1     |      1

     квадратическая   погреш- |  ------   |   -----   |    -----

     ность  измерения  сторон |  100000   |   50000   |    20000

     (по внутренней сходимос- |           |           |

     ти), не более            |           |           |

                              |           |           |

     Наименьшее значение угла |    20     |    20     |     20

     треугольника, град       |           |           |

                              |           |           |

     Число сторон  между  ис- |    10     |    10     |     10

     ходными  сторонами   или |           |           |

     между исходным пунктом и |           |           |

     исходной  стороной,   не |           |           |

     более                    |           |           |

          Примечания: 1. При меньших значениях углов  треугольни-

     ков применяется линейно-угловая сеть,  обоснованная  в  про-

     грамме работ.

          2. При связи сети трилатерации с ранее созданными сетя-

     ми должны быть повторно измерены все смежные стороны.

     ------------------------------------------------------------

        Полигонометрия 4 класса,         проложение хода полиго-

             1 и 2 разрядов         нометрии  1  и  2  разрядов,

                                    опирающегося на два исходных

          2.65.  При   построении   пункта без угловой  привязки

     полигонометрических    сетей   на одном из  них,  при  этом

     должны соблюдаться  требова-   для контроля угловых измере-

     ния, приведенные в табл.7.     ний  должны   использоваться

                                    дирекционные углы на  ориен-

          2.66. Отдельный ход по-   тирные пункты  государствен-

     лигонометрии должен опирать-   ной геодезической  сети  или

     ся на два исходных пункта  и   дирекционные углы  примыкаю-

     два твердых дирекционных уг-   щих  сторон,  полученные  из

     ла. Проложение висячих ходов   астрономических или гиротео-

     полигонометрии не допускает-   долитных  измерений  с   по-

     ся. В исключительных случаях   грешностью не более 15";

     допускаются:

                                                        Таблица 7

     ------------------------------------------------------------

                              |           Полигонометрия

             Показатель       |----------------------------------

                              |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ------------------------------------------------------------

     Предельная  длина  хода, |           |           |

     км:                      |           |           |

                              |           |           |

       отдельного             |    15     |     5     |    3

       между исходным пунктом |    10     |     3     |    2

       и узловой точкой       |           |           |
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                                              Продолжение табл. 7

     ------------------------------------------------------------

                              |           Полигонометрия

             Показатель       |----------------------------------

                              |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ------------------------------------------------------------

       между узловыми точками |     7     |     2     |    1,5

                              |           |           |

     Средняя   квадратическая |     3     |     5     |   10

     погрешность    измерения |           |           |

     угла (по невязкам в  хо- |           |           |

     дах), с, не более        |           |           |

                              |           |           |

     Угловая невязка в  ходах |    5 n    |   10 n    |  20 n

     или полигонах, с, не бо- |           |           |

     лее (n - чиспо  углов  в |           |           |

     ходе или полигоне)       |           |           |

                              |           |           |

     Периметр полигона, обра- |    30     |    15     |    9

     зованного полигонометри- |           |           |

     ческими ходами в свобод- |           |           |

     ной сети, км, не более   |           |           |

                              |           |           |

     Длина стороны хода, м:   |           |           |

                              |           |           |

       наибольшая             |   2000    |    800    |   350

       наименьшая             |    250    |    120    |    80

                              |           |           |

                              |           |           |

     Предельная относительная |     1     |     1     |     1

     погрешность хода         |   -----   |   -----   |   ----

                              |   25000   |   10000   |   5000

                              |           |           |

     Число сторон в ходе,  не |    15     |    15     |    15

     более                    |           |           |

          Примечания: 1. В полигонометрической сети следует  пре-

     дусматривать минимальное число порядков, ограничиваясь,  как

     правило, попигонометрией 4 класса и 1 разряда.

          2. Допускается при. использовании светодальномеров уве-

     личивать длины ходов и сторон  хода  полигонометрии  1  и  2

     разрядов до 30 %.

          3. В ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и  2

     разряда длиной до 0,5  км  допускается  абсолютная  линейная

     невязка 10 см.

          4. При числе сторон в ходе полигонометрии 1 и 2  разря-

     дов более 15 дополнительно должны передаваться  дирекционные

     углы с пунктов опорных геодезических сетей на отдельные сто-

     роны хода или определяться азимуты  этих  сторон  из  астро-

     номических (гиротеодолитных) наблюдений со средней квадрати-

     ческой погрешностью (по внутренней сходимости),  непревышаю-

     щей 5" - для 1 разряда и 10"- для 2 разряда попигонометрии.

     ------------------------------------------------------------

          проложение   замкнутого   один  исходный  пункт,   при

     хода полигонометрии  1  и  2   условии передачи или измере-

     разрядов,  опирающегося   на   ния с точек хода двух дирек-
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     ционных углов с погрешностью   ваться дирекционные углы  на

     не более 15" на две  смежные   ориентирные пункты или  ази-

     стороны  по  возможности   в   муты, полученные из астроно-

     слабом месте  (середине  хо-   мических или гиротеодолитных

     да);                           измерений.

          координатная привязка к        2.67. Углы в ходах  по-

     пунктам геодезической  сети,   лигонометрии  следует  изме-

     при этом для контроля  угло-   рять способом круговых  при-

     вых измерений в целях  обна-   емов по  трехштативной  сис-

     ружения грубых  погрешностей   теме  при  соблюдении  числа

     измерений  должны  использо-   приемов, указанных в табл.8.

                                                Таблица 8

     ----------------------------------------------------

                      |  Число приемов в полигонометрии

          Теодолит    |----------------------------------

                      |  4 класса | 1 разряда | 2 разряда

     ----------------------------------------------------

     Т1 и равноточные |     4     |     -     |    -

     Т2 "      "      |     6     |     2     |    1

     Т5 "      "      |     -     |     3     |    2

          Примечание. Измерение углов на  пунктах  полигонометрии

     при двух направлениях производится без замыкания горизонта.

     ------------------------------------------------------------

          2.68. Погрешность  цен-   стенные знаки в полигономет-

     трирования инструмента и ви-   рии 4 класса  следует  изме-

     зирных марок недолжна превы-   рять тремя круговыми приема-

     шать 1 мм.                     ми по  окончании  наблюдений

                                    на пункты  полигонометричес-

          2.69. При измерении го-   кого хода, а в  полигономет-

     ризонтальных направлений  на   рии 1 и 2 разрядов  по  про-

     пунктах полигонометрии полу-   грамме  измерения   основных

     ченные расхождения не должны   углов. При этом колебания  в

     превышать значений,  указан-   отдельных приемах  направле-

     ных в табл.5.                  ний,  приведенных  к  общему

                                    нулю,  не  должны  превышать

          2.70.  Направления   на   указанных в табл.9.

                                                        Таблица 9

     ------------------------------------------------------------

       Расстояние |     |     |     |     |     |     |     |

      до стенного |  2  |  4  |  6  |  8  |  10 |  15 |  20 | 30

        знака, м  |     |     |     |     |     |     |     |

     ------------------------------------------------------------

     Колебания    | 150 |  70 |  50 |  40 |  30 |  20 |  15 | 10

     направлений, |     |     |     |     |     |     |     |

     приведенных  |     |     |     |     |     |     |     |

     к общему ну- |     |     |     |     |     |     |     |

     лю,  в   от- |     |     |     |     |     |     |     |

     дельных при- |     |     |     |     |     |     |     |

     емах, с      |     |     |     |     |     |     |     |

          Примечание. При расстояниях до стенного знака  св. 30 м

     расхождения в отдельных приемах недолжны превышать значений,

     указанных в табл. 5.

     ------------------------------------------------------------
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          2.71.  Измерение   длин   тов приведений;

     сторон полигонометрии должно

     производиться светодальноме-        абрисы    геодезических

     рами, электронными тахеомет-   пунктов, привязанных  к  по-

     рами и другими  приборами  и   стоянным предметам  местнос-

     методами,    обеспечивающими   ти;

     требуемую  точность:  парал-

     лактическим методом,  прово-        журналы измерения бази-

     локами, а также редукционны-   сов (линий) и  материалы  по

     ми или оптическими дальноме-   определению их высот;

     рами.

                                         материалы  исследования

          2.72. Методику и  число   и эталонирования приборов;

     приемов для обеспечения  не-

     обходимой точности измерения        материалы вычислений  и

     длин  сторон  полигонометрии   оценки  точности,  ведомости

     светодальномерами    следует   координат пунктов;

     принимать исходя из требова-

     ний  к  точности  измерений,        акты о  сдаче  геодези-

     приведенных в табл.7, и ука-   ческих пунктов на наблюдение

     заний  по  их   эксплуатации   за их сохранностью.

     предприятий-изготовителей.

                                         Примечание.  Результаты

          2.73. Технические  тре-   выполненных    геодезических

     бования, предъявляемые к из-   измерений могут  быть  пред-

     мерениям длин  сторон  поли-   ставлены в виде данных,  по-

     гонометрии без использования   лученных  с   регистрирующих

     светодальномеров,  и  приме-   устройств или  других  носи-

     няемые  методы  должны  быть   телей информации.

     обоснованы в программе изыс-

     каний.                                 НИВЕЛИРОВАНИЕ

          2.74.  При   вычислении        2.76.  Нивелирная  сеть

     полигонометрических    ходов   должна  создаваться  в  виде

     значения    углов    следует   отдельных ходов, систем  хо-

     округлять до  целых  секунд,   дов (полигонов) или  в  виде

     длины линий и координат - до   самостоятельной сети и  при-

     1 мм.                          вязываться не  менее  чем  к

                                    двум   исходным   нивелирным

          2.75.  Результатом  вы-   знакам (реперам), как прави-

     полнения работ по построению   ло, высшего класса.

     плановых опорных геодезичес-

     ких сетей должна  быть  сле-        Допускается производить

     дующая документация:           привязку линий нивелирования

                                    IV класса к реперам  нивели-

          ведомость  обследования   рования IV класса.

     исходных геодезических пунк-

     тов;                                2.77. Нивелирные  знаки

                                    должны закладываться в стены

          схема сети с  указанием   капитальных зданий и  соору-

     привязок к исходным пунктам;   жений, построенных не  менее

                                    чем за два года до  закладки

          карточки  установленных   знака.

     постоянных знаков и центров;

                                         Грунтовые реперы закла-

          журналы  измерения  на-   дываются  только  в   случае

     правлений, сводки измеренных   отсутствия капитальных  зда-

     направлений и  листы  графи-   ний (сооружений) вблизи мес-

     ческого определения  элемен-   та расположения.
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          2.78. Стенные  марки  и   реперов закладываются  грун-

     реперы разрешается нивелиро-   товые реперы.

     вать  не  раньше  чем  через

     трое суток после их  заклад-        2.81. Периметры полиго-

     ки,  а   фундаментальные   и   нов или  длины  ходов  между

     грунтовые реперы - не раньше   исходными марками (реперами)

     чем  через  10  дней   после   при нивелировании II  класса

     засыпки котлована.             не должны превышать 40 км, а

                                    длины ходов  между  узловыми

          В  районах  многолетней   точками - 10 км.

     (вечной) мерзлоты  нивелиро-

     вание  заложенных  фундамен-        2.82. Для нивелирования

     тальных и грунтовых  реперов   II класса следует  применять

     следует производить:           нивелиры   типа   Н-05    по

                                    ГОСТ10528-76  и  равноточные

          при котлованном способе   им и  рейки  типа  РН-05  по

     закладки - в следующий после   ГОСТ11158-83. Случайные  по-

     закладки полевой сезон;        грешности метровых  интерва-

                                    лов шкал и всей  шкалы  реек

          при закладке бурением -   допускаются до 0,3 мм.

     не раньше чем через 10  дней

     после закладки;                     2.83. Нивелирование  II

                                    класса производится способом

          при закладке с  протаи-   совмещения в прямом и обрат-

     ванием грунта  -  не  раньше   ном направлениях.  Прямой  и

     чем через два  месяца  после   обратный  ходы  для   каждой

     закладки.                      секции следует, как правило,

                                    прокладывать в разные  поло-

          2.79. На все заложенные   вины дня.

     нивелирные знаки должны  со-

     ставляться абрисы. Для грун-        Оптимальная  длина  ви-

     товых реперов следует  также   зирного   луча   принимается

     определять их координаты за-   равной 65 м. При хорошей ви-

     сечками, проложением полиго-   димости расстояние от  ниве-

     нометрического  или   теодо-   лира  до  реек   допускается

     литного хода, а также графи-   увеличивать до 75 м.

     чески  по  имеющимся  картам

     наиболее крупного масштаба.         Неравенство  расстояний

                                    от нивелира до реек на стан-

        Нивелирование II класса     ции не должно превышать 1 м,

                                    а  накопление  их  в  секции

          2.80.  Нивелирные  ходы   между соседними марками  или

     II класса  должны  проклады-   реперами - 2м.

     ваться в виде полигонов так,

     чтобы  марки   и   грунтовые        При применении  нивели-

     реперы располагались  равно-   ров с  самоустанавливающейся

     мерно  по  всей   территории   линией визирования  эти  до-

     работ.                         пуски увеличиваются соответ-

                                    ственно до 3 м на станции  и

          На застроенных террито-   5 м - в секции.

     риях в нивелирных ходах мар-

     ки и стенные реперы под ними        Разность    превышений,

     следует закладывать не  реже   полученная по  отсчетам  ос-

     чем через 2 км, а  на  неза-   новной и дополнительной шкал

     строенных территориях не ре-   реек,  не  должна  превышать

     же чем через 3 км.             0,7мм (15 делений отсчетного

                                    барабана). При большем  рас-

          В случаях невозможности   хождении все  наблюдения  на

     закладки  марок  и   стенных   станции повторяются.
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          Высота  визирного  луча   мого и обратного  нивелирных

     над поверхностью земли  (или   ходов  -  с  округлением  до

     ее покрытием) должна быть не   0,1 мм.

     менее 0,5 м. При  расстоянии

     от нивелира до  рейки  менее        2.87. В результате  ни-

     30 м высота  визирного  луча   велирования II класса должна

     допускается до 0,3 м.          быть представлена документа-

                                    ция:

          2.84. Разность превыше-

     ний  прямого   и   обратного        ведомость  обследования

     нивелирных  ходов,   подсчи-   исходных марок и реперов;

     танная между  двумя  знаками

     секции или  в  полигоне,  не        схема  ходов  нивелиро-

     должна превышать: 5 L, мм  -   вания;

     при среднем числе станций не

     более 15 на 1 км хода;  6 L,        полевые журналы;

     мм  -  при   среднем   числе

     станций более  15  на  1  км        материалы  исследований

     хода, где L - число километ-   нивелиров  и  компарирования

     ров в ходе.                    реек;

          2.85.   Если   разность        ведомости превышений;

     превышений прямого и  обрат-

     ного нивелирных  ходов  пре-        материалы вычислений  и

     вышает допуск, установленный   оценки точности;

     в п.2.84,  то  нивелирование

     на таком участке должно быть        абрисы нивелирных  зна-

     повторено в одном  направле-   ков (марок, стенных и  грун-

     нии.                           товых реперов);

          Если результаты повтор-        ведомость  высот  ниве-

     ного   нивелирования   будут   лирных знаков;

     отличаться  от   результатов

     первоначального  прямого   и        акты  сдачи  нивелирных

     обратного  нивелирования  на   знаков  на   наблюдение   за

     величину не более полуторно-   сохранностью.

     го допуска, предусмотренного

     п.2.84  (соответственно  7 L        Примечание.  Результаты

     или 9 L, мм), то за  оконча-   выполненных    геодезических

     тельное превышение  принима-   измерений могут  быть  пред-

     ется среднее  арифметическое   ставлены в виде данных,  по-

     из трех полученных  превыше-   лученных  с   регистрирующих

     ний. При расхождениях,  пре-   устройств или  других  носи-

     вышающих  указанный  допуск,   телей информации.

     нивелирование   производится

     заново в прямом  и  обратном      Нивелирование III класса

     направлениях.

                                         2.88.  При   проложении

          Допустимая  невязка   в   ходов III класса должны  со-

     полигонах  нивелирования  не   блюдаться  следующие  требо-

     должна  превышать  5 P,  мм,   вания:

     гае P -  периметр  полигона,

     км.                                 длины ходов между пунк-

                                    тами  нивелирования   высших

          2.86. Вычислять  превы-   классов не должны  превышать

     шения на  станциях  и  между   15  км,  а  между   узловыми

     марками (реперами) следует с   точками - 5 км;

     округлением до  0,05  мм,  а

     среднее превышение  из  пря-        на застроенных террито-
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     риях расстояния  между  зна-   от нивелира до  реек  прини-

     ками в нивелирных ходах  не-   мается 75 м, в случае  ухуд-

     должны превышать 0,3  км  на   шения видимости это расстоя-

     улицах  и  проездах   плотно   ние должно  быть  уменьшено.

     застроенных частей города  и   При   отсутствии   колебания

     не должны превышать  0,8  км   изображения и при 35-кратном

     на улицах и  проездах  слабо   увеличении  трубы   нивелира

     застроенных территорий.  Ни-   допускается длина  визирного

     велирные знаки следует  сов-   луча до 100 м.

     мещать  по  возможности   со

     стенными  знаками  полигоно-        Высота  визирного  луча

     метрии.                        над поверхностью должна быть

                                    не менее 0,3 м.

          2.89. Если  нивелирова-

     ние III класса является  са-        Неравенство  расстояний

     мостоятельной опорной сетью,   от нивелира до реек на стан-

     то она  должна  строиться  в   ции не должно превышать 2 м,

     виде систем замкнутых  поли-   а накопление их в  секции  -

     гонов.                         5 м.

          При сгущении нивелирной

     сети II класса нивелирование        При применении  нивели-

     III класса следует  произво-   ров с  самоустанавливающейся

     дить в виде отдельных  ходоз   линией визирования  эти  до-

     или систем ходов  и  полиго-   пуски увеличиваются соответ-

     нов, опирающихся на марки  и   ственно до 4 м на станции  и

     реперы  нивелирования   выс-   до 7 м в секции.

     ших классов.

                                         Разность    превышений,

          3.90. Для нызелирования   полученная  на  станции   по

     III класса разрешается  при-   черным  и  красным  сторонам

     менять нивелиры типа  Н-З  и   реек,  не  должна  превышать

     равноточные      им       по   3 мм.

     ГОСТ 10Б28-76  и  рейки типа

     РН-З по ГОСТ 11158--83.             2.92. В ходах,  опираю-

                                    щихся на пункты  нивелирова-

          Случайные   погрешности   ния высших классов, а  также

     дециметровых делений реек не   в замкнутых  ходах  (полиго-

     должны быть более 0,5 мм.      нах) предельные невязки  не-

                                    должны  превышать   величины

          Нивелирование III клас-   10 L, м, где L - длина  хода

     са следует производить  спо-   или периметр полигона, км.

     собом совмещения или  спосо-

     бом отсчетов по трям нитям -   При числе станций  не  более

     по черной стороне рейки и по   15 на 1 км  хода  допустимая

     средней нити  -  по  красной   невязка не должна  превышать

     стороне рейки.                 2,6 n, мм,  где  n  -  число

                                    станций в полигоне или ходе.

          2.91. В случаях,  когда

     нивелирная сеть  III  класса        2.93. В результате  ни-

     является    самостоятельной,   велирования III класса  дол-

     нивелирные   ходы   надлежит   жны быть представлены  мате-

     прокладывать  в   прямом   и   риалы согласно п. 2.87.

     обратном направлениях;  ходы

     III  класса  нивелируются  в      Нивелирование IV класса

     одном направлении в случаях,

     когда   они    располагаются        2.94.  На   застроенных

     внутри полигона II класса.     территориях стенные и  грун-

                                    товые  реперы  в  нивелирных

          Оптимальное  расстояние   ходах следует  устанавливать
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     не реже чем через 0,8 км. На   станции 5 мм.

     незастроенных    территориях

     реперы  устанавливаются   не        2.99. Невязки  в  ходах

     реже чем через 2 км.           или полигонах  должны  быть,

                                    мм, не более: 20 L при числе

          2.95. Нивелирование  IV   станций n менее 15 на  1  км

     класса    разрешается    вы-   хода  и  5 n  -  при   числе

     полнять нивелирами типа  Н-З   станций более  15  на  1  км

     и   равноточными    им    по   хода, где  L  -  длина  хода

     ГОСТ 10528-76.                 (полигона), км, определенная

                                    по нитяному дальномеру.

          Рейки для нивелирования

     IV класса следует  применять        Вычисление превышений и

     типа РН-З по ГОСТ  11158-83.   высот нивелирования IV клас-

     Случайные погрешности  деци-   са  следует  производить   с

     метровых  делений  реек   не   округлением до 0,001 м.

     должны превышать 1 мм.

                                         2.100. В результате ни-

          2.98.     Нивелирование   велирования IV класса должны

     должно   производиться    из   быть представлены  материалы

     середины   при   оптимальном   согласно п. 2.87.

     расстоянии от реек до  100м.

     В случае использования ниве-   СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ

     лира с  30-кратным  и  более

     увеличением трубы  при  спо-        2.101. Съемочная геоде-

     койном изображении  допуска-   зическая  сеть  строится   в

     ется увеличивать  длину  ви-   развитие опорной геодезичес-

     зирного луча до 150м.          кой  сети  или  в   качестве

                                    самостоятельной  геодезичес-

          2.97. Отсчеты по рейкам   кой  основы  и  состоит   из

     при нивелировании IV  класса   теодолитных ходов (или заме-

     наложит выполнять по средней   няющей   их   триангуляции),

     и одной из крайних  нитей  -   прямых, обратных и  комбини-

     по черной стороне реек и  по   рованных засечек, ходов тех-

     средней нити  -  по  красной   нического и тригонометричес-

     стороне реек.                  кого нивелирования.

          Неравенство  расстояний        2.102. Точки  съемочной

     от  нивелира  до   реек   на   сети,  как  правило,  должны

     станции не должно  превышать   закрепляться временными зна-

     5  м,  а  накопление  их   в   ками: металлическими  косты-

     секции - 10 м.                 лями,  штырями  и  трубками,

                                    деревянными столбами и коль-

          При применении  нивели-   ями, а также гвоздями,  вби-

     ров с  самоустанавливающейся   тыми  в  пни  и  столбы.  На

     линией визирования  эти  до-   застроенной территории в ка-

     пуски увеличиваются соответ-   честве   точек    постоянной

     ственно до 7 м на станции  и   съемочной сети  используются

     до 12м в секции.               центры люков  смотровых  ко-

                                    лодцев подземных  коммуника-

          Высота  визирного  луча   ций, углы капитальных зданий

     над поверхностью земли  (или   (сооружений) и другие  четко

     над   препятствием)   должна   обозначенные местные предме-

     быть не менее 0.2м.            ты.

          2.98.   Расхождения   в        2.103. На незастроенной

     превышениях,  полученных  по   территории, когда  съемочная

     черной  и  красной  сторонам   сеть является  самостоятель-

     реек, не должны превышать на   ной  геодезической  основой,
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     не  менее  чем  пятая  часть   более 500  м  при  съемке  в

     точек съемочной сети  должна   масштабе 1:5000; 300  м  при

     быть закреплена  постоянными   съемке в масштабе  1:2000  и

     знаками типа 5 г.р., 6  г.р.   150 м при съемке в  масштабе

     При закреплении следует учи-   1:1000 или 1:500. При разви-

     тывать указания  п.2.118.  В   тии съемочной  геодезической

     качестве  постоянных  знаков   сети  полярным  способом   с

     допускается     использовать   применением электронных  та-

     центры люков  смотровых  ко-   хеометров   длины   полярных

     лодцев,  граничные  знаки  и   направлений допускается уве-

     другие  четко   обозначенные   личивать до 1000 м.  Погреш-

     местные предметы.              ность измерения горизонталь-

                                    ных  углов  не  должна  пре-

          2.104. Теодолитные ходы   вышать 15".

     между   исходными   пунктами

     прокладываются  в  виде  от-        2.105. Предельные длины

     дельных  ходов  или   систем   и   предельные    абсолютные

     ходов с узловыми точками.      линейные невязки теодолитных

                                    ходов для  выполнения  топо-

          Допускается  проложение   графических съемок  принима-

     висячих   ходоа   с   числом   ются   в   соответствии    с

     сторон не более трех.  Длина   табл.10.

     висячих ходов не должна быть

                                                    Таблица 10

     ---------------------------------------------------------

             | Предельная   |    Предельная абсолютная линей-

     Масштаб | длина хода   |            ная невязка, м

     съемки  | между исход- |---------------------------------

             |  ными пунк-  |  Застроенная   |  Незастроенная

             |   тами, км   |  территория,   |   территория,

             |              | незастроенная  |  местность, за-

             |              |  территория,   |  крытая древес-

             |              | открытая мест- | ной и кустарни-

             |              |     ность      |  ковой расти-

             |              |                |   тельностью

     ---------------------------------------------------------

      1:5000 |      6,0     |       2,0      |     3,0

      1:2000 |      3,0     |       1.0      |     1,5

      1:1000 |      1,8     |       0,6      |     0,9

      1:500  |      0,9     |       0,3      |     0,4

          Примечания: 1. При построении систем ходов  с  узловыми

     точками предельные длины ходов между  исходными  пунктами  и

     узловыми точками или между узловыми  точками  должны  прини-

     маться с коэффициентом 0,7.

          2. Допускается при  использовании  светодальномеров,  а

     такме при привязке  к  пунктам  опорной  геодезической  сети

     увеличивать длины ходов в 1,3 раза.

          3. Предельные длины теодолитных ходов  на  существующих

     железнодорожных станциях определяются схемой станции (длиной

     парков).

          4. Предельные относительные линейные невязки  теодолит-

     ных ходов, как правило, не должны  превышать  1/2000,  а  на

     местности, закрытой  древесной  и  кустарниковой  раститель-

     ностью и на изрытых участках строительных площадок - 1/1000.

     ------------------------------------------------------------
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          2.106. Допускаемые  ве-   типа Т5,  Т15  и  Т30  одним

     личины  невязок  в  геодези-   приемом с перестановкой лим-

     ческих ходах  при  изыскании   ба  между  полуприемами  для

     линейных сооружений  следует   теодолитов  с   двусторонней

     принимать согласно табл. 11.   системой отсчета на  величи-

                                    ну, близкую  к  90Ї,  а  для

          2.107.  Длины  линий  в   теодолитов  с  односторонней

     теодолитных   ходах   должны   системой отсчета  -  в  пре-

     быть не более  350  м  и  не   делах 5Ї.

     менее 20 м на застроенной  и

     40 м на  незастроенной  тер-        Расхождения в значениях

     риториях.                      угла между  полуприемами  не

                                    должны превышать 45".

          Примечание.     Большие

     длины  линий  допускаются  в   Уловые невязки в теодолитных

     съемочной сети при изыскании   ходах и полигонах не  должны

     линейных  сооружений   и   в   превышать величины  fb=1' n,

     привязочных  ходах.  Меньшие   где n - число углов  в  ходе

     длины линий допускаются  при   (полигоне).

     обосновании   в    программе

     работ.                              2.111. Определение  ко-

                                    ординат  углов   капигальных

          2.108. Измерение свето-   зданий (сооружений) и  цент-

     дальномерами  длин  линий  в   ров смотровых  колодцев  как

     теодолитных ходах допускает-   точек  постоянной  съемочной

     ся производить двумя приема-   сети следует  выполнить  по-

     ми в одном направлении.  Из-   лярным  способом  с  пунктов

     мерение длин линий  оптичес-   опорной геодезической сети и

     кими дальномерами, стальными   точек теодолитных ходов пер-

     ленгами или рулетками  необ-   вого порядка с  учетом  ука-

     ходимо производить в  прямом   заний пп.  2.108-2.110.  При

     и обратном направлениях; при   этом расхождения (в минутах)

     этом расхождение между  пря-   между результатами измерений

     мым и  обратным  измерениями   примыкающего угла в полупри-

     не должно превышать 1/2000.    емах  не  должны   превышать

                                    величины �'= 50/L, где  L  -

          2.109. Поправка за  на-   расстояние,      м,       до

     клон линий к горизонту долж-   определяемой точки,  которое

     на учитываться при  величине   не  должно  превышать  длины

     угла наклона более 1,5град.    мерного прибора (но не более

                                    50 м).

          В  длины  линий,  изме-

     ренные стальными  лентами  и        Предельные длины поляр-

     рулетками,  следует  вводить   ных  направлений  измеряемые

     поправку за температуру, ес-   светодальномерами,   следует

     ли разность температуры воз-   устанавливать  в   программе

     духа  при  компарировании  и   работ.

     измерении  линий   превышает

     8ЇС.                                Для   контроля   должны

                                    выполняться линейные промеры

          Введение  поправки   за   между определяемыми  точками

     компарирование  обязательно,   либо измеряться дополнитель-

     если длина  мерного  прибора   ные углы  с  других  пунктов

     отличается   от   нормальной   (точек) геодезических сетей.

     более чем на 1/10000.

                                         2.112. Между  исходными

          2.110. Измерение  углов   сторонами   (базисами)   или

     в теодолитных  ходах  должно   пунктами опорных геодезичес-

     производиться    теодолитами   ких  сетей  допускается  по-
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     строение треугольников  три-   ти,  проходящей  через   три

     ангуляции, не более:           исходных пункта.

          20 - для съемки в  мас-        Комбинированные засечки

               штабе 1:5000;        должны строиться  сочетанием

          17 - " " " " 1:2000;      прямых и обратных засечек  с

          15 - " " " " 1:1000;      использованием не менее трех

          10 - " " " " 1:500.       исходных пунктов.

          Не допускается развитие        2.116. Техническим  ни-

     сетей  и  цепочек  треуголь-   велированием должны  опреде-

     ников, опирающихся  на  одну   ляться высоты точек  съемоч-

     исходную сторону.              ной сети,  а  также  пунктов

                                    триангуляции  (трилатерации)

          Длина цепи  треугольни-   и полигонометрии, высоты ко-

     ков триангуляции  не  должна   торых  не  определены  ниве-

     превышать  допустимой  длины   лированием I-IV классов.

     теодолитного хода соответст-

     вующего масштаба съемки  со-        2.117. Ходы техническо-

     гласно табл. 10.               го нивелирования, как прави-

                                    ло,  должны   прокладываться

          2.113. Базисы  триангу-   между  реперами  и   марками

     ляции следует измерять с от-   нивелирования I-IV классов в

     носительной средней  квадра-   виде  отдельных  ходов   или

     тической погрешностью не бо-   систем ходов (полигонов).

     лее 1/5000.

                                         Допускаются, как исклю-

          2.114. Углы треугольни-   чение, "висячие ходы",  про-

     ков  должны  быть  не  менее   кладываемые в прямом  и  об-

     20Ї, а длины сторон не менее   ратном направлениях (замкну-

     150 м. Измерение углов  сле-   тые  ходы,  опирающиеся   на

     дует производить в  соответ-   один исходный пункт).

     ствии с п. 2.110. Невязки  в

     треугольниках не должны пре-        2.118.  При  построении

     вышать 1,5'.                   высотной съемочной  сети,  в

                                    случае отсутствия на участке

          В измеренные  на  точке   изысканий  реперов  и  марок

     углы  должны  вводиться  по-   государственной   нивелирной

     правки за центрировку и  ре-   сети, ходы технического  ни-

     дукцию, если величины линей-   велирования  должны  закреп-

     ных   элементов    превышают   ляться  нивелирными  знаками

     1/10000 длин линий.            из расчета не менее двух  на

                                    участок работ и не реже  чем

          2.115.  Прямые  засечки   через 3 км один от другого.

     следует выполнять  не  менее

     чем с трех  пунктов  опорной        2.119. Допустимые длины

     геодезической   сети    так,   ходов технического нивелиро-

     чтобы  углы  между  смежными   вания в зависимости от высо-

     направлениями на  определяе-   ты сечения рельефа  топогра-

     мой точке были не менее 30 и   фической съемки должны  при-

     не более 150 град.             ниматься по табл. 12.

          Обратные засечки должны        2.120. Техническое  ни-

     выполняться не менее чем  по   велирование  следует  выпол-

     четырем пунктам опорной гео-   нять  нивелирами,  а   также

     дезической сети при условии,   теодолитами с компенсаторами

     чтобы определяемая точка  не   или  уровнем  при  трубе,  с

     находилась вблизи  окружнос-   отсчетом по средней нити  по

                                    двум сторонам рейки.
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                                                       Таблица 12

     ------------------------------------------------------------

                              |     Длина хода, км, при сечении

                              |             рельефа, м

        Характеристика хода   |----------------------------------

                              |   0,25    |    0,5    | 1 и более

     ------------------------------------------------------------

     Между  двумя   исходными |    2      |     8     |    16

     пунктами                 |           |           |

                              |           |           |

     Между исходными пунктами |   1,5     |     6     |    12

     и узловой точкой         |           |           |

                              |           |           |

     Между   двумя   узловыми |    1      |     4     |     8

     точками                  |           |           |

     ------------------------------------------------------------

          Расхождения между  зна-        2.124. Длина ходов три-

     чениями превышений, получен-   гонометрического   нивелиро-

     ными  на  станции,  по  двум   вания  не  должна  превышать

     сторонам реек не должны быть   при топографических  съемках

     более 5 мм.                    с  высотой  сечения  рельефа

                                    через 1, 2 и 5 м  соответст-

          Расстояния  от  инстру-   венно 2, 6 и 12 км.

     мента до реек должны быть по

     возможности  равными  и   не        2.125. Тригонометричес-

     превышать 150 м.               кое нивелирование  съемочной

                                    сети должно производиться  в

          2.121. Невязка хода или   прямом и обратном  направле-

     полигона не должна превышать   ниях с измерением вертикаль-

     величины 50 L, мм, где  L  -   ных  углов   теодолитом   по

     длина хода,  км,  или  10 n,   средней нити  одним  приемом

     мм. где n - число станций  в   при двух  положениях  верти-

     ходе.                          кального круга.  Допускается

                                    проложение   висячих   ходов

          2.122. Тригонометричес-   длиной, не более указанной в

     кое нивелирование применяет-   п. 2.104, с измерением  вер-

     ся  для  определения   высот   тикальных углов в одном  на-

     точек  съемочной  сети   при   правлении по трем нитям  при

     топографических  съемках   с   двух положениях вертикально-

     высотой сечения рельефа  че-   го круга.  Колебание  "места

     рез 2 и 5 м, а на всхолмлен-   нуля" на станции  не  должно

     ной и пересеченной местности   превышать 1'. Высоты инстру-

     через 1 м.                     мента и визирных целей  сле-

                                    дует измерять с точностью до

          2.123. В  качестве  ис-   1 см.

     ходных для  тригонометричес-

     кого  нивелирования   должны        2.126. Расхождение меж-

     использоваться пункты, высо-   ду прямым  и  обратным  пре-

     ты которых определены  мето-   вышением для одной и той  же

     дом геометрического  нивели-   линии не должно  быть  более

     рования.  В  горных  районах   0,04S,  м,  где  S  -  длина

     допускается  использовать  в   линии, выражен ная в  сотнях

     качестве   исходных   пункты   метров.

     опорной геодезической  сети,

     высоты  которых   определены        Допустимые  невязки  по

     тригонометрическим   нивели-   высоте в ходах и замк  нутых

     рованием  в  соответствии  с   полигонах не  должны  превы-

     требованиями п. 2.62.          шать  величины  0,04S n,  м,
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     где n - число линий  в  ходе        Примечание.  Результаты

     или полигоне.                  выполненных    геодезических

                                    измерений могут  быть  пред-

          2.127. Уравнивание съе-   ставлены в виде данных,  по-

     мочных  сетей   производится   лученных  с   регистрирующих

     упрощенными способами  таким   устройств или других носите-

     образом, чтобы не  возникали   лей информации.

     системы ходов более 2-го по-

     рядка.                             ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

                                             В МАСШТАБАХ

          Висячие ходы разрешает-      1:5000, 1:2000, 1:1000,

     ся   вычислять   с   пунктов               1: 500

     опорных геодезических  сетей

     и точек съемочных сетей.              Общие требования

          2.128. В съемочных  се-        2.130.  Инженерно-топо-

     тях значения  углов  следует   графические планы в  масшта-

     вычислять до 0,1',  а  коор-   бах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

     динат - до 0,01 м.  Значения   1:500 создаются путем  топо-

     высот точек в  ходах  техни-   графических съемок  или  со-

     ческого нивелирования должны   ставлением   по   материалам

     вычисляться до 0,001 м  и  в   съемок, как  правило,  более

     ходах    тригонометрического   крупного масштаба.

     нивелирования - до 0,01 м.

                                         Допускается    создание

          2.129. В результате по-   планов незастроенных  терри-

     строения съемочной сети дол-   торий с графической  точнос-

     жна быть представлена  доку-   тью планов  смежного,  более

     ментация:                      мелкого масштаба, при  соот-

                                    ветствующем  обосновании   в

          ведомость  обследования   программе   изысканий;   при

     исходных геодезических пунк-   этом на  увеличенных  планах

     тов;                           должен указываться метод  их

                                    создания и точность съемки.

          схемы съемочных сетей и

     абрисы  точек,  закрепленных        2.131.  Высоты  сечения

     постоянными знаками, и точек   рельефа для  топографических

     постоянного съемочного  обо-   съемок при изысканиях должны

     снования;                      приниматься в соответствии с

                                    табл. 13.

          журналы  измерения  уг-

     лов, линий,  технического  и        2.132.  Топографическая

     тригонометрического            съемка местности выполняется

     нивелирования;                 горизонтальным  и   высотным

                                    (вертикальным),  мензульным,

          материалы  компарирова-   тахеометрическим,  нивелиро-

     ния мерных приборов;           ванием поверхности,  стерео-

                                    топографическим,  комбиниро-

          ведомости уравнивания и   ванным аэрофототопографичес-

     вычисления координат и высот   ким, наземным фототопографи-

     точек;                         ческим методами, а также со-

                                    четанием различных методов.

          акты о сдаче  долговре-

     менно закрепленных точек  на        2.133.  Инженерно-топо-

     наблюдение за сохранностью;    графические планы  при  изы-

                                    сканиях железных  и  автомо-

          ведомость  координат  и   бильных дорог, магистральных

     высот долговременно  закреп-   каналов и магистральных тру-

     ленных точек.                  бопроводов  следует  состав-

                                          СНиП 1.02.07-87 Стр.39

     лять, как правило, аэрофото-   фотосъемку экономически  не-

     топографическим  методом  по   целесообразно, не  представ-

     материалам аэрофотосъемки.     ляется возможным или аэрофо-

          Наземную  топографичес-   тотопографический  метод  не

     кую съемку производят в слу-   обеспечивает требуемой  точ-

     чаях, когда выполнять  аэро-   ности.

                                                       Таблица 13

     ------------------------------------------------------------

                  |   Характеристика рельефа участка местности

      Масштаб то- |----------------------------------------------

      пографичес- | Равнинный |  Всхолм-  |  Пересе-  | Горный и

      кой съемки  |  с углами | ленный с  | ченный с  | предгор-

                  |  наклона  |  углами   |  углами   | ный с уг-

                  | до 2 град.|  наклона  | наклона   | лами на-

                  |           | до 4 град.| до 6 град.| клона св.

                  |           |           |           |  6 град.

                  |----------------------------------------------

                  |      Высота сечения рельефа местности, м

     ------------------------------------------------------------

                  |           |           |           |

        1:5000    |  0,5; 1   |   1; 2    |    2; 5   |   2; 5

        1:2000    |  0,5; 1   | 0,5; 1; 2 |    1; 2   |    2

        1:1000    |  0.5; 1   |  0,5; 1   |   0,5; 1  |    1

        1:500     |    0,5    |  0,5; 1   |   0,5; 1  |    1

          Примечания: 1. Топографическая съемка выполняется,  как

     правило, при высоте снежного покрова не болев 20  см.  Инже-

     нерно-топографические планы, выполненные при высоте снежного

     покрова более 20 см,  подлежат  обновлению  в  благоприятный

     период года в соответствии с требованиями пп. 2.293-2.299.

          2. Допускается при топографической съемке  в  масштабах

     1:5000 - 1:500 высота сечения рельефа через 0,25 м.  Необхо-

     димость такого сечения должна быть  обоснована  в  программе

     изысканий.

     ------------------------------------------------------------

          2.134.  Инженерно-топо-        2.135. При создании ин-

     графические планы  представ-   женерно-топографических пла-

     ляются  в  графическом  виде   нов участков местности  пло-

     или в виде цифровых  моделей   щадью до 20 км, как правило,

     местности.                     применяется квадратная  раз-

                                    графка с  рамками  размерами

          Инженерно-топографичес-   40Х40 см для листов планов в

     кие планы создаются  на  ко-   масштабе 1:5000 и  50Х50  см

     пиях (репродукциях) с  фото-   для листов планов в  масшта-

     планов,  изготовленных:   на   бах 1:2000, 1:1000 и  1:500.

     жесткой основе; на чертежной   В этом случае за основу раз-

     бумаге, наклеенной на  жест-   графки  должен   приниматься

     кую основу; на  малодеформи-   лист   плана   в    масштабе

     руемых пластиках.              1:5000, номенклатура которо-

                                    го должна обозначаться араб-

          Планы      одноразового   скими цифрами. Ему  соответ-

     пользования небольших изоли-   ствуют четыре листа плана  в

     рованных  участков  и  узких   масштабе 1:2000, номенклату-

     полос в незастроенной  мест-   ра которых  образуется  при-

     ности допускается составлять   соединением к  номеру  листа

     на чертежной бумаге.           плана в масштабе 1:5000  од-
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     ной из  первых  четырех  за-   масштабе 1:2000.

     главных букв русского  алфа-

     вита - А, Б, В, Г (например,        Номенклатура листа пла-

     14-Б).                         на в масштабе 1:5000  должна

                                    складываться из номенклатуры

          Листу плана в  масштабе   листа   карты   в   масштабе

     1:2000 соответствуют  четыре   1:100000 и номера листа пла-

     листа   плана   в   масштабе   на  в  масштабе  1:5000   (в

     1:1000, обозначаемых римски-   скобках), например,  М-38-39

     ми цифрами (I, II, III, IV),   (255).

     и 16 листов плана в масштабе

     1:500, обозначаемых арабски-        Номенклатура листа пла-

     ми цифрами (1,2,3,...,16).     на в масштабе 1:2000  должна

                                    складываться из номенклатуры

          Номенклатура     листов   листа   плана   в   масштабе

     планов в масштабе 1:1000 или   1:5000 и одной из первых де-

     1:500 должна складываться из   вяти строчных букв  русского

     номенклатуры листа  плана  в   алфавита (а, б, в, г, д,  е.

     масштабе 1:2000 и соответст-   ж, з, и), например,  М-38-39

     вующей римской цифры для ли-   (255-а).

     ста плана в масштабе  1:1000

     или арабской цифры для листа        Размеры  рамок   листов

     плана в масштабе 1:500  (на-   планов  указанной  разграфки

     пример,14-Б-IV или 14-Б-16).   следует принимать:

          Примечания: 1. Для пла-   для мас- по широте по долготе

     нов в масштабе  1:5000  зна-    штаба

     чения  километровой   сетки,   1:5000    1'15,0"   1'52,5"

     ограничивающей  рамки  листа   1:2000     25,0"     37,5"

     плана по абсциссам и ордина-

     там,  устанавливаются,   как        При составлении  планов

     правило, равными четному чи-   участков, расположенных  се-

     слу километров.                вернее 60град. параллели, листы

                                    этих планов по долготе сдва-

          2. Для отдельных изоли-   иваются.

     рованных площадок  номенкла-

     туру листов  планов  в  мас-        На планах  показывается

     штабах 1:1000 и 1:500 следу-   сетка прямоугольных  коорди-

     ет устанавливать в программе   нат, линии которых проводят-

     изысканий.                     ся через 10 см.

          3. Инженерно-топографи-        На территории существу-

     ческие планы линейных соору-   ющих городов и крупных  дей-

     жений разрешается составлять   ствующих предприятий  приня-

     на листах произвольной  раз-   тая разграфка и номенклатура

     графки.                        листов планов должны быть

          2.136.  В  основу  раз-        2.137. Средние  погреш-

     графки создаваемых  инженер-   ности в положении  на  инже-

     но-топографических планов  в   нерно-топографических планах

     масштабах  1:5000  и  1:2000   изображений предметов и кон-

     участков местности  площадью   туров  местности  с  четкими

     свыше 20 км2,  как  правило,   очертаниями     относительно

     принимается  лист  карты   в   ближайших  точек  съемочного

     масштабе  1:100000,  который   обоснования не  должны  пре-

     делится  на  256  частей   в   вышать 0,5 мм, а в горных  и

     масштабе  1:5000,  а  каждый   залесенных районах - 0,7 мм.

     лист плана в масштабе 1:5000

     делится на девять  частей  в        Предельные  погрешности
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     во  взаимном  положении   на   рассчитанных  по  горизонта-

     плане закоординированных то-   лям, с  данными  контрольных

     чек и основных  углов  капи-   полевых измерений.

     тальных зданий (сооружений),

     расположенных один  от  дру-        Предельные  расхождения

     гого на расстоянии до 50  м,   не должны превышать  удвоен-

     не должны превышать  0,4  мм   ных  значений  средних   по-

     на плане.                      грешностей,  приведенных   в

                                    пп. 2.137,2.138,2.289,2.290.

          2.138. Средние  погреш-   Расхождения,     превышающие

     ности съемки рельефа  и  его   предельные,  должны   устра-

     изображения на инженерно-то-   няться; при этом число их не

     пографических  планах  отно-   должно превышать 10 % общего

     сительно   ближайших   точек   числа контрольных измерений.

     съемочного  обоснования   не

     должны превышать от принятой        2.140.  При  топографи-

     высоты сечения рельефа:        ческой съемке  изолированных

                                    участков и узких полос мест-

          1/4 - при углах наклона   ности планы-оригиналы  могут

     до 2 град.;                    быть по согласованию  с  за-

                                    казчиком и органом, выдавшим

          1/3 - при углах наклона   разрешение  на  производство

     от 2 до 6 град. для планов в   инженерно-геодезических изы-

     масштабах 1:5000 и 1:2000  и   сканий,  оформлены  каранда-

     до 10 град. для планов в ма-   шом.

     сштабах 1:1000 и 1:500;

                                         2.141.  Ситуация,  под-

          1/3 - при высоте  сече-   земные, надземные сооружения

     ния рельефа через 0,5 м  для   и рельеф должны изображаться

     планов в масштабах 1:5000  и   на  инженернотопографических

     1:2000.                        планах действующими условны-

                                    ми  знаками,   утвержденными

          Для залесенных  (закры-   или   согласованными    ГУГК

     тых) участков местности ука-   СССР.

     занные допуски увеличиваются

     в полтора раза.                     При  необходимости  со-

                                    держание  таблицы   условных

          В районах  с  рельефом,   знаков разрешается дополнять

     имеющим углы наклона свыше 6   новыми условными знаками или

     (для  планов   в   масштабах   характеризовать  пояснитель-

     1:5000 и 1:2000) и свыше  10   ными надписями взамен их  по

     (для  планов   в   масштабах   согласованию с территориаль-

     1:1000 и 1:500) число  гори-   ными инспекциями  государст-

     зонталей должно соответство-   венного геодезического  над-

     вать разности высот, опреде-   зора ГУГК СССР (для планов в

     ленных на перегибах  скатов,   масштабах 1:5000 и  1:2000),

     а средние погрешности высот,   с  геодезическими   службами

     определенных на  характерных   исполкомов  местных  Советов

     точках  рельефа,  не  должны   народных депутатов (для пла-

     превышать 1/3 принятой высо-   нов  в  масштабах  1:1000  и

     ты сечения рельефа.            1:500) и  с  заказчиком  при

                                    съемке  промышленных  (агро-

          2.139.  Точность  инже-   промышленных) предприятий  и

     нерно-топографических планов   линейных сооружений.

     оценивается   по   величинам

     средних расхождений  положе-        2.142. На инженерно-то-

     ний  предметов  и  контуров,   пографических планах в  мас-

     точек подземных  сооружений,   штабах 1:5000 - 1:500 подле-

     а  также  в  высотах  точек,   жат  отображению   условными
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     знаками:                       дебные огороды, линии элект-

                                    ропередачи низкого  напряже-

          пункты    геодезических   ния и связи.

     сетей, закрепленные постоян-

     ными знаками;                       Примечание. На участках

                                    изысканий, где кроме плана в

          здания и сооружения;      масштабе 1:2000 имеется  или

                                    проектируется съемка в более

          дорожная сеть и  соору-   крупных масштабах,  колодцы,

     жения на ней;                  как правило, не  показывают-

                                    ся.

          гидрография и гидротех-

     нические сооружения;                2.144. На планах в мас-

                                    штабах  1:5000  -  1:500  не

          закрепленные  на  мест-   следует показывать  перенос-

     ности границы и ограждения;    ные и  временные  сооружения

                                    (ларьки, палатки,  киоски  и

          растительный    покров,   др.), а также временные  за-

     грунты и формы рельефа мест-   боры и сооружения на  строи-

     ности;                         тельных площадках.

          надземные  и  подземные        2.145. Наименьшая  пло-

     сооружения.                    щадь  контуров,   подлежащая

                                    отображению на планах в мас-

          Содержание и оформление   штабах 1:5000 - 1:500, долж-

     планов при изыскании  желез-   на составлять:

     ных дорог должно  соответст-

     вовать ГОСТ 21.510-83.              20 мм2 -  для  хозяйст-

                                    венно ценных угодий или рас-

          2.143. На планах в мас-   положенных внутри них участ-

     штабах 1:5000  и  1:2000  не   ков, не имеющих  хозяйствен-

     следует показывать:            ного значения;

          нежилые строения  инди-        50 мм2 - для  участков,

     видуального пользования пло-   не  имеющих   хозяйственного

     щадью менее 1,5 мм2 на  пла-   значения.

     не;

                                         2.146.    Архитектурные

          отмостки и  внутриквар-   выступы и уступы зданий (со-

     тальные проезды шириной  ме-   оружений) должны  сниматься,

     нее 1 мм на плане;             если величина их более 0,5мм

                                    на плане.

          деревянные и живые  из-

     городи высотой менее 1 м;           2.147.  На   планах   в

                                    масштабах 1:1000 и  1:500  у

          подземные сооружения на   примыкающих один  к  другому

     территориях городов  и  про-   неупорядоченных  деревянных,

     мышленных площадок предприя-   глинобитных,   металлических

     тий, кроме магистральных се-   строений     индивидуального

     тей.                           пользования  разрешается  не

                                    показывать выступы, уступы и

          На  плане  в   масштабе   разрывы менее 2 мм в масшта-

     1:5000 застроенных  террито-   бе плана.

     рий могут не наноситься тро-

     туары, колодцы, камеры,  ко-        2.148.  Топографическую

     веры, границы владений внут-   съемку  контуров  застройки,

     ри кварталов, заборы во вла-   подлежащей сносу, допускает-

     дениях, стенные марки и  ре-   ся выполнять с  меньшей  де-

     перы, индивидуальные приуса-   тальностью и точностью,  чем
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     это  требуется  при   съемке   подписывать  на   плане   не

     контуров   капитальной   за-   реже, чем  через  15  см,  с

     стройки  в   соответствующем   указанием даты их  определе-

     масштабе. Требования к мень-   ния.

     шей детальности  и  точности

     съемки  должны  предусматри-        2.154. При съемке  леса

     ваться программой изысканий.   должны определяться: порода,

                                    средняя   высота   деревьев,

          2.149.  Полосу   отвода   толщина их на высоте  1,5  м

     железных и автомобильных до-   от поверхности земли,  сред-

     рог, границы отвода  земель,   ние расстояния между деревь-

     административные     границы   ями в отдельных местах, кон-

     следует наносить на планы по   туры вырубок, гарей, полян и

     граничным ограждениям и зна-   сельскохозяйственных угодий,

     кам по специальному заданию.   находящихся среди леса.  От-

                                    дельно стоящие деревья  под-

          2.150. На планах в мас-   лежат съемке и нанесению  на

     штабах 1:1000  -  1:500  при   планы всех масштабов.

     съемке  автомобильных  дорог

     необходимо показывать  кило-        Деревья толщиной  более

     метровые и пикетажные  стол-   5 см, расположенные на  про-

     бы, а в масштабах  1:2000  -   ездах и площадях, в аллеях и

     1:5000 - только километровые   скверах, подлежат подеревной

     столбы.                        съемке и нанесению на  планы

                                    в масштабах 1:1000 - 1:500.

          2.151. На планах в мас-

     штабах 1:2000 - 1:500 следу-        Деревья толщиной  менее

     ет  показывать   все   опоры   5 см, расположенные  группа-

     (столбы) линий  электропере-   ми,  следует  показывать  на

     дачи высокого и низкого  на-   планах контуром, а  при  ли-

     пряжений и линий связи, а на   нейном расположении -  нано-

     планах в масштабах 1:5000  -   сить только крайние  деревья

     опоры линий высокого  напря-   с   пояснительной   надписью

     жения  и  поворотные  столбы   "молодая посадка".

     линий низкого  напряжения  и

     связи.                              Съемка деревьев, распо-

                                    ложенных внутри кварталов  и

          2.152. На планах должно   дворов, а также  деревьев  в

     быть указано назначение зда-   садах,  приусадебных  участ-

     ний,  материал  стен,  этаж-   ках, в парках и лесных  мас-

     ность, а на  планах  в  мас-   сивах, производится по  спе-

     штабах 1:2000 - 1:500  также   циальному заданию.

     их номера. На планах в  мас-

     штабе 1:2000  при  индивиду-        2.155. При съемке болот

     альной застройке с  упорядо-   следует определять  и  пока-

     ченной нумерацией допускает-   зывать на планах их проходи-

     ся показывать номера  зданий   мость и растительный покров.

     только  по  углам  кварталов

     или через 5-10 зданий.              2.156. При съемке карс-

                                    товых  территорий  на  плане

          2.153. Съемка рек,  ру-   должны показываться все  за-

     чьев, каналов и других водо-   падины  (воронки),   а   при

     токов при ширине их  изобра-   съемке оползневых территорий

     жения на плане  более  3  мм   - контуры участков оползания

     должна производиться по двум   с изображением рельефа в  их

     берегам, а при ширине до 3мм   пределах специальными услов-

     - по одному берегу.            ными знаками.

          Высоты  урезов  следует        2.157. Рельеф местности
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     изображается на планах гори-   ных зданий;

     зонталями в сочетании с  ус-

     ловными знаками и  высотами.        места изменения профиля

     Для изображения  характерных   спланированных  поверхностей

     особенностей рельефа (верши-   и мощения;

     ны,  котловины,   седловины,

     поймы рек и др.)  проводятся        площадки у входа в  ка-

     полугоризонтали и  вспомога-   питальные здания (на  планах

     тельные горизонтали.           в масштабе 1:500).

          По изображениям  строе-        Высоты  по  дорогам   и

     ний, улиц, проездов и  авто-   проездам должны выписываться

     мобильных дорог  горизонтали   по поперечным профилям, раз-

     проводиться не должны.         мещенным не реже чем через 8

                                    см на плане, а также в  мес-

          Изрытые участки,  свал-   тах поворотов, примыканий  и

     ки, карьеры должны  характе-   изменений профиля.

     ризоваться  высотами  по  их

     контуру и в отдельных местах        На инженерно-топографи-

     внутри контура без  проведе-   ческие  планы  в   масштабах

     ния горизонталей.              1:5000 и 1:2000 не наносятся

                                    высоты подземных  коммуника-

          2.158. Рельеф, как пра-   ций на застроенных  террито-

     вило, характеризуется только   риях и  площадок  у  входов,

     высотами на  инженерно-топо-   головок  рельсов  трамвайных

     графических планах в масшта-   путей.  Высоты   укрепленных

     бах 1:1000 и 1:500 застроен-   откосов,  подпорных  стенок,

     ных и спланированных  терри-   бетонированных   лотков    и

     торий городов,  промышленных   кюветов допускается характе-

     и агропромышленных предприя-   ризовать величиной  превыше-

     тий,  железнодорожных  стан-   ния   относительно    уровня

     ций, а также  на  инженерно-   спланированной   поверхности

     топографических   планах   в   участка.

     масштабах  1:5000  и  1:2000

     участков с плотной  застрой-        2.160. При высоте сече-

     кой или на разных уровнях.     ния рельефа через 1 м и  бо-

                                    лее  высоты  пикетов  должны

          2.159. На инженерно-то-   вычисляться с  точностью  до

     пографических планах  высоты   0,01  м  и  выписываться  на

     должны наноситься в  местах,   плане с округлением до 0,1м.

     характеризующих     элементы   При высоте  сечения  рельефа

     рельефа местности,  а  также   менее  1  м  высоты  пикетов

     для высотной  характеристики   следует вычислять и  выписы-

     плотин, мостов, насыпей, до-   вать на плане с точностью до

     рог, колодцев и других  объ-   0,01 м.

     ектов.

                                         2.161. На каждом  квад-

          Кроме того, на планах в   ратном  дециметре  планов  в

     масштабах 1:500 и 1:1000 вы-   масштабах  1:5000  -   1:500

     сотами должны  быть  охарак-   должно быть подписано не ме-

     теризованы:                    нее пяти  высот  характерных

                                    точек местности.

          головки рельсов;

                                         2.162. В  дополнение  к

          верх  и  низ  подпорных   условным знакам для характе-

     стенок, укрепленных  откосов   ристики предметов местности,

     и бетонированных лотков;       контуров ситуации и рельефа,

                                    изображенных на планах,  да-

          углы и цоколи капиталь-   ются пояснительные надписи.
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          2.163. На планах должны   съемки  должны  составляться

     указываться      собственные   абрисы, производиться обмеры

     (официальные) названия насе-   контуров зданий (сооружений)

     ленных пунктов,  улиц,  рек,   и   измеряться   контрольные

     озер, источников, болот, ле-   связки между ними.

     сов, гор и других  географи-

     ческих объектов.                    2.167. Съемка застроен-

                                    ной территории должна произ-

          При установлении  формы   водиться с  пунктов  (точек)

     написания названий на планах   опорной и  съемочной  геоде-

     в масштабах 1:5000 и  1:2000   зической сетей.  Производить

     следует    руководствоваться   съемку  с  точек  мензульных

     списками собственных  назва-   ходов не разрешается.

     ний и наименований, заверен-

     ных исполкомами районных или        2.168. Длины  перпенди-

     сельских  Советов   народных   куляров не должны превышать,

     депутатов.                     м, в масштабах:

          2.164.   По   окончании             8-1:2000;

     съемки план должен быть све-             6-1:1000;

     ден по тем сторонам рамки, к             4-1:500.

     которым примыкают  снятые  в

     том же году или ранее  планы        При  применении  эккера

     того же или  более  крупного   длины перпендикуляров допус-

     масштаба. По другим сторонам   кается увеличивать,  м,  при

     рамки  съемка  должна   быть   съемке в масштабах:

     продолжена на 1 см за рамку.

                                           до 60 - 1:2000;

          Расхождения в положении           " 40 - 1:1000;

     контуров ситуации и  рельефа           " 20 - 1:500.

     на сводках  не  должны  пре-

     вышать  полуторной  величины        2.169. При  использова-

     предельных расхождений, ука-   нии способа засечек их длина

     занных в пп. 2.137 -  2.139,   не должна превышать 50 м,  а

     2.289.                         угол засечки не должен  быть

                                    менее 30 и более 150 град.

          2.165.  Инженерно-топо-

     графические   планы   должны        2.170. При  использова-

     проверяться и приниматься  в   нии полярного способа съемки

     поле.  Приемка   оформляется   длины  полярных  направлений

     актом.                         не должны превышать установ-

                                    ленных в табл. 14.  Горизон-

       Горизонтальная и высотная    тальные углы  следует  изме-

         (вертикальная) съемка      рять теодолитами  при  одном

         застроенных территорий     положении круга  со  средней

                                    погрешностью 1.

          2.166.   Горизонтальная

     съемка застроенных  террито-

     рий  в  масштабах  1:2000  -        2.171. Накладка  конту-

     1:500 выполняется  самостоя-   ров капитальных зданий (соо-

     тельно или в сочетании с вы-   ружений) с помощью транспор-

     сотной съемкой.                тира допускается при величи-

                                    не  полярных  расстояний  до

          Горизонтальную   съемку   6см в  масштабе  плана.  При

     допускается выполнять спосо-   полярных расстояниях, превы-

     бами: перпендикуляров  (абс-   шающих  указанную  величину,

     цисс  и  ординат),  засечек,   накладка таких  контуров  на

     полярным и  графоаналитичес-   план должна производиться по

     ким. При всех способах  этой   координатам.
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                                                       Таблица 14

     ------------------------------------------------------------

                  |    Максимальное расстояние, м, от прибора

       Масштаб    |       до четких контуров при измерении

        плана     |----------------------------------------------

                  |  свето-   | рулеткой  |  нитяным  | оптичес-

                  | дальноме- | (лентой)  | дальноме- | ким даль-

                  |   ром     |           |    ром    |  номером

     ------------------------------------------------------------

                  |           |           |           |

         1:2000   |    750    |    250    |    100    |   180

         1:1000   |    400    |    180    |     80    |   120

         1:500    |    250    |    120    |     60    |    80

          Примечания: 1. При съемке нечетких контуров  расстояния

     разрешается увеличивать до 1,5 раза.

          2. Съемка в масштабе 1:500 основных  углов  капитальных

     зданий (сооружений) с измерением расстояний нитяным  дально-

     мером не допускается.

     ------------------------------------------------------------

          2.172. При  графоанали-   превышать 150 м.

     тическом способе углы  квар-

     талов и  капитальные  здания        2.175. Высоты люков ко-

     (сооружения)  должны   нано-   лодцев подземных  сооружений

     ситься на план по  координа-   и  верха  труб  на  дорогах,

     там, определенным с  пунктов   урезов воды в водоемах  (во-

     планового съемочного обосно-   дотоках), полов в  капиталь-

     вания   с   соответствии   с   ных  зданиях  (при   наличии

     п. 2.111  и  данными обмеров   задания) должны определяться

     контуров  зданий   (сооруже-   геометрическим нивелировани-

     ний). Съемку прочих  элемен-   ем по  двум  сторонам  рейки

     тов   ситуации   разрешается   или тригонометрическим ниве-

     производить методом мензуль-   лированием при двух  положе-

     ной съемки или тахеометром с   ниях  вертикального   круга.

     картографическим    столиком   Расхождения между превышени-

     одновременно   со    съемкой   ями  не  должна  быть  более

     рельефа.                       2 см. Высоты других  пикетов

                                    следует определять по  одной

          2.173. Высотную  съемку   стороне  рейки  (при   одном

     территории с равнинным рель-   положении вертикального кру-

     ефом следует выполнять гори-   га в случае тригонометричес-

     зонтальным лучом: нивелиром,   кого   нивелирования),   при

     теодолитом или кипрегелем  с   расстояниях до пикетов более

     уровнем при трубе, а  терри-   250 м  следует  вводить  по-

     торий с  всхолмленным  рель-   правки  за  кривизну  земной

     ефом - тахеометром или  кип-   поверхности и рефракцию.

     регелем.

                                         2.176. На улицах  (про-

          2.174.  При  выполнении   ездах)  поперечные   профили

     высотной съемки должны  быть   должны измеряться через  40,

     определены высоты пикетов на   60, 100 м (в зависимости  от

     всех   характерных    точках   масштаба планов), а также  в

     местности, но  не  реже  чем   местах перегиба рельефа и по

     через 50 м -  при  съемке  в   осям   пересекающихся   улиц

     масштабе  1:2000,  30  м   -   (проездов).

     1:1000  и  20  м  -   1:500.

     Максимальное  расстояние  от        2.177. При  нивелирова-

     нивелира до рейки не  должно   нии поперечных профилей дол-
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     жны быть определены высоты у   шета.

     фасадной линии, бровки  тро-

     туара  (бордюрного   камня),         Мензульная съемка

     оси улицы (проезда),  бровки

     и дна кюветов, а также  дру-        2.179. Мензульная съем-

     гих характерных точек  рель-   ка должна применяться в слу-

     ефа.                           чаях, когда выполнение аэро-

                                    фототопографической   съемки

          Расстояния между  ниве-   экономически нецелесообразно

     лирными точками на  попереч-   или  технически   невозможно

     ных профилях не должны  пре-   для создания  инженернотопо-

     вышать 40 м на планах в мас-   графических планов в масшта-

     штабе 1:2000 и 20 м - 1:1000   бах 1:5000 - 1:2000  застро-

     и 1:500.                       енной и  незастроенной  тер-

                                    ритории и в масштабах 1:1000

          2.178. Результатом  вы-   - 1:500 незастроенной терри-

     полненных работ по  горизон-   тории и территории с некапи-

     тальной  и  высотной  съемке   тальной застройкой.

     застроенных территорий долж-

     на быть следующая документа-        2.180. Мензульная съем-

     ция: абрисы и журналы  съем-   ка  производится  с  пунктов

     ки, оригиналы планов  съемки   (точек) съемочного обоснова-

     с формулярами, акты полевого   ния.   Сгущение   съемочного

     приемочного контроля.          обоснования разрешается  вы-

                                    полнять графическими прямыми

          Примечание. При  созда-   и комбинированными засечками

     нии   планов   в   масштабах   с числом направлений не  ме-

     1:2000 - 1:500 на малодефор-   нее трех, а на незастроенной

     мируемых пластиках  формуля-   территории также проложением

     ры, как правило, не  состав-   мензульных ходов с  соблюде-

     ляются. Необходимые дан. ные   нием требований, указанных в

     помещаются за рамками  план-   табл. 15.

                                                       Таблица 15

     ------------------------------------------------------------

                  |        Максимальная длина, м      |   Макси-

        Масштаб   |-----------------------------------|  мальное

        съемки    | направле- | мензуль-  |  сторон   | число ли-

                  |  ния за-  | ного хода | мензуль-  |   ний в

                  |   сечки   |           | ного хода |  мензуль-

                  |           |           |           |  ном ходе

     ------------------------------------------------------------

                  |           |           |           |

         1:5000   |    600    |    1000   |    250    |     5

         1:2000   |    300    |     500   |    200    |     5

         1:1000   |    150    |     250   |    100    |     3

         1:500    |     -     |     200   |    100    |     2

     ------------------------------------------------------------

          2.181. От  аналитически        2.182. Расстояния между

     определенных пунктов (точек)   точками   мензульного   хода

     допускается проложение вися-   следует определять дальноме-

     чих мензульных ходов с двумя   ром в прямом и обратном  на-

     переходными   точками    при   правлениях. Расхождения меж-

     съемке в масштабах 1:5000  и   ду прямым и обратным измере-

     1:2000  и  одной  переходной   ниями  не  должно  превышать

     точкой при съемке в  масшта-   1/200 длины линии. При углах

     бах 1:1000 и 1:500.            наклона более 3Ї линии долж-
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     ны приводиться к  горизонту.   хода, сотни метров.

     Относительная  невязка  мен-

     зульного хода не должна пре-        2.184. Высотная невязка

     вышать 1/300 его длины.        мензульного хода, состоящего

                                    из нескольких сторон и  опи-

          Стороны мензульного хо-   рающегося на пункты  (точки)

     да  при  съемке  в  масштабе   опорных и  съемочных  сетей,

     1:500   должны    измеряться   не     должна      превышать

     стальной  рулеткой  (лентой)   0,04 S  n, м, где n -  число

     или  оптическим  дальномером   сторон хода.

     (дальномерной насадкой).

                                         2.185.  Погрешность   в

          2.183. Для  определения   центрировании   мензулы   не

     высот точек мензульного хода   должна превышать, см:

     и висячих  переходных  точек

     измерение вертикальных углов        25 - при съемке в  мас-

     следует производить кипреге-             штабе 1:5000;

     лем в прямом и обратном  на-        10 - " " " "  1:2000;

     правлениях при двух  положе-         5 - " " " "  1:1000 и

     ниях  вертикального   круга.             1:500.

     При   работе    номограммным

     кипрегелем   должны   дважды        2.186.   Ориентирование

     определяться превышения  при   мензулы должно производиться

     одном  положении   круга   с   не менее чем по двум  наибо-

     наведением на разные высоты.   лее удаленным точкам и  про-

     Расхождения между  прямым  и   веряться во  время  и  после

     обратным  превышениями   или   окончания работы на станции.

     между превышениями,  опреде-

     ленными  на  разных  высотах        2.187. Расстояния между

     визирования, не должны  быть   пикетами  и  расстояния   от

     более 0,04 S,  м,  где  S  -   прибора до рейки при  съемке

     длина  стороны   мензульного   не должны быть более  приве-

                                    денных в табл. 16.

                                                       Таблица 16

     ------------------------------------------------------------

                |         |  Максимально до-  |  Максимально до-

                |         | пустимое расстоя- | пустимое расстоя-

                |  Высота | ние между пикета- | ние от прибора до

                | сечения |      ми, м,       | рейки при съемке,

       Масштаб  |   при   |                   |         м

       съемки   | съемке  |--------------------------------------

                | рельефа,|   мен-  | тахео-  | рельефа | четких

                |    м    | зульной | метри-  |         | конту-

                |         |         | ческой  |         |  ров

                |         |         |         |         | ситуа-

                |         |         |         |         |  ции

     ------------------------------------------------------------

        1:5000  |   0,5   |   70    |   60    |   250   |  150

                |   1,0   |  100    |   80    |   300   |  150

                |   2,0   |  120    |  100    |   350   |  150

                |   5,0   |  150    |  120    |   350   |  150

                |         |         |         |         |

        1:2000  |   0,5   |   50    |   40    |   200   |  100

                |   1,0   |   60    |   50    |   250   |  100

                |   2,0   |   70    |   60    |   250   |  100

                |         |         |         |         |

        1:1000  |   0,5   |   30    |   20    |   150   |   80

                |   1,0   |   40    |   30    |   200   |   80
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                                              Продолжение табл.16

     ------------------------------------------------------------

                |         |  Максимально до-  |  Максимально до-

                |         | пустимое расстоя- | пустимое расстоя-

                |  Высота | ние между пикета- | ние от прибора до

                | сечения |      ми, м,       | рейки при съемке,

       Масштаб  |   при   |                   |         м

       съемки   | съемке  |--------------------------------------

                | рельефа,|   мен-  | тахео-  | рельефа | четких

                |    м    | зульной | метри-  |         | конту-

                |         |         | ческой  |         |  ров

                |         |         |         |         | ситуа-

                |         |         |         |         |  ции

     ------------------------------------------------------------

        1:500   |   0,5   |   20    |   15    |   100   |   60

                |   1,0   |   30    |   20    |   150   |   60

          Примечание. Расстояние от прибора до контуров с  нечет-

     кими очертаниями допускается увеличивать в 1,5 раза.

     ------------------------------------------------------------

          2.188.      Допускается   ментация:   схема   участков

     съемка отдельных точек ситу-   съемки с  разграфкой  листов

     ации засечками с числом  на-   плана,  журналы   мензульной

     правлений не менее трех. При   съемки,   кальки   высот   и

     этом крайние направления за-   контуров (электрографические

     сечек  должны   пересекаться   копии, выкопировки по рамкам

     под углом не менее 60 град.    - южной и восточной)  планов

                                    в масштабах 1:5000 - 1:2000,

          2.189. Данные  наблюде-   оригиналы  планов  съемки  с

     ний по определению высот то-   формулярами,  акты  полевого

     чек мензульных ходов и пере-   приемочного контроля.

     ходных  точек,  пикетов  для

     определения высот урезов во-        Примечание. При  созда-

     ды,  высоты  мостов,   верха   нии   планов   в   масштабах

     труб на  дорогах,  колодцев,   1:5000 - 1:500 на малодефор-

     устьев горных выработок, пе-   мируемых пластиках  формуля-

     ресечений дорог должны запи-   ры, как правило, не  состав-

     сываться в  журнале.  Данные   ляются.  Необходимые  данные

     наблюдений остальных пикетов   помещаются за рамками  план-

     при съемке номограммными ки-   шета.

     прегелями допускается не за-

     писывать.                         Тахеометрическая съемка

          2.190.   На   съемочные        2.192. Тахеометрическая

     планшеты в масштабах  1:5000   съемка применяется для съем-

     и 1:2000 должны составляться   ки небольших и  узких  полос

     кальки  высот  и   контуров.   местности, когда использова-

     Взамен калек контуров и  вы-   ние  аэрофототопографической

     сот допускается изготовление   съемки и  мензульной  съемки

     электрографических копий по-   экономически нецелесообразно

     левых оригиналов. При  гори-   или технически невозможно.

     зонтальной съемке с  состав-

     лением абриса кальки  конту-        2.193. Тахеометрическая

     ров не изготовляются.          съемка выполняется с пунктов

                                    (точек) съемочного обоснова-

          2.191. Результатом  вы-   ния.   Сгущение   съемочного

     полнения  мензульной  съемки   обоснования разрешается  вы-

     должна быть следующая  доку-   полнять  проложением  тахео-
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     метрических  ходов  в  соот-   нием требований, указанных в

     ветствии    с     указаниями   табл. 17.

     пп. 2.181-2.183 и с соблюде-

                                                       Таблица 17

     ------------------------------------------------------------

                  |    Максимально допустимая   |  Максимальное

       Масштаб    |           длина, м          |  число линий в

       съемки     |-----------------------------| тахеометричес-

                  |  тахеометри- |  стороны та- |    ком ходе

                  | ческого хода | хеометричес- |

                  |              |  кого хода   |

     ------------------------------------------------------------

        1:5000    |     1200     |     300      |        6

        1:2000    |      600     |     200      |        5

        1:1000    |      300     |     150      |        3

        1:500     |      200     |     100      |        2

     ------------------------------------------------------------

          2.194.  Допустимые  не-   тов.

     вязки по высоте в  тахеомет-

     рических ходах должны вычис-        При    тахеометрической

     ляться  согласно   указаниям   съемке простого рельефа  по-

     п.2.184.                       каз всех пикетов в абрисе не

                                    обязателен.

          Допустимые линейные не-

     вязки определяются по форму-        2.198. Планы  тахеомет-

     ле                             рической съемки  принимаются

                                    в полззых услозиях с  оформ-

               [S]                  лением акта приемки.

          f= ------- ,       (1)

              400 n                      2.199. Результатом  вы-

                                    полнения    тахеометрической

          где [S] - длина хода,м;   съемки должна быть следующая

                n - число линий в   документация: абрисы, журна-

                    ходе.           лы тахеометрической  съемки,

                                    оригиналы  планов  съемки  с

          2.195. Расстояния между   формулярами,  акты  полевого

     пикетами  и  от  прибора  до   приемного контроля.

     рейки при выполпэнии  тахео-

     метрической съемки не должны      Аэрофототопографическая

     быть  более  приведенных   в               съемка

     табл. 16.

                                         2.200. Аэрофототопогра-

          2.196. По окончании ра-   фическая съемка для создания

     боты на станции следует про-   инженерно-толографических

     верить ориентирование  лимба   планов в  масштабах  1:5000,

     теодолита.   Отклонение   от   1:2000, 1:1000 и  1:500  вы-

     первоначального ориентирова-   полняется   стереотопографи-

     ния  не  должно  быть  более   ческим  или  комбинированным

     1,5'.                          методами.

          2.197. Из каждой  стан-        Выбор метода  определя-

     ции должен вестись абрис,  а   ется   характером   ситуации

     котором  следует  показывать   (рельефа) снимаемой террито-

     пикеты,  ситуацию,  а  также   рии,  масштабом  и  площадью

     структурные  линии   рельефа   съемки, имеющимся  фотограм-

     местности  (тальвеги,  водо-   метрическим оборудованием, а

     разделы),  направление  ска-   также технико-экономическими
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     соображениями (расчетами). С        Аэрофотосъемку  следует

     учетом указанных факторов  и   выполнять в  соответстаин  с

     условий  производства  работ   "Основными  положениями   по

     на конкретных  объектах  до-   аэрофотосъемке,  зыпопняемой

     пускается сочетание  стерео-   для  создания  и  обновления

     топографического и  комбини-   топографических карт и  пла-

     рованного методов.             нов" ГУГК СССР и Министерст-

                                    ва гражданской авиации СССР.

          2.201. Аэрофототопогра-

     фическая съемка  должна  вы-        2.202.  Величины   наи-

     полняться в  соответствии  с   меньших  съемочных  участков

     указаниями настоящих норм  и   для использования  аэрофото-

     "Инструкции по  фотограммет-   топографической съемки  над-

     рическим работам при  созда-   лежит принимать  в  соответ-

     нии топографических  карт  и   ствии с табл. 18.

     планов" ГУГК СССР.

                                        Таблица 18

     ---------------------------------------------

     Масштаб плана  | Длина в направлении маршрута

                    |   или площадь наименьшего

                    |      съемочного участка

     ---------------------------------------------

     1:5000         | Одна трапеция масштаба

                    | 1:10000

                    |

     1:2000         | Одна трапеция масштаба

                    | 1:5000

                    |

     1:1000 и 1:500 | Не менее 1 км2

     ---------------------------------------------

                                                       Таблица 19

     ------------------------------------------------------------

     Высота се- |  Фокусное  |  Масштаб  | Высотная  |   Терри-

     чения  ре- | расстояние | аэрофото- | подготов- |   тория:

     льефа, м   | аэрофото-  |  съемки   | ка:сплош- | незастро-

                | аппарата,  |           | ная - С,  | енная - 1,

                |    мм      |           | разрежен- | застроен-

                |            |           | ная - Р   | ная - 2

     ------------------------------------------------------------

                          Масштаб плана 1:5000

         0,5    |     70     |  1:6500   |   С; Р    |     1

                |    100     |  1:5500   |   С; Р    |    1; 2

         1,0    |     70     |  1:12000  |   С; Р    |     1

                |    100     |  1:10000  |   С; Р    |    1; 2

         2,0    |   70; 100  |  1:20000  |   С; Р    |    1; 2

                |   70; 100  |  1:18000  |   С; Р    |    1; 2

                |    140     |  1:15000  |   С; Р    |     2

         5,0    |   70; 100  |  1:20000  |   С; Р    |     1

                |  100; 140  |  1:20000  |   С; Р    |     2

                |  100; 140  |  1:15000  |   С; Р    |    1; 2

                          Масштаб плана 1:2000

         0,5    |     70     |  1:6500   |   С; Р    |     1

                |    100     |  1:5500   |   С; Р    |    1; 2
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                                              Продолжение табл.19

     ------------------------------------------------------------

     Высота се- |  Фокусное  |  Масштаб  | Высотная  |   Терри-

     чения  ре- | расстояние | аэрофото- | подготов- |   тория:

     льефа, м   | аэрофото-  |  съемки   | ка:сплош- | незастро-

                | аппарата,  |           | ная - С,  | енная - 1,

                |    мм      |           | разрежен- | застроен-

                |            |           | ная - Р   | ная - 2

     ------------------------------------------------------------

                          Масштаб плана 1:2000

         1,0    |     70     |  1:10000  |   С; Р    |     1

                |    100     |  1:10000  |   С; Р    |     2

                |   70; 100  |  1:7000   |   С; Р    |    1; 2

         2,0    |   70; 100  |  1:10000  |    Р      |    1; 2

                |  100; 140  |  1:7000   |    Р      |    1; 2

                          Масштаб плана 1:1000

         0,5    |     70     |  1:5000   |   С; Р    |     1

                |  100; 140  |  1:3500   |    Р      |    1; 2

         1,0    |  100; 140  |  1:5000   |    Р      |    1; 2

                |  140; 200  |  1:3500   |    Р      |    1; 2

                          Масштаб плана 1:500

       0,5; 1,0 |  100; 140; |  1:3000   |   С; Р    |    1; 2

                |    200     |           |           |

                |  100; 140; |  1:1750   |   С; Р    |    1; 2

                |    200     |           |           |

     ------------------------------------------------------------

          2.203. При  стереотопо-   съемки определяется в  зави-

     графическом  методе  масштаб   симости от  масштаба  плана,

     аэрофотосъемки (относительно   фокусного расстояния аэрофо-

     точек местности  с  наимень-   тоаппарата, типа  используе-

     шими высотами) в зависимости   мых фотограмметрических при-

     от характера местности,  вы-   боров и типа  высотной  под-

     соты сечения рельефа  и  фо-   готовки  в  соответствии   с

     кусного расстояния применяе-   табл. 20.

     мого   аэрофотоаппарата   не

     должен  превышать  значений,        При изготовлении  орто-

     приведенных в табл. 19.        фотопланов масштаб аэрофото-

                                    съемки  допускается   мельче

          2.204. Паи  составлении   масштаба плана не более  чем

     фотопланов масштаб аэрофото-   в четыре раза.

                                                       Таблица 20

     ------------------------------------------------------------

     Масштаб |     Масштаб     |  Фокусное рас-  | Тип фототранс-

      плана  | аэрофотосъемки  | стояние камеры  |   форматора

             |                 | фотоаппарата,   |

             |                 |      мм         |

     ------------------------------------------------------------

      1:5000 |     1:20000     |     200, 100    |     SEG-V

             |     1:15000     |       350       |      ФТБ

             |     1:10000     |  350, 200, 100  |    ФТБ, ФТМ
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                                              Продолжение табл.20

     ------------------------------------------------------------

     Масштаб |     Масштаб     |  Фокусное рас-  | Тип фототранс-

      плана  | аэрофотосъемки  | стояние камеры  |   форматора

             |                 | фотоаппарата,   |

             |                 |      мм         |

     ------------------------------------------------------------

      1:2000 |     1:8000      |  500, 350, 200  |     SEG-V

             |     1:4500      |  500, 350, 200  |    ФТБ, ФТМ

             |                 |                 |

      1:1000 |     1:5000      |  500, 350, 200  |     SEG-V

             |     1:2400      |  500, 350, 200  |    ФТБ, ФТМ

             |                 |                 |

      1:500  |     1:3000      |  500, 350, 200  |     SEG-V

             |     1:1200      |  500, 350, 200  |    ФТБ, ФТМ

     ------------------------------------------------------------

          2.205. В  тех  случаях,   аэрофотоаппарата;

     когда фотограмметрически ра-

     боты производятся  по  аэро-        выписку из паспорта аэ-

     фотоснимкам мелкого  масшта-   рофотоаппарата,   содержащую

     ба, не позволяющим выполнить   данные о величине  фотограм-

     дешифрирование с необходимой   метрической полной и  неком-

     полнотой и подробностью, аэ-   пенсируемой   дисторсии   по

     рофотосъемку выполняют двумя   всем осям, значение фокусно-

     аэрофотоаппаратами  одновре-   го расстояния между  коорди-

     менно, получая  дополнитель-   натными метками или их коор-

     ным аэрофотоаппаратом  круп-   динаты;

     номасштабные  азрофотоснимки

     для  целей   дешифрирования.        паспорта аэрофотосъемки

     При этом масштаб  фотографи-   (по участкам) и аэрофотопле-

     рования и тип  аэрофотоаппа-   нок;

     рата выбираются в зависимос-

     ти от назначения залетов.           журналы фотографической

                                    обработки, фотограмметричес-

          2.206. В результате вы-   ких и сенситометрических из-

     полнения аэрофотосъемки сле-   мерений.

     дует представить документы:

                                         2.207. Комплекс полевых

          аэронегативы в виде аэ-   работ при аэрофототопографи-

     рофильмов;                     ческой съемке включает  сле-

                                    дующие процессы:

          контактные отпечатки  в

     двух экземплярах;                   развитие планово-высот-

                                    ного съемочного  обоснования

          репродукции    накидных   (планово-высотная подготовка

     монтажей в двух экземплярах;   аэрофотоснимков):

          негативы    репродукций        маркировку опорных  то-

     накидных  монтажей  и  реги-   чек или  опознавание  четких

     страции показаний радиовысо-   контуров на аэрофотоснимках;

     томера и статоскопа;

                                         дешифрирование контуров

          журналы регистрации аэ-   при    стереотопографической

     ронегативов и негативов  ре-   съемке;

     продукций;

                                         съемку рельефа и  деши-

          контрольные    негативы   фрирование контуров при ком-

     (на стекле) прикладной рамки   бинированной съемке.
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          2.208. При  аэрофотото-   прямоугольников (полос) дли-

     пографической съемке в  мас-   ной 0,6 мм, шириной от  0,10

     штабе   1:5000    маркировку   до 0,15 мм в масштабе  аэро-

     пунктов  (точек)  опорной  и   фотоснимка.

     съемочной геодезической сети

     следует  производить  только        2.212. В качестве  пла-

     на участках, где недостаточ-   новых опорных точек  исполь-

     но четких контуров,  пригод-   зуются  четко   опознаваемые

     ных для опознавания.           или  замаркированные  пункты

                                    геодезической опорной и съе-

          При съемке в  масштабах   мочной  геодезической  сети,

     1:2000, 1:1000 и 1:500  сле-   контурные точки на  местнос-

     дует производить  маркирова-   ти,  местные  предметы   или

     ние пунктов (точек)  оперной   детали различных сооружений,

     и  съемочной   геодезической   отчетливо  изображенные   на

     сети, плановых и  планововы-   аэрофотоснимках.

     сотных опорных точек,  люков

     подземных сооружений,  вход-        Средняя     погрешность

     ных и выходных ориентиров на   опознавания плановых опорных

     осях маршрутов аэрофотосъем-   точек   на   аэрофотоснимках

     ки.                            должна быть не более 0,1  мм

                                    в   масштабе   составляемого

          При съемке территории с   плана.

     редкой одноэтажной  застрой-

     кой сельского типа и большим        2.213. Плановыми  опор-

     числом  контуров,  пригодных   ными точками  обеспечивается

     для  опознавания,  необходи-   каждый     аэрофотосъемочный

     мость маркирования  устанав-   маршрут с расположением  то-

     ливается в результате  поле-   чек, как правило, в  тройном

     вого  обследования   участка   продольном  перекрытии  и  в

     съемки.                        зонах поперечного перекрытия

                                    аэрофотоснимков смежных мар-

          2.209.    Маркировочные   шрутов.

     знаки должны иметь, как пра-

     вило, форму креста, квадрата        Начало и конец маршрута

     или  круга,  выкрашенного  в   аэрофотосъемки  должны  быть

     цвет, обеспечивающий  макси-   обеспечены  двумя  плановыми

     мальный  цветовой   контраст   опорными  точками,  одна  из

     знака с окружающим фоном.      которых должна находиться за

                                    границей   участка   съемки.

          2.210. Для  маркировоч-   Кроме  того,  одна   опорная

     ных знаков белого и  желтого   точка должна  размещаться  в

     цветов в виде креста длина и   середине маршрута.

     ширина  одного  луча  должна

     быть  на  аэрофотоснимке  не        Расстояния между плано-

     менее 0,15 и 0,05  мм  соот-   выми опорными точками в  на-

     ветственно, а диаметр  круга   правлении оси маршрута долж-

     или сторона квадрата  должна   ны быть от 8 до 10 дм в мас-

     быть не менее 0,1 мм.          штабе плана.

          Ширина луча маркировоч-        2.214. При  съемке  за-

     ного  знака  в  виде  креста   строенных территорий в  мас-

     темного цвета должна быть  в   штабах 1:5000 - 1:500 следу-

     1,5 раза больше, чем у знака   ет выполнять  сплошную  пла-

     белого цвета.                  новую привязку аэроснимков.

          2.211.  Оси   маршрутов        Если коэффициент увели-

     аэрофотосъемки   маркируются   чения аэрофотоснимков  более

     знаками  в  виде  стрелок  и   четырех,  плановые   опорные
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     точки размещают, по  возмож-   фотосъемочного маршрута и  в

     ности,  в  углах   съемочных   зоне поперечного  перекрытия

     планшетов.                     аэрофотоснимков смежных мар-

                                    шрутов.

          2.215. Плановые опорные

     точки накалываются на  аэро-        При  съемке  с  высотой

     фотоснимки, опознаются и за-   сечения  рельефа  0,5  и 1 м

     крепляются  на  местности  в   расстояние  между  высотными

     соответствии с  требованиями   опорными точками  составляет

     п. 2.102, а  определение  их   2-2,5 км. Если высота  сече-

     координат должно выполняться   ния рельефа равна 2 и  5  м,

     в соответствии с требования-   то  высотные  опорные  точки

     ми пп. 2.15,  2.101,  2.104,   следует совмещать с плановы-

     2.105,  2.107-2.110,  2.112-   ми.

     2.115, 2.127, 2.128.

                                         2.220. В  качестве  вы-

          2.216.  Незамаркирован-   сотных опорных точек исполь-

     ные опорные точки  подверга-   зуются замаркированные точки

     ются полному полевому  конт-   или четко опознаваемые  кон-

     ролю опознавания,  выполнен-   туры, хорошо изображенные на

     ному вторым исполнителем  на   аэрофотоснимках.

     другом экземпляре  аэрофото-

     снимка. При этом составляет-        Высотные опорные  точки

     ся  сличительная  ведомость.   не допускается  выбирать  на

     Сличение наколов должен  вы-   крутых склонах, вблизи высо-

     полнять руководитель полево-   ких зданий и деревьев.

     го подразделения.

                                         В малоконтурных плоско-

          При  сплошной  высотной   равнинных районах  положение

     подготовке  надлежит  произ-   высотных опорных точек  сле-

     водить контрольное опознава-   дует  определять   промерами

     ние не менее 25 %  всех  вы-   расстояний не менее  чем  от

     сотных опорных точек.          трех четко изобразившихся на

                                    аэрофотоснимке      контуров

          2.217. Высотная  подго-   местности или в створе между

     товка аэрофотоснимков произ-   двумя опознанными контурными

     водится двумя основными спо-   точками.

     собами:  сплошной   (полной)

     или разреженной подготовкой.        Высотные опорные  точки

                                    накалываются  на   аэрофото-

          Способ высотной  подго-   снимки, опознаются и закреп-

     товки  аэрофотоснимков  сле-   ляются временными знаками  в

     дует выбирать в соответствии   соответствии с п. 2.102.

     с табл. 19.

                                         2.221. Опознавание  вы-

          2.218. При сплошной вы-   сотной  опорной   точки   на

     сотной подготовке на  каждой   местности  и  отождествление

     стереопаре  определяется  по   ее на аэрофотоснимке не дол-

     пять высотных опорных точек,   жны приводить к  погрешности

     четыре из которых  размещают   в высоте  точки  более  1/10

     в углах, а пятую -  примерно   высоты сечения рельефа.

     в  центре  зоны   перекрытия

     аэрофотоснимков.                    2.222. В зависимости от

                                    характера местности и высоты

          2.219. При  разреженной   сечения рельефа для  опреде-

     высотной подготовке  опорные   ления  высот  опорных  точек

     высотные точки следует  рас-   применяют следующие способы:

     полагать попарно по обе сто-   при высотах сечения  рельефа

     роны относительно оси  аэро-   0,5; 1; 2  м  -  техническое
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     нивелирование;  при   съемке        2.225. При  камеральном

     всхолмленных и  горных  рай-   дешифрировании  следует  со-

     онов с высотой сечения рель-   ставлять кальку, на  которой

     ефа 2; 5 м  -  тригонометри-   фиксировать: контуры и  объ-

     ческое нивелирование.          екты, которые необходимо об-

                                    следовать в  поле;  характе-

          Высоты  опорных   точек   ристики    отдешифрированных

     следует определять  в  соот-   объектов, требующие  уточне-

     ветствии с пп. 2.117-2.128.    ния; участки, для  нанесения

                                    которых  необходимо  сделать

          2.223.   В   результате   полевые измерения.

     планово-высотной  подготовки

     аэрофотоснимков  представля-        2.226. При дешифрирова-

     ются: аэрофотоснимки с  опо-   нии  застроенных  территорий

     знанными  опорными  точками;   вычерчивание контуров  высо-

     аэрофотоснимки  контрольного   ких зданий и сооружений сле-

     опознавания  и  сличительные   дует выполнять с учетом  по-

     ведомости; формуляры планов;   правок за перспективное сме-

     репродукция накидного монта-   щение фотоизображений крыш и

     жа с нанесением выполненного   наличие  карнизов.  Поправки

     проекта полевых работ;  жур-   учитываются  в  том  случае,

     налы  измерений,   ведомости   если их  величина  превышает

     вычислений и ведомости коор-   0,2 мм в  масштабе  плана  и

     динат и высот.                 определяются  из  соответст-

                                    вующих измерений  в  полевых

          2.224. Полевое дешифри-   условиях, а также  непосред-

     рование производится в  слу-   ственно  по   перспективному

     чаях, когда территория съем-   фотоизображению объекта  или

     ки мало обеспечена  топогра-   его тени.

     фическими материалами, мате-

     риалы аэрофотосъемки на тер-        При  оконтуривании  по-

     риторию  устарели,   высокая   строек на  фотопланах  необ-

     растительность     закрывает   ходимо  учитывать  разномас-

     объекты местности,  подлежа-   штабность изображений крыш и

     щие распознаванию  на  аэро-   цоколя здания.

     фотоснимках и  нанесению  на

     планы, на территории  съемки        2.227. Результаты деши-

     имеется много мелких  конту-   фрирования должны  контроли-

     ров, плохо  опознаваемых  на   роваться и приниматься непо-

     аэрофотоснимках в  камераль-   средственно на местности.  В

     ных  условиях,   выполняется   процессе контроля проверяет-

     определение бродов, обрывов,   ся  полнота  и  правильность

     характеристик дорог,  лесов,   дешифрирования  и  нанесения

     мостов и др.                   на инженерно-топографические

                                    планы объектов местности.

          Во всех других  случаях

     выполняется камеральное  де-        2.228.  При  комбиниро-

     шифрирование,    дополняемое   ванном методе съемки  терри-

     полевыми работами, заключаю-   тории  производится  опреде-

     щимися  в  проверке  резуль-   ление высот точек местности,

     татов камерального  дешифри-   отображение  рельефа   гори-

     рования, определении необхо-   зонталями и условными знака-

     димых  технических  характе-   ми, дешифрирование  контуров

     ристик  объектов,  нанесении   и съемка  не  изобразившихся

     или съемке подземных и  над-   на аэрофотоснимках объектов.

     земных сооружений,  установ-

     лении собственных названий и        2.229.  Полевая  съемка

     досъемке контуров,  не  раз-   рельефа выполняется  методом

     личимых на аэрофотоснимках.    мензульной  съемки   или   с
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     помощью нивелира.              в плане не должны  превышать

                                    1 мм для  основных  контуров

          В  качестве   съемочных   (дороги, здания, сооружения)

     точек разрешается  использо-   и 1,5 мм для  прочих  конту-

     вать контурные точки,  четко   ров; расхождения  по  высоте

     опознанные   на    фотоплане   должны быть не больше  удво-

     (графическом  плане)  и   на   енных допустимых средних по-

     местности, или точки, плано-   грешностей  съемки   рельефа

     вое положение которых  опре-   относительно ближайших точек

     делено промерами  (не  менее   геодезического обоснования.

     трех расстояний) или  обрат-

     ными  засечками  (не   менее        2.232. В результате аэ-

     четырех   направлений)    от   рофототопографической  съем-

     близлежащих опознанных  кон-   ки,  выполненной  комбиниро-

     турных точек. На незастроен-   ванным методом, должна  быть

     ных бесконтурных территориях   представлена   документация:

     для  определения   положения   фотопланы (графические  пла-

     точек  в  плане  разрешается   ны) с нанесенными  ситуацией

     прокладывать между  опознан-   и  рельефом  с  формулярами;

     ными контурными точками  фо-   журналы  съемки  и  развития

     топлана (графического плана)   высотного обоснования; каль-

     мензульные   ходы,   которые   ки высот; выкопировки сводок

     должны удовлетворять  требо-   по рамкам; акты  проверки  и

     вания пп. 2.180-2.184.         приемки полевых работ.

          2.230. Высоты съемочных        2.233.   Фотограмметри-

     точек  определяются   техни-   ческое  сгущение  съемочного

     ческим или  тригонометричес-   обоснования выполняется дву-

     ким  нивелированием,  выпол-   мя методами - аналоговой, на

     ненным  согласно   указаниям   универсальных    стереофото-

     пп.2.120-2.126, или мензуль-   грамметрических приборах,  и

     ными  ходами,   проложенными   аналитической фототриангуля-

     между точками высотного съе-   цией с применением  прецизи-

     мочного обоснования.           онных  стереокомпараторов  и

                                    электронно-вычислительных

          Максимальные длины съе-   машин.

     мочных ходов должны быть  не

     более указанных в табл.  15,        При  небольшом   объеме

     17.                            работ применяется  сочетание

                                    аналоговой  и  аналитической

          2.231.  При  комбиниро-   фототриангуляции.

     ванной съемке должны  соблю-

     даться указания  пп.  2.187,        При фотограмметрическом

     2.188.                         сгущении на  каждой  стерео-

                                    паре следует  определять  не

          При выполнении работ по   менее шести стандартно  рас-

     съемке  рельефа  на   каждый   положенных точек. В качестве

     планшет в масштабах 1:5000 -   определяемых используют кон-

     1:2000  составляется  калька   турные точки, хорошо опозна-

     высот.                         ваемые на аэрофотоснимках.

          По  завершении   съемки        2.234. Средние  погреш-

     выполняется сводка планов по   ности определения  координат

     сторонам  рамок,  к  которым   и высот  опорных  точек  при

     примыкают   составленные   в   фотограмметрическом сгущении

     этом же году или ранее планы   не  должны   превышать   0,7

     того же или  более  крупного   величины средних  погрешнос-

     масштаба;  при  этом  макси-   тей положения на плане  кон-

     мальные расхождения контуров   туров и изображения рельефа,
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     приведенных  в  пп.   2.137-   трансформирования для  аэро-

     2.138.                         фотоснимков определяются при

                                    условии, что  смещения  изо-

          2.235. При значительном   бражений  точек  земной  по-

     расчленении рельефа местнос-   верхности за  рельеф  бh  на

     ти  аэрофотоснимки   следует   краю  зоны  не  должны  пре-

     трансформирровать по  зонам.   вышать 0,3 мм на участках  с

     Число зон  при  изготовлении   капитальной   застройкой   и

     фотоплана с одного аэрофото-   0,5 мм в остальных  районах.

     снимка не должно быть  более   Величины   высот   зон   для

     пяти.                          трансформирования  аэрофото-

                                    снимков следует принимать по

          Величины   высот    зон   табл. 21.

                                                                           Таблица 21

     --------------------------------------------------------------------------------

     Радиус   |                            Масштаб плана

     рабочей  |----------------------------------------------------------------------

     площади  |      1:5000     |       1:2000       |       1:1000      |   1:500

     на аэро- |----------------------------------------------------------------------

     фотосним-|                                fк, мм

     ке, мм   |----------------------------------------------------------------------

              | 70|100| 140| 200| 70|100|140|200| 350|100|140|200|350|500|200|350|500

     --------------------------------------------------------------------------------

                                  Высота зоны h, м, при бh = 0,3 мм

         60   |3,5|5,0| 7,0|10,0|1,4|2,0|2,8|4,0| 7,0|1,0|1,4|2,0|3,5|6,0|1,0|1,8|2,5

         70   |3,0|4,3| 6,0| 8,5|1,2|1,7|2,4|3,4| 6,0|0,8|1,2|1,7|3,0|4,5|0,8|1,5|2,0

         80   |2,6|3,8| 5,2| 7,5|1,0|1,5|2,1|3,0| 5,2|0,7|1,1|1,5|2,6|4,0|0,7|1,3|2,0

         90   |2,3|3,3| 4,6| 6,5|0,9|1,3|1,9|2,7| 4,7|0,7|1,0|1,4|2,4|3,5|0,7|1,2|1,8

        100   |2,1|3,0| 4,2| 6,0|0,8|1,2|1,7|2,4| 4,2|0.6|0,8|1,2|2,1|3,0|0,6|1,0|1,5

        110   |1,9|2,8| 3,8| 5,4|0,8|1,1|1,5|2,2| 3,8|0.5|0,7|1,1|1,9|3,0|0,5|1,0|1,5

                                  Высота зоны h, м, при бh = 0,5 мм

         60   |5,8|8,3|11,0|17,0|2,3|3,3|4,7|6,7|12,0|1,7|2,3|3,3|5,8|8,4|1,7|2,9|4,2

         70   |5,0|7,1|10,0|14,0|2,0|2,9|4,0|5,7|10,0|1,4|2,0|2,9|5,0|7,2|1,4|2,5|3,6

         80   |4.4|6,3| 8,8|12,0|1,7|2,5|3,5|5,0| 8,8|1,2|1,8|2,5|4,4|6,2|1,2|2,2|3,1

         90   |3,9|5,5| 7,8|11,0|1,6|2,2|3,1|4,4| 7,8|1,1|1,6|2,2|3,9|5,5|1,1|2,0|2,8

        100   |3,5|5,0| 7,0|10,0|1,4|2,0|2,8|4,0| 7,0|1,0|1,4|2,0|3,5|5,0|1,0|1,8|2,5

        110   |3,2|4,5| 6,4| 9,0|1,3|1,8|2,5|3,6| 6,4|0,9|1,3|1,8|3,2|4,5|0,9|1,6|2,2

          2.236. Точность смонти-   контроле по  порезам  должно

     рованного  фотоплана  прове-   быть не более 0,7  мм,  а  в

     ряется по смещению  фотоизо-   горных районах  -  не  более

     бражений пунктов  съемочного   1 мм; несовмещение при  кон-

     обоснования и  трансформаци-   троле по  сводкам  для  рав-

     онных точек от их  положения   нинных и  всхолмленных  рай-

     на основе, по взаимному сме-   онов - 1 мм,  для  горных  -

     щению  контуров  на  порезах   1,5 мм.

     аэрофотоснимка и по  сводкам

     со смежными трапециями.             2.237. Для  стереотопо-

                                    графической съемки рельефа и

          Величины   несовмещения   контуров  следует  использо-

     при  контроле  по  точкам  в   вать отъюстированные стерео-

     равнинных   и   всхолмленных   фотограмметрические приборы,

     районах не должны  превышать   инструментальная погрешность

     0,5 мм, в горных -  0,7  мм;   измерения  на  которых   при

     несовмещение  контуров   при   проверке по макетам Ошуркова
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     не  должна  быть  по  высоте        путем набора пикетов на

     более 1/5000 высоты фотогра-   характерных элементах  рель-

     фирования и не более 0,01 мм   ефа и сравнением их высот  с

     в плане.                       высотами,  рассчитанными  по

                                    горизонталям.

          2.238. В процессе обра-

     ботки   аэрофотоснимков   на        Расхождения  для  точек

     универсальном    стереофото-   фотограмметрического  сгуще-

     грамметрическом приборе цен-   ния должны быть не более 0,8

     трирование негативов  должно   соответствующих    допусков,

     выполняться  с  погрешностью   указанных в п. 2.138, а  для

     не более 0,1 мм.               геодезических точек - не бо-

                                    лее величин этих допусков.

          Взаимное ориентирование

     считается законченным,  если        После выполнения рисов-

     остаточные поперечные парал-   ки рельефа в пределах  листа

     лаксы на точках не превышают   плана осуществляется  сводка

     1/4  диаметра  измерительной   по рамкам  смежных  оригина-

     марки.                         лов. При этом расхождения  в

                                    положении контуров и  объек-

          При масштабировании  по   тов местности с четкими оче-

     двум точкам остаточные  рас-   ртаниями не должны превышать

     хождения в плане  не  должны   1 мм в равнинных  и  всхолм-

     превышать 0,2 мм,  при  мас-   ленных районах и  1,5  мм  в

     штабировании по трем  (четы-   горных и высокогорных  райо-

     рем) точкам - 0,4 мм.          нах, а допустимые  расхожде-

                                    ния в положении горизонталей

          Остаточные  расхождения   должны  быть  установлены  в

     высот на опорных  точках  не   соответствии с  "Инструкцией

     должны быть более 0,2 высоты   по фотограмметрическим рабо-

     сечения рельефа.               там при создании  топографи-

                                    ческих карт и  планов"  ГУГК

          2.239. После стереоско-   СССР.

     пической рисовки  рельефа  в

     пределах модели при осущест-       Наземная фототопогра-

     влении сводки горизонталей и          фическая съемка

     контуров  на   границах   со

     смежными  стереопарами  рас-        2.240. Наземная фотото-

     хождения  в  положении  кон-   пографическая съемка  приме-

     туров  с  четкими  границами   няется в районах с горным  и

     должны составлять  не  более   всхолмленным   рельефом.   В

     0,6 мм в масштабе  плана,  а   особых  случаях  допускается

     расхождения в положении  го-   ее применение  в  районах  с

     ризонталей  на  равнинных  и   равнинным рельефом.

     всхолмленных   участках   не

     должны превышать 1/3  высоты        2.241.  При  выполнении

     сечения рельефа.               наземной фототопографической

                                    съемки незастроенных  терри-

                                    торий в триангуляции 1  и  2

          Точность   стереоскопи-   разрядов допускается  в  от-

     ческой рисовки рельефа долж-   дельных случаях,  обоснован-

     на проверяться:                ных в программе работ,  уве-

                                    личение предельных длин сто-

          по контрольным  точкам,   рон и  цепей  треугольников,

     определенным из фотограммет-   указанных в табл. 3.

     рического сгущения съемочно-

     го обоснования или из геоде-        2.242. Проект  размеще-

     зических измерений;            ния  основных   фотобазисов,

                                    входящий в состав  программы

Стр.60 СНиП 1.02.07-87


     работ, составляется  в  виде   съемке небольших  и  сложных

     схемы для  сложных  участков   участков, а также при съемке

     площадью более 1 км2. В  ка-   с одиночных фотобазисов (без

     честве стандартных при съем-   перекрытия со смежных  фото-

     ке с равномерно отклоненными   базисов).

     осями для основных фотобази-

     сов применяются  направления        Сгущение  сети  опорных

     съемки, имеющие при горизон-   точек в камеральных условиях

     тальном формате  кадра  сле-   разрешается выполнять графо-

     дующие отклонения от нормали   механическим или аналитичес-

     к  базису   фотографирования   ким методом.

     для фотокамер:

                                         2.244. Границы  снимае-

     УМК 10/1318..минус 20 град.;   мого участка,  как  правило,

                   плюс 20 град.;   следует   устанавливать   по

                         0 град.    рамкам трапеций или по кило-

                                    метровой сетке.

     РНОТНЕО 19/1318 и

     УМК 20/1318..минус 30 град.;        В труднодоступной мест-

                         0 град.;   ности допускается проведение

                   плюс 30 град.    границ   по   водораздельным

                                    хребтам  или  по   тальвегам

     УМК 30/1318..минус 40 град.;   лощин.

                  минус 20 град.;

                         0 град.;        2.245.  Предельные  от-

                   плюс 20 град.;   стояния     фотографирования

                   плюс 40 град.    следует принимать исходя  из

                                    точности  плана,   фокусного

          2.243. Сплошную полевую   расстояния фотокамеры и  ис-

     привязку     фототеодолитных   пользуемого  для   обработки

     снимков  разрешается  выпол-   снимков стереофотограмметри-

     нять только при  площадочной   ческого   прибора   согласно

                                    табл. 22.

                                                              Таблица 22

     -------------------------------------------------------------------

            |               Предельные отстояния, км

            |-----------------------------------------------------------

            |Стерео- |                        |

            |автог-  |Стереоавтограф 1318 EL  |       Технокарт

            |раф 1318|                        |

     Масштаб|-----------------------------------------------------------

     состав-|         Фотокамера с фокусным расстоянием, мм

     ляемого|-----------------------------------------------------------

      плана |0,5| 0,7|    0,5     |    0,7    |    0,5     |    0,7

            |-----------------------------------------------------------

            |

            |-----------------------------------------------------------

            |200| 200|100 |200|300|100|200|300|100 |200|300|100|200|300

     -------------------------------------------------------------------

      1:5000|4,0| 4,0|3,5 |5,0|7,0|5,0|8,0|9,0|3,5 |5,0|8,0|5,0|8,0|10,0

      1:2000|1,6| 1,6|1,4 |2,0|2,8|2,0|3,2|3,6|1,4 |2,0|3,2|2,0|3,2| 4,0

      1:1000|0,8| 0,8|0,7 |1,0|1,4|1,0|1,6|1,8|0,7 |1,0|1,6|1,0|1,6| 2,0

      1:500 |0,4| 0,4|0,35|0,5|0,7|0,5|0,8|0,9|0,35|0,5|0,8|0,5|0,8| 1,0

     -------------------------------------------------------------------

          2.246. Составление пла-   фотокамерами,  имеющими  фо-

     нов на стереоавтографе  1318   кусное расстояние 300  мм  и

     EL  по  снимкам,  полученным   100  мм,  а  на  технокарте-
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     фотокамерами,  имеющими  фо-   зок. Допускаемые  максималь-

     кусное  расстояние  300  мм,   ные отстояния обработки  для

     должно   производиться    по   возможных  соотношений  мас-

     способу преобразованных свя-   штабов стереомодели и  плана

                                    приведены в табл. 23.

                                                                                       Таблица 23

     --------------------------------------------------------------------------------------------

            |     |              Стереоавтограф 1318 EL              |        Технокарт

            |     |------------------------------------------------------------------------------

     Общее  |     |                   Фотокамера с фокусным расстоянием, мм

     соотно-|     |------------------------------------------------------------------------------

     шение  |     |          100            |           300            |           300

     масшта-| Оси |------------------------------------------------------------------------------

     бов    |коор-|Частное|Макси- |Фокусное |Частное |Макси- |Фокусное |Частное|Макси- |Фокусное

     стерео-|динат|соотно-|мальное|расстоя- |соотно- |мальное|расстоя- |соотно-|мальное|расстоя-

     модели |     |шение  |отстоя-|ние,уста-|шение   |отстоя-|ние,уста-|шение  |отстоя-|ние,уста-

     и плана|     |масшта-|ние, мм|навливае-|масшта- |ние, мм|навливае-|масшта-|ние, мм|навливае-

            |     |бов    |       |мое на   |бов     |       |мое на   |бов    |       |мое на

            |     |       |       |приборе  |        |       |приборе  |       |       |приборе

     --------------------------------------------------------------------------------------------

       1:1  |  y  |1:0,625|       |   fк    |1:1,5625|       |   fк    |  1:2  |       |   fк

            | x;z |1:1    |  250  | ------- |1:1     |  625  | ------- |  1:1  |  700  | -------

            |     |       |       |  0,625  |        |       |  1,5625 |       |       |    2

     --------------------------------------------------------------------------------------------

       1:2  |  y  |1:1,25 |       |   fк    |1:3,125 |       |   fк    |  1:4  |       |   fк

            | x;z |1:2    |  500  | ------- |1:2     | 1250  | ------- |  1:2  | 1400  | -------

            |     |       |       |  0,625  |        |       |  1,5625 |       |       |    2

     --------------------------------------------------------------------------------------------

      1:2,5 |  y  |   -   |   -   |   -     |1:4     |       |   fк    | 1:5   |       |   fк

            | x;z |   -   |   -   |   -     |1:2,5   | 1600  | ------- | 1:2,5 | 1750  | -------

            |     |       |       |         |        |       |   1,6   |       |       |    2

     --------------------------------------------------------------------------------------------

     1:3,125|  y  |   -   |   -   |   -     |1:5     |       |   fк    |1:6,25 |       |   fк

            | x;z |   -   |   -   |   -     |1:3,125 | 2000  | ------- |1:3,125| 2187  | -------

            |     |       |       |         |        |       |   1,6   |       |       |    2

     --------------------------------------------------------------------------------------------

       1:4  |  y  |1:2,5  |       |   fк    |   -    |   -   |    -    |   -   |   -   |    -

            | x;z |1:4    | 1000  | ------- |   -    |   -   |    -    |   -   |   -   |    -

            |     |       |       |  0,625  |        |       |         |       |       |

     --------------------------------------------------------------------------------------------

       1:5  |  y  |1:3,125|       |   fк    |   -    |   -   |    -    |   -   |   -   |    -

            | x;z |1:5    | 1250  | ------- |   -    |   -   |    -    |   -   |   -   |    -

            |     |       |       |  0,625  |        |       |         |       |       |

     --------------------------------------------------------------------------------------------

          2.247. Длина базиса фо-   фирования, но не превышающих

     тографирования   не   должна   30, 50, 60град.для фотокамер

     превышать  одной   четвертой   с форматом кадра   13х18   и

     минимального отстоянияи дол-   фокусным  расстоянием   100,

     жна быть не менее  величины,   200, 300 мм соответственно.

     приведенной в табл. 24.

                                         2.249. Максимальная ве-

          2.248.  При  съемке  со   личина превышения одного ко-

     вспомогательных базисов  до-   нца базиса  фотографирования

     пускается использование про-   относительно другого не дол-

     извольных по величине  углов   жна быть более 10 мм в масш-

     отклонения оптической оси от   табе стереомодели при  обра-

     нормали  к  базису  фотогра-   ботке снимков на стереоавто-
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Таблица 24


     ------------------------------------------------------------


     Фокусное | Средний   |        Минимальная длина базиса


     расстоя- |погрешность| фотографирования, мм, для нормального

     ние фото-| положения |     случая съемки при максимальных

     камеры,  | контура,  |   отстояниях Y, дм, на плане, равных

              |   мм      |--------------------------------------

              |           | 4 |  6 | 8  | 10 | 14 | 16 | 18 | 20

     ------------------------------------------------------------

        100   |    0,5    |32 | 72 | 28 | -  | -  | -  | -  | -

              |    0,7    |23 | 51 | 92 | 143| -  | -  | -  | -

     ------------------------------------------------------------

        200   |    0,5    |16 | 32 | 64 | 100| -  | -  | -  | -

              |    0,7    |11 | 26 | 45 |  71| 139| -  | -  | -

     ------------------------------------------------------------

        300   |    0,5    |11 | 24 | 43 |  67| 131| 172| -  | -

              |    0,7    | 8 | 17 | 31 |  48|  94| 123| 155| 192

          Примечание. При съемке с равномерно отклоненными  осими

     фотокамерой с фокусным расстоянием 200 мм  на угол  30 град.

     минимальная величина базиса должна  быть  увеличена  в  1,15

     раза, а при съемке фотокамерой с фокусным расстоянием 300 мм

     на угол 20 или 40 град. должна быть  увеличена в 1,06 и  1,3

     раза соответственно.

     ------------------------------------------------------------

     графе и 15 мм - при обработ-   жны закрепляться на местнос-

     ке снимков на технокарте.      ти штырями, кольями,  насеч-

                                    ками на бетоне или скале.

          2.250.   При   сплошной

     привязке снимков каждая сте-        2.254. Координаты и вы-

     реопара должна быть  обеспе-   соты  левых  концов  базисов

     чена четырьмя опорными  точ-   фотографирования  и  опорных

     ками, две из которых  должны   точек  должны   определяться

     быть расположены вблизи  оп-   относительно пунктов опорной

     тической оси, одна на  ближ-   геодезической сети со  сред-

     нем, другая на дальнем  пла-   ней погрешностью, соответст-

     не, а две других точки -  на   вующей п. 2.15.

     дальнем  плане,  по   разные

     стороны от  оптической  оси,        2.255.  Фотостанции   и

     на краях стереопары.           опорные точки  следует  при-

                                    вязывать теодолитными  хода-

          2.251. При  разреженной   ми, которые  должны  прокла-

     привязке снимков каждая сте-   дываться  по   трехштативной

     реопара должна быть  обеспе-   системе  в  соответствии   с

     чена одним - двумя контроль-   пп. 2.105,  2.107-2.110  или

     ными направлениями.            построением     триангуляции

                                    взамен   теодолитных   ходов

          2.252.    Маркировочные   согласно пп. 2.112 -  2.114,

     знаки в зависимости от  рас-   техническим и  тригонометри-

     стояний между ними  и  фото-   ческим  нивелированием   со-

     базисов  должны  иметь  раз-   гласно  пп.  2.116-2.126,  а

     меры, не менее  указанных  в   также прямыми,  обратными  и

     табл. 25.                      комбинированными засечками.

          2.253. Левые концы  ба-        Измерение  горизонталь-

     зисов  фотографирования,  не   ных  углов  в  засечках  при

     совмещенные с пунктами опор-   привязке фотостанций  теодо-

     ной геодезической сети, дол-   литами типа Theo  020  (030)
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                                              Таблица 25


     ---------------------------------------------------


                    | Фотокамера с фокусным расстоянием,

                    |                мм

     Расстояние от  |-----------------------------------

     фотостанций    |    100    |    200    |    300

     до маркировоч- |-----------------------------------

     ного знака, м  |  Размеры маркировочного знака, м

                    |-----------------------------------

                    |  В  |  Ш  |  В  |  Ш  |  В  |  Ш

                    |  ы  |  и  |  ы  |  и  |  ы  |  и

                    |  с  |  р  |  с  |  р  |  с  |  р

                    |  о  |  и  |  о  |  и  |  о  |  и

                    |  т  |  н  |  т  |  н  |  т  |  н

                    |  а  |  а  |  а  |  а  |  а  |  а

     ---------------------------------------------------

          200       | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  -  |  -

          400       | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0.1 | 0,2 | 0,1

          800       | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2

         1500       | 1,8 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2

         3000       |  -  |  -  | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 0,4

     ---------------------------------------------------

     или равноточными  им  должно        2.258. Разрешается  из-

     выполняться  двумя   полными   мерять базисы фотографирова-

     приемами,  а  при   привязке   ния стальной рулеткой в пре-

     опорных точек - одним  прие-   делах ее длины, но не  более

     мом.                           50 м. Базисы большей величи-

                                    ны следует  измерять  парал-

          Привязку опорных  точек   лактическим методом.  С  по-

     прямыми засечками разрешает-   мощью  двухметровой   парал-

     ся производить  с  фотостан-   лактической рейки  непосред-

     ций.                           ственно разрешается измерять

                                    базисы  величиной  не  более

          При съемке в  масштабах   130 м. Базисы большей  вели-

     1:1000 и 1:500 привязка  ос-   чины должны измеряться путем

     новных фотостанций обратными   построения  сложного  парал-

     засечками не допускается.      лактического звена, в  кото-

                                    ром величина вспомогательно-

          2.256.  При  съемках  в   го базиса b должна быть бли-

     масштабах  1:2000,   1:1000,   зка к радикалу из произведе-

     1:500  допускается  привязка   ния   длины   горизонтальной

     опорных точек полярным мето-   рейки l на приближенную  ве-

     дом с  использованием  топо-   личину базиса фотографирова-

     графических светодальномеров   ния В:

     и малых радиостанций.

                                              b =  lB.       (2)

          2.257.     Дирекционный

     угол базиса фотографирования        Измерение   параллакти-

     определяется по  примыкающим   ческих  углов  основного   и

     углам, измеренным одним пол-   вспомогательного     базисов

     ным приемом.  Если  один  из   должно   производиться    со

     концов базиса фотографирова-   средней  квадратической  по-

     ния совмещен с пунктом опор-   грешностью 2".

     ной геодезической  сети,  то

     примыкающие углы  измеряются        Угол между  основным  и

     не менее чем на два  удален-   вспомогательным     базисами

     ных пункта.                    следует измерять одним  при-
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     емом с погрешностью не более   использовать  при   закрытии

     1.                             (съемке)   "мертвых   прост-

                                    ранств" методами съемки:

          2.259. Полевое топогра-

     фическое дешифрирование раз-        горизонтальной - в  ка-

     решается  выполнять  как  на   честве исходных для привязки

     фотопанорамах,  так   и   на   доснимаемых контуров;

     отдельных  контактных  отпе-

     чатках.                             мензульной - в качестве

                                    точек стояния мензулы;

          Обязательному  полевому

     дешифрированию подлежат: на-        аэрофототопографической

     селенные пункты и  отдельные   - в качестве планововысотных

     строения;  дорожная  сеть  и   точек.

     сооружения  на  ней;   линии

     электропередачи   и   связи;        При  закрытии  (съемке)

     промышленные,  сельскохозяй-   методом   аэрофототопографи-

     ственные и  культурные  объ-   ческой съемки "мертвых  про-

     екты; гидрографическая  сеть   странств",  имеющих  площадь

     и сооружения на ней.           менее полезной площади одной

                                    стереопары аэроснимков,  до-

          Для камерального  деши-   пускается обеспечение стере-

     фрирования    почвеннорасти-   опары тремя планово-высотны-

     тельного покрова должны  из-   ми  точками.  Если  конфигу-

     готовляться снимки-эталоны.    рация "мертвого  пространст-

                                    ва" имеет  вытянутую  форму,

          К дешифрированным сним-   привязку  опорных  стереопар

     кам  должны  быть  приложены   аэросъемки  разрешается  вы-

     схемы:                         полнять  по  фототеодолитным

                                    снимкам, а последующее  сгу-

          расположения улиц (зда-   щение  сети  опорных   точек

     ний) в населенных пунктах;     производить   методом   про-

                                    странственной фототриангуля-

          расположения линий эле-   ции по материалам  аэрофото-

     ктропередачи и связи, колод-   съемки.

     цев подземных  сооружений  и

     т.п.;                               2.262. Закрытие  незна-

                                    чительных по площади  "мерт-

          дорожной и  гидрографи-   вых пространств"  в  трудно-

     ческой сети.                   доступных   горных   районах

                                    разрешается выполнять  мето-

          2.260. Закрытие  (съем-   дами картосоставления  путем

     ка)  "мертвых   пространств"   фотомеханического увеличения

     выполняется методами аэрофо-   или пантографированием  этих

     тотопографической,  мензуль-   участков,  изображенных   на

     ной   или   тахеометрической   планах более  мелкого  масш-

     съемки, а на планах  застро-   таба (но  не  мельче  чем  в

     енной территории в масштабах   пять раз).

     1:2000-1:500 - методами  го-

     ризонтальной   и    высотной        2.263.  При  вычислении

     (вертикальной) съемки в  со-   координат   фотостанций    и

     ответствии  с   пп.   2.166-   опорных   точек   предельные

     -2.239.                        расхождения между двумя зна-

                                    чениями,   вычисленными   из

          2.261.  Четкие  контуры   разных  комбинаций  по   из-

     ситуации с  высотами,  нане-   быточным данным,  не  должны

     сенными на план по  материа-   превышать 0,3 мм в  масштабе

     лам наземной  фототопографи-   создаваемого  плана.   Число

     ческой  съемки,  допускается   пунктов, имеющих расхождение
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     в значениях координат поряд-   поверхности и рефракцию  для

     ка 0,3 мм, не должно  превы-   отстояний:

     шать 15 % общего числа пунк-

     тов.                                более 1,2 км - при  се-

                                    чении рельефа через 1 м;

          Предельные  расхождения        " 1,7 "-"  "  "  " 2 ";

     высот, полученных из различ-        " 2,7 "-"  "  "  " 5 ".

     ных  вариантов  решений,  не

     должны превышать одной  чет-        2.266.     Стереомодель

     вертой  величины   принятого   разрешается считать скоррек-

     сечения рельефа.               тированной, если  остаточные

                                    погрешности положения в пла-

          2.264. При  разреженной   не не превышают 0,2  мм  для

     полевой   привязке   снимков   опорных точек,  определенных

     сгущение сети опорных  точек   полевыми методами или анали-

     в камеральных условиях  раз-   тическим методом в камераль-

     решается выполнять как  ана-   ных условиях, и 0,3  мм  для

     литическими методами, так  и   опорных точек,  определенных

     методами графических засечек   методами графических засечек

     и связующих точек.             или связующих  точек,  а  по

                                    высоте  не  превышают  одной

          При использовании мето-   пятой принятого сечения  ре-

     да графических  засечек  на-   льефа для всех опорных точек

     правления  на   определяемую   независимо от  метода  опре-

     точку должны  проводиться  с   деления.

     трех  фотостанций,  а   углы

     между направлениями на опре-        Каждая  скорректирован-

     деляемой точке не должны быть  ная стереопара подлежит при-

     менее 20 град.  Длины сторон   емке руководителем камераль-

     треугольника погрешности  не   ных работ или уполномоченным

     должны быть более 0,3 мм.      с   отражением   результатов

                                    приемки в журнале  обработки

          Предельные  расхождения   стереопар.

     между значениями высоты  оп-

     ределяемой точки, полученные        2.267. Рисовка контуров

     с трех фотостанций, не долж-   и  рельефа  должна  произво-

     ны превышать четвертой части   диться  с  учетом  сводки  с

     принятого сечения рельефа.     соседними   стереопарами   в

                                    пределах  рабочей   площади,

          При использовании мето-   ограниченной  расположенными

     да связующих точек  исходная   в  дальнем  плане   опорными

     стереопара должна быть скор-   точками.

     ректирована не менее чем  по        При  необходимости  до-

     четырем стандартно  располо-   пускается расширить  границы

     женным опорным точкам. Поло-   обработки  по  отстоянию  за

     жение  связующих  точек   на   дальнюю  опорную  точку   на

     плане и  их  высота  опреде-   одну пятую расстояния  между

     ляются из двойного наведения   опорным точками, находящими-

     марки на  стереомодель.  При   ся  вблизи  оптической   оси

     этом  расхождения  в   плане   влево и  вправо  от  опорных

     более 0,2 мм,  а  по  высоте   точек, находящихся в дальнем

     более 0,1 величины принятого   плане на  краях  стереопары,

     сечения рельефа не  допуска-   на  одну  пятую   расстояния

     ются.                          между ними.

          2.265. При корректиров-        2.268. Рисовку  рельефа

     ке  стереомодели  и  рисовке   на ровных склонах при  зало-

     рельефа  должна  учитываться   жении горизонталей  3  мм  и

     поправка за кривизну  земной   менее разрешается  выполнять
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     путем проведения на  приборе        Контроль    составления

     только  утолщенных   (каждых   плана следует выполнять  на-

     пятых) горизонталей с после-   бором контрольных пикетов  в

     дующим проведением остальных   зонах   перекрытия   смежных

     горизонталей путем  интерпо-   стереопар; при этом предель-

     лирования. При заложении  до   ные расхождения  контрольных

     5 мм на стереоприборе  между   пикетов на четко  выраженных

     пятыми  (утолщенными)  гори-   контурах не должны превышать

     зонталями должна проводиться   в плане 1 мм  для  равнинных

     одна из промежуточных  гори-   участков и 1,5 мм для горных

     зонталей, а остальные  гори-   районов, а по высоте  -  2/3

     зонтали  разрешается  прово-   принятого сечения рельефа на

     дить путем интерполирования.   местности с  углами  наклона

     При заложении более 5  мм  и   до  6  и  величины   сечения

     при  наличии  сложных   форм   рельефа   на   местности   с

     рельефа   на   стереоприборе   углами наклона свыше 6Ї.

     должна  проводиться   каждая

     горизонталь.                        Для залесенных участков

                                    на местности с углами накло-

          2.269. На ровных  зале-   на свыше 6 град. расхождение

     сенных склонах  при  состав-   контрольных пикетов по высо-

     лении  планов  в   масштабах   те  допускается   не   более

     1:5000 и 1:2000  допускается   удвоенной величины принятого

     выполнять рисовку рельефа по   сечения рельефа.

     кронам деревьев (кустарника)

     с учетом их средней  высоты.        Камеральным   контролем

     В этих случаях каждая  гори-   составления плана на стерео-

     зонталь  должна  проводиться   приборах должно быть охваче-

     дважды, а  за  окончательное   но не менее 50 %  всей  пло-

     принимается среднее ее поло-   щади съемки.

     жение.

                                         2.272.  По  результатам

          2.270. При  составлении   камеральной обработки  мате-

     планов застроенных  террито-   риалов наземной фототопогра-

     рий углы кварталов  и  капи-   фической съемки должна  быть

     тальных  зданий,  подлежащих   представлена   документация:

     координированию, должны  на-   оригиналы планов и формуляры

     носиться  на  план   методом   к ним, кальки стереообработ-

     графических засечек с после-   ки, контуров и  высот;  жур-

     дующим графическим определе-   налы  обработки   стереопар;

     нием их координат.             сводки по рамкам;  ведомости

                                    оценки  качества  негативов;

          2.271. Приемка  обрабо-   пояснительная записка.

     танной  стереопары  произво-

     дится путем набора на  зари-         Съемка подземных и

     сованном участке контрольных        надземных сооружений

     пикетов по принимаемой  сте-

     реопаре. Предельные  расхож-        2.273. Надземные и под-

     дения контрольных пикетов на   земные линейные  сооружения,

     четких  контурах  не  должны   предназначенные  для  транс-

     превышать в плане 0,7 мм для   портировки жидкостей  и  га-

     равнинных участков  и  1  мм   зов, передачи энергии и  ин-

     для горных  участков,  а  по   формации, относятся к  инже-

     высоте - половину  принятого   нерным коммуникациям.

     сечения рельефа местности  с

     углами наклона до  6  и  две        2.274.  При  выполнении

     трети принятого сечения  ре-   топографической съемки  про-

     льефа на местности с  углами   водятся работы по обследова-

     наклона свыше 6.
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     нию надземных сооружений,  в   теристиками  и  согласование

     результате чего устанавлива-   его полноты с  эксплуатирую-

     ются их назначение,  направ-   щими организациями.

     ления  прокладок  к  смежным

     опорам (столбам)  и  зданиям        2.278. До начала  поле-

     (сооружениям), материал опор   вых работ по съемке  сущест-

     (столбов), диаметр, материал   вующих подземных  сооружений

     и число трубопроводов.         должны быть собраны исполни-

                                    тельные чертежи,  инженерно-

          2.275. По  дополнитель-   топографические планы,  про-

     ному заданию допускается оп-   ектные, инвентаризационные и

     ределять напряжение и  число   другие материалы о  наличии,

     проводов в  линиях  электро-   технических  характеристиках

     передачи и связи, марку про-   и планово-высотном положении

     водов и кабелей, число кабе-   подземных сооружений. На ос-

     лей,  ведомственную  принад-   нове анализа собранных мате-

     лежность коммуникаций, габа-   риалов должна быть  установ-

     риты и номера опор, располо-   лена возможность их  исполь-

     жение прокладок  на  опорах,   зования в  намечаемых  рабо-

     высоты опор и эстакад,  виды   тах, а также определены пре-

     прокладок  на  них,   высоты   дварительные  объемы  съемки

     проводов  и  кабелей   между   подземных сооружений.

     опорами,  составлять  эскизы

     опор.                               2.279.  Рекогносцировка

                                    должна   производиться   для

          2.276. Съемка существу-   отыскания  на  местности  по

     ющих  подземных   сооружений   внешним признакам местополо-

     должна производиться при от-   жения и назначения подземных

     сутствии планов с подземными   сооружений, а также  опреде-

     коммуникациями (исполнитель-   ления участков трубопроводов

     ных чертежей),  их  недоста-   и  кабелей  для   поиска   с

     точной полноте и (или)  точ-   помощью трубокабелеискателей

     ности.

                                         2.280. При обследовании

          2.277. В комплекс работ   в колодцах  (шурфах)  должно

     по съемке существующих  под-   быть  определено  назначение

     земных сооружений входят:      прокладок, диаметр  и  мате-

                                    риал труб,  материал  и  тип

          сбор и анализ имеющихся   каналов, число кабелей (так-

     материалов;                    же труб при кабельной  кана-

                                    лизации), направление  стока

          рекогносцировка;          в самотечных  трубопроводах,

                                    направления на  смежные  ко-

          обследование  подземных   лодцы  (камеры)  и  вводы  в

     сооружений в колодцах  (шур-   здания  (сооружения)  с  со-

     фах);                          ставлением схемы.

          плановая   и   высотная        2.281. Габариты  колод-

     съемки выходов подземных со-   цев  (камер)  надлежит  ото-

     оружений   на    поверхность   бражать  в  масштабе  плана,

     земли;                         если площадь  колодцев  (ка-

                                    мер) составляет в натуре  не

          поиск и съемка  подзем-   менее 4 м2 при съемке в мас-

     ных сооружений,  не  имеющих   штабе 1:500 и 9 м2 - в масш-

     выхода на поверхность земли;   табе 1:1000.

          составление плана (схе-        Плановое положение про-

     мы) сетей подземных сооруже-   кладок, размещенных в колод-

     ний с их техническими харак-   цах (камерах) указанных раз-
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     меров, определяется  относи-   лодцах, кроме того,  следует

     тельно проекции центра люка.   определять высоту низа  вхо-

                                    дящей  трубы;  в   колодцах-

          При съемках в масштабах   отстойниках -  дно  колодца,

     1:2000 и 1:5000 обмер  габа-   низ  входящей  и   выходящей

     ритов  колодцев  (камер),  а   трубы;

     также привязка размещенных в

     них прокладок не  выполняет-        у напорных  трубопрово-

     ся.                            дов - верх труб;

          2.282. Детальное обсле-        в каналах и коллекторах

     дование  колодцев   (камер),   - верх и низ  каналов  (кол-

     выполняемое по  дополнитель-   лекторов);

     ным требованиям,  кроме  ра-

     бот, указанных в  п.  2.280,        в  кабельных  сетях   -

     должно включать:               место пересечения кабеля  со

                                    стенками колодца, верх и низ

          обмеры габаритов и  оп-   пакета (блока) при кабельной

     ределение материалов  колод-   канализации.

     цев (камер) и каналов;

                                         2.285. Расположение уг-

          обмеры   конструктивных   лов поворота и других  скры-

     элементов трубопроводов и их   тых точек  подземных  соору-

     фасонных частей;               жений, а  также  глубина  их

                                    заложения должны определять-

          определение   взаимного   ся  с  помощью  трубокабеле-

     местоположения  вводов,  вы-   искателей, а в  исключитель-

     пусков и присоединений  про-   ных случаях - шурфованием.

     кладок, составление  эскизов

     по  основным  сечениям  этих        2.286.  Фиксация  точек

     сооружений.                    подземных коммуникаций  тру-

                                    бокабелеискателями на прямо-

          2.283. Съемка планового   линейных   участках   должна

     положения выходов  подземных   производиться, как  правило,

     сооружений  на   поверхность   через 20, 30, 50 и 100 м при

     земли производится  з  соот-   съемках в  масштабах  1:500,

     ветствии с требованиями  пп.   1:1000, 1:2000 и 1:5000  со-

     2.166-2.172. Координирование   ответственно.

     выходов,  углов  поворота  и

     других точек  подземных  со-        2.287. Глубина  заложе-

     оружений   производится   по   ния бесколодезных  прокладок

     специальному заданию.          должна определяться на углах

                                    поворота, в  точках  резкого

          2.284.    Нивелирование   излома рельефа, но  не  реже

     подземных  сооружений  вклю-   чем через 10 см  в  масштабе

     чает определение высот  обе-   съемки.

     чаек (верха чугунного кольца

     люка колодца), земли или мо-        2.288. Определение глу-

     щения у колодца, а также вы-   бины заложения  прокладок  с

     сот, расположенных в колодце   помощью трубокабелеискателей

     труб, кабелей, каналов (про-   должно  выполняться  дважды.

     мерами  от  обечайки  с  от-   Расхождения между  результа-

     счетом до 1 см).               тами  измерений  не   должны

                                    превышать 15 %.

          В  колодцах   (камерах)

     подлежат нивелированию:             2.289. Средние  погреш-

                                    ности в положении  на  инже-

          в  самотечных  сетях  -   нерно-топографических планах

     дно лотка; в перепадных  ко-   скрытых точек подземных соо-
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     ружений, определенных с  по-        журналы    технического

     мощью  трубокабелеискателей,   нивелирования;

     относительно ближайших капи-

     тальных зданий  (сооружений)        абрисы съемки подземных

     и точек  съемочного  обосно-   сооружений;

     вания  не  должны  превышать        планы надземных и  под-

     0,7 мм на плане.               земных сооружений,  согласо-

                                    ванные  с   эксплуатирующими

          2.290. Средняя величина   организациями;

     расхождений между положения-

     ми скрытых  точек  подземных        эскизы опор и  колодцев

     сооружений на  инженерно-то-   (камер) при их детальном об-

     пографических  планах  и  по   следовании.

     данным  контрольных  полевых

     определений с помощью трубо-       ОБНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

     кабелеискателей относительно      ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

     ближайших капитальных зданий

     (сооружений) и точек съемоч-        2.233. Обновление инже-

     ного обоснования  не  должна   нерно-топографических планов

     превышать, мм, в  масштабах:   заключается в приведении  их

     1 - 1:500;     0,8 - 1:1000;   содержания в соответствие  с

     0,6 - 1:2000.                  современным  состоянием  си-

                                    туации и рельефа местности.

          Предельные  расхождения

     между значениями глубины за-        2.294. Обновленные пла-

     ложения  подземных  сооруже-   ны по точности, содержанию и

     ний, определенными с помощью   оформлению  должны  удовлет-

     трубокабелеискателей во вре-   ворять требованиям пп.2.137,

     мя съемки и по данным  конт-   2.138-2.165.

     рольных  полевых  измерений,

     не  должны  превышать  15  %        2.295. На участках мес-

     глубины заложения.             тности, где общее  изменение

                                    ситуации и  рельефа  состав-

          2.291. В зависимости иг   ляет более 35 % по сравнению

     насыщенности  подземными   и   с их изображением  на  плане

     надземными сооружениями  ин-   или  где  ранее  выполненная

     женерно-топографические пла-   съемка не отвечает  требова-

     ны  разрешается   составлять   ниям действующих нормативных

     совмещенными с  изображением   документов, съемка  произво-

     на одном листе плана  ситуа-   дится заново.

     ции,  рельефа  и   подземных

     (надземных)   сооружений   и        2.296.  Для  обновления

     раздельными - план  ситуации   планов следует  использовать

     и рельефа, план  совмещенных   документацию: оригиналы  или

     подземных (надземных) соору-   копии планов, их  формуляры;

     жений, планы отдельных  под-   каталоги координат  и  высот

     земных и надземных  сооруже-   пунктов опорных  геодезичес-

     ний, групп их и др.            ких  сетей  и  долговременно

                                    закрепленных точек съемочных

          2.292. В результате вы-   геодезических сетей;  испол-

     полнения съемки подземных  и   нительные чертежи  закончен-

     надземных сооружений  должна   ных строительством  объектов

     быть представлена документа-   и аэроснимки.

     ция:

                                         2.297.  При  обновлении

          журналы    обследования   планов  съемочным   плановым

     колодцев, шурфов и детально-   обоснованием должны  служить

     го обследования надземных  и   пункты существующих  опорных

     подземных сооружений;          геодезических  сетей,  точки
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     постоянного съемочного  обо-   натуру   выработок   (точек)

     снования, четкие  контуры  и   должно   производиться    со

     предметы-ориентиры, а высот-   средней   погрешностью    не

     ным обоснованием -  нивелир-   более 1 мм инструментально и

     ные знаки и твердые  контуры   5 мм - глазомерно в масштабе

     (колодцы,  цоколи  и  т.п.),   используемого плана  относи-

     обозначенные отметками.        тельно ближайших точек  гео-

                                    дезической сети или контуров

          2.298. Съемка вновь по-   местности.

     явившихся  объектов  (конту-

     ров) и изменений рельефа,  а        Перенесение  в   натуру

     также оформление  полевых  и   выработок (точек) глазомерно

     камеральных материалов долж-   допускается  при  изысканиях

     ны производиться в  соответ-   для предпроектных работ.

     ствии с пп. 2.130-2.199.

                                         2.301. При производстве

          2.299. В результате вы-   инженерных изысканий на объ-

     полнения работ по обновлению   екте перенесенные  в  натуру

     планов должны быть представ-   выработки   (точки)   должны

     лены: оригиналы  обновленных   быть  закреплены  временными

     планов и их формуляры;  ком-   знаками, тип которых следует

     плект аэроснимков, использо-   устанавливать  в   программе

     ванных при исправлении  пла-   изысканий.

     нов в полевых условиях;  по-

     левые журналы, ведомости вы-        2.302.  Перенесенные  в

     числений координат и  высот;   натуру   выработки   (точки)

     акты контроля и приемки  по-   должны передаваться ответст-

     левых работ.                   венным представителям геоло-

                                    гических,  геофизических   и

         ПЕРЕНЕСЕНИЕ В НАТУРУ И     других подразделений.

          ПРИВЯЗКА ИНЖЕНЕРНО-

        ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК,         2.303.   Требования   к

        ГЕОФИЗИЧЕСКИХ, ГИДРОГЕО-    точности    планово-высотной

          ЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ       привязки  выработок  (точек)

                 ТОЧЕК              относительно ближайших пунк-

                                    тов (точек) опорных  и  съе-

          2.300.  Перенесение   в   мочных сетей должны соответ-

                                    ствовать табл. 26.

                                                       Таблица 26

     ------------------------------------------------------------

                                      |   Средняя погрешность

                                      |  определения положения

       Наименование выработок (точек) |--------------------------

                                      | в плане, мм  |

                                      | (в масштабе  | по высоте,

                                      | используемой |     м

                                      |  карты или   |

                                      |    плана)    |

     ------------------------------------------------------------

     Инженерно-геологические выработ- |     0,5      |    0,1

     ки (буровые скважины, шурфы)     |              |

                                      |              |

     Обнажения,  расчистки,   крупные |     1,5      |    0,1

     трещины, линии тектонических на- |              |

     рушений                          |              |

                                      |              |

     Точки электроразведочных и  маг- |     1,0      |    1,0

     нитометрических наблюдений       |              |
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                                              Продолжение табл.26

     ------------------------------------------------------------

                                      |   Средняя погрешность

                                      |  определения положения

       Наименование выработок (точек) |--------------------------

                                      | в плане, мм  |

                                      | (в масштабе  | по высоте,

                                      | используемой |     м

                                      |  карты или   |

                                      |    плана)    |

     ------------------------------------------------------------

     Точки сейсморазведочных наблюде- |              |

     ний при съемке в  целях  сейсми- |              |

     ческого микрорайонирования:      |              |

                                      |              |

     в масштабе мельче 1:10000        |     1,0      |    0,5

                                      |              |

     в масштабе 1:10000 и крупнее     |     1,0      |    0,25

                                      |              |

     Разрозненные поисковые и  разве- |     1,5      |    0,5

     дочные гидрогеологические  сква- |              |

     жины,  точки  выхода   подземных |              |

     вод, колодцы                     |              |

                                      |              |

     Режимная сеть гидрогеологических |      0,5     |    0,05

     скважин на застроенной  террито- |              |

     рии                              |              |

                                      |              |

     Грунтовые реперы водопостов      |      0,5     |    0,02 L

                                      |              |

          Обозначение: L - длина хода нивелирования, км.

          Примечание. Для опытных кустов гидрогеологических сква-

     жин  средние  погрешности  определения  взаимного  положения

     скважин в кусте устанавливаются в программе работ.

     ------------------------------------------------------------

          2.304. Плановая привяз-   ния;

     ка выработок (точек)  должна

     производиться:                      промерами трех расстоя-

                                    ний к  постоянным  предметам

          проложением геодезичес-   местности.

     ких  (теодолитных,  мензуль-

     ных, тахеометрических) ходов        Длины промеров не долж-

     между исходными пунктами или   ны превышать 50  м,  а  углы

     точками;                       при определяемой точке долж-

                                    ны быть не менее 30 град.

          висячими геодезическими

     ходами не более чем с  тремя        2.305. Высотная привяз-

     углами поворота и измерением   ка выработок (точек)  должна

     контрольного угла (направле-   осуществляться   техническим

     ния) на последней точке  хо-   или тригонометрическим ниве-

     да;                            лированием от  реперов  (ма-

                                    рок)  нивелирования  или   с

          засечками  и   полярным   точек  съемочного  обоснова-

     способом  (с  контролем)   с   ния.

     пунктов съемочного обоснова-
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          Разрешается определение   здании планово-высотной гео-

     высот выработок  (точек)  по   дезической  сети  и   съемке

     планам при обеспечении  точ-   прибрежной части должны  со-

     ности  их  определения   со-   ответствовать указаниям  пп.

     гласно табл. 26.               2.101-2.292.

          2.306. В результате вы-        2.309. Съемки русел рек

     полнения работ по  перенесе-   и  водоемов  выполняются   в

     нию  в  натуру  и   привязке   масштабах 1: 10 000-1:  500.

     выработок   (точек)   должны   Выбор масштаба съемки в  за-

     быть   представлены:   схема   висимости от  стадии  проек-

     расположения выработок  (то-   тирования  и  вида  проекти-

     чек) или вы копировка с кар-   руемого  сооружения   должен

     ты или плана; каталог  коор-   быть обоснован  в  программе

     динат и высот выработок (то-   работ.

     чек);  схемы  теодолитных  и

     нивелирных  ходов;   полевые        2.310. Русловые  съемки

     журналы;   абрисы   линейных   выполняются   в    масштабах

     привязок выработок  (точек),   1:10000 - 1:2000.

     ведомости вычисления коорди-

     нат и высот.                        Ширина береговой полосы

                                    русловых съемок  должна  со-

       ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ   ставлять по  каждому  берегу

                 РАБОТЫ             (считая от меженной бровки),

                                    м,  для  масштаба:   100   -

          2.307. Инженерно-гидро-   1:2000; 150 - 1:5000; 200  -

     графические работы включают:   1:10000.

          создание планово-высот-        2.311.  Промеры  глубин

     ной геодезической сети;        следует производить по лини-

                                    ям  (галсам),   пересекающим

          топографические  съемки   водоем.

     (в том числе русловые)  при-

     брежной части;                      Для контроля выполняют-

                                    ся  промеры  по   продольным

          промеры глубин;           галсам, пересекающим  основ-

                                    ные галсы под углом  в  пре-

          нивелирование    водной   делах 30-150 град.

     поверхности.

                                         Расстояния между галса-

          2.308. Технические тре-   ми и промерными точками над-

     бования и  состав  представ-   лежит принимать  в  соответ-

     ляемых  материалов  при  со-   ствии с табл. 27.

                                                       Таблица 27

     ------------------------------------------------------------

                 |          |           Расстояние, м

     Подробность | Масштаб  |------------------------------------

       промера   |  плана   |   между галсами  | между промерными

                 |          |    при рельефе   |  точками при

                 |          |                  |    рельефе

                 |          |------------------------------------

                 |          | сложном|спокойном|сложном|спокойном

     ------------------------------------------------------------

     Специальный | 1:500    |    5   |   10    |   2   |    5

                 | 1:1000   |   10   |   20    |   5   |   10

     ------------------------------------------------------------

     Подробный   | 1:2000   |   20   |   40    |  10   |   20

                 | 1:5000   |   50   |  100    |  20   |   30

                 | 1:10000  |  100   |  200    |  30   |   40

     ------------------------------------------------------------
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                                              Продолжение табл.27

     ------------------------------------------------------------

                 |          |           Расстояние, м

     Подробность | Масштаб  |------------------------------------

       промера   |  плана   |   между галсами  | между промерными

                 |          |    при рельефе   |  точками при

                 |          |                  |    рельефе

                 |          |------------------------------------

                 |          | сложном|спокойном|сложном|спокойном

     ------------------------------------------------------------

     Облегченный | 1:2000   |   40   |   60    |  10   |   20

                 | 1:5000   |  100   |  150    |  20   |   30

                 | 1:10000  |  200   |  300    |  30   |   40

     ------------------------------------------------------------

     Рекогносци- | 1:10000  |   -    |  500    |  -    |   50

     ровочный    | 1:25000  |   -    |  800    |  -    |  100

     ------------------------------------------------------------

          2.312.  Высоту  сечения   0,5 м для глубин менее 5 м и

     рельефа дна при  изображении   1 м - для глубин свыше 5 м.

     его горизонталями  (изобата-

     ми) следует принимать:              2.313. Средняя  погреш-

                                    ность определения  планового

          аналогичной высоте  се-   положения промерных точек  в

     чения рельефа для топографи-   масштабе  плана  не   должна

     ческой   съемки   прибрежной   превышать: для  специального

     части;                         и подробного промеров -  1,5

                                    мм, для облегченного промера

          для специального и  по-

     дробного промера - 0,5 м при        2.314. Метод  определе-

     глубине до 10 м;               ния положения промерных  то-

                                    чек  в  плане  следует  при-

          для облегченного и  ре-   нимать  в   соответствии   с

     когносцировочного промеров -   табл. 28.

                                                       Таблица 28

     ------------------------------------------------------------

     Подроб-  |          |    Метод определения места при ширине

     ность    | Скорость |        реки или полосы промера, м

     промера, | течения, |---------------------------------------

     масштаб  |  м/сек   |  до 200 | 200-600 | 600-1200 | более

     плана    |          |         |         |          |  1200

     ------------------------------------------------------------

     Облег-   | Менее 1,0| Без ин- | Одним инструментом | Двумя

     ченный,  |          | стру-   |                    | инстру-

     1:10000- |          | менталь-|                    | ментами

     1:2000   |          | ных за- |                    |

              |          | сечек с |                    |

              |          | привяз- |                    |

              |          | кой   к |                    |

              |          | берего- |                    |

              |          | вым     |                    |

              |          | ориен-  |                    |

              |          | тирам   |                    |

              |--------------------------------------------------

              | Более 1,0| Одним инструментом|Двумя инструментами

              |          | (косыми галсами)  |

     ------------------------------------------------------------
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                                              Продолжение табл.28

     ------------------------------------------------------------

     Подроб-  |          |    Метод определения места при ширине

     ность    | Скорость |        реки или полосы промера, м

     промера, | течения, |---------------------------------------

     масштаб  |  м/сек   |  до 200 | 200-600 | 600-1200 | более

     плана    |          |         |         |          |  1200

     ------------------------------------------------------------

     Подроб-  | Менее 1,5| Двумя   |         | Радиодальномерны-

     ный,     |          | инстру- |         | ми системами  или

     1:10000- |          | ментами,|         | двумя  инструмен-

     1:2000   |          | по линю |         | тами

              |          | или со  |         |

              |          | льда    |         |

              |--------------------|         |

              | Более 1,5| Маятник | Двумя   |

              |          | с   за- | инстру- |

              |          | сечками | ментами |

              |          | двумя   | или  со |

              |          | инстру- | льда    |

              |          | ментами |         |

              |          | или  со |         |

              |          | льда    |         |

     ------------------------------|         |-------------------

     Специ-   | Менее 1,5| Двумя   |         | Двумя    | Радио-

     альный,  |          | теодо-  |         | теодоли- | дально-

     1:1000-  |          | литами, |         | тами или | мерной

     1:500    |          | по линю |         | со льда  | систе-

              |          | или  со |         |          | мой ти-

              |          | льда    |         |          | па

              |-----------------------------------------| "ГРАС"

              | Более 1,5| Маятник  с  засечками  двумя |

              |          | теодолитами или со льда      |

     ------------------------------------------------------------

          2.315.  Промеры  глубин   класса, опирающимися на  ре-

     допускается выполнять:         перы высотной опорной геоде-

                                    зической сети.

          эхолотами;

                                         Определение высот уров-

          наметкой или ручным ло-   ней воды в отдельных  точках

     том;                           водотока надлежит  выполнять

                                    двойными   висячими   ходами

          механическим  лотом  (с   (шлейфами) нивелирования  IV

     гидрометрическим грузом,  на   класса или технического  ни-

     лебедке со счетчиком).         велирования.

          Отсчеты  при  измерении        2.317. Опредепание  вы-

     глубин должны  производиться   сот уровней воды  при  мгно-

     с точностью не менее  0,1  м   венной и однодневной  связке

     при глубинах до 10 м, 0,2  м   уровней  должно  выполняться

     при глубинах от 10 до 20 м и   проложенном от реперов и то-

     0,5 м   при  глубинах  свыше   чек однодневной связи  (ТОС)

     20 м.                          двойных ходоз  нивелирования

                                    IV класса  или  технического

         2.316. Нивелирование  по   нивелирования - в зависимос-

     рабочим уровням воды, от ко-   ти от протяженности шлейфов.

     торых  измеряются   глубины,

     следует выполнять ходами  IV        2.318.  При  проведении

                                          СНиП 1.02.07-87 Стр.75

     промерных работ в прибрежной   ных  направлений;   линейных

     зоне морей погрешность пере-   засечек; прямых, обратных  и

     дачи "нуля глубин" от посто-   комбинированных засечек; по-

     янного уровенного  поста  на   лигонометрии;  триангуляции;

     временный не  должна  превы-   трилатерации; геометрическо-

     шать 5 см.                     го и тригонометрического ни-

                                    велирования; наземной  фото-

          2.319. Планы прибрежной   топографической  съемки  или

     зоны должны быть  составлены   их сочетанием.

     в единой системе координат и

     высот с планами  прилегающей        2.323. Выбор  метода  и

     суши.                          схемы геодезических  измере-

                                    ний должен определяться про-

          2.320.   В   результате   граммой работ.

     промерных работ должна  быть

     представлена документация:          2.324.  Для  наблюдений

                                    за  оползнями  должны  уста-

          материалы по съемочному   навливаться опорные  (ориен-

     обоснованию;                   тирные)   и   деформационные

                                    (поверхностные,   глубинные,

          схема расположения гал-   стенные) геодезические  зна-

     сов и журналы разбивки ство-   ки.

     ров;

                                         2.325. В качестве опор-

          журналы измерения  глу-   ных   (ориентирных)   знаков

     бин (при  промерах  наметкой   следует использовать  центры

     или лотом) или эхограммы;      пунктов плановых геодезичес-

                                    ких сетей,  реперы  и  марки

          материалы по  плановому   нивелирования, которые долж-

     определению  положения  про-   ны устанавливаться на устой-

     мерных галсов;                 чивых участках  местности  в

                                    стороне от оползней, в  мес-

          планы промеоов глубин с   тах легко доступных и с  хо-

     изображением рельефа  дна  в   рошей видимостью.

     горизонталях (изобатах).

                                         Допускается   установка

          ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ      совмещенных опорных  знаков,

          ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПАСНЫХ      служащих для  измерения  го-

        ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ     ризонтальных и  вертикальных

                                    смещений.

        Наблюдения за оползнями

             при инженерно-              2.326.  Число   опорных

        геодезических изысканиях    (ориентирных)   знаков    на

                                    каждом  оползневом   участке

          2.321.  Наблюдения   за   должно быть не менее трех.

     оползнями   при   инженерно-

     геодезических изысканиях вы-        2.327.      Конструкция

     полняются с  целью  установ-   опорных (ориентирных) и  де-

     ления границ оползневых оча-   формационных знаков, а также

     гов, количественных характе-   число наблюдаемых деформаци-

     ристик  движения,  оценки  и   онных знаков должны устанав-

     прогноза  развития  оползня,   ливаться программой работ.

     разработки противооползневых

     мероприятий.                        2.328. Средние  погреш-

                                    ности определения  положения

          2.322.  Наблюдения   за   деформационных знаков  отно-

     оползнями допускается выпол-   сительно опорных  знаков  не

     нять   методами:   измерений   должны  превышать  20  мм  в

     расстояний; створов;  поляр-   плане и 5 мм по высоте.
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          2.329. В  процессе  из-   деформаций толщи горных  по-

     мерений оползневых  смещений   род  и  земной  поверхности,

     следует  контролировать  ус-   оценки и  прогноза  развития

     тойчивость  опорных  (ориен-   карста и  разработки  проти-

     тирных) знаков.                вокарстовых мероприятий.

          2.330. Обработку данных        2.333.  Наблюдения   за

     оползневых смещений  следует   карстом  следует   выполнять

     выполнять,  как  правило,  в   путем периодического опреде-

     местной системе координат  и   ления высот осадочных  репе-

     Балтийской системе высот.      ров и деформационных  знаков

                                    методами наземной  фототопо-

          При расположении ополз-   графической съемки,  геомет-

     невого участка на расстоянии   рического,  тригонометричес-

     более 3 км от пункта опорной   кого нивелирования и их  со-

     геодезической сети  допуска-   четаниями.

     ется применять условные сис-

     темы координат и высот.             2.334.    Геодезические

                                    знаки для наблюдений, методы

          2.331.   В   результате   и требования к точности гео-

     геодезических наблюдений  за   дезических измерений следует

     оползневыми смещениями долж-   принимать в  соответствии  с

     ны  быть  представлены  сле-   ГОСТ 24846-81.

     дующие материалы:

          схема расположения гео-        2.335. Осадочные реперы

     дезических знаков;             следует устанавливать в зда-

          журналы полевых измере-   ниях (сооружениях) или вбли-

     ний;                           зи их.

          чертежи центров  и  аб-

     рисы  центров  геодезических        При отсутствии на  тер-

     знаков;                        ритории зданий  (сооружений)

                                    осадочные   реперы   следует

          ведомости    вычислений   устанавливать  над  выявлен-

     координат и  высот  геодези-   ными карстовыми полостями  и

     ческих знаков и величин  де-   на участках выявленных  осе-

     формаций;                      даний земной поверхности.

          инженерно-топографичес-        2.336.  Число   опорных

     кий план, графики  и  другие   геодезических знаков, высот-

     чертежи,     характеризующие   ных марок, реперов и  других

     расположение   геодезических   деформационных знаков, мето-

     знаков, а также  величину  и   ды  и  точность  определения

     направление деформаций;        высот следует  устанавливать

                                    в программе работ.

          пояснительная   записка

     (технический отчет).                2.337.   В   результате

                                    геодезических наблюдений  за

         Наблюдения за карстом      карстом  должны  быть  пред-

      при инженерно-геодезических   ставлены следующие  материа-

               изысканиях           лы:

          2.332.  Наблюдения   за        схема      расположения

     карстом при инженерно-геоде-   опорных, осадочных и  дефор-

     зических  изысканиях  выпол-   мационных геодезических зна-

     няются  с  целью   выявления   ков;

     общих и  локальных  оседаний

     толщи горных пород и  земной        журналы полевых измере-

     поверхности, определения ко-   ний;

     личественных   характеристик
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          чертежи и абрисы  уста-   регов, а  также  планов  на-

     новленных  центров  геодези-   правления      поверхностных

     ческих знаков;                 струй водных потоков.

          ведомости    вычислений        2.339. Исходными  доку-

     координат  и  высот  опорных   ментами   для    определения

     геодезических знаков,  марок   частных  и  средних  величин

     и реперов и других  деформа-   размыва берегов,  построения

     ционных геодезических знаков   эпюр скоростей и направлений

     с оценкой точности их  опре-   поверхностных  струй  водных

     деления;                       потоков являются  составлен-

                                    ные по  материалам  наземной

          ведомости смещений оса-   фототопографической   съемки

     дочных и деформационных гео-   регистрационные планы,  ото-

     дезических знаков  с  харак-   бражающие  положение  бровки

     теристикой скоростей  смеще-   размызаемого берега  на  из-

     ний;                           вестный  момент  времени   и

                                    траектории движения  поплав-

          графики  смещений  оса-   ков с  указанием  местополо-

     дочных и деформационных зна-   жения  каждого  поплавка   в

     ков во времени с  показанием   момент фотографирования.

     скоростей смещений;

                                         2.340.  Технология  вы-

          пояснительная записка.    полнения наземной  фототопо-

                                    графической  съемки  и  точ-

                Наземная            ность построения  съемочного

       фототопографическая съемка   обоснования  должны  обеспе-

         при изучении динамики      чить нанесение  бровки  раз-

          размыва берегов рек       мываемого  берега  и  место-

                                    положения поплавков на  сос-

          2.338. Оценка  величины   тавляемые аналоговым методом

     размыва берегов  выполняется   регистрационные   планы   со

     способом линейных  измерений   средней погрешностью 0,5 мм.

     от магистральных  ходов  или

     закрепленных пунктов, ао ма-        2.341. Масштаб  регист-

     териалам     аэрофотосъемки,   рационного плана,  обеспечи-

     мензульной и наземной  фото-   вающий определение  величины

     топографической съемок,  вы-   размыва берега с  устанавли-

     полняемых через определенные   ваемой программой допустимой

     интервалы времени.             средней  квадратической  по-

                                    грешностью, должен  соответ-

          Метод наземной  фотото-   ствовать стандартному  масш-

     пографической съемки исполь-   табному ряду и быть не мель-

     зуется для получения регист-   че  масштаба,  указанного  в

     рационных планов размыва бе-   табл. 29.

                                                       Таблица 29

     ------------------------------------------------------------

     Про-  |Заданная средняя квадратическая погрешность определе-

     тяжен-|ния средней величины размыва берега, см

     ность |-----------------------------------------------------

     наблю-|          10           |              25

     даемо-|-----------------------------------------------------

     го бе-|    Ожидаемая абсолютная величина размыва берега, м

     рега, |-----------------------------------------------------

       м   | 10  | 20  | 30  | 40  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50

     ------------------------------------------------------------

           |  1  |  1  |     |     |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

       200 | --- | --- |  -  |  -  | ----| --- | --- | --- | ---

           | 500 | 200 |     |     | 1000| 500 | 200 | 200 | 200
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                                              Продолжение табл.29

     ------------------------------------------------------------

     Про-  |Заданная средняя квадратическая погрешность определе-

     тяжен-|ния средней величины размыва берега, см

     ность |-----------------------------------------------------

     наблю-|          10           |              25

     даемо-|-----------------------------------------------------

     го бе-|    Ожидаемая абсолютная величина размыва берега, м

     рега, |-----------------------------------------------------

       м   | 10  | 20  | 30  | 40  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50

     ------------------------------------------------------------

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

       400 |---- | --- | --- | --- | ----| ----| --- | --- | ---

           |1000 | 500 | 200 | 200 | 2000| 1000| 500 | 500 | 200

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

       600 |---- | --- | --- | --- | ----| ----| ----| --- | ---

           |1000 | 500 | 200 | 200 | 2000| 1000| 1000| 500 | 500

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

       800 |---- | --- | --- | --- | ----| ----| ----| --- | ---

           |1000 | 500 | 500 | 200 | 2000| 2000| 1000| 1000| 500

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

      1000 |---- | --- | --- | --- | ----| ----| ----| ----| ----

           |1000 | 500 | 500 | 500 | 2000| 2000| 1000| 1000| 1000

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

      1200 |---- |---- | --- | --- | ----| ----| ----| ----| ----

           |2000 |1000 | 500 | 500 | 2000| 2000| 2000| 1000| 1000

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

      1400 |---- |---- |---- | --- | ----| ----| ----| ----| ----

           |2000 |1000 |1000 | 500 | 2000| 2000| 2000| 1000| 1000

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

      1600 |---- |---- |---- | --- | ----| ----| ----| ----| ----

           |2000 |1000 |1000 | 500 | 2000| 2000| 2000| 2000| 1000

           |     |     |     |     |     |     |     |     |

           |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1

      1800 |---- |---- |---- |---- | ----| ----| ----| ----| ----

           |2000 |1000 |1000 |1000 | 2000| 2000| 2000| 2000| 2000

     ------------------------------------------------------------

          2.342. Масштаб  регист-          tmin=14v mt       (3)

     рационного плана, составляе-

     мого для определения направ-        2.343. Организация  по-

     лений  и  скоростей  поверх-   левых  работ  должна  преду-

     ностных струй водного потока   сматривать сплошную  полевую

     со  средней   квадратической   привязку всех  снимков,  вы-

     погрешностью 0,1 м/с,  зави-   полненных  для   определения

     сит от  прогнозируемой  ско-   размыва  берегов.  При  этом

     рости водного потока v,  по-   разрешается  опорные   точки

     грешности  измерения   мини-   располагать   только   вдоль

     мального  интервала  времени   наблюдаемой береговой черты,

     между экспозициями mt, опре-   обеспечивая каждую стереопа-

     деляемого по формуле (3),  и   ру не менее чем тремя  опор-

     должен быть не  мельче  при-   ными точками, одна из  кото-

     веденного в табл. 30:          рых расположена вблизи опти-
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                                                  Таблица 30

     -------------------------------------------------------

     Скорость наблю- |  Масштаб регистрационного плана при

     лаемого потока, | погрешности измерения интервала между

          м/с        |             экспозициями, с

                     |--------------------------------------

                     |     0,1    |     0,5     |    1,0

     -------------------------------------------------------

          0,5        |    1:100   |    1:500    |   1:1000

          1,0        |    1:200   |    1:1000   |   1:2000

          1,5        |    1:200   |    1:1000   |   1:2000

          2,0        |    1:200   |    1:2000   |   1:2000

          2,5        |    1:500   |    1:2000   |   1:5000

          3,0        |    1:500   |    1:2000   |   1:5000

                     |            |             |

          Примечание. Использование более  мелкого  масштаба

     плана допустимо при условии увеличения интервала време-

     ни между экспозициями пропорционально изменению  знаме-

     нателя масштаба.

     -------------------------------------------------------

     ческой оси, а  другие  -  по   ет выполнять путем измерения

     краям  стереопары,  на  рас-   установочных данных, связан-

     стояниях от бровки размывае-   ных с углом отклонения опти-

     мого берега, не  превышающих   ческой  оси  фотокамеры   от

     приведенные в табл. 31.        нормали к базису  фотографи-

                                    рования (угол скоса) и с уг-

          2.344.  Корректирование   лом  конвергенции.   Погреш-

     стереомодели по опорным точ-   ность измерения базиса фото-

     кам, расположенным  согласно   графирования в  этом  случае

     требованиям п. 2.343, следу-   допускается не принимать  во

                                    внимание.

                                               Таблица 31

     ----------------------------------------------------

                |   Средняя квадратическая погрешность

                |     определения размыва берега, см

                |----------------------------------------

                |          10        |        20

                |----------------------------------------

     Отстояние, | Относительная погрешность измерения

        км      |        базиса фотографирования

                |----------------------------------------

                |     1    |     1   |    1    |   1

                |   ----   |   ----  |  ----   | ----

                |   1000   |   2000  |  1000   | 2000

                |----------------------------------------

                | Максимально допустимое расстояние между

                | линией берега и линией опорных точек, м

     ----------------------------------------------------

         0,1    |   50     |    -    |    -    |    -

         0,2    |   29     |   100   |    -    |    -

         0,4    |   27     |    58   |    78   |    -

         0,6    |   26     |    55   |    71   |   177

         0,8    |   26     |    54   |    68   |   155

         1,0    |   26     |    53   |    67   |   146

         2,0    |   25     |    51   |    65   |   134

     ----------------------------------------------------
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          2.345.  При  выполнении   сколько экспозиций на одни и

     наземной фототопографической   те же фотопластинки) по  ко-

     съемки для изучения динамики   манде  одного   исполнителя,

     размыва берегов базисы фото-   измеряющего интервалы  между

     графирования следует  распо-   экспозициями, или  синхронно

     лагать   вдоль    снимаемого   с  применением   специальных

     участка берега.                затворов и  командного  при-

                                    бора.

          Для определения  харак-

     теристик водного потока  оп-        2.349.  При  ориентиро-

     тические  оси  фотокамер  на   вании на стереоприборах  ре-

     левом и правом концах базиса   гистрационных планов в  мас-

     фотографирования должны быть   штабе 1:500 и крупнее должна

     взаимно  параллельны  и   по   быть учтена величина  несов-

     отношению к направлению вод-   мещения   передней   узловой

     ного потока составлять  угол   точки объектива с осью  вра-

     от 30 до 60 град.              щения фотокамеры.

          2.346. Высота фотокаме-        Скорректированная  сте-

     ры над водной поверхностью 1   реомодель  должна   удовлет-

     должна  удовлетворять  усло-   ворять требованиям, изложен-

     вию:                           ным в п. 2.266.

     0,12ymin >=i>= 0,0087ymax,(4)       2.350. Составление  ре-

     где y - отстояние, м.          гистрационных планов  допус-

                                    кается производить на листах

          Это обеспечивает выпол-   (планшетах)  в  произвольной

     нение съемки с углом,  обра-   разграфке.

     зованным  визирным  лучом  и

     поверхностью   воды   (углом        2.351.  Все  технологи-

     "встречи"), от 0,5 до 8.       ческие процессы, связанные с

                                    построением планово-высотных

          2.347. Размеры маркиро-   геодезических сетей,  выпол-

     вочных знаков, устанавливае-   нением наземной фототопогра-

     мых  на  опорных  точках,  и   фической съемки,  обработкой

     размеры выступающей над  во-   материалов съемки на стерео-

     дой части поплавков, исполь-   приборах, а также контроль и

     зуемых при  определении  ха-   приемка полевых и  камераль-

     рактеристик водного  потока,   ных работ, содержание  поле-

     в зависимости  от  отстояния   вых и  камеральных  отчетных

     съемки и фокусного  расстоя-   материалов должны  регламен-

     ния камеры должны  быть  по-   тироваться      требованиями

     добраны таким образом, чтобы   пп. 2.240-2.272, если требо-

     их  изображение  на   снимке   вания к содержанию  докумен-

     было бы, мм, не менее:  0,12   тов и выполнению  технологи-

     - по высоте, 0,4 - по  шири-   ческих процессов не  указаны

     не.                            в пп. 2.338-2.351.

          2.348.  При  выполнении     СОСТАВЛЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ

     съемки для  определения  ха-               ПЛАНОВ

     рактеристик  водного  потока

     контражурные  условия  фото-        2.352. Планы должны со-

     графирования не допускаются.   ставляться, как правило,  по

                                    картографическим  материалам

          Фотографирование  пере-   того же или  более  крупного

     мещающихся с водным  потоком   масштаба.

     поплавков должно выполняться

     двумя фотокамерами  полиэкс-        2.353. При  составлении

     позиционным  способом   (не-   планов  по  картографическим
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     материалам и данным цифровой        2.355. Средняя  погреш-

     модели местности используют-   ность нанесения  изображений

     ся следующие способы нанесе-   на планы не должна быть  бо-

     ния изображений на  состави-   лее 0,5 мм  (без  учета  по-

     тельские оригиналы:            грешности составления исход-

                                    ных планов).

          фотомеханический - мон-

     таж  мозаичного   оригинала,        2.356. При  составлении

     генерализация и вычерчивание   планов по материалам  съемок

     планов по фотокопиям,  изго-   более крупного масштаба сле-

     товленным с планов, в  нату-   дует выполнять генерализацию

     ральную   величину   или   с   -  обобщение  несущественных

     уменьшением  до   требуемого   деталей, отбор важных и  ис-

     масштаба;                      ключение второстепенных объ-

                                    ектов.

          механический -  нанесе-

     ние изображений на оригиналы        2.357. В программе  ра-

     с помощью пантографа,  уста-   бот должны быть даны пример-

     навливаемого по координатной   ные нормы обобщения и отбора

     сетке и опорным пунктам;       по каждому элементу содержа-

                                    ния планов в отдельности.

          оптический -  нанесение

     изображений на  оригиналы  с        2.358. Размножение пла-

     помощью проекторов и  других   нов  следует   осуществлять,

     оптических приборов;           как правило,  фотомеханичес-

                                    ким,     электрографическим,

          графический  -  перери-   светокопировальным и другими

     совка изображений (копирова-   высокопроизводительными спо-

     ние) с  исходного  планового   собами. Допускается  копиро-

     материала на оригиналы с по-   вание оригиналов  планов  на

     мощью    прозрачных    основ   кальку или  на  малодеформи-

     (кальки, пленки и  др.)  или   рующийся пластик. Число  из-

     светового стола:               готовленных  копий   следует

                                    устанавливать программой ра-

          автоматизированный    -   бот.

     нанесение   изображений   на

     оригиналы с помощью графопо-        2.359. Средние  погреш-

     строителей по данным  цифро-   ности изготовления копий от-

     вой модели местности.          носительно   оригиналов   не

                                    должны превышать 0,2  мм  на

          2.354. Копии на жесткой   1 дм плана.

     основе, предназначенные  для

     изготовления составительско-     3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

     го оригинала,  должны  удов-             ИЗЫСКАНИЯ

     летворять следующим требова-

     ниям:                                 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

          расхождения  в   длинах        3.1. Инженерно-геологи-

     сторон квадратов прямоуголь-   ческие   изыскания    должны

     ной сетки с их теоретически-   обеспечивать     комплексное

     ми значениями не должны пре-   изучение  инженерно-геологи-

     вышать 0,2 мм, в суммах длин   ческих условий района  (пло-

     сторон трех и более  квадра-   щадки, участка, трассы) про-

     тов - 0,3 мм;                  ектируемого   строительства,

                                    включая рельеф,  геоморфоло-

          отклонения размеров ра-   гические, сейсмические, гид-

     мок от их теоретических зна-   рогеологические     условия,

     чений  не  должны  превышать   геологическое      строение,

     0,3 мм, а диагонали - 0,4мм.   состав, состояние и свойства
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     грунтов, геологические  про-        камеральная   обработка

     цессы и  явления,  изменение   материалов.

     условий освоенных (застроен-

     ных) территорий с целью  по-        Необходимость  выполне-

     лучения необходимых и доста-   ния отдельных видов инженер-

     точных материалов  для  обо-   но-геологических работ,  ус-

     снования проектирования объ-   ловия их заменяемости  необ-

     ектов с учетом рационального   ходимо устанавливать в  про-

     использования и охраны  гео-   грамме изысканий  в  зависи-

     логической  среды,  а  также   мости от стадийности  проек-

     данных для составления  про-   тирования,  сложности  инже-

     гноза  изменений  инженерно-   нерно-геологических условий,

     геологических  условий   при   характера и класса  ответст-

     строительстве и эксплуатации   венности проектируемых  зда-

     предприятий, зданий и соору-   ний и сооружений.

     жений.

                                         При   изысканиях    для

          3.2. Инженерно-геологи-   предпроектной документации и

     ческие  изыскания   включают   проекта  наибольшую  деталь-

     комплексы работ:  инженерно-   ность изучения геологической

     геологическую рекогносциров-   среды и  ее  отдельных  эле-

     ку,  инженерно-геологическую   ментов следует  обеспечивать

     съемку и  инженерно-геологи-   на типичных ("ключевых", ха-

     ческую разведку.               рактерных) участках,  данные

                                    которых следует  экстраполи-

          Рекогносцировка   может   ровать на  прилегающую  пло-

     производиться как  самостоя-   щадь или массив грунта. Чис-

     тельный комплекс  работ  или   ло, местоположение  ключевых

     выполняться  при  съемке   и   участков, а также  состав  и

     разведке.                      объем работ  устанавливаются

                                    программой изысканий.

          3.3. В состав  инженер-

     но-геологических   изысканий        3.4. Сбор, обобщение  и

     входят:                        анализ имеющихся  материалов

                                    ранее выполненных  изысканий

          сбор, обработка, анализ   и других данных об  инженер-

     и  использование  материалов   но-геологических  и   гидро-

     изысканий прошлых лет и дан-   геологических условиях райо-

     ных об инженерно-геологичес-   на (площадки, участка, трас-

     ких условиях;                  сы)  проектируемого   строи-

          дешифрирование космо- и   тельства необходимо произво-

     аэрофотоматериалов и аэрови-   дить   в   соответствии    с

     зуальные наблюдения;           пп. 1.17 и 1.18 при  изыска-

          маршрутные наблюдения;    ниях для всех стадий  проек-

          проходка горных вырабо-   тирования в целях их исполь-

     ток;                           зования:

          геофизические  исследо-

     вания;                              при составлении отчетов

          полевые    исследования   (заключений)  об  инженерно-

     грунтов;                       геологических  условиях  для

          гидрогеологические  ис-   обоснования   проектирования

     следования;                    объектов  строительства,   в

          стационарные   наблюде-   том  числе  без   выполнения

     ния;                           полевых работ;

          лабораторные исследова-        при  составлении   про-

     ния грунтов;                   граммы изысканий;

          обследование    грунтов        для формирования фондов

     оснований существующих  зда-   территориальных изыскательс-

     ний и сооружений;              ких организаций в  зонах  их
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     деятельности.                  соответствующего    масштаба

                                    инженерно-геологической

          3.5. При изысканиях не-   съемки (разведки) и  катего-

     обходимо собирать, обобщать,   рии сложности инженерно-гео-

     анализировать и использовать   логических условий.

     следующие материалы (или вы-

     полнять выписки и выкопиров-        При обосновании в  про-

     ки из них):                    грамме изысканий допускается

                                    увеличивать ширину прилегаю-

          технические отчеты (за-   щей зоны.

     ключения) об  инженерно-гео-

     логических       изысканиях,        Данные  изысканий,  вы-

     гидрогеологических и  геофи-   полненных  на  большем  рас-

     зических   исследованиях   и   стоянии,  следует  использо-

     стационарных наблюдениях;      вать   для   предварительной

          фондовые материалы гео-   оценки    инженерно-геологи-

     лого-съемочных работ, регио-   ческих условий территории  и

     нальных исследований и режи-   для   составления   программ

     мных наблюдений Мингео СССР;   изысканий,   предварительных

          отчеты об  обследовании   заключений,    схематических

     зданий и сооружений,  в  том   карт и др.

     числе грунтов оснований;

          инженерно-геологичес-          3.7. Срок использования

     кие,     геоморфологические,   фактических материа лов изы-

     геологические, гидрогеологи-   сканий прошлых  лет  следует

     ческие, мерзлотные и  другие   устанавливая с учетом  изме-

     карты  и  пояснительные  за-   нений геологической среды.

     писки к ним;

          аэрокосмоматериалы;            3.8. Маршрутные  наблю-

          данные  о   результатах   дения должны  предшествовать

     полевых и  лабораторных  ис-   другим видам полевых  работ,

     следований грунтов, проявле-   и их следует выполнять после

     нии и активности геологичес-   сбора и  изучения  имеющихся

     ких процессов;                 материалов о природных усло-

          отчеты о  научно-иссле-   виях исследуемой территории.

     довательских работах  и  на-

     учно-техническую литературу;

          другие данные о природ-        3.9.  Горные  выработки

     ных  условиях,  отображающие   следует проходить для  реше-

     отдельные элементы и факторы   ния основных задач:

     инженерногеологических усло-

     вий изучаемой территории.           установления или  уточ-

                                    нения геологического  разре-

          3.6. Следует  непосред-   за, условий залегания  грун-

     ственно использовать  факти-   тов и  распространения  под-

     ческие  материалы  изысканий   земных вод;

     прошлых лет (описание горных        отбора образцов грунтов

     выработок,  результаты  поле   для определения их  состава,

     вых и лабораторных  исследо-   состояния и свойств, а также

     ваний   грунтов   и    др.),   проб  воды  для  определения

     которые выполнены в пределах   химического состава;

     границ заданной  техническим        проведения полевых  ис-

     заданием площадки  изысканий   следований грунтов;

     (участка, полосы трассы) и в        производства  гидрогео-

     прилегающей зоне.              логических  и  геофизических

                                    исследований;

          Ширину прилегающей зоны        выполнения стационарных

     необходимо принимать  равной   наблюдений;

     расстоянию между выработками        выявления и оконтурива-
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     ния зон проявления  геологи-   значению  следует  подразде-

     ческих  процессов,  установ-   лять на:

     ления   закономерностей   их

     развития.                           разведочные, проходимые

                                    в основном для  установления

          3.10. Выбор вида горной   инженерно-геологического

     выработки (справочное прило-   разреза  и  отбора  образцов

     жение 2) и способа  ее  про-   грунта для описания и  (или)

     ходки следует производить  в   лабораторных определений  их

     зависимости от  задач  инже-   состава, состояния  и  физи-

     нерно-геологических  изыска-   ческих свойств  и  получения

     ний, целевого назначения вы-   гидрогеологической  информа-

     работок,  с  учетом  особен-   ции;

     ностей района работ, условий        технические,   проходи-

     залегания и  литологического   мые, кроме того, для  отбора

     состава грунтов, их  состоя-   образцов грунтов  ненарушен-

     ния  и  необходимой  глубины   ного  сложения   (монолитов)

     проходки.                      для лабораторных определений

                                    физико-механических  свойств

          3.11. Проходка скважин,   грунтов;

     шурфов и дудок  должна  осу-        специальные, проходимые

     ществляться,  как   правило,   в основном для  полевых  ис-

     механизированным способом.     следований  грунтов,  гидро-

                                    геологических, геофизических

          Проходку выработок вру-   исследований и других целей.

     чную допускается выполнять в

     труднодоступных  районах   и        3.13. Выбор  начального

     местах   (подвалах,   внутри   и конечного диаметров разве-

     зданий, в  стесненных  усло-   дочных и технических скважин

     виях, на акваториях,  крутых   в нескальных грунтах следует

     склонах, заболоченных участ-   производить в зависимости от

     ках, парках и т.п.), а также   их назначения, глубины,  ха-

     при    технико-экономической   рактера и  состояния  прохо-

     целесообразности.              димых грунтов в соответствии

          3.12. Скважины  по  на-   с табл. 32.

                                        Таблица 32

     ---------------------------------------------

                 |   Начальный диаметр |

       Скважина  |     скважины, мм,   | Конечный

                 |   при их глубине, м | диаметр

                 |---------------------| скважины,

                 |   до 10  |   10-30  |    мм

     ---------------------------------------------

     Разведочная |  До 127  | До 168   |   До 89

     Техническая |   " 168  |  " 219   |   127

          Примечания: 1. Начальный диаметр  разве-

     дочных и технических скважин  глубиной  более

     30 м, а также начальный и  конечный  диаметры

     специальных скважин устанавливаются  програм-

     мой изысканий.

          2. При бурении скважин в  крупнообломоч-

     ных, песчаных, пылеватых и глинистых  грунтах

     с включениями валунов  и  крупной  гальки,  а

     также для обоснования в соответствии с  зада-

     нием заказчика  производства  земляных  работ

     способом гидромеханизации допускается  увели-

     чивать их начальный диаметр.
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          3.14. Все горные  выра-   состояния, физических и  ме-

     ботки после окончания  работ   ханических свойств грунтов;

     должны  быть   ликвидированы        оценки пространственной

     путем их засыпки  с  трамбо-   изменчивости  свойств  грун-

     ванном или тампонажем глиной   тов;

     или цементным раствором.            оценки возможности  по-

                                    гружения  свай   в   грунты;

          3.15. Геофизические ис-   оценки  несущей  способности

     следования  при   инженерно-   свай.

     геологических изысканиях не-

     обходимо выполнять  в  соче-        3.18. Выбор методов по-

     тании с другими видами инже-   левых  исследований  грунтов

     нерно-геологических   работ,   необходимо производить в со-

     как правило, при  изысканиях   ответствии  с  табл.  33   в

                                    зависимости от  поставленных

                                    задач и изучаемых грунтов  с

     на всех стадиях проектирова-   учетом  стадии  проектирова-

     ния  для  решения  следующих   ния, класса  ответственности

     задач:                         проектируемых зданий (соору-

                                    жений) и сложности  инженер-

          определения геологичес-   но-геологических условий.

     кого строения массива;

          изучения  гидрогеологи-        Определение  физико-ме-

     ческих условий;                ханических     характеристик

          определения    состава,   грунтов по результатам  ста-

     состояния и свойств грунтов;   тического  и   динамического

          изучения  геологических   зондирования следует  произ-

     процессов и их изменений;      водить в соответствии с обя-

          сейсмического    микро-   зательным приложением 4.

     районирования территории.

                                         При необходимости  сле-

          3.16. В зависимости  от   дует выполнять  дополнитель-

     решаемых задач и  инженерно-   ные   полевые   исследования

     геологических условий следу-   грунтов, методы  которых  не

     ет  использовать   различные   регламентированы действующи-

     геофизические методы, их мо-   ми государственными стандар-

     дификации  и  комплексы,   а   тами  (опытное   замачивание

     также способы наблюдений  на   грунтов в котлованах,  изме-

     поверхности и в  горных  вы-   рение порового давления, ис-

     работках. Геофизические  ме-   киметрия и др.).

     тоды следует выбирать в  со-

     ответствии   со   справочным        3.19. Испытания свай  в

     приложением 3.                 грунте статической и динами-

                                    ческой нагрузками при  необ-

          3.17. Полевые  исследо-   ходимости  должны  осуществ-

     вания грунтов  являются  не-   лять  в  период   выполнения

     отъемлемой частью инженерно-   проектноизыскательских работ

     геологических изысканий и их   изыскательские, проектные  и

     следует проводить в  сочета-   строительные  организации  в

     нии с другими  видами  инже-   порядке,       установленном

     нерно-геологических    работ   Госстроем СССР,  и  в  соот-

     для решения следующих основ-   ветствии   с    требованиями

     ных задач:                     ГОСТ 5686-78 и ГОСТ24546-81.

          расчленения геологичес-        3.20. При изучении гид-

     кого разреза и выделения ин-   рогеологических  условий   в

     женерно-геологических   эле-   соответствии  с  конкретными

     ментов;                        задачами  изысканий  следует

          определения    состава,   при необходимости устанавли-
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Таблица 33


     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               |                 Задачи полевых исследований грунтов                 |       Изучаемые грунты      |Обозначе-

               |----------------------------------------------------------------------------------------------------|ние госу-

               |Расчлене-|            Определение                |Оценка   |Оценка   |Крупнооб-|Песчаные |Пылеватые|дарствен-

     Метод  по-|ние гео- |---------------------------------------|простран-|возмож-  |ломочные |         |и глинис-|ного ста-

     левого ис-|логичес- |физичес- |деформа- |прочност-|показате-|ственной |ности по-|         |         |тые      |ндарта,

     следования|кого раз-|ких свой-|ционных  |ных свой-|лей со-  |изменчи- |гружения |         |         |         |регламен-

     грунтов   |реза и   |ств грун-|свойств  |ств грун-|противле-|вости    |свай в   |         |         |         |тирующего

               |выделение|тов      |грунтов  |тов      |ния грун-|свойств  |грунты   |         |         |         |методы

               |инженер- |         |         |         |тов осно-|грунтов  |         |         |         |         |полевых

               |но-геоло-|         |         |         |вания    |         |         |         |         |         |исследо-

               |гических |         |         |         |свай     |         |         |         |         |         |ваний

               |элементов|         |         |         |         |         |         |         |         |         |грунтов

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Статичес- |    +    |    +    |    +    |    +    |    +    |    +    |    +    |    -    |    +    |    +    |20069-81

     кое зонди-|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     рование   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Динамичес-|    +    |    +    |    +    |    +    |    -    |    +    |    +    |    -    |    +    |    +    |19912-81

     кое зонди-|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     рование   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Испытание |    -    |    -    |    +    |    -    |    -    |    -    |    -    |    +    |    +    |    +    |20276-85

     штампом   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Испытание |    -    |    -    |    +    |    -    |    -    |    +    |    -    |    -    |    +    |    +    |20276-85

     прессио-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     метром    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Испытание |    -    |    -    |    -    |    +    |    -    |    -    |    -    |    +    |    +    |    +    |23741-79

     на срез   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     целиков   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     грунта    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Вращатель-|    +    |    -    |    -    |    +    |    -    |    +    |    -    |    -    |    -    |    +    |21719-80

     ный срез  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Поступа-  |    +    |    -    |    -    |    +    |    -    |    +    |    -    |    -    |    +    |    +    |21719-80

     тельный   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     срез      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Испытание |    -    |    -    |    -    |    -    |    +    |    -    |    +    |    +    |    +    |    +    |24942-81

     эталонной |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     сваей     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     Испытание |    -    |    -    |    -    |    -    |    +    |    -    |    +    |    +    |    +    |    +    | 5686-78

     свай в    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

     грунте    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

          Обозначения: "+" - исследования выполняются;

                       "-" - исследования не выполняются.

          Примечание. Применение некоторых методов,  указанных  в

     табл. 33. для исследования скальных грунтов  устанавливается

     программой изысканий в зависимости от технического задания.

     ------------------------------------------------------------
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     вать: наличие водоносных го-   металлам,   оценки   влияния


     ризонтов, влияющих на  усло-   подземных  вод  на  развитие


     вия  строительства  и  (или)   геологических      процессов

     эксплуатации сооружений  или   (карста, химической суффозии

     горизонтов,     испытывающих   и др.)  и  выявления  ореола

     влияние и подлежащих  защите   загрязнения подземных вод  и

     от загрязнения и  истощения;   источников их загрязнения.

     условия залегания, распрост-

     ранения   и   гидравлические        3.23. Отбор,  консерва-

     особенности этих горизонтов;   цию, хранение и  транспорти-

     состав   и    фильтрационные   рование  проб  воды  следует

     свойства   водовмещающих   и   осуществлять в  соответствии

     водоупорных пород и  грунтов   с ГОСТ 4979-49, а их  иссле-

     зоны  аэрации,  изменчивость   дование -  в  лаборатории  в

     их в плане и  разрезе;  гра-   соответствии  со  справочным

     ничные  условия  в  плане  и   приложением 7, ГОСТ 9.015-74

     разрезе; закономерности дви-   и СНиП 2.03.11-85.

     ния подземных вод;  основные

     источники  питания,  условия        Основным видом химичес-

     питания и разгрузки  подзем-   кого анализа следует считать

     ных вод;  химический  состав   стандартный. Отбор проб воды

     подземных вод и его  влияние   на полный и специальный виды

     на сооружения;  гидравличес-   анализов требуется обосновы-

     кую  взаимосвязь   подземных   вать в программе работ.

     вод с водами нижележащих во-

     доносных горизонтов и повер-        Все виды  анализов  при

     хностными водами; режим под-   необходимости    допускается

     земных вод;  влияние  техно-   дополнять отдельными опреде-

     генных факторов на изменение   лениями, не входящими в  со-

     гидрогеологических условий.    став  анализа.  Отбор   проб

                                    воды необходимо  производить

          3.21.  Гидрогеологичес-   из горных выработок,  откры-

     кие параметры и  другие  ха-   тых водоемов и водотоков,  а

     рактеристики следует опреде-   также,  в  необходимых  слу-

     лять в пределах  сферы  вза-   чаях, из водонесущих  комму-

     имодействия зданий и  соору-   никаций,  хвостохранилищ   и

     жений с геологической средой   других сооружений.

     в соответствии со справочным

     приложением 5.                      3.24. Стационарные  на-

                                    блюдения  необходимо  выпол-

          Виды  и   продолжитель-   нять для изучения:

     ность откачек следует прини-

     мать в соответствии с обяза-        развития опасных геоло-

     тельным приложением 6.         гических  процессов  (карст,

                                    оползни,  обвалы,  солифлюк-

          Испытания проницаемости   ция, сели, каменные  глетче-

     грунтов  полевыми   методами   ры, криогенные процессы, пе-

     следует выполнять в соответ-   реработка  берегов  водохра-

     ствии с ГОСТ 23278-78.         нилищ, озер и рек,  выветри-

                                    вание пород и др.);

          3.22. В составе  гидро-        развития   подтопления,

     геологических   исследований   деформаций     подработанных

     следует  выполнять  гидрохи-   территорий, осадки и просад-

     мические  исследования   для   ки территории,  сейсмической

     установления химического со-   активности;

     става  подземных  и  поверх-        температуры и изменений

     ностных вод в целях  опреде-   свойств грунтов, уровенного,

     ления агрессивности к бетону   температурного и  гидрохими-

     и коррозионной активности  к   ческого  режимов   подземных
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     вод,   влажностного   режима   строительства и эксплуатации

     грунтов зоны аэрации, глубин   проектируемых зданий и  соо-

     сезонного промерзания и  от-   ружений структура, состав  и

     таивания   грунтов,   осадки   состояние грунтов  претерпят

     основания фундаментов зданий   изменения, то необходимо оп-

     и сооружений, состояния соо-   ределить характеристики гру-

     ружений инженерной защиты  и   нтов   при   соответствующих

     др.                            прогнозируемых    изменениях

                                    структуры, состава и состоя-

          3.25. Продолжительность   ния (консистенцию и  механи-

     стационарных наблюдений обо-   ческие свойства при заданной

     сновывается в программе изы-   влажности и плотности  грун-

     сканий в соответствии с  ре-   тов, замачивании и др.).

     шаемой  задачей,  но  должна

     быть не  менее  одного  года        3.28. В  процессе  про-

     (гидрологического года)  или   изводства   полевых    работ

     сезона проявления процесса.    необходимо выполнять текущую

                                    камеральную обработку  полу-

          3.26. Лабораторные  ис-   ченных материалов  изысканий

     следования  грунтов  необхо-   (составление графических ма-

     димо проводить для определе-   териалов, необходимые расче-

     ния их состава, состояния  и   ты и др.) с  целью  своевре-

     свойств.                       менного  контроля   качества

                                    инженерно-геологических изы-

          Выбор видов  лаборатор-   сканий и  при  необходимости

     ных исследований производит-   изменения программы  изыска-

     ся  в  зависимости  от  типа   ний (см. п. 1.29).

     грунта, стадии  проектирова-

     ния и класса ответственности        После завершения  поле-

     зданий и сооружений в  соот-   вых  работ  и   лабораторных

     ветствии с обязательным при-   исследований следует  выпол-

     ложением 8.                    нять окончательную камераль-

                                    ную   обработку   материалов

          При необходимости  сле-   изысканий и составлять  тех-

     дует выполнять  дополнитель-   нический отчет (заключение).

     ные  исследования   грунтов,

     методы которых не  регламен-        3.29.  При   изысканиях

     тированы действующими  госу-   следует выполнять инженерно-

     дарственными     стандартами   геологическую рекогносциров-

     (механические свойства грун-   ку в целях:

     тов при динамических воздей-

     ствиях, показатели ползучес-        контроля,  уточнения  и

     ти и консолидации и др.).      дополнения  собранных  мате-

                                    риалов   изысканий   прошлых

          Отбор образцов  грунтов   лет;

     для лабораторных  исследова-        установления и  сравни-

     ний  следует  производить  в   тельной оценки  общих  инже-

     соответствии с ГОСТ12071-84.   нерно-геологических  условий

     Отбор  образцов   нескальных   изучаемой территории для со-

     грунтов ненарушенного сложе-   ставления программы  изыска-

     ния для определения  их  со-   ний в случае отсутствия  или

     става, состояния и  физичес-   недостаточности   для   этих

     ких свойств допускается про-   целей  собранных  материалов

     изводить   из    разведочных   изысканий прошлых лет;

     скважин (см.пп.3.12 и  3.13)        установления  распрост-

     грунтоносами внутренним диа-   ранения и  развития  опасных

     метром не менее 50 мм.         геологических процессов;

          3.27. Если  в  процессе        выявления изменений ин-
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     женерно-геологических  усло-   данных о природных  условиях

     вий, в том  числе  гидрогео-   района проектируемого строи-

     логических, застроенных тер-   тельства  в  соответствии  с

     риторий, характера и  причин   пп. 3.4-3.7 и при  их  недо-

     деформаций зданий  и  соору-   статочности  следует  выпол-

     жений и др.                    нять инженерно-геологическую

                                    съемку площадки в  масштабах

          3.30.  При  рекогносци-   1:25000 - 1:10000 (табл.34),

     ровке  необходимо  проводить   а полосы трассы линейных со-

     маршрутные наблюдения и  при   оружений   -   в   масштабах

     необходимости дешифрирование   1:50000 - 1:25000 (табл.35).

     имеющихся  аэрокосмоматериа-

     лов, аэровизуальные наблюде-        При изысканиях для раз-

     ния, геофизические  исследо-   работки  ТЭР  реконструкции,

     вания,  проходку   отдельных   расширения, технического пе-

     горных выработок, зондирова-   ревооружения и нового строи-

     ние, отбор образцов грунтов,   тельства отдельных зданий  и

     проб  подземных  вод  и   их   сооружений,   проектирование

     лабораторные исследования.     которых будет осуществляться

                                    в одну  стадию,  допускается

          3.31.  По   результатам   (при  наличии  генплана  или

     выполненных инженерно-геоло-   схемы генплана объекта)  вы-

     гических изысканий необходи-   полнять   инженерно-геологи-

     мо  составлять   технический   ческую разведку  в  соответ-

     отчет (заключение)  в  соот-   ствии  с  пп.  3.59-3.84   с

     ветствии с п. 1.33  и  реко-   последующим   использованием

     мендуемым приложением 9.       полученных  материалов  изы-

                                    сканий для  составления  ра-

      ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРОЕКТНОЙ   бочего проекта,  что  должно

              ДОКУМЕНТАЦИИ          быть указано  в  техническом

                                    задании заказчика.

          3.32.  Инженерно-геоло-

     гические  изыскания   должны        При необходимости  сле-

     обеспечивать получение мате-   дует  выполнять   инженерно-

     риалов, необходимых и доста-   геологическую    рекогносци-

     точных для разработки  пред-   ровку   в   соответствии   с

     проектной документации  (см.   пп. 3.29.3.30.

     пп. 1.3 и 1,4).

                                         Выполнение   инженерно-

          При определяющем  влия-   геологической съемки в  дру-

     нии  инженерно-геологических   гом масштабе допускается при

     условий на проектные решения   обосновании в программе изы-

     допускается с  соответствую-   сканий и по  согласованию  с

     щим  обоснованием  выполнять   заказчиком: увеличение масш-

     по согласованию с заказчиком   таба  съемки  (до  смежного)

     изыскания для разработки ТЭО   при   определяющем   влиянии

     и  ТЭР  в   соответствии   с   сложных   инженерно-геологи-

     пп. 3.46-3.58.                 ческих условий на  проектные

                                    решения и  уменьшение  масш-

          3.33.  При   изысканиях   таба съемки при простых  ин-

     для разработки предпроектной   женерно-геологических  усло-

     документации необходимо осу-   виях, а также с  учетом  ха-

     ществлять сбор  и  использо-   рактера проектируемых объек-

     вание  фондовых   материалов   тов (мелиорируемые  террито-

     геологосъемочных работ и ре-   рии, чаши водохранилищ,  ли-

     гиональных исследований Мин-   нейные сооружения и др.).

     гео СССР,  материалов  инже-

     нерно-геологических  изыска-        3.34.  При   изысканиях

     ний  прошлых  лет  и  других   для предпроектной документа-
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     ции дешифрирование  аэрокос-   распространения  и  развития

     мофотоматериалов,  выполнен-   опасных  геологических  про-

     ных в разных зонах  спектра,   цессов.

     аэровизуальные и  маршрутные

     наблюдения,   как   правило.        3.35. При съемке  сред-

     должны предшествовать выпол-   нее число  точек  наблюдений

     нению других видов  инженер-   на 1 км в  маршрутах,  число

     но-геологических  работ.  Их   горных выработок  и  среднее

     следует производить при изу-   расстояние между ними  необ-

     чении     геоморфологических   ходимо устанавливать с  уче-

     особенностей   площадок    и   том категорий сложности  ин-

     трасс линейных сооружений, а   женерно-геологических  усло-

     в сочетании с другими видами   вий  и  масштаба  инженерно-

     работ - и  для  установления   геологической съемки  в  со-

     геологического     строения,   ответствии  с   обязательным

     гидрогеологических  условий,   приложением 10 и табл. 34.

                                                       Таблица 34

     ------------------------------------------------------------

               |Число точек наблюдений (в том числе горных  выра-

     Категория |боток) на 1 км2 - в числителе,  расстояние  между

     сложности |горными выработками в среднем, м - в знаменателе

     инженерно-|-------------------------------------------------

     геологи-  |      Масштаб инженерно-геологической съемки

     ческих    |-------------------------------------------------

     условий   | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000  | 1:2000  | 1:1000

     ------------------------------------------------------------

               |  6(2)   |  25(9)  |  50(25) | 200(100)| 600(300)

          I    |  ----   |  -----  |  ------ | --------| --------

               |  700    |   350   |   200   |   100   |    60

               |         |         |         |         |

               |  9(3)   |  30(11) |  70(35) | 350(175)|1150(575)

         II    |  ----   |  -----  |  ------ | --------|---------

               |  600    |   300   |   170   |    75   |    40

               |         |         |         |         |

               |  12(4)  |  40(16) | 100(50) | 500(250)|1500(750)

        III    |  ----   |  -----  |  ------ | --------|---------

               |   500   |   250   |   140   |    65   |    35

          Примечание. Инженерно-геологическую  съемку  необходимо

     выполнять на топографической основе того же или более  круп-

     ного смежного масштаба.

     ------------------------------------------------------------

          При съемке на  террито-   виями, сложного взаимодейст-

     рии с наличием большого чис-   вия  форм  рельефа  и  ланд-

     ла обнажений следует  умень-   шафтов.

     шать число горных выработок.

     Часть горных  выработок  до-        Ширину  полосы   трассы

     пускается  заменять  точками   линейных сооружений, глубину

     зондирования и геофизических   горных выработок  и  среднее

     наблюдений при соответствую-   расстояние между  ними  сле-

     щем обосновании в  программе   дует принимать в  соответст-

     изысканий.                     вии с табл. 35.

     Сгущение  точек   наблюдений        Оптимальные направления

     следует    производить    на   трасс  линейных   сооружений

     участках со  сложными  инже-   большой протяженности должен

     нерно-геологическими   усло-   определять заказчик до  про-
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                                                       Таблица 35

     ------------------------------------------------------------

                 | Изыскания для | Изыскания для |

                 | предпроектной |    проекта    |

                 | документации  |               |

                 |-------------------------------|

     Линейное со-|Ширина|Расстоя-|Ширина|Расстоя-|Глубина выра-

       оружение  |полосы|ние меж-|полосы|ние меж-|  ботки, м

                 |трассы|ду выра-|трассы|ду выра-|

                 |(до),м|ботками |(до),м|ботками |

                 |      |по трас-|      |по трас-|

                 |      |се (в   |      |се (в   |

                 |      |среднем)|      |среднем)|

                 |      |   м    |      |   м    |

     ------------------------------------------------------------

     Железная до-|  500 |  500   |  400 |  250   | До 5  |На 2-3м

     рога        |      |        |      |        |       |ниже

                 |      |        |      |        |       |норма-

     Автомобиль- |  400 |  500   |  300 |  250   |  " 3  |тивной

     ная дорога  |      |        |      |        |       |глубины

                 |      |        |      |        |       |промер-

     Магистраль- |  500 |  500   |  200 |  250   |На 1 м |зания

     ный  трубо- |      |        |      |        |ниже   |грунтов

     провод      |      |        |      |        |предпо-|с уче-

                 |      |        |      |        |лагае- |том по-

                 |      |        |      |        |мой    |ложения

                 |      |        |      |        |глубины|проект-

                 |      |        |      |        |заложе-|ных от-

                 |      |        |      |        |ния    |меток

                 |      |        |      |        |трубо- |(крас-

                 |      |        |      |        |провода|ной ли-

                 |      |        |      |        |       |нии)

                 |      |        |      |        |

     Эстакада для|  200 |200-400 |  100 |100-200 |  3-7

     надземных   |      |        |      |        |

     коммуникаций|      |        |      |        |

                 |      |        |      |        |

     Воздушная   |      |        |      |        |

     линия элект-|      |        |      |        |

     ропередачи и|      |        |      |        |

     связи напря-|      |        |      |        |

     жением, кВ: |      |        |      |        |

                 |      |        |      |        |

        до 35    |  200 | 2000   |  100 |  500   |  3-5

        св.35    |  200 | 1000   |  100 |  300   |  5-7

                 |      |        |      |        |

     Кабельная   |  100 | 2000   |  100 | 1000   |   2

     линия  связи|      |        |      |        |

     и эпектропе-|      |        |      |        |

     редачи      |      |        |      |        |

                 |      |        |      |        |

     Стр.92 СНиП 1.02.07-87

                                            Продолжение табл. 35

     ------------------------------------------------------------

                 | Изыскания для | Изыскания для |

                 | предпроектной |    проекта    |

                 | документации  |               |

                 |-------------------------------|

     Линейное со-|Ширина|Расстоя-|Ширина|Расстоя-|Глубина выра-

       оружение  |полосы|ние меж-|полосы|ние меж-|  ботки, м

                 |трассы|ду выра-|трассы|ду выра-|

                 |(до),м|ботками |(до),м|ботками |

                 |      |по трас-|      |по трас-|

                 |      |се (в   |      |се (в   |

                 |      |среднем)|      |среднем)|

                 |      |   м    |      |   м    |

     ------------------------------------------------------------

     Водопровод, |  200 |  500   |  100 |  300   |На 1 м |На 1-2м

     канализация,|      |        |      |        |ниже   |ниже

     теплосеть  и|      |        |      |        |предпо-|норма-

     газопровод  |      |        |      |        |лагае- |тивной

                 |      |        |      |        |мой    |глубины

                 |      |        |      |        |глубины|промер-

                 |      |        |      |        |заложе-|зания

                 |      |        |      |        |ния    |грунтов

                 |      |        |      |        |трубо- |

                 |      |        |      |        |провода|

                 |      |        |      |        |(шпун- |

                 |      |        |      |        |та,ост-|

                 |      |        |      |        |рия    |

                 |      |        |      |        |свай)  |

     Канал ирри- |  500 |  500   |  300 |  250   |Доводоупора, но

     гационный   |      |        |      |        |не более 15-30м

     (коллектор) |      |        |      |        |

                 |      |        |      |        |

     Подземный   |  300 |200-300 |  200 |50-100  |На   2м    ниже

     коллектор  -|      |        |      |        |предполагаемой

     водосточный |      |        |      |        |глубины заложе-

     и коммуника-|      |        |      |        |ния  коллектора

     ционный     |      |        |      |        |(шпунта, острия

                 |      |        |      |        |свай)

          Примечания: 1. На участках распространения  специфичес-

     ких грунтов(1), развития геологических процессов и индивиду-

     ального проектирования (переходов, насыпей,  выемок  и  др.)

     число и глубину выработок необходимо  принимать  в  соответ-

     ствии с пп. 3.40, 3.75 и 3.95-3.218.

          2. При проектировании опор воздушных линий электропере-

     дачи и других сооружений на свайном основании глубину  выра-

     боток следует принимать в соответствии с п. 3.73.

          3. При проложении в одном коридоре нескольких трасс ли-

     нейных сооружений количество  и  глубину  выработок  следует

     устанавливать в программе изысканий исходя  из  максимальных

     глубин и минимальных расстояний между  выработками  соответ-

     ствующих видов линейных сооружений.

          4. Изыскания для рабочей документации необходимо выпол-

     нять в соответствии с п. 3.72.

     ----------------

          (1) Грунты, специфические по составу, состоянию и свой-

     ствам - вечномерзлые, просадочные,  набухающие,  засоленные,

     илы, торфы, сапропели и другие здесь и далее именуются "спе-

     цифические грунты".
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     ведения изысканий.             оврагов, тальвеги и др.). На

                                    участках  развития   опасных

          3.36. Границы  террито-   геологических  процессов   и

     рий и  площадок  (вариантов)   распространения  специфичес-

     инженерно-геологической

     съемки необходимо определять

     в соответствии с техническим

     заданием заказчика и с  уче-   ких  грунтов,   определяющих

     том положения  геоморфологи-   выбор проектных решений,  по

     ческих и орогидрографических   трассам линейных  сооружений

     элементов,  сложности  инже-   необходимо  располагать  от-

     нерно-геологических условий,   дельные поперечники из трех-

     развития геологических  про-   пяти выработок, а также уве-

     цессов и сферы  взаимодейст-   личивать ширину полосы съем-

     вия проектируемых объектов с   ки.

     геологической средой.

                                         3.39. Глубины  проходки

          3.37. Число горных  вы-   выработок при съемке  должны

     работок следует определять с   обеспечивать изучение геоло-

     учетом ранее пройденных  вы-   гического разреза  и  гидро-

     работок. На территориях, где   геологических условий в пре-

     ранее  пройдено  достаточное   делах  предполагаемой  сферы

     число выработок, следует на-   взаимодействия проектируемых

     мечать   при   необходимости   объектов   с   геологической

     проходку дополнительных кон-   средой.

     трольных выработок с  учетом

     ожидаемых изменений инженер-        С учетом предполагаемых

     но-геологических условий.      характеристик  проектируемых

                                    зданий и  сооружений  допус-

          3.38. Горные  выработки   кается использовать табл. 37

     при съемке должны быть  раз-   и 39 для определения  глубин

     мещены,  как   правило,   по   выработок при съемке.

     створам, ориентированным  по

     нормали к  границам  геомор-        3.40. На участках  рас-

     фологических   элементов   и   пространения   специфических

     геологических тел (по  глав-   грунтов горные выработки не-

     ным направлениям изменчивос-   обходимо проходить на полную

     ти), с учетом  тектонических   их мощность или до  глубины,

     нарушений,  а  также   вдоль   где наличие таких грунтов не

     водотоков и  трасс  линейных   будет оказывать  влияние  на

     сооружений.                    устойчивость   проектируемых

                                    зданий и сооружений, в соот-

          Выработки  должны  сгу-   ветствии с пп. 3.95-3.177.

     щаться на участках  с  более

     сложными  инженерно-геологи-        На  участках   развития

     ческими условиями и в местах   геологических процессов  вы-

     сочленения различных геомор-   работки следует проходить на

     фологических элементов.        3-5 м ниже зоны их активного

                                    развития и в соответствии  с

          По трассам линейных со-   пп. 3.1783.218.

     оружений точки наблюдений  и

     горные   выработки   следует        3.41.  Отбор   образцов

     размещать,   как    правило,   грунтов следует  производить

     вдоль оси направления трассы   с   целью   определения   их

     и в местах  переходов  через   свойств  в  соответствии   с

     водотоки, в  местах  пересе-   требованиями ГОСТ 25100-82 и

     чений других сооружений и на   ГОСТ 12071-84.

     характерных элементах релье-

     фа (склоны,  террасы,  борта        Число образцов  грунтов
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     должно быть не  менее  шести   вия проектируемого объекта с

     для каждого  литологического   геологической средой следует

     типа (слоя) грунта.            отбирать не менее трех  проб

                                    воды на стандартный химичес-

          Ориентировочную  харак-   кий анализ.

     теристику состава и  состоя-

     ния    крупнообломочных    и        3.44. Стационарные  на-

     скальных грунтов допускается   блюдения за  динамикой  гео-

     приводить по результатам  их   логической среды  необходимо

     визуального описания (петро-   выполнять в сложных инженер-

     графический  состав,  размер   но-геологических    условиях

     обломков, их процентное  со-   при определяющем их  влиянии

     держание, состав и состояние   на выбор проектных решений в

     заполнителя, трещиноватость,   соответствии с пп.3.24, 3.25

     степень выветрелости и др.).   и 3.178-3.218.

          3.42.  При   изысканиях        3.45. Лабораторные  ис-

     следует применять  статичес-   следования необходимо выпол-

     кое и динамическое  зондиро-   нять для определения  соста-

     вание.                         ва, состояния и  показателей

                                    физических     характеристик

          Допускается   выполнять   грунтов.

     испытания грунтов вращатель-

     ным срезом и прессиометром.         При необходимости уста-

                                    новления прочностных  и  де-

          Число   испытаний   для   формационных  свойств  и  их

     литологического типа  (слоя)   расчетных  значений  следует

     грунта должно быть не менее:   использовать таблицы  норма-

                                    тивных значений  показателей

          6 точек - статическое и   свойств  грунтов,  уравнения

     динамическое зондирование;     корреляционных  зависимостей

                                    и аналоги, а  деформационные

          3  опытов  -  испытание   и прочностные свойства грун-

     вращательным срезом;           тов  при  обосновании  и   в

                                    соответствии с заданием  за-

          3    "     -  испытание   казчика допускается  опреде-

     прессиометром.                 лять лабораторными методами.

          3.43. При решающем вли-       ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА

     янии на выбор проектных  ре-         (РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)

     шений гидрогеологических ус-

     ловий   следует    выполнять        3.46.  Инженерно-геоло-

     пробные и одиночные откачки,   гические  изыскания   должны

     при необходимости и соответ-   обеспечивать получение мате-

     ствующем обосновании -  еди-   риалов, необходимых и доста-

     ничные кустовые  откачки,  а   точных для обоснования  раз-

     также опытные наливы в сква-   работки проекта предприятия,

     жины и шурфы, а  для  харак-   здания, сооружения, инженер-

     теристики относительной  во-   ных  коммуникаций   линейных

     допроницаемости скальных по-   сооружений, включая компоно-

     род - опытные  нагнетания  в   вочные и конструктивные  ре-

     скважины. Фильтрационные па-   шения зданий  и  сооружений,

     раметры в других случаях до-   составление     генерального

     пускается принимать по спра-   плана, производство земляных

     вочным данным.                 работ (в том числе  способом

                                    гидромеханизации),  сооруже-

          Из каждого  водоносного   ний инженерной защиты,  про-

     горизонта в пределах предпо-   филактические   мероприятия,

     лагаемой сферы  взаимодейст-   охрану геологической  среды,
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     вариантное проектирование, а   нерно-геологических работ.

     также для разработки проекта

     организации строительства  и        Примечания: 1. Выполне-

     проекта производства работ.    ние  инженерно-геологической

                                    съемки в другом масштабе  на

          В этих целях необходимо   всей площадке или  отдельных

     выполнять комплексное изуче-   участках допускается с  обо-

     ние  инженерно-геологических   снованием в программе  изыс-

     условий  выбранной  площадки   каний.

     (трассы) строительства и вы-

     делять инженерно-геологичес-        2. Выполнение съемки  в

     кие элементы, и, как  прави-   масштабе 1:1000  допускается

     ло, определять для них лабо-   при изысканиях для  проекти-

     раторными и  (или)  полевыми   рования сложных  объектов  и

     методами нормативные и  рас-   на  площадке  III  категории

     четные характеристики  проч-   сложности инженерно-геологи-

     ностных   и   деформационных   ческих условий.

     свойств  грунтов,  а   также

     устанавливать количественные        3. Изыскания для  одно-

     параметры (характеристики) -   стадийного    проектирования

     гидрогеологические и динами-   (рабочий проект) следует вы-

     ки геологических  процессов,   полнять  в  один   этап:   в

     агрессивности подземных  вод   соответствии с пп. 3.46-3.58

     к бетону и коррозионной  ак-   при отсутствии генплана про-

     тивности к металлам.           ектируемого объекта (изыска-

                                    ния для проекта) и  в  соот-

          3.47. Техническое зада-   ветствии с пп. 3.59-3.84 при

     ние на инженерно-геологичес-   его наличии  (изыскания  для

     кие изыскания для разработки   рабочей документации).

     проекта  (рабочего   проекта

     при отсутствии генплана) до-        3.49. Границы  инженер-

     полнительно к п. 1.15 должно   но-геологической съемки  ис-

     содержать данные о предпола-   следуемой площадки и  полосы

     гаемом типе  (типах)  фунда-   трассы, категории  сложности

     ментов,  глубинах  заложения   инженерно-геологических  ус-

     подземных  частей  зданий  и   ловий, размещение горных вы-

     сооружений, о предполагаемой   работок и их глубину следует

     сфере взаимодействия  проек-   устанавливать в соответствии

     тируемых объектов с геологи-   с пп. 3.35-3.40.

     ческой средой, а также  све-

     дения, обусловливающие изме-        Привязку точек наблюде-

     нение  инженерно-геологичес-   ний при съемке следует  про-

     ких условий при строительст-   изводить инструментально.

     ве и эксплуатации объектов.

                                         3.50. Отбор образцов из

          3.48.  При   изысканиях   каждого слоя грунта  следует

     для  проекта  (или  рабочего   производить  в   количестве,

     проекта при отсутствии  ген-   достаточном для  обеспечения

     плана проектируемого  объек-   по каждому выделенному инже-

     та) следует выполнять  инже-   нерно-геологическому элемен-

     нерно-геологическую   съемку   ту получения частных  значе-

     исследуемой  площадки,   как   ний не менее 10 физических и

     правило, в масштабах 1:5000-   не менее 6 механических  ха-

     1:2000  (см.  табл.  34),  а   рактеристик грунтов.

     полосы трассы линейных  соо-

     ружений   -   в    масштабах        Состав лабораторных оп-

     1:10000   -   1:5000    (см.   ределений  свойств   грунтов

     табл.35) и  проводить  комп-   необходимо  устанавливать  в

     лекс  основных  видов  инже-   соответствии с  обязательным
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     приложением 8.                 выработок  и  их   число   в

                                    пределах каждого геоморфоло-

          Число  проб  и   состав   гического и инженерно-геоло-

     лабораторных     определений   гического  элемента   должно

     свойств специфических  грун-   быть не менее шести.

     тов  следует  определять   с

     учетом требований  пп. 3.95-        При необходимости окон-

     3.177.                         туривания  линз  и  прослоев

                                    слабых  грунтов,   уточнения

          При определении  грану-   рельефа поверхности скальных

     лометрического состава грун-   и  крупнообломочных  грунтов

     та, намеченного к разработке   число   точек   зондирования

     способом   гидромеханизации,   должно   устанавливаться   в

     помимо      фракций       по   каждом конкретном  случае  в

     ГОСТ  12536-79  должны  быть   программе  изысканий  исходя

     определены фракции  (при  их   из анализа материалов  ранее

     наличии) 10-20, 20-40,40-60,   выполненных  исследований  и

     60-80, 80-100, 100-120, 120-   требуемой  точности  опреде-

     150 мм и  более  крупные  до   ления  геологических  границ

     500 мм  с  интервалом  через   для принятого масштаба инже-

     50 мм.                         нерно-геологической съемки.

          3.51.  При   изысканиях        3.53. Определять  проч-

     для проекта в состав полевых   ностные   и   деформационные

     исследований грунтов следует   свойства  грунтов   методами

     включать зондирование, испы-   испытания их штампом,  прес-

     тания  грунтов   штампом   и   сиометром, среза  целиков  и

     прессиометром. При  исследо-   вращательным срезом для зда-

     ваниях грунтов с содержанием   ний и сооружений  I  и,  как

     более 25 % крупнообломочного   правило, II классов ответст-

     материала для проектирования   венности необходимо всегда в

     сооружений I и, как правило,   тех случаях, когда  в  сфере

     II  классов  ответственности   взаимодействия зданий и соо-

     необходимо выполнять испыта-   ружений с геологичзской  ср-

     ния на срез целиков грунта и   едой залегают  неоднородные,

     применять полевые методы ис-   тонкослоистые, текучие  гли-

     следования  гранулометричес-   нистые, водонасыщенные  пес-

     кого  состава,  влажности  и   чаные, искусственные и  т.п.

     плотности, а при  исследова-   грунты.

     нии  пылеватых  и  глинистых

     грунтов  текучепластичной  и        Число испытаний грунтов

     текучей консистенции - испы-   штампом и срезом целиков  на

     тания методами вращательного   площадке для  каждого  инже-

     среза.                         нерно-геологического элемен-

                                    та  должно  быть  не   менее

          При изысканиях для  ра-   трех, а  испытаний  прессио-

     бочего проекта в случае при-   метром и вращательным срезом

     менения свайных  фундаментов   - не менее шести.

     из  висячих  забивных   свай

     следует,  как  правило,  вы-        По трассам линейных со-

     полнять  испытания   грунтов   оружений определять  механи-

     эталонной сваей и (или) про-   ческие характеристики  грун-

     изводить  при  необходимости   тов  методами  испытания  на

     испытания свай в  соответст-   срез целиков и  штампом  при

     вии с п. 3.19.                 необходимости  следует,  как

                                    правило, только для специфи-

          3.52. Точки  зондирова-   ческих грунтов.

     ния  следует,  как  правило,

     размещать в  створах  горных        3.54.  Гидрогеологичес-
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     кие исследования следует вы-   опытноэксплуатационные;  при

     полнять в комплексе  с  дру-   этом одиночные откачки  сле-

     гими видами инженерно-геоло-   дует считать  дополнением  к

     гических работ в целях опре-   более точному методу  кусто-

     деления  для  предполагаемой   вого опробования.

     сферы взаимодействия  проек-

     тируемых объектов с геологи-        3.56. Число  химических

     ческой средой  характеристик   анализов должно быть  доста-

     подземных вод, включая  глу-   точным для освещения  гидро-

     бину залегания,  сезонные  и   химических условий  водонос-

     многолетние колебания  уров-   ных горизонтов как  по  пло-

     ня,  мощность,   направление   щади и  глубине,  так  и  по

     потока подземных вод, их хи-   времени (по сезонам года).

     мический  состав,  агрессив-

     ность к бетону и  коррозион-        При площадочных изыска-

     ную активность к металлам.     ниях  в  простых  гидрохими-

                                    ческих условиях каждый водо-

          Опытно-фильтрационные     носный горизонт должен  быть

     работы (откачки, наливы, на-   охарактеризован не менее чем

     гнетания) должны выполняться   шестью анализами проб  воды,

     с целью получения  гидрогео-   отобранных  в  один   перила

     логических  параметров   для   (сезон) года.

     расчета дренажей,  водопони-

     зительных  систем,  противо-        Для одного  водоносного

     фильтрационных завес,  водо-   горизонта каждый вид  агрес-

     притока в строительные  кот-   сивности и коррозионной  ак-

     лованы, коллекторы, тоннели,   тивности  водысреды  в  зоне

     фильтрационных утечек из во-   воздействия на  строительные

     дохранилищ и накопителей,  а   конструкции и кабели  должен

     также для  составления  про-   быть  подтвержден  не  менее

     гноза изменений  гидрогеоло-   чем тремя анализами.

     гических условий.

                                         Гидрохимическое   опро-

          3.55. Число  опытов  по   бование скважин  в  процессе

     определению гидрогеологичес-   проведения любого  вида  от-

     ких параметров и других гид-   качек обязательно. Число от-

     рогеологических зависимостей   бираемых проб в ходе откачек

     следует определять с  учетом   определяется задачами иссле-

     гидрогеологической   изучен-   дований и продолжительностью

     ности, сложности гидрогеоло-   откачки.

     гических условий исследуемой

     территории, задач  гидрогео-        3.57. Стационарные  на-

     логических исследований, из-   блюдения за отдельными  эле-

     менчивости  гидрогеологичес-   ментами геологической  среды

     ких параметров в плане и  по   (см. п. 3.24) необходимо вы-

     глубине.                       полнять  с  целью  получения

                                    количественных    параметров

          В   простых   гидрогео-   (характеристик) для их оцен-

     логических условиях  следует   ки и  получения  данных  для

     выполнять пробные и  опытные   составления прогноза измене-

     откачки, а на  наиболее  от-   ний  инженерно-геологических

     ветственных участках -  кус-   условий.

     товые откачки.

                                         Стационарные наблюдения

          В сложных гидрогеологи-   при  необходимости   следует

     ческих условиях  допускается   начинать в период  изысканий

     выполнять все  виды  откачек   для предпроектной документа-

     (в соответствии с обязатель-   ции (см. п. 3.44) и на  ста-

     ным приложением 5),  включая   дии проекта и продолжать без
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     перерыва при изысканиях  для   номерным осадкам, типах  или

     рабочей документации.          вариантах  фундаментов,  на-

                                    грузках, глубинах  заложения

          Число пунктов  наблюде-   и  конструкции   фундаментов

     ний за режимом подземных вод   зданий и сооружений,  место-

     и их размещение по площади и   положении и  глубинах  зало-

     в разрезе  необходимо  уста-   жения  подвалов,   приямков,

     навливать исходя  из  харак-   тоннелей и других  подземных

     тера решаемых  задач,  слож-   сооружений,    необходимости

     ности гидрогеологических ус-   расчета оснований  фундамен-

     ловий,  степени  изученности   тов по  первой  (по  несущей

     территории, но, как правило,   способности) и (или) по вто-

     их  должно  быть  не   менее   рой (по деформациям) группам

     пяти.                          предельных состояний, а так-

                                    же сведения о проектных  ре-

          3.58. При  проектирова-   шениях, обусловливающих  из-

     нии сложных объектов  и  для   менение геологической  среды

     решения особых задач  должны   (планировка территорий срез-

     быть выполнены при необходи-   кой и подсыпкой и др.).

     мости моделирование,  специ-

     альные работы и исследования        К  заданию   необходимо

     в соответствии с техническим   прилагать генплан объекта  с

     заданием и  программой  изы-   местоположением  проектируе-

     сканий, а  также  привлечены   мых зданий и сооружений.

     научные и специализированные

     организации.                        3.61.  При   изысканиях

                                    следует выполнять инженерно-

         ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАБОЧЕЙ      геологическую  разведку   на

              ДОКУМЕНТАЦИИ          участках проектируемых  зда-

                                    ний (сооружений) и проводить

          3.59.  Инженерно-геоло-   основные виды инженерно-гео-

     гические  изыскания   должны   логических  работ  с  учетом

     обеспечивать получение мате-   данных   ранее   выполненных

     риалов, необходимых и доста-   изысканий с целью  обеспече-

     точных для обоснования  раз-   ния выделения инженерно-гео-

     работки рабочей документации   логических элементов,  уста-

     (рабочего проекта при  нали-   новления нормативных и  рас-

     чии генплана объекта в соот-   четных  характеристик,   как

     ветствии с п. 3.48), включая   правило, на основе непосред-

     расчет оснований и фундамен-   ственных определений лабора-

     тов  зданий  и   сооружений,   торными и (или) полевыми ме-

     обоснование сооружений инже-   тодами физических, прочност-

     нерной защиты и  профилакти-   ных, деформационных и фильт-

     ческих  мероприятий,  рацио-   рационных свойств грунтов, а

     нальное  природопользозание,   также уточнения количествен-

     охрану геологической  среды,   ных параметров  (характерис-

     производство земляных  работ   тик) динамики  геологических

     (в том числе способом гидро-   процессов  для   обоснования

     механизации).                  инженерной защиты территорий

                                    и сооружений.

          3.60. Техническое зада-

     ние на инженерные  изыскания        В   случае   отсутствия

     для разработки рабочей доку-   изысканий для  предпроектной

     ментации  (рабочего  проекта   документации и проекта  сле-

     при наличии генплана) допол-   дует произвести  сбор  мате-

     нительно к  п.  1.15  должно   риалов о природных  условиях

     содержать данные о  чувстви-   (см. пп. 3.4-3.7)  и  преду-

     тельности проектируемых зда-   смотреть в комплексе  с  ин-

     ний и  сооружений  к  нерав-   женерно-геологической   раз-
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     ведкой в необходимых случаях        Общее число выработок в

     и выполнение  инженерно-гео-   пределах   контура   каждого

     логической  съемки  в  соот-   проектируемого здания и  со-

     ветствии с пп. 3.46-3.58.      оружения  должно  быть,  как

                                    правило,  не   менее   трех,

          3.62. Горные  выработки   включая выработки,  пройден-

     должны быть  размещены,  как   ные ранее.

     правило, по контурам и (или)

     осям проектируемых зданий  и        При расположении группы

     сооружений.  Кроме  того,  в   проектируемых зданий и  соо-

     местах резкого изменения на-   ружений II и III классов от-

     грузок на фундамент, глубины   ветственности, мало чувстви-

     их заложения, высоты  соору-   тельных к осадкам в пределах

     жений, на границах различных   одного   геоморфологического

     геоморфологических элементов   элемента, в радиусе до 100 м

     следует  размещать  дополни-   на участке I категории слож-

     тельные выработки.             ности  инженерно-геологичес-

                                    ких условий и в  радиусе  до

          В случае  необходимости   50 м II категории  сложности

     изучения сферы  взаимодейст-   допускается размещать не ме-

     вия следует размещать допол-   нее трех выработок  для  ха-

     нительно выработки  за  пре-   рактеристики  условий   этой

     делами  контура  проектируе-   группы зданий и сооружений.

     мого здания (сооружения).

                                         На участках I и II  ка-

          3.63. Расстояния  между   тегорий сложности инженерно-

     горными выработками  необхо-   геологических условий допус-

     димо  принимать   с   учетом   кается  по  согласованию   с

     сложности инженерно-геологи-   заказчиком    ограничиваться

     ческих условий, чувствитель-   размещением одной-двух выра-

     ности зданий и сооружений  к   боток для  обоснования  про-

     неравномерным  осадкам,   их   ектирования отдельно стоящих

     класса   ответственности   в   зданий и сооружений II и III

     соответствии с табл. 36.       классов      ответственности

                                    (одно- и двухэтажные  здания

                       Таблица 36   усадебного  типа,  складские

    -----------------------------   помещения и т. п.).

                  |Расстояние ме-

                  |жду горными           Для оконтуривания невы-

    Категория сло-|выработками,м,   держанных  в  плане  линз  и

    жности   инже-|при классе от-   прослоев  сильно   сжимаемых

    нерно-геопоги-|ветственности    или   неоднородных   грунтов

    ческих условий|зданий и  соо-   (торф,   ил,    элювиальные,

                  |ружений          искусственные грунты и др.),

                  |--------------   при  изучении  тектонических

                  |   I |II и III   нарушений, плоскостей смеще-

    -----------------------------   ния оползневых тел  и  карс-

          I       |75-50| 100-75    товых пустот,  а  также  при

          II      |40-30|  50-40    размещении выработок под от-

         III      |25-20|  30-25    дельные  фундаменты  (опоры)

                                    допускается    устанавливать

          Примечание.  Максималь-   расстояния между выработками

     ные расстояния  между  выра-   менее 20 м.

     ботками  следует   принимать

     для зданий и сооружений мало        3.64.  Глубины   горных

     чувствительных к неравномер-   выработок при изысканиях для

     ным осадкам,  минимальные  -   зданий   и   сооружений   на

     для чувствительных.            естественном основании  сле-

     ----------------------------   дует назначать с учетом сфе-
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     ры взаимодействия  с  геоло-   ческих процессов глубина  не

     гической  средой  и,  прежде   менее 50%  горных  выработок

     всего,  величины   сжимаемой   должна назначаться с  учетом

     толщи с заглублением ниже ее   требований п. 3.40.

     на 1-2 м.

                                         При отсутствии данных о

          На участках распростра-   сжимаемой толще грунтов  ос-

     нения специфических  грунтов   нований фундаментов  глубину

     и развития опасных  геологи-   горных выработок допускается

                                    устанавливать по табл. 37.

                                                   Таблица 37

     --------------------------------------------------------

          Здание на ленточных      |  Здание на отдельных

              фундаментах          |       опорах

     --------------------------------------------------------

                        | Глубина  |               | Глубина

     Нагрузка           | горной   |    Нагрузка   | горной

     на фундамент, кН/м | выработ- |  на опору, кН | выработ-

     (этажность)        | ки от    |               | ки от

                        | подошвы  |               | подошвы

                        | фунда-   |               | фунда-

                        | мента, м |               | мента, м

     --------------------------------------------------------

     До 100(1)          |   4-6    |     До 500    |   4-6

        200(2-3)        |   6-8    |       1000    |   5-7

        500(4-6)        |   9-12   |       2500    |   7-9

        700(7-10)       |   12-15  |       5000    |   9-13

        1000(11-16)     |   15-20  |      10000    |  11-15

        2000(более 16)  |   20-23  |      15000    |  12-19

                        |          |      50000    |  18-26

          Примечания: 1. Меньшие значения глубин горных выработок

     принимаются при отсутствии подземных вод в сжимаемой  толще,

     большие - при их наличии.

          2. Если в пределах глубин, указанных в табл. 37,  зале-

     гают скальные грунты, то горные выработки необходимо  прохо-

     дить на 1 - 2 м  ниже  кровли  слабовыветрелых  грунтов  или

     подошвы фундамента при его заложении на скальный  грунт,  но

     не более глубин, приведенных в табл. 37.

     ------------------------------------------------------------

          Для скальных грунтов  с   нескальных грунтов. Расстоя-

     тектоническими   нарушениями   ние между выработками должно

     глубина   горных   выработок   быть не более  50  м,  число

     устанавливается программой     выработок под один фундамент

     изысканий.                     - не менее трех.

          3.65.  При   изысканиях        Под  фундаменты  резер-

     под плитный тип  фундаментов   вуаров для жидкостей вмести-

     (ширина фундаментов более 10   мостью более 10 тыс. м3 глу-

     м) глубина горных  выработок   бину горных выработок следу-

     устанавливается по  расчету,   ет назначать не менее 0,751D

     а при отсутствии необходимых   (D  -  диаметр  резервуара),

     данных   глубину   выработок   число выработок должно  быть

     допускается принимать равной   не менее пяти с расположени-

     половине ширины  фундамента,   ем одной выработки по центру

     но  не  менее   20   м   для   резервуара.
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          3.66.  При   изысканиях   ектирования и  строительства

     для проектирования и  строи-   на  фундаментах  из  висячих

     тельства на  фундаментах  из   свай число выработок следует

     свай-стоек число горных  вы-   устанавливать в  зависимости

     работок должно быть не менее   от категории сложности грун-

     трех для каждого здания  или   товых  условий  площадки   и

     сооружения.                    характеристики проектируемых

                                    зданий и сооружений в  соот-

          При изысканиях для про-   ветствии с табл. 38.

                                           Таблица 38

     ------------------------------------------------

                          |  Расстояние между выра-

                          | ботками, м - в числителе,

                          |  минимальное число выра-

     Проектируемое здание |   боток - в знаменателе

        или сооружение    |--------------------------

                          |   Категория сложности

                          | инженерно-геологических

                          |         условий

                          |--------------------------

                          |   I    |   II  |   III

     ------------------------------------------------

                          |   70   |   50  |    30

     Здание до 10  этажей |   --   |   --  |    --

     включ. с  нагрузками |    2   |    2  |     3

     от  несущих  стен на |        |       |

     фундамент  не  более |        |       |

     500 кН/м и нагрузка- |        |       |

     ми на колонну карка- |        |       |

     са не более 3000  кН |        |       |

     при         массовой |        |       |

     застройке            |        |       |

                          |   50   |   40  |    30

     Здание до 16  этажей |   --   |   --  |    --

     включ. с  нагрузками |    2   |    3  |     4

     от несущих  стен  на |        |       |

     фундамент  не  более |        |       |

     3000 кН/м и  нагруз- |        |       |

     ками на  колонну  не |        |       |

     более 20000 кН       |        |       |

                          |   40   |   30  |    20

     Высотное     жесткое |   --   |   --  |    --

     здание и  сооружение |    3   |    4  |     5

     (16-28-этажное  зда- |        |       |

     ние,  силосный  кор- |        |       |

     пус, доменная  печь, |        |       |

     дымовая труба,  зда- |        |       |

     ние с  нагрузкой  на |        |       |

     колонну каркаса  бо- |        |       |

     лее 20000 кН         |        |       |

     ------------------------------------------------

          3.67.  Глубину   горных   м. При нагрузке на куст  ви-

     выработок для  свайных  фун-   сячих свай свыше 3000 кН,  а

     даментов в нескальных  грун-   также при  сплошном  свайном

     тах следует  принимать,  как   поле  под  всем  сооружением

     правило, ниже  проектируемой   глубину 50 % выработок в не-

     глубины  погружения  нижнего   скальных   грунтах   следует

     конца свай не менее чем на 5   устанавливать ниже  проекти-
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     руемой  глубины   погружения   высоты дамб.  При  необходи-

     нижнего конца свай, как пра-   мости оценки  фильтрационных

     вило, не менее чем на 10 м.    потерь глубины горных  выра-

                                    боток должны быть  не  менее

          Глубину горных  вырабо-   двойной -  тройной  величины

     ток при опирании или заглуб-   подпорб у  дамб  высотой  до

     лении свай в скальные грунты   15-25 м, считая от основания

     следует принимать ниже  про-   дамбы.  В  случае  залегания

     ектируемой глубины  погруже-   водоупорных грунтов на мень-

     ния нижнего  конца  свай  не   шей глубине  выработки  сле-

     менее чем на 2 м.              дует проходить ниже их кров-

                                    ли на 3 м.

          Примечания:1. Для свай,

     работающих только на  выдер-        3.69.  В  пределах  чаш

     гивание, глубины выработок и   накопителей промышленных от-

     зондирования  должны  назна-   ходов и стоков проходку  до-

     чаться ниже  конца  свай  на   полнительных горных  вырабо-

     1 м.                           ток следует  предусматривать

                                    в случае необходимости уточ-

          2. При наличии  в  мас-   нения результатов инженерно-

     сиве скального  грунта  про-   геологической съемки.

     слоек сильно выветрелых раз-

     ностей и нескального грунта,        Число  поперечников   в

     а также развития карста глу-   чаше накопителей  необходимо

     бину выработок следует уста-   устанавливать в  зависимости

     навливать в  программе  изы-   от геологогидрогеологических

     сканий исходя из  особеннос-   условий территории с  учетом

     тей  инженерно-геологических   створов наблюдательных сква-

     условий и проектируемых объ-   жин  за  режимом   подземных

     ектов.                         вод,  расположенных  в  чаше

                                    накопителей. Расстояние меж-

          3.68. На  участках  ог-   ду поперечниками  не  должно

     раждающих и  водорегуляцион-   превышать 200-400 м, а  рас-

     ных дамб (плотин)  водотоков   стояние между горными  выра-

     и  накопителей  промышленных   ботками в створе 100-200 м.

     отходов и стоков (хвосто-  и

     шламохранилищ,  гидрозолоот-        За  пределами  контуров

     валов  и  т.п.)  высотой  до   чаш накопителей горные выра-

     15-25 м горные выработки не-   ботки необходимо располагать

     обходимо размещать  по  осям   по поперечникам,  ориентиро-

     дамб через 50-150 м в  зави-   ванным по направлениям пред-

     симости от  сложности  инже-   полагаемого   растекания   и

     нерно-геологических условий.   движения  промышленных  сто-

                                    ков, а также в сторону  бли-

          В  сложных   инженерно-   жайших водотоков,  водоемов,

     геологических условиях и при   водозаборов  подземных  вод,

     высоте дамб более 12 м  сле-   населенных  пунктов,  ценных

     дует намечать  дополнительно   сельскохозяйственных и  лес-

     через 100-300 м  поперечники   ных  угодий,  которые  будут

     не менее чем из трех вырабо-   находиться  в  зоне  влияния

     ток.                           накопителей.

          Глубины горных  вырабо-        Расстояния  между  гор-

     ток  следует   принимать   с   ными выработками на попереч-

     учетом сферы  взаимодействия   никах от контура  накопителя

     дамбы с геологической средой   до объектов в зоне  их  вли-

     (сжимаемой  толщи   и   зоны   яния  следует  принимать  от

     фильтрации), но, как  прави-   300 до 2000 м в  зависимости

     ло,  не   менее   полуторной   от  сложности  гидрогеологи-
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     ческих условий  и  протяжен-   в соответствии с табл. 39.

     ности поперечника (минималь-

     ные  расстояния  в   сложных        На участках  трасс  ли-

     условиях или  при  протяжен-   нейных  сооружений  типового

     ности поперечника до 1 км, а   проектирования  для  обосно-

     максимальные в  простых  ус-   вания  рабочей  документации

     ловиях или при протяженности   должны  использоваться,  как

     поперечника более 10 км).      правило,  материалы  изыска-

                                    ний,  выполненных  для  про-

          Глубины выработок  сле-   екта,  а  при  необходимости

     дует, как правило, принимать   следует проходить горные вы-

     не менее  3  м  ниже  уровня   работки по  оси  трассы  для

     подземных вод.  Часть  выра-   уточнения инженерно-геологи-

     боток (порядка 30 %) следует   ческих условий.

     проходить  до   выдержанного

     водоупора или во  всех  слу-        В случаях, когда требу-

     чаях  не  менее   полуторной   ется производить расчет  ос-

     величины подпора.              нования линейных сооружений,

                                    необходимо  выполнять  изыс-

          3.70. На участках  про-   кания для обоснования  рабо-

     ектируемых водозаборных соо-   чей документации.

     ружений  поверхностных   вод

     (затопленных водоприемников,        3.73.  При   изысканиях

     струенаправляющих и волноза-   для   рабочей   документации

     щитных дамб  и  др.)  горные   воздушных линий электропере-

     выработки  следует  распола-   дачи горные  выработки  сле-

     гать по створам,  ориентиро-   дует размещать от  одной  до

     ванным нормально к  водотоку   четырех-пяти   на   участках

     (водоему),  с   расстояниями   установки  опор  со  средним

     между створами 100-200  м  и   расстоянием  по  оси  трассы

     выработками на них 50-100  м   (между участками) 300 м.

     с учетом основных  геоморфо-

     логических элементов (в рус-        Глубины выработок  сле-

     ле, на пойме, террасах).       дует устанавливать  в  соот-

                                    ветствии с табл. 37,  а  для

          3.71. На  полях  фильт-   свайных фундаментов нормаль-

     рации число горных выработок   ных промежуточных опор -  на

     следует принимать из расчета   2 м ниже наибольшей  глубины

     две - три выработки на  один   погружения конца свай и  для

     гектар.                        нормальных угловых опор - не

                                    менее чем на 4  м  ниже  по-

          Глубины выработок  сле-   гружения нижнего конца свай.

     дует устанавливать, как пра-

     вило, до 5 м, а при  близком        3.74. На участках  под-

     залегании грунтовых вод - на   станций (электрических)  или

     1 - 2 м ниже уровня. На каж-   на прилегающих  к  ним  тер-

     дом участке  с  характерными   риториях должны быть  выпол-

     почвенно-грунтовыми условия-   нены электроразведочные гео-

     ми следует проходить одну  -   физические  исследования   с

     две  выработки  до   глубины   целью установления  геоэлек-

     8 - 10 м.                      трического разреза и  удель-

                                    ного  электрического  сопро-

          3.72. На участках трасс   тивления грунтов до  глубины

     линейных сооружений  индиви-   10 м для проектирования  за-

     дуального     проектирования   земляющих устройств.

     (возведения    искусственных

     сооружений, выемок,  насыпей        3.75. Число  отбираемых

     и др.) размещение и  глубину   образцов грунтов  с  участка

     выработок следует  принимать   каждого проектируемого  зда-

     Стр.104 СНиП 1.02.07-87

                                                       Таблица 39

     ------------------------------------------------------------

                |    Размещение горных выработок     |

                |------------------------------------| Глубины

     Сооружения | по оси     | на попе-  | расстоя-  | горных вы-

                | трассы, м  | речниках, | ние между | работок

                |            |    м      | попереч-  |

                |            |           | никами, м |

     ------------------------------------------------------------

     Насыпи и   |            |           |           |

     выемки вы- |            |           |           |

     сотой      |            |           |           |

     (глубиной):|            |           |           |

     до 12м     | 100-300 и  |   До 25   |  100-300  | Для насы-

                | в местах   |           | (для вые- | пей:

                | перехода   |           |    мок)   |  3-5м - на

                | выемок в   |           |           |  слабосжи-

                | насыпи     |           |           |  маемых

                |            |           |           |  грунтах;

                |            |           |           |  10-15м-на

                |            |           |           |  сильно-

                |            |           |           |  сжимаемых

                |            |           |           |  грунтах

                |            |           |           | Для выемок:

                |            |           |           |  на 1-3 м

                |            |           |           |  ниже глу-

                |            |           |           |  бины се-

                |            |           |           |  зонного

                |            |           |           |  промерза-

                |            |           |           |  ния от

                |            |           |           |  проектной

                |            |           |           |  отметки

                |            |           |           |  дна выемки

                |            |           |           |

     более 12м  | 50-100 и в |   25-50   |   50-100  | Для насы-

                | местах пе- |           |           | пей:

                | рехода вы- |           |           |  5-8м - на

                | емок в на- |           |           |  слабосжи-

                | сыпи       |           |           |  маемых

                |            |           |           |  грунтах

                |            |           |           |  или на

                |            |           |           |  полную

                |            |           |           |  мощность

                |            |           |           |  сильно-

                |            |           |           |  сжимаемых

                |            |           |           |  грунтов с

                |            |           |           |  заглубле-

                |            |           |           |  нием в

                |            |           |           |  скальные

                |            |           |           |  или сла-

                |            |           |           |  босжимае-

                |            |           |           |  мые грун-

                |            |           |           |  ты на

                |            |           |           |  1-3 м, а

                |            |           |           |  при боль-

                |            |           |           |  шой их

                |            |           |           |  мощности-

                |            |           |           |  не менее

                |            |           |           |  полутор-
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                                             Продолжение табл. 39

     ------------------------------------------------------------

                |    Размещение горных выработок     |

                |------------------------------------| Глубины

     Сооружения | по оси     | на попе-  | расстоя-  | горных вы-

                | трассы, м  | речниках, | ние между | работок

                |            |    м      | попереч-  |

                |            |           | никами, м |

     ------------------------------------------------------------

     более 12м  | 50-100 и в |   25-50   |   50-100  |  ной высо-

                | местах пе- |           |           |  ты насыпи

                | рехода вы- |           |           | Для выемок:

                | емок в на- |           |           |  то же,что

                | сыпи       |           |           |  и для вые-

                |            |           |           |  мок глу-

                |            |           |           |  биной до

                |            |           |           |  12 м

                |            |           |           |

     Искусст-   |            |           |           |

     венные со- |            |           |           |

     орукения   |            |           |           |

     при пере-  |            |           |           |

     ходах грасс|            |           |           |

     через во-  |            |           |           |

     дотоки,юга,|            |           |           |

     овраги:    |            |           |           |

      мосты,пу- | В местах   |     -     |     -     | Согласно

      тепроводы,| заложения  |           |           | пп. 3.64 и

      эстакады  | опор по од-|           |           | 3.66

      и др.     | ной - две  |           |           |

                | выработки  |           |           |

      водопро-  | В точках   | По оси    |     -     | То же

      пускные   | пересече-  | трубы из  |           |

      трубы     | ния с осью | расчета   |           |

                | трубы      | одной вы- |           |

                |            | работки   |           |

                |            | на 10-25м |           |

                |            | ее длины  |           |

     Трубопро-  |            |           |           |

     воды и ка- |            |           |           |

     бели при   |            |           |           |

     наземной   |            |           |           |

     или под-   |            |           |           |

     земной про-|            |           |           |

     кладке:    |            |           |           |

      участки   | Не менее   |     -     |     -     | На 3-5 м

      переходов | трех выра- |           |           | ниже про-

      через во- | боток по   |           |           | ектируемой

      дотоки    | одной в    |           |           | глубины

      (подвод-  | русле и на |           |           | укладки

      ные пере- | берегах,но |           |           | трубопро-

      ходы тру- | не реже    |           |           | вода (ка-

      бопрово-  | чем через  |           |           | беля) на

      дами и ка-| 50-100 м и |           |           | реках и на

      белями)   | не менее   |           |           | 1-2м на

                | одной вы-  |           |           | озерах и

                | работки    |           |           | водохрани-

                | при ширине |           |           | лищах

                | водотока   |           |           |

                | до 30 м    |           |           |
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                                             Продолжение табл. 39

     ------------------------------------------------------------

                |    Размещение горных выработок     |

                |------------------------------------| Глубины

     Сооружения | по оси     | на попе-  | расстоя-  | горных вы-

                | трассы, м  | речниках, | ние между | работок

                |            |    м      | попереч-  |

                |            |           | никами, м |

     ------------------------------------------------------------

      участки   | В местах   | По оси    |   50-100  | Согласно

      пересече- | заложения  | трубы из  |           | пп. 3.64 и

      ний с     | опор по    | расчета   |           | 3.66

      транспорт-| одной вы-  | одной вы- |           |

      ными и ин-| работке    | работки   |           |

      женерными |            | на 10-25м |           |

      коммуни-  |            | ее длины  |           |

      кациями   |            |           |           |

          Примечания: 1. Минимальные расстояния между горными вы-

     работками по оси трассы, на поперечных профилях и между ними

     следует принимать в сложных, а максимальные - в простых  ин-

     женерно-геологических условиях.

          2. При переходах трасс через  естественные  препятствия

     (водотоки, лога, овраги и др.) с неустойчивыми склонами чис-

     ло и глубины горных выработок по табл. 39 следует уточнять в

     зависимости от типов проектируемых  сооружений  и  характера

     намечаемых мероприятий по их инженерной защите.

          3. На участках с развитием опасных  геологических  про-

     цессов  или  распространения  специфических  грунтов  горные

     выработки необходимо размещать по оси трассы и на поперечни-

     ках, намечаемых через 50-100 м. Расстояния между выработками

     по оси трассы и на поперечных профилях следует принимать  от

     25 до 50 м. Число выработок на  поперечных  профилях  должно

     быть  не  менее  трех.  Глубины  выработок,  принимаемые  по

     табл.39,  на  этих  участках   следует   уточнять   согласно

     пп. 3.95-3.218.

          4. Грунты выемок трасс линейных сооружений  необходимо,

     как правило,  исследовать  дополнительно  в  соответствии  с

     заданием заказчика с целью  последующего  использования  для

     укладки в земляное полотно или в качестве местных строитель-

     ных материалов.

     ------------------------------------------------------------

     ния или группы (см. п. 3.63)   значений свойств грунтов  по

     следует  устанавливать  рас-   каждому   инженерно-геологи-

     четом исходя из необходимос-   ческому элементу этих участ-

     ти определения нормативных и   ков.

     расчетных характеристик  фи-

     зических   и    механических        3.76. В состав  полевых

     свойств грунтов с  необходи-   исследований грунтов,  кроме

     мой  доверительной   вероят-   указанных в п. 3.51, следует

     ностью и обеспечивать  полу-   включать испытания:

     чение с учетом ранее  выпол-

     ненных определений  в  соот-        на срез целиков грунта,

     ветствии   с    требованиями   на вращательный  или  посту-

     п.3.6 не менее шести частных   пательный срез - когда осно-
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     вание проектируемого  здания   для решения задач, указанных

     или сооружения  должно  рас-   в табл. 33, так и, при необ-

     считываться по несущей  спо-   ходимости, специальных задач

     собности или устойчивости;     (определения степени  уплот-

                                    нения и упрочнения во време-

          грунтов эталонной  сва-   ни насыпных и намывных грун-

     ей, как правило, для  забив-   тов, оценки изменения  проч-

     ных висячих  свай,  а  также   ности пылеватых и  глинистых

     испытания свай при необходи-   грунтов при их искусственном

     мости   в   соответствии   с   увлажнении и т.п.).

     п. 3.19 в случаях применения

     свайных фундаментов.                3.78.  При   размещении

                                    точек зондирования  расстоя-

          При необходимости в со-   ния между ними  и  их  общее

     став  исследований   следует   число  в  пределах   контура

     дополнительно включать  спе-   каждого здания  (сооружения)

     циальные полевые  исследова-   или их группы (см. п.  3.63)

     ния грунтов для  определения   должны назначаться  в  соот-

     напряженного состояния  мас-   ветствии с табл.40. Под каж-

     сива грунтов, измерения  по-   дое здание на  свайных  фун-

     рового давления и др.          даментах  из  висячих   свай

                                    следует выполнять  с  учетом

          3.77. Зондирование гру-   требований п. 3.6  не  менее

     нтов следует  применять  как   шести точек зондирования.

                                                     Таблица 40

     ----------------------------------------------------------

     Класс       | Категория | Среднее    | Минимальное число

     ответствен- | сложности | расстояние | точек зондирования

     ности зда-  | инженер-  | между точ- | в пределах контура

     ния и со-   | но-геоло- | ками зон-  | здания (сооружения)

     оружения    | гических  | дирован-   |   или их группы

                 | условий   | ния, м     |   (см. п. 3.63)

     ----------------------------------------------------------

                 |     I     |     25     |        8

          I      |    II     |     15     |       10

                 |   III     |     10     |       12

     ----------------------------------------------------------

                 |     I     |     40     |        6

         II      |    II     |     25     |        8

                 |   III     |     15     |       10

     ----------------------------------------------------------

          3.79. Для зданий и соо-   элемента  следует  проводить

     ружений  III  класса  ответ-   не менее трех испытаний гру-

     ственности и трасс  линейных   нтов штампом, на срез  цели-

     сооружений следует, как пра-   ков грунта и свай  статичес-

     вило, ограничиваться  зонди-   кими нагрузками и  не  менее

     рованием  грунтов.  В   этих   шести опытов испытаний грун-

     случаях   расстояние   между   тов  прессиометрами,  враща-

     точками зондирования следует   тельным  или  поступательным

     принимать, как правило,  50-   срезом и эталонной  сваей  в

     100 м, а общее  их  число  в   пределах контура и  на  рас-

     пределах контура каждого со-   стоянии от него в соответст-

     оружения должно быть не  ме-   вии с п. 3.6 каждого  здания

     нее трех.                      (сооружения) или  их  группы

                                    (см. п.3.63).

          3.80. В пределах каждо-

     го  инженерно-геологического        Местоположение  указан-
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     ных пунктов  испытаний  сле-   для продолжения наблюдений.

     дует  выбирать   по   данным

     зондирования, проходки  гор-        3.83.  Состав,   объем,

     ных выработок,  лабораторных   методы и схемы  лабораторных

     и  геофизических  исследова-   определений свойств  грунтов

     ний.                           и их  специфических  особен-

                                    ностей необходимо устанавли-

          3.81.  Гидрогеологичес-   вать с учетом условий работы

     кие исследования при необхо-   грунтов в основании зданий и

     димости  следует   выполнять   сооружений в соответствии  с

     для уточнения  гидрогеологи-   обязательным приложением 8.

     ческих параметров, уточнения

     данных для составления  про-        3.84. Специальные и эк-

     гноза изменения  гидрогеоло-   спериментальные работы,  ис-

     гических условий  и  решения   следования,   моделирование,

     специальных задач при проек-   решения  обратных  и  других

     тировании  водопонизительных   задач при необходимости сле-

     систем,  противофильтрацион-   дует выполнять для обоснова-

     ных мероприятий, дренажей  и   ния проектирования  объектов

     др.                            в соответствии с техническим

                                    заданием заказчика.

          Опытно-фильтрационные

     работы (откачки, наливы, на-   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К

     гнетания) необходимо  прово-   ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

     дить в контуре проектируемых    И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕ-

     строительных  котлованов   и     НИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И

     непосредственно на  участках             СООРУЖЕНИЙ

     размещения противофильтраци-

     онных, дренажных,  водопони-        3.85.  При   изысканиях

     зительных  и   других   уст-   для реконструкции  и  техни-

     ройств.                        ческого перевооружения  объ-

                                    ектов  дополнительно  должны

          Число проб и химических   быть  установлены  изменения

     анализов подземных вод  сле-   инженерногеологических усло-

     дует определять в соответст-   вий за период  строительства

     вии с п. 3.56.                 и эксплуатации  предприятий,

                                    зданий и сооружений, включая

          3.82.  При   изысканиях   изменения рельефа,  геологи-

     необходимо продолжать  нача-   ческого строения,  гидрогео-

     тые ранее  стационарные  на-   логических условий, состава,

     блюдения за динамикой разви-   состояния и свойств грунтов,

     тия  опасных   геологических   активности     геологических

     процессов, режимом подземных   процессов.

     вод  и  температурой  вечно-

     мерзлых грунтов в соответст-        Совместно с  представи-

     вии с пп. 3.24 и 3.25.         телями действующих предприя-

                                    тий и организаций необходимо

          При необходимости  сле-   устанавливать при изысканиях

     дует развивать или сокращать   дополнительно   характер   и

     стационарную  наблюдательную   причины: деформаций зданий и

     сеть,  изменять  частоту   и   сооружений, наличие и эффек-

     точность измерений (наблюде-   тивность  работы   дренажей,

     ний).                          водопонизительных    систем,

                                    противофильтрационных   уст-

          При завершении  изыска-   ройств,  проявление   осадок

     ний стационарную сеть в над-   поверхности, развитие  забо-

     лежащем  состоянии  следует,   лачиваемости,  выявлять  де-

     как  правило,  передать   по   фекты вертикальной планиров-

     акту заказчику (застройщику)   ки,  степень   (избыточность
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     или недостаточность)  полива   металлам, прочностных и  де-

     газонов и  древесных  насаж-   формационных свойств грунтов

     дений и др., обусловливающих   при значительной  их  измен-

     изменение геологической сре-   чивости в пространстве и  во

     ды или являющихся их следст-   времени, а  также  учитывать

     вием, а также  устанавливать   "мокрый"     технологический

     эффективность сооружений ин-   процесс и  наличие  большого

     женерной защиты  и  меропри-   количества    водопроводных,

     ятий по охране геологической   канализационных и технологи-

     среды.                         ческих сетей.

          3.86. Техническое зада-        3.89. При изысканиях  в

     ние заказчика  дополнительно   необходимых  случаях  в  со-

     к требованиям п. 1.15 должно   ответствии с заданием заказ-

     содержать данные  о  сущест-   чика следует  проводить  об-

     вующих и  предстоящих  изме-   следование грунтов оснований

     нениях конструкций, нагрузок   фундаментов     существующих

     на фундаменты, условий  экс-   зданий и сооружений с  целью

     плуатации зданий и  сооруже-   получения данных для решения

     ний и результаты  наблюдений   основных задач:

     за их деформациями.

                                         возможности надстройки,

          К техническому  заданию   реконструкции зданий и  соо-

     должны быть приложены черте-   ружений с  увеличением  вре-

     жи фундаментов несущих стро-   менных и постоянных нагрузок

     ительных  конструкций,  акты   на фундаменты и  грунты  ос-

     или сведения о проводившихся   нования;

     реконструкциях, имевших мес-        установления причин де-

     то  деформациях,  авариях  и   формаций  и  разработки  мер

     т.д.                           для прекращения их  дальней-

                                    шего роста, а также  восста-

          3.87. Для выявления из-   новления условий  нормальной

     менений рельефа местности  и   эксплуатации зданий и соору-

     геологического строения  не-   жений;

     обходимо  дополнительно  со-        проверки состояния гру-

     брать  и  сопоставить  топо-   нтов основания и определения

     графические планы до  начала   возможности  и  условий  до-

     строительства  и  на  момент   стройки зданий и  сооружений

     проведения изысканий  и  ис-   после длительной консервации

     пользовать имеющиеся в архи-   их строительства;

     вах  организации   проектные        примыкания  проектируе-

     материалы  по   вертикальной   мых зданий-пристроек  к  су-

     планировке, инженерной  под-   ществующим   и    разработки

     готовке, закладке  подземных   охранных мер по  обеспечению

     сооружений,     фундаментов,   их устойчивости;

     подвалов и инженерных комму-        возможности  и  условия

     никаций, а  также  документы   устройства подвалов в сущес-

     по производству земляных ра-   твующих бесподвальных здани-

     бот.                           ях, углубления  цокольных  и

                                    подвальных этажей;

          3.88. При изысканиях на        установления причин за-

     застроенных территориях неф-   тапливания  и  подтапливания

     техимической,    химической,   подвалов;

     металлургической и аналогич-        освоения     подземного

     ной  промышленности  следует   пространства.

     учитывать изменения  уровен-

     ного  режима,  агрессивности        3.90. При  обследовании

     подземных  вод  к  бетону  и   грунтов оснований  фундамен-

     коррозионной  активности   к   тов   необходимо   проходить
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     шурфы и скважины,  выполнять   даменты, необходимо  восста-

     при необходимости зондирова-   навливать по окончании  изы-

     ние и другие  инженерно-гео-   сканий. Выполнение этих  ра-

     логические работы,  а  также   бот должен организовать  за-

     проводить  стационарные  на-   казчик.

     блюдения за деформациями ос-

     нований зданий и сооружений.        3.94. В техническом от-

                                    чете  (заключении)  дополни-

          3.91.  Глубину   шурфов   тельно  необходимо  освещать

     следует принимать из расчета   изменения геологической сре-

     проходки ниже подошвы вскры-   ды за период строительства и

     ваемого фундамента, как пра-   эксплуатации зданий  (соору-

     вило, на 0,5 - 1 м.            жений),  включая   изменения

                                    прочностных и деформационных

          Слои    сильносжимаемых   характеристик   грунтов,   а

     грунтов (торф, ил,  искусст-   также   приводить   отдельно

     венные, заторфованные грунты   нормативные и расчетные  по-

     и т.п.), вскрытые шурфом под   казатели выделенных инженер-

     подошвой  фундаментов,   как   но-геологических   элементов

     правило, следует  добуривать   под фундаментами и за преде-

     скважинами в соответствии  с   лами зоны их влияния.

     п. 3.40.

                                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К

          3.92. Во всех  пройден-        ИЗЫСКАНИЯМ В РАЙОНАХ

     ных шурфах необходимо выпол-          РАСПРОСТРАНЕНИЯ

     нить описание грунтов  осно-       СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУНТОВ

     ваний фундаментов, зарисовку

     (развертку) стенок шурфа  (в        Вечномерзлые грунты

     масштабе 1:20 или 1:50).

                                         3.95. При изысканиях  в

          Ниже подошвы фундамента   районах распространения веч-

     монолиты  грунта  необходимо   номерзлых  грунтов  дополни-

     отбирать  из  каждой  разно-   тельно должны быть  установ-

     видности  грунта  ненарушен-   лены геокриологические усло-

     ного сложения непосредствен-   вия территории:  распростра-

     но из-под подошвы фундамента   нение вечномерзлых  грунтов,

     и с  противоположной  стенки   их состав, криогенные  текс-

     шурфа.                         туры, среднюю годовую темпе-

                                    ратуру, глубину нулевых  го-

          Конструкцию, материал и   довых колебаний  температур,

     состояние   фундаментов   во   физические,  механические  и

     вскрытых шурфах должен уста-   теплофизические    свойства,

     навливать заказчик.            морфологию и  генезис  тали-

                                    ков, состав, свойства,  глу-

          3.93. При проходке гор-   бину слоя сезоннооттаивающих

     ных  выработок  должны  быть   и сезоннопромерзающих  грун-

     выполнены   мероприятия   по   тов, криогенные  процессы  и

     предохранению грунтов  осно-   образования, исходные данные

     вания существующих фундамен-   для оценки изменения геокри-

     тов от нарушения  их  струк-   ологических условий  в  про-

     туры и состояния  (замачива-   цессе строительства  и  экс-

     ние, промерзание, вымывание,   плуатации проектируемых зда-

     разрыхление и др.).            ний и сооружений.

          Нарушение  существующих        3.96. Состав лаборатор-

     покрытий отмосток,  противо-   ных и  полевых  исследований

     напорной гидроизоляции пола,   вечномерзлых  и  оттаивающих

     защитных слоев, предохраняю-   грунтов с учетом стадийности

     щих грунты основания и  фун-   проектирования следует уста-
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     навливать в  соответствии  с   получение  не  менее   шести

     табл. 41 и 42.                 частных значений характерис-

                                    тик грунтов для каждого типа

          3.97.  При   изысканиях   криогенной текстуры.

     должны быть проведены термо-

     метрические  наблюдения   не        3.101.  В   техническом

     ниже глубины распространения   отчете  о  результатах  изы-

     годовых колебаний температу-   сканий для разработки  пред-

     ры (10-15 м).                  проектной документации кроме

                                    разделов, предусмотренных  в

          3.98.  При   инженерно-   рекомендуемом приложении  9,

     геологической съемке в  каж-   должен быть раздел, содержа-

     дой выработке следует  уста-   щий сведения о распростране-

     навливать состав,  состояние   нии вечномерзлых грунтов, их

     (мерзлое,морозное, охлажден-   физико-механических и тепло-

     ное ниже 0 град.С,талое) ос-   физических свойствах,  крио-

     новных разновидностей  грун-   генных  текстурах,   средней

     тов,  криогенные   текстуры,   годовой температуре грунтов,

     характер  заполнения   льдом   о подземных льдах,  криоген-

     трещин  в  горных   породах,   ных процессах и  образовани-

     размеры и морфологию включе-   ях,  морфологии  и  генезисе

     ний льда, льдистость за счет   таликов и  их  гидрогеологи-

     включений льда.                ческих  уеловиях,   составе,

                                    физико-механических и тепло-

          Глубину горных  вырабо-   физических свойствах грунтов

     ток  следует   устанавливать   слоев сезонного оттаивания и

     исходя   из    необходимости   промерзания,  их   мощности,

     превышения глубины предпола-   оценку изменений  геокриоло-

     гаемого теплового взаимодей-   гической  обстановки  в  ес-

     ствия проектируемых зданий и   тественных  условиях  и  при

     сооружений  с  вечномерзлыми   строительном освоении терри-

     нескальными грунтами основа-   тории.

     ний не менее чем на 5 м и  в

     соответствии с  требованиями        3.102. Текстовые и гра-

     п.  3.39.  Во  всех  случаях   фические приложения к техни-

     глубина выработок в нескаль-   ческому отчету, кроме преду-

     ных грунтах должна  быть  не   смотренных пп. 2 и  3  реко-

     менее 10-15 м.                 мендуемого   приложения   9,

                                    должны включать:

          В скальных грунтах глу-

     бина выработок  устанавлива-        карту ландшафтного рай-

     ется программой изысканий.     онирования;

                                         геокриологическую карту

          3.99. При съемке  число   с районированием;

     и расположение  скважин  для        графики    и    таблицы

     термометрических  наблюдений   свойств  мерзлых  грунтов  и

     следует назначать исходя  из   льдов;

     необходимости    определения        инженерно-геокриологи-

     средней годовой  температуры   ческие разрезы.

     грунтов  для  каждого   типа

     ландшафта. Измерения  темпе-        В предусмотренных  тех-

     ратуры грунтов должны прово-   ническим заданием случаях  к

     диться в соответствии с тре-   отчету   следует   прилагать

     бованиями ГОСТ 25353-82.       карты  глубин  и  типов  се-

                                    зонного промерзания и оттаи-

          3.100. Число  образцов,   вания,  льдистости  грунтов,

     отбираемых  при  съемке   из   мощности вечномерзлых  грун-

     каждой разновидности мерзлых   тов, криогенных процессов  и

     грунтов,  должно  обеспечить   образований.
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Таблица 41

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |Изыскания для проектной документа-|       Изыскания для проекта      |Изыскания для рабочей документации

                    |              ции                 |                                  |

      Лабораторное  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------

      определение   |                                                  Грунты

                    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед  |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед  |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед

                    |нооб- |ные   |стые  |ные   |      |нооб- |ные   |стые  |ные   |      |нооб- |ные   |стые  |ные   |

                    |ломоч-|      |      |      |      |ломоч-|      |      |      |      |ломоч-|      |      |      |

                    |ные   |      |      |      |      |ные   |      |      |      |      |ные   |      |      |      |

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Влажность сум- |  +   |   +  |   +  |   -  |   -  |   +  |   +  |   +  |   -  |   -  |  +,  |  +,  |  +,  |   -  |   -

     марная         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Влажность мине-|  +   |   +  |   +  |   -  |   -  |   +  |   +  |   +  |   -  |   -  |+,(II)| +,(II| +,(II|   -  |   -

     ральных просло-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     слоев и запол- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     нителя         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Плотность мерз-|  +   |   +  |   +  |   +  |   +  |   +  |   +  |   +  |   +  |   +  |  +,  |  +,  |  +,  |  +,  |+,(I)

     лого грунта    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|(I,II)|

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Количество не- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     замерзшей воды:|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

      в засоленных  |  +   |   +  |   +  |   -  |   -  |   +  |   +  |   +  |   -  |   C  |  +,  |  +,  |  +,  |   -  |   C

      грунтах и     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|      |

      льдах         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

      в незасоленных|  -   |   P  |   P  |   -  |   -  |   -  |   P  |  +,P |   -  |   -  |  +*  |+,P,  |+,P,  |   -  |   -

      грунтах       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Температура на-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     чала замерзания|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     грунтов:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

      засоленных    |  -   |   P  |   P  |   -  |   -  |  +*  |   P  |   +  |   -  |   -  |+,P,* |+,P,  |+,P,  |  -   |  -

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|      |

      незасоленных  |  -   |   P  |   P  |   -  |   -  |P,+*  |   P  |  +,P |   -  |   -  |+,P,* |+,P,  |+,P,  |  -   |  -

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Коэффициент те-|  P   |   P  |   P  |   P  |   P  |+,P   |  +,P |  +,P |   P  |   P  |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  C   |  C

     плопроводности |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|(I,II)|(I,II)|      |

     мерзлых грунтов|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Сжимаемость    |  P   |   P  |   P  |   -  |   P  |+,P   |  +,P |  +,P |   -  |  +,P |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  -   |  C

     пластичномерз- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I)   |(I)   |(I)   |      |

     лых грунтов    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Объемная тепло-|  P   |   P  |   P  |   P  |   P  |+,P   |  +,P |  +,P |   P  |   P  |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  C   |  C

     емкость мерзлых|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(II)  |(II)  |(II)  |      |

     грунтов        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Коэффициент от-|  -   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |  +,P |  +,P |   -  |   -  |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  -   |  -

     таивания и сжи-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(II)  |(II)  |(II)  |      |

     маемости грун- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     тов при оттаи- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     вании          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
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                                                                                                         Продолжение табл. 41

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |Изыскания для проектной документа-|       Изыскания для проекта      |Изыскания для рабочей документации

                    |              ции                 |                                  |

      Лабораторное  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------

      определение   |                                                  Грунты

                    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед  |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед  |круп- |песча-|глини-|скаль-| лед

                    |нооб- |ные   |стые  |ные   |      |нооб- |ные   |стые  |ные   |      |нооб- |ные   |стые  |ные   |

                    |ломоч-|      |      |      |      |ломоч-|      |      |      |      |ломоч-|      |      |      |

                    |ные   |      |      |      |      |ные   |      |      |      |      |ные   |      |      |      |

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Коэффициент вя-|  -   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   C  |   -  |   -  |  -   |  -   |  C   |  -   |  -

     зкоети сильно- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     льдистых грун- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     тов            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Эквивалентное  |  -   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   C  |   C  |   -  |   -  |  -   |  +   |  +   |  -   |  C

     сцепление      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Сопротивление  |  -   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   C  |   -  |   -  |  -   |  -   |  C   |  -   |  -

     мерзлого грунта|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     сдвигу по по-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     верхности смер-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     зания фундамен-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     та             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Сопротивление  |  P   |   P  |   P  |   P  |   P  |+,P   |  +,P |  +,P |   P  |   P  |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  C   |  C

     мерзлых грунтов|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I)   |(I)   |(I)   |      |

     и льдов нор-   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     мальному давле-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     нию            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Сопротивление  |  P   |   P  |   P  |   -  |   P  |+,P   |  +,P |  +,P |   P  |   P  |+,P,  |+,P,  |+,P,  |  C   |  C

     мерзлых грунтов|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I)   |(I)   |(I)   |      |

     и льдов сдвига-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     ющим усилиям   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

     Касательные си-|  P   |   -  |   P  |   -  |   -  |+,P   |   -  |  +,P |   -  |   -  |+,P,  |  -   |+,P,  |  C   |  C

     лы пучения гру-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(I,II)|      |(I,II)|      |

     нтов           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

          Обозначения:

                 "+" - определение выполняется;

                 "-" - определение не выполняется;

                 "С" - определение выполняется по специальному заданию;

                 "Р" - устанавливается расчетом по СНиП;

              "+, Р" - определение выполняется или устанавливается расчетом по СНиП;

     (I),(II),(I,II) - принцип использования грунтов в качестве основания;

     ---------------

          * Определяется в глинистом заполнителе.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                       Таблица 42

     ------------------------------------------------------------

                       |Изыскания для|Изыскания для|Изыскания для

                       |предпроектной|   проекта   |рабочей доку-

       Методы полевых  |документации |             |  ментации

        исследований   |-----------------------------------------

          грунтов      |    Принцип использования вечномерзлых

                       |       грунтов в качестве основания

                       |-----------------------------------------

                       |  I   |  II  |  I   |  II  |  I   |  II

     ------------------------------------------------------------

     Исследование плот-|  +   |  +   |  +   |  +   |  +   |  +

     ности вечномерзлых|      |      |      |      |      |

     грунтов           |      |      |      |      |      |

                       |      |      |      |      |      |

     Испытание   вечно-|  -   |  -   |  -   |  +   |  -   |  +

     мерзлых    грунтов|      |      |      |      |      |

     горячим штампом   |      |      |      |      |      |

                       |      |      |      |      |      |

     Испытание пластич-|  -   |  -   |  C   |  -   |  C   |  -

     номерзлых  грунтов|      |      |      |      |      |

     статической    на-|      |      |      |      |      |

     грузкой на штамп  |      |      |      |      |      |

                       |      |      |      |      |      |

     Испытание  целиков|  -   |  -   |  -   |  C   |  -   |  C

     грунта на срез    |      |      |      |      |      |

                       |      |      |      |      |      |

     Испытания   стати-|  -   |  -   |  C   |  C   |  +   |  +

     ческими нагрузками|      |      |      |      |      |

     на сваи           |      |      |      |      |      |

                       |      |      |      |      |      |

     Исследования  вер-|  -   |  -   |  C   |  C   |  C   |  C

     тикальных  переме-|      |      |      |      |      |

     щений  грунта  при|      |      |      |      |      |

     промерзании и  от-|      |      |      |      |      |

     таивании          |      |      |      |      |      |

          Обозначения:

          "+" - определение выполняется;

          "-" - определение не выполняется;

          "С" - определение выполняется по специальному заданию.

     ------------------------------------------------------------

          3.103. Техническое  за-   пересечения  каждого   выде-

     дание на производство  инже-   ленного ландшафта  не  менее

     нерно-геологических  изыска-   чем тремя профилями,  содер-

     ний для проекта дополнитель-   жащими  не  менее  трех-пяти

     но к пп. 1.15 и 3.47  должно   точек  наблюдения.  При  вы-

     содержать сведения  о  пред-   явлении участков с  повышен-

     полагаемом принципе  исполь-   ной льдистостью грунтов  или

     зования вечномерзлых грунтов   содержащих пластовые  залежи

     в качестве оснований  зданий   льда, повторно-жильные  льды

     и сооружений.                  и криопэги методами электро-

                                    профилирования    необходимо

          3.104. Размещение точек   проследить их  распростране-

     и профилей геофизических на-   ние и оконтурить эти  участ-

     блюдений должно производить-   ки.

     ся  с  учетом  необходимости
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          3.105. Размещение  гор-        при подземной прокладке

     ных выработок должно  произ-   на призмах, плитах и т.п.  -

     водиться с учетом  необходи-   не менее 10-15м.

     мости получения сведений  об

     условиях     распространения        3.106. По  трассам  ли-

     вечномерзлых   грунтов,   их   нейных сооружений (кроме ли-

     криогенном строении,  льдис-   ний электропередачи)  горные

     тости и температуре, физико-   выработки должны размещаться

     механических и теплофизичес-   по оси  сооружения  на  рас-

     ких характеристиках  в  пре-   стояний 50250 м - при  II  и

     делах  каждого   выделенного   50-150 м - при III категори-

     ландшафта.                     ях сложности. Точки геофизи-

                                    ческих наблюдений  (зондиро-

          Число образцов  грунта,   ваний)   размещаются   через

     отбираемых из каждой  разно-   50-150 м для III и 150-250 м

     видности  мерзлых   грунтов,   - для II категории  сложнос-

     устанавливается     согласно   ти.    Электропрофилирование

     п. 3.100.                      выполняется по оси трассы  с

                                    шагом 10-20м для II и  5-10м

          3.106. Глубина изучения   для III категорий сложности.

     инженерно-геологического

     разреза при  изысканиях  для        3.100. Термометрические

     проекта должна быть принята:   наблюдения должны проводить-

                                    ся в скважинах  глубиной  не

          при   первом   принципе   менее 10 - 15 м и  не  менее

     использования   вечномерзлых   трех  выработок  на   каждом

     грунтов в качестве оснований   выделенном ландшафте.

     - не менее 15 м;

                                         3.110. Стационарные на-

          при   втором   принципе   блюдения должны включать на-

     использования   вечномерзлых   блюдения   за   температурой

     грунтов в качестве оснований   вечномерзлых грунтов,  дина-

     - в соответствии с п. 3.98.    микой их  сезонного  протаи-

                                    вания и промерзания,  разви-

          3.107. По  трассам  ли-   тия криогенных  процессов  и

     нейных  сооружений   глубина   образований. Наблюдения дол-

     изучения  инженерно-геологи-   жны выполняться на площадках

     ческого разреза устанавлива-   (трассах)   III    категории

     ется исходя  из  способа  их   сложности для  сооружений  I

     прокладки, их температурного   класса  ответственности,   а

     режима и прогнозируемой глу-   при  необходимости  на  пло-

     бины теплового  взаимодейст-   щадках  II  категории  слож-

     вия  коммуникаций  с  вечно-   ности и  для  сооружений  II

     мерзлыми грунтами оснований.   класса ответственности.

          Для     тепловыделяющих        3.111.  В   техническом

     коммуникаций со  среднегодо-   отчете  о  результатах  изы-

     вой  положительной  темпера-   сканий  для  проекта,  кроме

     турой глубина  горных  выра-   сведений,    предусмотренных

     боток должна составлять:       пп. 2.1  и  2.2  справочного

                                    приложения 9 и п.3.101, дол-

          при подземной и  назем-   жны содержаться:

     ной прокладке - на 3 м  ниже

     расчетной максимальной  глу-        результаты полевых  ис-

     бины оттаивания грунтов  под   следований  вечномерзлых   и

     сооружениями;                  оттаивающих грунтов, стацио-

          при наземной  прокладке   нарных наблюдений за  темпе-

     на сваях - на 3 м ниже  ниж-   ратурой мерзлых грунтов, ди-

     него конца свай;               намикой   глубин   сезонного
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     промерзания-оттаивания грун-   льдистости   и   температуре

     тов, за криогенными  процес-   грунтов для выделения  инже-

     сами и образованиями; оценка   нерно-геологических  элемен-

     изменений  геокриологических   тов в  сфере  взаимодействия

     условий   под   воздействием   сооружений с грунтами  осно-

     проектируемых зданий и  соо-   ваний.  Размещение  и  число

     ружений;                       термометрических     скважин

          рекомендации по  выбору   устанавливается   программой

     принципов использования веч-   работ  в   зависимости   от

     номерзлых грунтов в качестве   принятого  принципа  исполь-

     оснований.                     зования вечномерзлых грунтов

                                    в   качестве   оснований   с

          3.112.  При  изысканиях   учетом требований п. 3.109.

     для   рабочей   документации

     техническое задание дополни-        3.115. Глубина изучения

     тельно к пп.1.15 и 3.60 дол-   инженерно-геологического

     жно содержать сведения:        разреза  устанавливается   с

                                    учетом принципа  использова-

          принятый  принцип   ис-   ния грунтов в  качестве  ос-

     пользования     вечномерзлых   нований и  результатов  теп-

     грунтов в  качестве  основа-   лотехнических расчетов и  не

     ний;                           должна быть менее 15 м.

          технологическое  назна-

     чение и тепловой  режим  эк-        При использовании  веч-

     сплуатации сооружений;         номерзлых грунтов в качестве

          способ прокладки комму-   оснований:

     никаций.

                                         по первому  принципу  -

          3.113.    Геофизические   глубина изучения  инженерно-

     работы выполняются  с  целью   геологического разреза  дол-

     уточнения в пределах  конту-   жна  устанавливаться  исходя

     ров  зданий   и   сооружений   из назначенной проектом тол-

     участков     распространения   щины сжимаемого слоя  вечно-

     льдистых  и   сильнольдистых   мерзлых грунтов в основании,

     грунтов и ледяных тел.         но не менее чем на 5 м  пре-

                                    вышать   глубину   заложения

          Профили   геофизических   фундаментов;

     наблюдений должны размещать-        по второму  принципу  -

     ся через 50-100 м для  II  и   глубина изучения  инженерно-

     через 20-50 м для III  кате-   геологического разреза долж-

     горий сложности.               на превышать не менее чем на

                                    5 м подошву  возможной  чаши

          Расстояние между точка-   оттаивания грунтов под  соо-

     ми  электрозондирования   на   ружением.

     профиле  следует   принимать

     50-100 м для II и 20-50  для        Стационарные наблюдения

     III категорий сложности.       при изысканиях  для  рабочей

                                    документации  должны  выпол-

          Электропрофилирование     няться  в   соответствии   с

     необходимо выполнять с шагом   п. 3.110.

     10-20 м для II и 5-10 м  для

     III категорий сложности.            3.116. Технический  от-

                                    чет  (заключение)  о  прове-

          3.114. Размещение  гор-   дении изысканий для  рабочей

     ных выработок должно  произ-   документации, в дополнение к

     водиться  в  соответствии  с   требованиям п. 6 справочного

     пп. 3.62  и  3.63  с  учетом   приложения 9 и п. 3.111, до-

     необходимости получения све-   лжен содержать:

     дений о криогенном строении,
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          при использовании  веч-   геоморфологическим   элемен-

     номерзлых грунтов в качестве   там;

     оснований по  первому  прин-        мощность    просадочной

     ципу - расчетную среднегодо-   толщи;

     вую  температуру  грунта   и        наличие и распростране-

     распределение температуры на   ние погребенных  почв,  кар-

     определенную проектом глуби-   бонатных и гипсовых  образо-

     ну сжимаемой толщи,  расчет-   ваний, кротовин;

     ные характеристики  давления        результаты исследований

     на мерзлые грунты, сопротив-   просадочных свойств  грунтов

     ления мерзлого грунта срезу,   и  опытного  замачивания  на

     относительное сжатие мерзло-   площадках с подобными  грун-

     го грунта, результаты  поле-   товыми условиями;

     вых испытаний, данные о  пу-        просадочные    свойства

     чинистых свойствах грунтов в   грунтов;

     слое сезонного  промерзания-        тип  грунтовых  условий

     оттаивания;                    по просадочности;

          при использовании  веч-        наличие  древнего   или

     номерзлых грунтов в качестве   современного  орошения   или

     оснований по второму принци-   замачивания;

     пу - расчетные физические  и        источники  замачивания,

     теплофизические  характерис-   состояние и  характер  имею-

     тики  для   теплотехнических   щихся деформаций  существую-

     расчетов оттаивающих основа-   щих зданий и сооружений.

     ний, расчетные  деформацион-

     ные характеристики оттаиваю-        3.118. Для  предпроект-

     щих и оттаявших  грунтов  на   ной документации просадочные

     разной глубине, но не  менее   свойства  грунтов   (относи-

     чем в пределах зоны оттаива-   тельную просадочность грунта

     ния пород под  сооружениями,   при давлениях  от  собствен-

     расчетные прочностные харак-   ного веса  и  дополнительных

     теристики грунтов после  от-   нагрузок,  начальное  проса-

     таивания, данные о  пучинис-   дочное   давление)   следует

     тых свойствах грунтов в слое   устанавливать на основе  ла-

     сезонного  промерзания,  ре-   бораторных исследований.

     зультаты полевых  исследова-

     ний грунтов.                        На каждом геоморфологи-

                                    ческом элементе следует про-

           Просадочные грунты       ходить шурфы (дудки)  и  от-

                                    бирать не менее  трех  моно-

          3.117.  При  изысканиях   литов из  каждого  литологи-

     для предпроектной документа-   ческого слоя для определения

     ции в районах  распростране-   просадочных свойств грунтов.

     ния просадочных грунтов дол-

     жны быть установлены  и  до-        3.119. Техническое  за-

     полнительно к пп. 1-3  спра-   дание заказчика на изыскания

     вочного приложения 9 отраже-   для проекта  и  рабочей  до-

     ны в отчете:                   кументации  дополнительно  к

                                    пп. 1.15, 3.47 и 3.60 должно

          распространение и  при-   содержать сведения  об  осо-

     уроченность просадочных гру-   бенностях проектных  решений

     нтов к определенным  геомор-   оснований и фундаментов и  о

     фологическим  элементам  или   предполагаемых противопроса-

     формам рельефа;                дочных мероприятиях.

          специфические формы ре-

     льефа  (просадочные  блюдца,        3.120.  При  изысканиях

     поды,  суффозионно-просадоч-   для проекта следует устанав-

     ные воронки и пр.), их  при-   ливать  и  дополнительно   к

     уроченность  к  определенным   пп.4 и 5 справочного  прило-
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     жения 9 приводить в отчете:    свойств просадочных  грунтов

                                    природной  влажности   и   в

          характер микрорельефа и   водонасыщенном состоянии вы-

     развитие просадочных процес-   деленных  инженерно-геологи-

     сов и явлений (размер и фор-   ческих элементов;

     мы просадочных  блюдец,  по-

     дов, межевальных  понижений,        глубину залегания,  ли-

     ложбин,  лессового   псевдо-   тологический состав и харак-

     карста,  оврагов  и  рытвин,   теристики  подстилающих  не-

     такыров, солончаков,  солон-   просадочных грунтов с  оцен-

     цов, вертикальных  трещин  -   кой    их     фильтрационных

     усыхания,   отдельности    и   свойств (по специальному за-

     др.);                          данию).

          мощности лессовых отло-

     жений и  просадочной  толщи,        3.121.  При  изысканиях

     их изменение по площади;       для проекта горные выработки

          особенности   структуры   должны  быть   размещены   с

     (характер вертикальных и го-   учетом возможности составле-

     ризонтальных макропор,  рас-   ния  инженерно-геологических

     положение их  по  глубине  и   разрезов по каждому  геомор-

     площади; пылеватость,  агре-   фологическому       элементу

     гированность и  пр.),  текс-   (вдоль  и  вкрест  простира-

     туры   (тонкая   слоистость,   ния),  а  также   с   учетом

     трещиноватость, наличие кон-   изучения подов,  просадочных

     креции, скоплений гипса, хо-   блюдец  и   участков   между

     дов органогенного  происхож-   ними, суффозионных  воронок,

     дения, следы ископаемых кри-   псевдокарста.  Горные  выра-

     огенных проявлений и пр.);     ботки   следует    проходить

          степень вскипаемости от   "всухую".

     10%-ной  НС1,  распределение

     карбонатов по разрезу;              3.122.  При  изысканиях

          цикличность    строения   для проекта часть  выработок

     просадочной  толщи,  особен-   следует  проходить   шурфами

     ности контакта между  слоями   или дудками. Из всех  шурфов

     и их комплексами;              и дудок должны быть отобраны

          изменение  влажности  и   монолиты просадочных грунтов

     границ пластичности  грунтов   - не менее шести из  каждого

     по глубине, особенно в  при-   инженерно-геологического

     контактных  с   погребенными   элемента.

     почвами слоях;

          характеристики  состава        При  значительной  мощ-

     и свойств  грунтов  и  коли-   ности просадочной толщи (бо-

     чественную  оценку  их  про-   лее 25  м)  и  при  вскрытии

     садочности;   фильтрационные   водоносного горизонта допус-

     свойства  просадочных  грун-   кается  добуривать  шурфы  и

     тов;  просадку   грунта   от   дудки скважинами  с  отбором

     собственного  веса   грунта;   монолитов грунтоносами.

     тип  грунтовых  условий   по        3.123. Монолиты  и  об-

     просадочности, характер  из-   разцы  грунта  должны   быть

     менения   просадочности   по   отобраны  в  выработках   из

     площади и глубине;             каждого   инженерно-геологи-

          просадочные    свойства   ческого элемента, но не реже

     грунтов в понижениях рельефа   чем через 1-2 м.

     (просадочные блюдца, ложбины

     и др.) и на  участках  между        Монолиты  должны  отби-

     ними;                          раться  из  выработок,  рас-

          нормативные    значения   положенных   в   просадочных

     прочностных и деформационных   участках между ними.
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          3.124. Лабораторные ис-   зультатам, полученным по мо-

     следования физико-механичес-   нолитам из шурфов (дудок).

     ких   свойств    просадочных

     грунтов  следует   проводить        3.126. Опытное  замачи-

     для определения:               вание в  котлованах  следует

                                    производить на вновь  осваи-

          относительной    проса-   ваемых  площадках   массовой

     дочности  при  давлении   от   застройки и  при  проектиро-

     собственного веса  грунта  и   вании  крупных  объектов  на

     суммарного давления (от соб-   площадках, как  правило,  II

     ственного веса и внешней на-   типа  грунтовых  условий  по

     грузки от проектируемых зда-   просадочности для уточнения:

     ний и сооружений и веса  на-

     сыпи  при  планировке   под-        типа грунтовых  условий

     сыпкой);                       по просадочности;

          начального просадочного        мощности    просадочной

     давления;                      толщи  грунтов;  глубины,  с

          зависимости относитель-   которой  начинается  просад-

     ной просадочности от  давле-   ка грунта от  его  собствен-

     ния;                           ного веса;

          начальной   просадочной        величины просадки грун-

     влажности;                     тов от собственного веса;

          модуля  деформации  при        начального просадочного

     естественной влажности  и  в   давления;

     водонасыщенном состоянии;           влажности   и   степени

          степени    изменчивости   влажности в различные  сроки

     просадочных свойств  грунтов   от начала замачивания;

     в плане и по глубине;               продолжительности зама-

          удельного  сцепления  и   чивания просадочной толщи  и

     угла внутреннего трения про-   необходимого для этого объе-

     садочных грунтов при естест-   ма воды;

     венной влажности и  в  водо-        продолжительности  раз-

     насыщенном состоянии;          вития просадки,  когда  под-

          водно-растворимых   со-   готовка основания будет осу-

     лей;                           ществляться  предварительным

          физических свойств гру-   замачиванием.

     нтов.

                                         При выполнении опытного

          При выполнении  лабора-   замачивания  на  члощадке  с

     торных  исследований  проса-   большой изменчивостью проса-

     дочных  грунтов   необходимо   дочных свойств  грунтов  до-

     определять  гранулометричес-   пускается применять ускорен-

     кий (зерновой) и  микроагре-   ное  замачивание  котлованов

     гатный  составы  в  соответ-   малой площади с  сопоставле-

     ствии с ГОСТ 12536-79.         нием результатов  на  одном-

                                    двух участках с замачиванием

          3.125. При установлении   котлованов большой площади.

     типа  грунтовых  условий  по

     просадочности по результатам        Опытное  замачивание  в

     ходимо  использовать  данные   вило,  сопровождать  испыта-

     определения    относительной   нием замоченных  просадочных

     просадочности  при  давлении   грунтов прессиометром и вра-

     от собственного веса  грунта   щательным срезом.

     по монолитам, отобранным  из

     шурфов  (дудок).  Результаты        3.127. Испытания  грун-

     определений по монолитам  из   тов штампом  с  замачиванием

     скважин следует использовать   основания следует  проводить

     с учетом их соответствия ре-   в       соответствии       с
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     ГОСТ 20276-85 для установле-   возможного их  возникновения

     ния: модуля деформации,  ве-   при эксплуатации объекта;

     личины  просадки  Грунтов  в        оценку проявлений  про-

     основании штампа при замачи-   садочных процессов и явлений

     вании, начального  просадоч-   на конкретных участках;

     ного давления, относительной        рекомендации по  выбору

     просадочности, как  правило,   противопросадочных мероприя-

     для проектирования зданий  и   тий и типов фундаментов.

     сооружений I  и  II  классов

     ответственности.                    Примечания: 1. В  соот-

                                    ветствии с заданием при  не-

          3.128. Изыскания на за-   обходимости изучаются грунты

     строенных  территориях  сле-   для   устройства   грунтовых

     дует  производить  с  учетом   подушек и грунтовых свай и в

     изменений, происшедших в ин-   отчете  (заключении)  приво-

     женерно-геологической обста-   дятся  их  степень  однород-

     новке за период строительст-   ности,  плотность  и  макси-

     ва и эксплуатации  зданий  и   мальная плотность,  водопро-

     сооружений  (состояние,  де-   ницаемость.

     формации, особенности техни-

     ческих решений  оснований  и        2.  При   необходимости

     фундаментов и конструктивных   закрепления просадочных гру-

     схем зданий и сооружений, их   нтов оснований химическими и

     чувствительность к  неравно-   физико-химическими способами

     мерным осадкам).               дополнительно должны опреде-

                                    ляться и приводиться  в  от-

          3.129.  При  изысканиях   чете химико-минеральный  со-

     для рабочей документации не-   став, рН среды, обменная ем-

     обходимо уточнять  и  допол-   кость поглощения, водопрони-

     нительно к пп.  68  справоч-   цаемость.

     ного приложения 9 и п. 3.120

     приводить в техническом  от-        3.130. На участках про-

     чете:                          ектируемых отдельных  зданий

                                    и сооружений 1 и 11  классов

          тип  грунтовых  условий   ответственности следует осу-

     по  просадочности   участков   ществлять проходку части вы-

     отдельных здамий и  сооруже-   работок шурфами или дудками.

     ний  с  указанием   мощности

     просадочной толщи и  возмож-        3.131. На участках зда-

     ных просадок грунта от  соб-   ний I и II классов  ответст-

     ственвого веса;                венности  толщу  просадочных

          нормативные    значения   грунтов, как правило, следу-

     относительной просадочности,   ет  проходить  на   всю   их

     а также нормативные  и  рас-   мощность.

     четные значения  прочностных

     и деформационных характерис-        На  участках   I   типа

     тик грунта  природной  влаж-   грунтовых условий по  проса-

     ности и в водонасыщенном со-   дочности проектируемых  зда-

     стоянии для каждого инженер-   ний (сооружений) III  класса

     но-геологического элемента;    ответственности и трасс  ли-

          оценку изменения режима   нейных сооружений допускает-

     грунтовых вод;                 ся  ограничиваться  требова-

          графики изменения отно-   ниями п. 3.40 и табл. 37.

     сительной  просадочности  по

     глубине при  различных  дав-        3.132. Глубина  вырабо-

     лениях;                        ток при опирании проектируе-

          сведения о наличии вре-   мых свай на подстилающие не-

     менных водоносных горизонтов   просадочные  грунты   должна

     в толще просадочных  грунтов   приниматься  исходя  из  за-

     участка;  места  и   глубины   глубления выработок в непро-
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     садочные нескальные  грунты,   (дудках)  в  соответствии  с

     как правило, не менее 10 м.    ГОСТ 20276-85.

          3.133. На  участках  II        3.137. В период  строи-

     типа по  просадочности  про-   тельства  в  соответствии  с

     ектируемых зданий  и  соору-   п.1.8 допускается  выполнять

     жений, где предусматривается   работы с целью контроля  уп-

     замачивание  территорий   до   лотнения и закрепления  про-

     строительства,    необходимо   садочных грунтов оснований и

     выполнять опытное  замачива-   определять природную и опти-

     ние котлованов. Дополнитель-   мальную  влажность,  степень

     но в этих котлованах следует   влажности, плотность и  мак-

     проводить испытания штампом,   симальную плотность, началь-

     прессиометром,  зондировани-   ное просадочное давление (по

     ем,  вращательным  срезом  и   глубине и для  слоя  грунта,

     радиоизотопным каротажем.      залегающего ниже  закреплен-

                                    ной толщи), а также устанав-

          3.134. На участках I  и   ливать прочностные и  дефор-

     II типов  грунтовых  условий   мационные характеристики уп-

     по просадочности,  где  пре-   лотненных   и   закрепленных

     дусматривается    уплотнение   грунтов   при   естественной

     или закрепление  просадочных   влажности  и  водонасыщенном

     грунтов (трамбование,  сили-   состоянии.

     катизация, цементация и др.)

     дополнительно     необходимо         Набухающие грунты

     проводить опытные работы  по

     определению   фильтрационных        3.138.  При  изысканиях

     свойств, уплотняемости грун-   для предпроектной документа-

     тов, химическому составу (по   ции необходимо устанавливать

     специальному заданию) и  оп-   и дополнительно  к  пп.  1-3

     ределению свойств закреплен-   справочного   приложения   9

     ных грунтов.                   отражать в отчете:

          3.135. Отбор  монолитов        границы   распростране-

     грунта  II  типа   грунтовых   ния, мощность,  литологичес-

     условий по просадочности  на   кий  и  минеральный  составы

     участках  зданий  I   и   II   набухающих грунтов;

     классов ответственности сле-        мощность зоны  трещино-

     дует осуществлять через 1  м   ватости;

     в зоне, где суммарные напря-        наличие     характерных

     жения от собственного веса и   форм  рельефа,  процессов  и

     дополнительной  нагрузки  от   явлений, связанных с набуха-

     сооружений превышают началь-   ющими грунтами;

     ное просадочное давление,  а        относительное свободное

     ниже - через 2 м.              набухание и усадку;

                                         классифицирование грун-

          3.136.  При  изысканиях   тов по  относительному  сво-

     для проектирования зданий  и   бодному набуханию.

     сооружений I класса ответст-

     венности для уточнения моду-        3.139.  При  изысканиях

     ля деформации в естественном   для проекта следует устанав-

     и водонасыщенном состояниях,   ливать  и  дополнительно   к

     относительной  просадочности   пп.4 и 5 справочного  прило-

     и  начального   просадочного   жения 9 приводить в отчете:

     давлений, полученных в  про-

     цессе лабораторных  исследо-        наличие     характерных

     ваний, должны осуществляться   процессов и явлений, связан-

     испытания  грунтов   штампом   ных с набухающими  грунтами,

     площадью  0,5  м2  в  шурфах   приуроченность их к  опреде-
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     ленным    геоморфологическим   гания   набухающих   грунтов

     элементам;                     (свыше 20 м).

          условия залегания набу-

     хающих грунтов, их мощность,        Число  определений  для

     минеральный и литологический   каждого   инженерно-геологи-

     составы,  строение  (наличие   ческого элемента должно быть

     карманов,  линз  и  прослоек   не  менее  шести  по  каждой

     пылеватого и  песчаного  ма-   характеристике.

     териала);    структурно-тек-

     стурные особенности,  харак-        3.141. Полевые исследо-

     тер и условия залегания  по-   вания   набухающих   грунтов

     крывающих   и   подстилающих   (испытания штампом  с  зама-

     грунтов;                       чиванием, замачивание  опыт-

                                    ных котлованов и  др.)  сле-

          величину     раскрытия,   дует выполнять  при  изыска-

     глубину и  направление  рас-   ниях  для  проекта  или  для

     пространения усадочных  тре-   рабочей   документации    по

     щин,  мощность  трещиноватой   крупным и  сложным  объектам

     зоны;                          и, как правило, при  изыска-

          относительное свободное   ниях для массовой  застройки

     набухание;                     новых территорий на типичных

          влажность грунта  после   (ключевых) участках  распро-

     набухания;                     странения средне- и  сильно-

          давление набухания;       набухающих грунтов.

          относительное набухание

     под нагрузками;                     В остальных случаях не-

          линейную усадку грунта;   обходимость выполнения поле-

          объемную усадку грунта;   вых исследований  набухающих

          влажность  на   пределе   грунтов устанавливается про-

     усадки;                        граммой изысканий в соответ-

          оценку        изменения   ствии с техническим заданием

     свойств  набухающих  грунтов   заказчика.

     при эксплуатации объектов.

                                         Размер котлована в пла-

          При  необходимости   по   не  должен  быть  не   менее

     специальному заданию следует   мощности зоны набухания,  но

     определять:                    не менее 8х8 м. В котлованах

          горизонтальное давление   следует  устанавливать  глу-

     при набухании;                 бинные и поверхностные марки

          сопротивление срезу по-   и при  необходимости  прово-

     сле набухания без нагрузки и   дить испытания штампом.  До-

     при заданных нагрузках грун-   пускается  применять  специ-

     тов;                           альные  котлованы,   размеры

          модуль деформации после   которых устанавливаются про-

     набухания без нагрузки и под   граммой изысканий.

     заданными  нагрузками  грун-

     тов;                                3.142.  На  характерных

          набухание   грунтов   в   участках набухающих  грунтов

     растворах (техногенных водах   при  необходимости   следует

     и промышленных стоках проек-   проводить  стационарные  на-

     тируемых предприятий).         блюдения за процессами набу-

                                    ханияусадки,   динамикой   и

          3.140. Изучение свойств   глубиной раскрытия отдельных

     набухающих  грунтов  следует   трещин, изменением влажности

     производить, как правило, по   грунтов.

     монолитам,   отобранным   из

     шурфов и дудок.  Допускается        3.143.  При  изысканиях

     отбор монолитов  из  скважин   для   рабочей   документации

     для случаев глубокого  зале-   следует уточнять  инженерно-
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     геологические   условия   на   риалы, обеспечивающие:

     участках проектируемых  зда-

     ний  и  сооружений  в  соот-        оценку целесообразности

     ветствии   с    требованиями   сохранения слабых грунтов  в

     п.3.139  и  дополнительно  к   качестве основания  сооруже-

     пп. 6-8 справочного приложе-   ния  или  необходимости   их

     ния 9 приводить их результа-   удаления, замены и  прорезки

     ты в отчете.                   сваями;

                                         установление    способа

             Слабые грунты          инженерной подготовки терри-

                                    тории и для  благоустройства

          3.144. К слабым грунтам   прилегающей территории;

     следует относить грунты раз-        выбор  типа  основания,

     личного вещественного соста-   обеспечивающего эксплуатаци-

     ва и генезиса: илы, сапропе-   онную надежность  возводимых

     ли,   торфы,   заторфованные   сооружений с учетом  ожидае-

     грунты,    текучепластичные,   мых изменений инженерно-гео-

     текучие пылеватые и  глинис-   логических  условий  на  за-

     тые грунты.                    страиваемой территории;

                                         определение  объема   и

          3.145. Изыскания в рай-   технологии работ,  необходи-

     онах распространения  слабых   мых для осуществления  наме-

     грунтов должны проводиться с   ченных мероприятий.

     учетом их специфических осо-

     бенностей, характеризуемых:         3.147.  При  изысканиях

                                    для предпроектной документа-

          высокими значениями по-   ции на участках  распростра-

     ристости и влажности;          нения слабых грунтов следует

          малой   прочностью    и   производить инженерно-геоло-

     сильной сжимаемостью, а так-   гическую съемку в  масштабах

     же  длительностью   консоли-   1:10000 - 1:5000, устанавли-

     дации при уплотнении  и  па-   вать   и   дополнительно   к

     дением прочности при  ползу-   пп.1-3 справочного  приложе-

     чести;                         ния 9 отражать в отчете:

          существенным изменением

     деформационных,  прочностных        для торфов  и  заторфо-

     и   фильтрационных   свойств   ванных грунтов -  генезис  и

     грунтов  при  нарушении   их   геоморфологический  тип  бо-

     естественного  сложения,   а   лот, распространение и  мощ-

     также в процессе  уплотнения   ности  болотных   отложений,

     или высыхания (осушения);      рельеф поверхности  и  мине-

          чувствительностью к ди-   рального дна болота с  опре-

     намическим воздействиям;       делением его уклона,  источ-

          проявлением  усадки   с   ников водного  питания,  об-

     образованием усадочных  тре-   водненности отдельных участ-

     щин в процессе их  высыхания   ков, состава и свойств толщи

     (осушения);                    болотных отложений и подсти-

          неустойчивостью в  зоне   лающих минеральных грунтов;

     аэрации органических  соеди-        для погребенных  слабых

     нений, растительных остатков   грунтов  различных  типов  -

     и продуктов их разложения;     генезис,  глубины,   условия

          повышенной    агрессив-   залегания, состав и  свойст-

     ностью  и  коррозионной  ак-   ва, а также состав и свойст-

     тивностью  грунтов  и   под-   ва подстилающих и перекрыва-

     земных вод к  бетону  и  ме-   ющих грунтов;

     таллам.                             содержание органических

                                    веществ, степень  разложения

          3.146.  При  изысканиях   и  зольности  для  торфов  и

     должны быть  получены  мате-   заторфованных грунтов.
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                                                       Таблица 43

     ------------------------------------------------------------

     Полная   |Коэффици-|Степень  |         |

     влагоем- |ент по-  |разложе- |   Торф  |  Внешние признаки

     кость    |ристости |ния, %   |         |

     ------------------------------------------------------------

     Св. 12   |Св. 18   |Менее 20 |Слабораз-|Светло-коричневый

              |         |         |ложивший-|или желтый торф, со-

              |         |         |ся       |стоящий из  неразло-

              |         |         |         |жившихся     волокон

              |         |         |         |мхов  и  травянистых

              |         |         |         |растений.    Светло-

              |         |         |         |желтая или желто-ко-

              |         |         |         |ричневая вода, легко

              |         |         |         |отжимается из  упру-

              |         |         |         |гой массы

              |         |         |         |

     Св. 8 до |Св. 12 до|Св. 20 до|Средне-  |Торф коричневый  или

     12       |18       |45       |разложив-|темно-серокоричневый

              |         |         |шийся    |с наличием мхов, ко-

              |         |         |         |решков осоки и пуши-

              |         |         |         |цы. Вода  отжимается

              |         |         |         |каплями, мутная, ко-

              |         |         |         |ричневого или кофей-

              |         |         |         |ного   цвета.   Торф

              |         |         |         |слабо пачкает руку и

              |         |         |         |имеет заметную упру-

              |         |         |         |гость

              |         |         |         |

     Св. 4 до |Св. 6 до |Св. 45   |Сильно-  |Торф  темно-коричне-

     8        |12       |         |разложив-|вый  или   землисто-

              |         |         |шийся    |черный  с  пепельным

              |         |         |         |оттенком.  Вода   не

              |         |         |         |отжимается, а  масса

              |         |         |         |выдавливается  между

              |         |         |         |пальцами  и   сильно

              |         |         |         |пачкает руку

          Степень разложения тор-   вые, поверхностные или  воды

     фов  допускается  определять   смешанного типа); местополо-

     по полной  влагоемкости  или   жение выхода  родников,  на-

     коэффициенту  пористости   с   личие озер и сплавин,  общую

     учетом внешних  признаков  в   тенденцию  развития   болота

     соответствии с табл. 43.       (его  деградацию  или   про-

                                    грессирующее   заболачивание

          3.148.  При  проведении   прилегающей территории);

     изысканий для  проекта  сле-        для торфов  и  заторфо-

     дует устанавливать и  допол-   ванных грунтов - влажность и

     нительно к пп. 4 и  5  спра-   плотность  в  водонасыщенном

     вочного приложения 9  приво-   состоянии, содержание  орга-

     дить в отчете:                 нических  веществ,   степень

                                    разложения, зольность, бота-

          тип  торфа   (низинный,   нический состав (по  специа-

     верховой) ;                    льному  заданию)   в   соот-

          разновидности  заторфо-   ветствии  с  ГОСТ  11305-83,

     ванных грунтов, их состав  и   ГОСТ 23740-79, ГОСТ 10650-72

     свойства;                      и ГОСТ 11306-83;

          источники    обводнения        для илов и сапропелей -

     залежи (атмосферные, грунто-   гранулометрический   состав,
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     содержание органических  ве-   приятий по повышению несущей

     ществ, карбонатов, состав  и   способности грунтов и  инже-

     содержание   водорастворимых   нерной  подготовке  террито-

     солей (для  осадков  солено-   рии.

     водных водоемов);

          показатели консолидации         Засоленные грунты

     и ползучести (по специально-

     му заданию).                        3.151.  При  изысканиях

                                    для предпроектной документа-

          3.149.  При  изысканиях   ции в районах  распростране-

     для проекта на участках рас-   ния засоленных грунтов долж-

     пространения слабых  грунтов   ны быть установлены и допол-

     следует выполнять инженерно-   нительно к пп. 1 -  3  спра-

     геологическую съемку в масш-   вочного приложения  9  отра-

     табах 1:2000 - 1:1000 и  при   жены в отчете:

     необходимости - стационарные

     наблюдения за:                      границы распространения

                                    и условия залегания засолен-

          осадками ранее  постро-   ных грунтов;

     енных зданий и сооружений  в        особенности геоморфоло-

     аналогичных грунтовых  усло-   гических и  гидрогеологичес-

     виях;                          ких  условий,  хозяйственной

          изменением деформацион-   деятельности,  влияющие   на

     ных, прочностных и  фильтра-   процессы засоления,  выщела-

     ционных свойств слабых грун-   чивания и механической  суф-

     тов в процессе их уплотнения   фозии в засоленных грунтах;

     насыпями при строительстве и        состав и свойства засо-

     эксплуатации объектов;         ленных грунтов,  характерные

          проявлением  деформаций   формы микрорельефа,  связан-

     на участках заложения  гори-   ные с засолением грунтов или

     зонтальных  и   вертикальных   выщелачиванием из них солей.

     дрен;

          режимом подземных  вод,        3.152.  При  изысканиях

     а также водного и  минераль-   для проекта необходимо уста-

     ного питания болот (при изы-   навливать и дополнительно  к

     сканиях на торфяных толщах);   пп. 4 и 5 справочного прило-

          изменением агрессивнос-   жения 9 приводить в отчете:

     ти подземных вод при  строи-

     тельстве и эксплуатации соо-        условия залегания засо-

     ружения.                       ленных грунтов  -  мощность,

                                    литологический состав,  рас-

          3.150.  При  изысканиях   пространение в  плане  и  по

     для   рабочей   документации   глубине;

     необходимо  устанавливать  и        качественный  состав  и

     дополнительно  к   пп.   6-8   количественное    содержание

     справочного  приложения   9,   водорастворимых солей в гру-

     пп. 3.148 и 3.149  приводить   нте;

     в  отчете:   нормативные   и        генезис,    взаимосвязь

     расчетные значения показате-   степени  и  характера  засо-

     лей прочностных  и  деформа-   ленности  с   литологическим

     ционных свойств слабых грун-   составом и условиями залега-

     тов с учетом  их  возможного   ния грунтов;

     уплотнения  или  осушения  в        форму, размер и  харак-

     процессе   строительства   и   тер  распределения  солей  в

     эксплуатации,      изменений   грунте;

     прочностных свойств при  уп-        степень  кристаллизации

     лотнении  и  ползучести,   а   и дисперсности солей;

     также  под  влиянием   наме-        структурные особенности

     ченных  мелиоративных  меро-   грунта, связанные с наличием
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     солей;                         содержания солей и в  местах

          наличие выраженных про-   проявления   неблагоприятных

     явлений процесса выщелачива-   процессов  и  явлений,  свя-

     ния и механической  суффозии   занных с засолением  грунтов

     засоленных грунтов в  релье-   или  выщелачиванием  из  них

     фе, их формы и размеры;        солей. При неравномерной за-

          наличие участков совре-   соленности под  каждым  про-

     менного засоления грунтов  в   ектируемым зданием и  соору-

     результате хозяйственной де-   жением должны быть  отобраны

     ятельности человека;           образцы грунта не менее  чем

          физические, прочностные   из двух выработок для зданий

     и  деформационные   свойства   и сооружений I и II  классов

     грунтов  естественной  влаж-   ответственности, из одной  -

     ности и при водонасыщении;     III класса.

          гидрохимические условия

     (минерализацию и  химический        3.155. Образцы, предна-

     состав  подземных  вод,   их   значенные  для   химического

     растворяющую способность  по   анализа,  следует   отбирать

     отношению к засоленным грун-   при относительно равномерном

     там, характер возможного пе-   распределении солей в грунте

     редвижения воды в грунтах);    в виде  сплошной  бороздовой

          состав и характеристику   пробы  массой  1-1,5  кг   с

     поверхностных вод,  влияющих   интервалом       опробования

     на засоленность грунтов.       0,5-1 м. Пробы отбираются на

                                    всю глубину  пройденной  вы-

          3.153.  При  инженерно-   работки и по  разрезу  уста-

     геологических изысканиях для   навливаются верхняя и нижняя

     рабочей документации необхо-   границы засоленности. В гру-

     димо определять  и  дополни-   нтах, содержащих соли в виде

     тельно к пп. 6-8 справочного   линз,  прослоев,   отдельных

     приложения 9 и п. 3.152  от-   скоплений и т.д.,  опробова-

     ражать в отчете:               ние должно производиться  из

                                    каждого характерного участка

          значения относительного   толщи. При этом следует про-

     суффозионного сжатия  и  на-   изводить  описание   солевых

     чального давления суффозион-   включений (их количество  на

     ного сжатия;                   единицу площади или  объема,

          изменения  физико-меха-   форму, размер и  т.д.).  При

     нических    и     химических   описании  шурфов  и   других

     свойств грунтов  в  процессе   открытых  выработок  следует

     их засоления или выщелачива-   выполнять зарисовку стенок с

     ния солей;                     выделением солевых  прослоев

          оценку возможного повы-   и включений.

     шения уровня подземных  вод,

     длительность и интенсивность        3.156.   При   прогнозе

     инфильтрации вод в основании   изменения  свойств  грунтов,

     зданий и сооружений  в  про-   содержащих  легкорастворимые

     цессе  их  строительства   и   соли и  находящихся  в  при-

     эксплуатации; изменения  хи-   родных условиях  в  необвод-

     мического состава  подземных   ненном состоянии, необходимо

     вод;                           учитывать практически полный

          оценку  влияния  хозяй-   вынос  указанных  солей  при

     ственной   деятельности   на   обводнении основания  проек-

     развитие процессов засоления   тируемых зданий  и  сооруже-

     и расселения грунтов.          ний.

          3.154. Проходку  горных        При изысканиях в  райо-

     выработок следует  осуществ-   нах распространения загипсо-

     лять в местах  максимального   ванных  грунтов   оценку   и
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     прогноз возможности и интен-   для зданий и сооружений I  и

     сивности растворения и выно-   II классов ответственности и

     са солей следует выполнять с   при   возможном   длительном

     учетом агрессивности подзем-   обводнении основания необхо-

     ных и  инфильтрационных  вод   димо определять на  образцах

     по  отношению  к  засоленным   грунтов,  содержащих  легко-

     грунтам.                       растворимые соли, в  водона-

                                    сыщенном   состоянии   после

          Учет изменения  свойств   полного выщелачивания солей,

     грунтов, содержащих  трудно-   а  для  грунтов,  содержащих

     растворимые соли, необходимо   среднеи    труднорастворимые

     выполнять только при наличии   соли,  прочностные  свойства

     в подземных водах  агрессив-   грунтов следует определять в

     ной углекислоты или при  ин-   соответствии с п. 3.156.

     фильтрации в  грунт  раство-

     ров, обладающих растворяющей        При изысканиях для зда-

     способностью по отношению  к   ний и сооружений III  класса

     карбонатным солям.             ответственности при  возмож-

                                    ном  длительном   обводнении

          По специальному заданию   основания, а также  при  от-

     в  пылеватых   и   глинистых   сутствии  возможности   дли-

     грунтах  следует  определять   тельного обводнения  основа-

     емкость поглощения и  состав   ния  допускается  определять

     обменных катионов, а в водо-   прочностные   характеристики

     насыщенных засоленных  грун-   засоленных  грунтов  по  ре-

     тах - состав поровых вод.      зультатам испытаний образцов

                                    в  водонасыщенном  состоянии

          3.157. Определение  от-   (без  выщелачивания  солей).

     носительного   суффозионного   При этом полученные значения

     сжатия грунтов для  сооруже-   прочностных    характеристик

     ний I и II классов  ответст-   следует принимать с  эмпири-

     венности  следует  выполнять   ческими коэффициентами, учи-

     по   результатам   испытаний   тывающими  влияние  процесса

     грунтов штампом с длительным   выщелачивания солей на проч-

     замачиванием  основания  или   ность грунтов или по  анало-

     (и)  лабораторными  методами   гии.

     по результатам  компрессион-

     но-фильтрационных испытаний.        3.159. В  районах  рас-

                                    проранения засоленных  грун-

          При проектировании соо-   тов при необходимости следу-

     ружений III класса  ответст-   ет  проводить   стационарные

     венности следует  определять   наюдения за:

     относительное   суффозионное

     сжатие по результатам  лабо-       процессами  засоления  и

     раторных      компрессионно-   расселения  и   формами   их

     фильтрационных испытаний или   проявления;

     по аналогии.                        интенсивностью процесса

                                    механической суффозии;

          Пункты испытаний  грун-        характером и  величиной

     тов штампом  с  замачиванием   суффозионно-просадочных  де-

     необходимо назначать в  пре-   формаций;

     делах контуров  расположения        режимом подземных вод.

     наиболее ответственных  зда-

     ний и сооружений,  в  местах         Элювиальные грунты

     максимальной    засоленности

     грунтов.                            3.160.  К   элювиальным

                                    грунтам   следует   относить

          3.158.      Прочностные   грунты  без  жестких  струк-

     свойства засоленных  грунтов   турных  связей,   являющиеся
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     продуктами выветривания гор-   новатые зоны, а к  элювиаль-

     ных пород, утратившие  свой-   ным грунтам  необходимо  от-

     ства материнских пород,  ос-   носить две первые зоны.

     тавшиеся  на  месте   своего

     образования и сохранившие  в        3.161. В  наименованиях

     той или иной степени в  коре   крупнообломочных,  пылеватых

     выветривания   структуру   и   и  глинистых   грунтов   при

     текстуру исходных  пород,  а   содержании  крупнообломочной

     также характер их залегания.   фракции более 30  %  следует

                                    дополнительно приводить сте-

          В профиле коры выветри-   пень выветрелости  крупнооб-

     вания следует выделять  дис-   ломочной фракции в  соответ-

     персную, обломочную и трещи-   ствии с табл. 44.

                                            Таблица 44

     -------------------------------------------------

     Наименование   |   Коэффициент выветрелости kuw

     крупиообломоч- |  при исходных образующих породах

     ной фракции    |---------------------------------

     элювиальных    |                |

     грунтов по     | магматических и|    осадочных

     степени вывет- | метаморфических|сцементированных

     релости        |                |

     -------------------------------------------------

     Слабовывет-    |Св. 0    до 0,5 |Св. 0    до 0,33

     релые          |                |

     Выветрелые     | "  0,5  "  0,75| "  0,33 "  0.67

     Сильновывет-   | "  0,75 "  1   | "  0,67 "  1

     релые          |                |

          Примечание. Коэффициент  выветрелости  крупнообломочной

     фракции элювиальных грунтов kuw следует определять испытани-

     ем на истмраемость крупнообломочной фракции  во  вращаюшемся

     полочном барабане;

     ------------------------------------------------------------

          3.162.  При  изысканиях   следует выполнять в  масшта-

     на стадии предпроектной  до-   бах 1:10000 - 1:5000.

     кументации  в  районах  рас-

     пространения     элювиальных        3.164.  При  изысканиях

     грунтов  необходимо  опреде-   для проекта необходимо уста-

     лять   и   дополнительно   к   навливать и дополнительно  к

     пп. 1-3 справочного приложе-   пп. 4 и 5 справочного прило-

     ния 9 приводить в отчете:      жения 9 отражать в отчете:

          условия залегания, рас-        структуру коры выветри-

     пространение, мощность, осо-   вания, тектонические наруше-

     бенности  формирования,  со-   ния, возраст  коры  выветри-

     став и свойства  элювиальных   вания;

     грунтов;                            зоны в профиле коры вы-

          условия залегания,  со-   ветривания;

     став и свойства покровных  и        литологический и петро-

     материнских пород.             графический составы,  струк-

                                    туру,  текстуру,  трещинова-

          3.163.  При  изысканиях   тость грунтов коры  выветри-

     для предпроектной документа-   вания;

     ции и значительной  изменчи-        состав, свойства  выде-

     вости коры выветривания  ин-   ленных инженерно-геологичес-

     женерно-геологическую съемку   ких   элементов   покровных,
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     элювиальных  и   материнских   лять полевыми методами  (ис-

     пород;                         пытания штампом, прессиомет-

          склонность   выветрелых   рами, срез целиков грунта).

     грунтов к деформации  мороз-

     ного пучения,  суффозионному        Искусственные грунты

     выщелачиванию,  набуханию  и

     просадочности.                      3.169. В случае предпо-

                                    лагаемого использования  ис-

          3.165.  При  изысканиях   кусственных  грунтов  в  ка-

     для проекта  и  значительной   честве оснований фундаментов

     изменчивости коры выветрива-   техническое задание на  изы-

     ния  инженерно-геологическую   скания должно  дополнительно

     съемку необходимо  выполнять   к п. 1.15  содержать:  имею-

     в масштабах 1:2000 и 1:1000.   щиеся сведения о  способе  и

                                    времени формирования  искус-

          3.166. Для установления   ственных грунтов,  данные  о

     инженерно-геологического       производстве работ и  техно-

     разреза, условий залегания и   логии образования планомерно

     отбора монолитов элювиальных   намытых или отсыпанных грун-

     грунтов в дисперсной и обло-   тов (сооружений) и накопите-

     мочной  зонах   выветривания   лей  промышленных   отходов;

     необходимо  проходить  часть   результаты   геотехнического

     выработок шурфами (дудками).   контроля; сведения о составе

                                    и других особенностях  грун-

          3.167.  При  изысканиях   тов в связи с  технологичес-

     для   рабочей   документации   кими особенностями производ-

     необходимо уточнять на учас-   ства - источника их накопле-

     тках проектируемых зданий  и   ния.

     сооружений и дополнительно к

     пп. 6-8 справочного приложе-        3.170. В  районах  рас-

     ния 9 приводить в отчете:      пространения слабых  грунтов

                                    (торф, ил, сапропели и  др.)

          состав материнской гор-   в  соответствии  с  заданием

     ной породы, элементы падения   следует выполнять инженерно-

     и простирания  (азимут  про-   геологические изыскания до и

     стирания, азимут и угол  па-   после благоустройства терри-

     дения),  наличие   прослоев,   тории намывом или  подсыпкой

     карманов и гнезд;              грунтов с целью установления

          морфометрические   осо-   инженерно-геологических  ус-

     бенности, состав и количест-   ловий и их  последующих  из-

     во обломочных включений;       менений.

          выделение    инженерно-

     геологических  элементов  по        При необходимости  рас-

     степени выветрелости и свой-   чета  консолидации   следует

     ствам элювиальных грунтов;     определять коэффициент филь-

          состав,   влажность   и   трации  намывных  и   слабых

     плотность элювиальных  грун-   подстилающих грунтов.

     тов;

          показатели просадочнос-        3.171.  При  изысканиях

     ти, набухания (при необходи-   для предпроектной документа-

     мости).                        ции необходимо устанавливать

                                    и дополнительно  к  пп.  1-3

          3.168. На участках зда-   справочного   приложения   9

     ний  и  сооружений  I  и  II   отражать в отчете:

     классов ответственности  де-

     формационные  и  прочностные        распространение,  усло-

     свойства элювиальных грунтов   вия залегания, строение, со-

     дисперсной и обломочной  зон   став и свойства  искусствен-

     выветривания следует опреде-   ных грунтов;
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          изменчивость   характе-   тов или земляных сооружений,

     ристик   физико-механических   инженерно-геологическую

     свойств искусственных  грун-   съемку следует, как правило,

     тов во времени и пространст-   выполнять    в     масштабах

     ве, а  также  при  изменении   1:10000 - 1:5000  для  пред-

     температурно-влажностного      проектной документации  и  в

     режима;                        масштабах  1:2000  -  1:1000

          имеющийся  опыт  строи-   для проекта.

     тельства  на   искусственных

     грунтах.                            В условиях  распростра-

                                    нения искусственных  (непла-

          Также необходимо  уточ-   номерно  образованных  грун-

     нять  и  собирать  имеющиеся   тов) съемку  необходимо  вы-

     сведения  в  соответствии  с   полнять  в   более   крупном

     п.3.169.                       масштабе  (из  регламентиро-

                                    ванных),  и  при  изысканиях

          3.172.  При  изысканиях   для рабочей документации до-

     для  проекта  следует  опре-   пускается размещать выработ-

     делять и дополнительно к пп.   ки на расстоянии менее 20  м

     4 и 5 справочного приложения   или  проходить  их  под  от-

     9 и  п.  3.171  приводить  в   дельные фундаменты.

     отчете: степень завершеннос-

     ти консолидации и  изменения        3.175. Глубину  вырабо-

     свойств искусственных  грун-   ток следует назначать  более

     тов во времени.                полной мощности  искусствен-

                                    ных грунтов. Заглубление вы-

          С этой  целью  в  соче-   работок в подстилающие грун-

     тании с другими видами работ   ты природного  происхождения

     необходимо проводить с  обо-   устанавливается в зависимос-

     снованием в программе  изыс-   ти  от  величины   сжимаемой

     каний стационарные  наблюде-   толщи основания.  В  случае,

     ния на  специально  оборудо-   если   подстилающие   грунты

     ванных   опытных   участках,   относятся  к  слабым,  необ-

     включающие определения физи-   ходимо  вести   проходку   с

     ко-механических свойств  ис-   заглублением   выработок   в

     кусственных грунтов и в  том   более  прочные  подстилающие

     числе   измерения   порового   слои.

     давления  (по   специальному

     заданию).                           3.176.     Однородность

                                    сложения   и    изменчивость

          3.173.  При  изысканиях   свойств искусственных  грун-

     для рабочей документации не-   тов  следует   устанавливать

     обходимо уточнять на  участ-   преимущественно зондировани-

     ках   проектируемых   зданий   ем и геофизическими исследо-

     (сооружений) и дополнительно   ваниями в сочетании  с  дру-

     к пп. 6-8  справочного  при-   гими инженерно-геологически-

     ложения 9 отражать в отчете:   ми работами.

     физико-механические свойства

     искусственных   грунтов    и        3.177. При  определении

     оценку их изменений во  вре-   нормативных   и    расчетных

     мени в период  строительства   значений свойств искусствен-

     и эксплуатации проектируемых   ных грунтов  следует  учиты-

     зданий и сооружений.           вать их изменения во времени

                                    с учетом  периодов  формиро-

          3.174. При изысканиях в   вания грунтов,  изысканий  и

     районах распространения  ис-   возведения зданий  (сооруже-

     кусственных грунтов, которые   ний)  и  устанавливать   эти

     могут  быть  использованы  в   значения преимущественно по-

     качестве оснований фундамен-   левыми методами исследованмй
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     в соответствии с требования-   ции следует устанавливать  и

     ми п. 3.53.                    дополнительно  к   пп.   1-3

                                    справочного   приложения   9

       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ    отражать в отчете:

         К ИЗЫСКАНИЯМ В РАЙОНАХ

            РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ             наличие провалов,  осе-

        ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ     даний, воронок и других про-

                                    явлений  карста  на   земной

                 Карст              поверхности;

                                         условия залегания карс-

          3.178.  При  инженерно-   тующихся пород и оценку сте-

     геологических  изысканиях  в   пени их закарстованности;

     районах развития карста  не-        гидрогеологические  ус-

     обходимо устанавливать:        ловия развития карста;

                                         границы  участков  раз-

          геологические,   гидро-   личной степени  закарстован-

     геологические и  геоморфоло-   ности;

     гические  условия   развития        предварительную  оценку

     карста;                        развития карста и его  опас-

          распространение, харак-   ности   для   проектируемого

     тер и  интенсивность  прояв-   строительства.

     ления карста, историю и  за-

     кономерности его развития;          3.181.  При  изысканиях

          районирование  террито-   для проекта  необходимо  оп-

     рии  по  условиям   развития   ределять и  дополнительно  к

     карста, характеру и  степени   пп. 4 и 5 справочного прило-

     закарстованности;              жения 9 приводить в отчете:

          оценку     устойчивости

     территории относительно кар-        условия залегания,  ми-

     стовых провалов и оседаний;    неральный  и  литологопетро-

          особенности  физико-ме-   графический состав  карстую-

     ханических свойств грунтов и   щихся пород;

     гидрогеологических  условий,        наличие древних  погре-

     связанные с карстом;           бенных долин;

          оценку развития  карста        структурно-тектоничес-

     под  влиянием  природных   и   кие условия, наличие  ослаб-

     техногенных факторов в пери-   ленных тектонических зон;

     од строительства и  эксплуа-        трещиноватость карстую-

     тации объектов;                щихся, покрывающих и подсти-

          рекомендации инженерно-   лающих пород;

     геологического характера  по        гидрогеологические  ус-

     рациональному  использованию   ловия в  толще  покрывающих,

     территории и  противокарсто-   карстующихся и  подстилающих

     вым мероприятиям.              пород,    гидрогеологические

                                    параметры,  химический   со-

          3.179. В  состав  инже-   став,   температуру,   режим

     нерно-геологических    работ   подземных вод,  гидродинами-

     для предпроектной документа-   ческую и гидрохимическую зо-

     ции и каждой стадии проекти-   нальность, условия  питания,

     рования должны входить марш-   движения и разгрузки,  взаи-

     рутные наблюдения с  карсто-   мосвязь водоносных  горизон-

     логическим     обследованием   тов между собой и с  поверх-

     местности  и   геофизические   ностными  водами,  агрессив-

     исследования, которые  необ-   ность  вод  по  отношению  к

     ходимо выполнять в сочетании   карстующимся породам;

     с другими видами работ.             подземные    проявления

                                    карста - расширенные раство-

          3.180.  При  изысканиях   рением   трещины,   каверны,

     для предпроектной документа-   разнообразные полости  и  их
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     размеры по данным пройденных   чивости  территории  относи-

     выработок,   разрушенные   и   тельно карстовых провалов по

     разуплотненные зоны з  толще   интенсивности провалообразо-

     карстующихся  и  покрывающих   вания   в   соответствии   с

     пород,  нарушения  залегания   табл. 45 и по  средним  диа-

     горных пород в результате их   метрам карстовых провалов  в

     сдвижения  и  обрушения  над   соответствии с табл. 46.

     карстовыми  полостями,  раз-

     рушенными и  разуплотненными                      Таблица 45

     зонами,  степень  и   состав   -----------------------------

     заполнителя карстовых полос-   Категории  ус-|Интенсивность

     тей, тектонически  ослаблен-   тойчивости    |провалообразо-

     ные зоны и другие проявления   территории от-|    вания,

     карста; эти данные необходи-   носительно    |   случаи

     мо отображать на прилагаемой   карстовых про-|  --------

     к  отчету  карте   подземной   валов         |  км2/год

     закарстованности;              -----------------------------

          проявления  карста   на         I       |Св.1,0

     земной поверхности -  карры,        II       | " 0,1 до 1,0

     поноры,   воронки,   сложные       III       | " 0,05 " 0,1

     карстово-эрозионные  впадины        IV       | " 0,01 " 0,05

     (котловины, овраги, долины и         V       |До 0,01

     др.), мульды оседания, входы        VI       |Возможность

     в пещеры,  выходы  карстовых                 |провалов иск-

     полостей в обнажениях, карс-                 |лючается

     товые останцы и другие формы   -----------------------------

     рельефа, источники, очаги  и

     участки  поглощения  поверх-                     Таблица 46

     ностных вод  закарстованными   ----------------------------

     горными породами,  карстовые   Категории  ус-|Средние диа-

     провалы  и  оседания  земной   тойчивости    |метры карсто-

     поверхности  и  связанные  с   территории от-|вых провалов,

     ними  деформации  зданий   и   носительно    |      м

     сооружений; эти данные  сле-   карстовых про-|

     дует отображать на прилагае-   валов         |

     мой к отчету карте  проявле-   ----------------------------

     ний карста на земной поверх-          А      | Св. 20

     ности (в масштабе карты  или          Б      | Св. 10 до 20

     внемасштабными знаками);              В      |  "   3  " 10

          опыт  строительства   и          Г      | До 3

     эксплуатации зданий и соору-   ----------------------------

     жений и применения  противо-

     карстовых мероприятий;              3.183.  При  изысканиях

          оценку  изменений  при-   необходимо выделять три типа

     родных  условий  при  строи-   карста: карбонатный (извест-

     тельстве и эксплуатации про-   няк, мел,  доломит  и  др.),

     ектируемых объектов  на  ак-   сульфатный (гипс,  ангидрит)

     тивизацию карста;              и соляной (каменная соль).

          рекомендации по  предо-

     твращению  опасных  для  су-        3.184.  При  изысканиях

     ществующих  и  проектируемых   для   рабочей   документации

     зданий и сооружений  послед-   следует уточнять и  дополни-

     ствий изменений  геологичес-   тельно к пп. 6-8 справочного

     кой среды.                     приложения 9 и п. 3.181  от-

                                    ражать в отчете:  степень  и

          3.182. При  районирова-   характер   закарстованности,

     нии  по  результатам  выпол-   инженерно-геологических  ус-

     ненных изысканий должны быть   ловий  развития  карста   на

     установлены категории устой-   участках  строительства  от-
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     дельных зданий и сооружений,   процессе проходки скважин.

     оценку устойчивости участков

     относительно   провалов    и        3.188.  При  изысканиях

     оседаний  грунта  и   земной   следует максимально  исполь-

     поверхности, ранее  выданные   зовать наземные и скважинные

     рекомендации по противокарс-   геофизические   методы   для

     товым мероприятиям и  исход-   решения задач; изучения  ус-

     ные данные для их проектиро-   ловий развития карста -  ли-

     вания.                         тологическое     расчленение

                                    геологического разреза,  ус-

          3.185.  При  изысканиях   тановление     тектонических

     для рабочей документации до-   особенностей,  выявление   и

     пускается размещать выработ-   изучение   древних    долин,

     ки на расстоянии менее 20  м   определение положения уровня

     для оконтуривакия и  выявле-   подземных вод и  т.п.;  изу-

     ния  карстовых  полостей,  а   чения  погребенного  карсто-

     также проходить скважины под   вого рельефа, мощности, сте-

     отдельные опоры и фундаменты   пени трещиноватости и кавер-

     для обоснования противокарс-   нозности карстующейся толщи;

     товых мероприятий и  уточне-   картирования  карстовых  по-

     ния проектных решений.         лостей, разрушенных и  разу-

                                    плотненных зон в карстующей-

          3.186.  На   территории   ся толще и в толще покрываю-

     интенсивного развития  карс-   щих пород; изучения  трещин-

     та, выявленного по результа-   но-карстовых вод;  определе-

     там маршрутных наблюдений  и   ния изменчивости  физико-ме-

     геофизических  исследований,   ханических  свойств   горных

     отдельные  скважины  должны,   пород (карстующихся и покры-

     как правило,  проходить  всю   вающих).

     зону активного его  развития

     и заглубляться не менее  чем        3.189. При необходимос-

     на 5 м в подстилающие и  не-   ти используются статическое,

     закарстованные породы.         динамическое,   вибрационное

                                    зондирование и  пенетрацион-

          3.187.     Конструкция,   но-каротажные   исследования

     технология бурения  и  доку-   для решения задач: выявления

     ментация скважин, предназна-   и оконтуривания в толще  по-

     ченных для изучения  карста,   крывающих пород  ослабленных

     должны обеспечивать  получе-   разуплотненных зон и  полос-

     ние подробной характеристики   тей; выявления и оконтурива-

     геологического  строения   и   ния слабых грунтов  как  по-

     гидрогеологических  условий,   верхностных  и   погребенных

     состояния и  свойств  горных   карстовых   форм    рельефа;

     пород, их  трещиноватости  и   уточнения     геологического

     закарстованности, зон  повы-   разреза, в том числе  изуче-

     шенной  трещиноватости,  по-   ния рельефа кровли  скальных

     лостей (с указанием  степени   пород в случае их  залегания

     заполнения, состава и состо-   на доступной для  зондирова-

     яния заполнителя), разрушен-   ния глубине.

     ных и разуплотненных зон.

                                         3.190. Для  определения

          Бескерновое бурение  не   фильтрационных  свойств  по-

     допускается. Должен  обеспе-   род, установления  проницае-

     чиваться максимальный  выход   мых зон и линий  (зон)  тока

     керна карстующихся  пород  и   подземных   вод,    скорости

     заполнителя карстовых полос-   фильтрации следует выполнять

     тей. При бурении в  соленос-   полевые  опытно-фильтрацион-

     ных  толщах  необходимо   не   ные работы: кустовые откачки

     допускать растворения соли в   с несколькими лучами  наблю-
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     дательных скважин - кустовые   на земной  поверхности.  Как

     наливы  в  скважины;  нагне-   правило, их  следует  прово-

     тания воды и воздуха в сква-   дить в комплексе со  стацио-

     жины; следует применять  ин-   нарными гидрометеорологичес-

     дикаторные методы  (химичес-   кими и геодезическими наблю-

     кий, электрохимический,  ко-   дениями за деформациями зда-

     лориметрический,  радиоинди-   ний, сооружений и при  необ-

     каторный).                     ходимости земной поверхности

                                    и толщи грунтов.

          3.191. Лабораторные ис-

     следования  должны  включать        3.193. При изысканиях в

     определения состава, состоя-   карстовых   районах   должны

     ния  и   физико-механических   строго соблюдаться  требова-

     свойств как растворимых, так   ния  по  охране   окружающей

     и нерастворимых пород,  вхо-   природной среды,  предусмат-

     дящих в состав  карстующейся   риваться  и   осуществлятьсп

     толщи и покрывающих  их  от-   мероприятия, не  допускающие

     ложений, в том числе  изуче-   таких   нарушений   геолого-

     ние  заполнителя   карстовых   гидрогеологической    обста-

     полостей и трещин.  Устанав-   новки   буровыми,    опытно-

     ливается  химический  состав   фильтрационными  и   другими

     подземных  и   поверхностных   работами, которые могут при-

     вод   и   определяется    их   вести к опасной  активизации

     агрессивность к карстующимся   карста, связанных с ним суф-

     породам   аналитическими   и   фозионных процессов,  прова-

     экспериментальными методами.   лов  и  оседаний   в   толще

                                    грунтов и на земной  поверх-

          Число лабораторных  оп-   ности.  Обязателен  ликвида-

     ределений следует устанавли-   ционный   тампонаж   скважин

     вать исходя из необходимости   глиной  или  цементным  рас-

     дать характеристику всех ос-   твором и строгий контроль за

     новных  литологических  раз-   своевременностью и качеством

     ностей и  инженерно-геологи-   его выполнения.

     ческих элементов, входящих в

     состав  карстующейся  и  по-         Склоновые процессы

     крывающей толщ,  заполнителя         (оползни, обвалы,

     карстовых полостей, всех во-            солифлюкции)

     доносных горизонтов и гидро-

     химических  зон.   Требуется        3.194. Для оползнеопас-

     изучить  химический   состав   ных, солифлюкционных и обва-

     вод в  зонах  различной  за-   лоопасных  склонов  дополни-

     карстованности пород.          тельно должны быть  установ-

                                    лены:

          При необходимости  про-

     водятся специальные экспери-        формы рельефа (размеры,

     ментальные  исследования  по   гипсометрическое  положение,

     растворению горных пород аг-   углы наклона морфологических

     рессивными  водами  и  пром-   элементов и др.);

     стоками, суффозионной устой-        история развития, гене-

     чивости и т.д.                 зис и возраст склонов  и  их

                                    морфологических элементов;

          3.192.  При  изысканиях        для оползневых и  обва-

     для проектирования крупных и   лоопасных склонов -  условия

     сложных объектов, а при  не-   залегания в  массиве  грунта

     обходимости и небольших объ-   поверхностей и зон  ослабле-

     ектов   должны   проводиться   ния (в том числе  поверхнос-

     стационарные  наблюдения  за   тей смещения активных,  ста-

     режимом подземных вод  и  за   рых и  древних  оползней)  и

     развитием проявлений  карста   физико-механические свойства
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     пород (особенно срочность на   ятий, осуществляемых на тер-

     сдвиг) по этим  поверхностям   ритории проектируемого  объ-

     и зонам;                       екта и на участках с  анало-

          для     солифлюкционных   гичными  инженерно-геологич-

     склонов - особенности  зале-   ескими условиями.

     гания поверхности вечномерз-

     лых  пород,  их  строение  и                     Таблица 47

     льдистость,  а  также  режим   ----------------------------

     сезонного промерзания-оттаи-    Группы  |Типы  процессов  и

     вания, динамика влажности  и   процессов|смещающихся масс

     показатели     реологических   ----------------------------

     свойств оттаивающих пород;     Оползне- |Оползни     сдвига

          тектоническая  изрушен-   вые      |(скольжения),  вы-

     ность горных пород; возраст,            |давливания, вязко-

     генезис, условия  залегания,            |пластические (вяз-

     литологические неструктурно-            |копластического

     текстурные особенности  гор-            |течения), гидроди-

     ных пород с оценкой их влия-            |намического разру-

     ния на развитие  оползневых,            |шения    (выплыва-

     солифлюкционных м  обвальных            |ния),   внезапного

     процессов;                              |разжижения,  слож-

          современные тектоничес-            |ного механизма

     кие движения, сейсмичность с            |

     результатами   сейсмического   Обвальные|Обвалы,    вывалы,

     микрорайонирования;                     |осыпи

          режим уровня  и  напора            |

     горизонтов подземных  вод  и   Обвально-|Различные  сочета-

     условий  их   разгрузки   на   оползне- |ния  оползневых  и

     склонах  с  оценкой  влияния   вые      |обвальных  процес-

     подземных  вод  на  развитие            |сов

     оползневых,  солифлюкционных            |

     и обвальных процессов;         Солифлюк-|Течение вязкоплас-

          особенности и интенсив-   ционные  |тическое, вязкое

     ность выветривания,  эрозии,   ----------------------------

     переработки берегов и других

     геологических     процессов,        3.195. На основе  инже-

     способствующих      развитию   нерно-геологических  изыска-

     оползней, солифлюкции и  об-   ний должны быть выполнены:

     валов;

          оползневые, солифлюкци-        инженерно-геологическое

     онные и обвальные процессы с   районирование территории  по

     указанием их типа  по  меха-   опасности      возникновения

     низму смещения  (табл.  47),   оползневых,  солифлюкционных

     размеров смещения по  площа-   и обвальных процессов  и  по

     ди, глубины захвата  склона,   особенностям их развития;

     базисов  их  смещений,  воз-        оценка     устойчивости

     раста оползневых,  солифлюк-   склонов   и   ожидаемых   ее

     ционных и  обвальных  накоп-   изменений с  указанием  типа

     лений,  приуроченности  этих   возможных оползневых,  соли-

     процессов к  морфологическим   флюкционных и обвальных про-

     элементам склонов и их зави-   цессов,  их  местоположения,

     симости  от   геологического   размеров, а также величин  и

     строения, литологии,  гидро-   скорости перемещения грунто-

     геологических и геокриологи-   вых масс;

     ческих условий;                     оценка  косвенных   по-

          положительный и отрица-   следствий, вызываемых ополз-

     тельный опыт противооползне-   невыми и обвальными  подвиж-

     вых,  противосолифлюкционных   ками (затопление  долин  при

     и противообвальных  меропри-   образовании  обвально-ополз-
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     невых запруд,  возникновение   ющих  сооружений  инженерной

     высокой  волны  при  быстром   защиты, как  непосредственно

     смещении  земляных  масс   в   на участке изысканий, так  и

     акваторию и др.).              близких  ему  по   природным

                                    условиям,   рекомендации   о

          3.196. На оползневых  и   принципиальной необходимости

     обвальных склонах инженерно-   осуществления    мероприятий

     геологические изыскания дол-   инженерной защиты.

     жны проводиться, как  прави-

     ло, на всем протяжении скло-        3.199.  При  изысканиях

     на и в прилегающей к верхней   для предпроектной документа-

     бровке зоне  (для  береговых   ции, в случае необходимости,

     склонов с  обязательным  за-   на типичных (ключевых) учас-

     хватом их подводных частей),   тках следует выполнять инже-

     в том числе в случаях, когда   нерно-геологическую съемку в

     территория    проектируемого   масштабах 1:2000 - 1:5000, а

     объекта занимает часть скло-   также проводить стационарные

     на.                            наблюдения   за   оползнями,

                                    солифлюкцией и обвалами.

          3.197. При изысканиях в

     районах  развития  оползней,        3.200.  При  изысканиях

     обвалов и солифлюкции  необ-   для проекта необходимо уста-

     ходимо выполнять  маршрутные   навливать и дополнительно  к

     наблюдения  с  целью  оценки   пп. 4 и 5 справочного прило-

     степени соответствия  разви-   жения 9, пп. 3.194, 3.195  и

     тия   указанных    процессов   3.198 отражать в отчете:

     имеющимся инженерно-геологи-

     ческим материалам,  а  также        количественную характе-

     для корректировки  программы   ристику факторов, определяю-

     изыскательских работ.          щих  устойчивость   склонов,

                                    включая скорости смещения  и

          3.198.  При  изысканиях   очертания поверхностей  сме-

     для предпроектной документа-   щения масс;

     ции в районах развития опол-        оценку     устойчивости

     зневых,  обвальных  и  соли-   склонов в пространстве и  во

     флюкционных процессов  необ-   времени в ненарушенных  при-

     ходимо устанавливать  и  до-   родных условиях, а  также  в

     полнительно к пп. 1-3  спра-   процессе строительства и эк-

     вочного приложения  9  отра-   сплуатации    проектируемого

     жать в отчете:                 объекта;

                                         рекомендации  по  инже-

          площадь и  глубину  за-   нерной защите территории  от

     хвата  склонов  оползневыми,   оползневых, обвальных и  со-

     обвальными и солифлюкционны-   лифлюкционных процессов.

     ми процессами,  динамику  их

     развития во времени  и  про-        3.201.  При  изысканиях

     странстве в  зависимости  от   для проекта  следует  выпол-

     особенностей  геологического   нять инженерно-геологическую

     строения и морфологии  скло-   съемку в  масштабах  1:2000,

     нов, режима подземных и  по-   1:1000,  а  для   зданий   и

     верхностных вод, промерзания   сооружений I и, как правило,

     и оттаивания, других  факто-   II  классов  ответственности

     ров;                           проводить  стационарные  на-

          возможность   нарушения   блюдения за развитием ополз-

     устойчивости  склонов   рас-   невых, солифлюкционных и об-

     сматриваемыми  процессами  и   вальных процессов и за  фак-

     степень  их  опасности   для   торами,  способствующими  их

     объектов строительства;        формированию,  а  также   за

          эффективность существу-   состоянием и работой  соору-
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     жений инженерной защиты.       нов русел,  зоны  формирова-

                                    ния, движения и  аккумуляции

          3.202.  При  изысканиях   селевых  потоков,   ледники,

     для обоснования рабочей  до-   древние и современные  море-

     кументации следует  уточнять   ны, озера  и  водохранилища,

     и дополнительно  к  пп.  6-8   гидротехнические сооружения,

     справочного приложения 9 от-   существующие  противоселевые

     ражать в  отчете  инженерно-   сооружения и народнохозяйст-

     геологические   условия    и   венные объекты.

     оценку развития оползневых и

     обвальных явлений на  участ-                     Таблица 48

     ках и трассах  проектируемых   ----------------------------

     зданий и  сооружений  с  де-      Масштаб   | Объем селевых

     тальностью, достаточной  для                | потоков, м3

     обоснования расчетов  устой-   ----------------------------

     чивости склонов,  сооружений   Малый        |Сотни

     инженерной защиты и меропри-   Средний      |Тысячи

     ятий по природопользованию.    Большой      |Десятки тысяч

                                    Очень большой|Сотни тысяч

                  Сели              Огромный     |Миллионы

                                    Грандиозный  |Десятки мил-

          3.203. Инженерно-геоло-                |лионов

     гические изыскания  в  селе-   ----------------------------

     опасных районах во всех слу-

     чаях следует  проводить  со-        3.205.  При  изысканиях

     вместно с инженерно-гидроме-   для предпроектной документа-

     теорологическими и  инженер-   ции оценку селевой опасности

     но-геодезическими изыскания-   территории следует  устанав-

     ми, а  также  данными  ланд-   ливать  на  основе  изучения

     шафтных исследований,  обес-   косвенных признаков  селевой

     печивающими комплексное изу-   опасности, камерального ана-

     чение селей.                   лиза топографических  и  ин-

                                    женерно-геологических  карт,

          3.204.  При  изысканиях   материалов аэрофото- и  кос-

     для предпроектной документа-   мической съемки, а также  на

     ции необходимо устанавливать   основе обязательного  выпол-

     и дополнительно  к  пп.  1-3   нения маршрутных

     справочного приложения 9 от-        3.206. В процессе марш-

     ражать в отчете: наличие се-   рутных  наблюдений   следует

     левых процессов, их генезис,   проводить полевое дешифриро-

     условия возникновения, меха-   вание аэрофотоснимков,  опи-

     низм  формирования,  частоту   сание участков,  интерпрета-

     схода  селей,   масштабность   цию следов деятельности  се-

     процесса  в  соответствии  с   лей для оценки селевых пото-

     табл. 48, а также давать ре-   ков по основным  параметрам,

     комендации  по  мероприятиям   а также опрос местных  жите-

     инженерной защиты  и  оценку   лей для выяснения особеннос-

     изменения условий селеформи-   тей прохождения селей и вре-

     рования  при   проектируемом   мени их возникновения.

     строительстве.

                                         3.207.  При  изысканиях

          В  состав   графических   для проекта следует устанав-

     материалов к отчету  следует   ливать  и  дополнительно   к

     включать карту селевой опас-   пп. 4 и 5 справочного прило-

     ности территории, на которой   жения 9 приводить в отчете:

     должны быть выделены и  обо-

     значены:   границы   селевых        генетические  типы  се-

     бассейнов,  гидрографическая   лей;

     сеть с характеристикой укло-        геоморфологические  ха-
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     рактеристики селевых бассей-   связных грунтов), угол есте-

     нов;                           ственного откоса  (при  раз-

          механизм формирования и   личной влажности и  под  во-

     типы селевых потоков;          дой),  коэффициент  фильтра-

          максимальные     объемы   ции,  а  также  тиксотропные

     единовременных выносов селе-   свойства,   прочностные    и

     вой массы;                     деформационные характеристи-

          динамические  параметры   ки.

     селей;

          физико-механические            3.209.  При  изысканиях

     свойства грунтов  в  селевых   для  проекта  должны  выпол-

     очагах и в зоне отложений;     няться, как правило, стацио-

          рекомендации по  спосо-   нарные наблюдения в  сочета-

     бам инженерной защиты проек-   нии с другими видами  работ.

     тируемого объекта;             Для районов, где ранее  про-

          оценку влияния проекти-   водились исследования селей,

     руемого объекта  на  условия   допускается   ограничиваться

     формирования селей.            наблюдениями в  течение  од-

                                    ного  года.  При  отсутствии

          В  состав   графических   специальных наблюдений  про-

     приложений к отчету  необхо-   должительность  стационарных

     димо включать карту селевого   наблюдений должна составлять

     бассейна, на которой  допол-   не менее трех лет.

     нительно к п.  3.204  должны

     быть показаны:                      3.210.  При  изысканиях

                                    для   рабочей   документации

          селеформирующие   комп-   следует уточнить и  дополни-

     лексы рыхлых отложений и ко-   тельно к пп. 6-8 справочного

     ренных пород в селевых  оча-   приложения 9 и п. 3.207 при-

     гах и объем обломочного  ма-   водить в  отчете  материалы,

     териала в них;                 которые необходимы для  обо-

          эродированность рельефа   снования и расчетов конкрет-

     водосбора и степень покрытия   ных мероприятий и противосе-

     поверхности  почвенно-расти-   левых сооружений.

     тельным покровом;

          характеристики селевого        В  составе  графических

     русла на участках  расчетных   приложений следует приводить

     створов в виде продольных  и   специальную  селевую   карту

     поперечных профилей;           или детальную схему  возмож-

          места возможных заторов   ного движения селя с  указа-

     в зоне транзита; распростра-   нием на ней:

     нение и активность  сопутст-

     вующих селепроявлению геоло-        максимальных параметров

     гических процессов  -  обва-   селевого потока -  скорости,

     лов, осыпей, оползней и др.;   глубины, ширины и расхода;

          распространение  и  ха-        зон селевого затопления

     рактер селевых  отложений  в   (с катастрофическими  разру-

     зоне аккумуляции селей.        шениями, с заносом  селевыми

                                    отложениями);

          3.208. Необходимо опре-        зон  влияния   селевого

     делять следующие  показатели   потока;

     физико-механических  свойств        зон возможного  наруше-

     селеформирующих  грунтов   и   ния устойчивости склонов при

     селевых отложений:  грануло-   подмыве;

     метрический  состав,   плот-        безопасных зон;

     ность частиц  грунта,  плот-        путей эвакуации;

     ность  грунта,  естественную        контуров  проектируемых

     пористость, влажность, плас-   сооружений.

     тичность, размокаемость (для
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          Переработка берегов во-   ции следует выполнять:

     дохранилищ, озер и рек

                                         сбор и анализ опублико-

          3.211. Совместно с  ин-   ванных и фондовых материалов

     женерно-геологическими  изы-   прошлых лет  по  переработке

     сканиями должны быть  выпол-   берегов и эффективности  ме-

     нены имженерно-гидрометеоро-   роприятий инженерной защиты;

     логические изыскания.               проведение   маршрутных

                                    наблюдений и  дешифрирование

          Примечание. Характерис-   аэрофотоматериалов    разных

     тика уровенного и  ветровол-   лет для детализации имеющих-

     ноэнергетического   режимов,   ся  материалов  и  выявления

     течений и движения наносов в   новых данных  о  факторах  и

     районах развития переработки   современном развитии перера-

     берегов  входит   в   состав   ботки берегов;

     инженерно-гидрометеорологи-         инженерно-геологическую

     ческих изысканий.              съемку площадки  проектируе-

                                    мого строительства и  приле-

          3.212.  При  изысканиях   гающего яобережья в пределах

     для предпроектной документа-   зоны возможных деформаций  в

     ции необходимо устанавливать   границах 2-10 км вдоль бере-

     и дополнительно  к  пп.  1-3   га в обе стороны от  изучае-

     справочного приложения 9 от-   мой площадки с захватом, как

     ражать в отчете:               правило, на реках двух излу-

                                    чин вверх и вниз по  течению

          основные   регионально-   в соответствии с табл. 49;

     геологические и зональнокли-        инженерно-геологическую

     матические факторы и условия   съемку в необходимых случаях

     развития  переработки  бере-   типичных (ключевых) участков

     гов;                           побережья, сходных  по  при-

          ведущие берегоформирую-   родным условиям с площадками

     щие  процессы  на   типичных   проектируемого  строительст-

     (ключевых) участках, на пло-   ва, по которым имеются  дан-

     щадке проектируемого  строи-   ные о фактической переработ-

     тельства  и  на  прилегающем   ке берегов, в соответствии с

     побережье;                     табл. 49;

          оценку    интенсивности        выполнение в  необходи-

     переработки берегов  в  про-   мых случаях стационарных на-

     странстве  и  во  времени  в   блюдений за переработкой бе-

     ненарушенных природных усло-   регов  и  определяющими   ее

     виях;                          факторами на  площадке  про-

          эффективность мероприя-   ектируемого строительства  и

     тий  инженерной  защиты  как   на    типичных    (ключевых)

     непосредственно на  площадке   участках   побережья,   если

     изысканий, так и  на  других   такие наблюдения не  ведутся

     участках,  близких   ей   по   Мингео СССР,Минводхозом СССР

     природным условиям.            или другими министерствами и

                                    ведомствами.

          3.213. Факторы и  усло-

     вия развития процесса  пере-        3.215. Стационарные на-

     работки берегов для предпро-   блюдения  следует   начинать

     ектной  документации  должны   при изысканиях для  предпро-

     определяться с детальностью,   ектной документации  и  про-

     зависящей от типа водохрани-   должать выполнять без  пере-

     лища (озера, реки), в  соот-   рыва при изысканиях для про-

     ветствии с табл. 49.           екта и рабочей документации.

                                    После  окончания   изысканий

          3.214.  При  изысканиях   наблюдательную сеть  необхо-

     для предпроектной документа-   димо передавать по акту  за-
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     казчику или по  согласованию   жения наблюдений в  процессе

     организациям Мингео СССР или   строительства и эксплуатации

     Минводхоза СССР для  продол-   объектов.

                                                       Таблица 49

     ------------------------------------------------------------

                 |     Масштаб инженерно-геологической съемки

                 |-----------------------------------------------

     Инженерно-  | На площадке проектиру-|     На прилегающем

     геологичес- |емого строительства   и|  побережье территории

     кие изыска- |  типичных (ключевых)  |

     ния         |участках побережья тер-|

                 |        ритории        |

                 |-----------------------------------------------

                 | равнинной | горной и  | равнинной | горной и

                 |           |предгорной |           |предгорной

     ------------------------------------------------------------

     Для предпро-|           |           |           |

     ектной доку-|           |           |           |

     ментации:   |           |           |           |

      на проекти-| 1:10000-  |  1:5000-  | 1:100000- |  1:50000-

      руемых во- | 1:5000    |  1:2000   | 1:50000   |  1:25000

      дохранили- |           |           |           |

      щах        |           |           |           |

      на озерах, |  1:5000-  |  1:5000-  |  1:50000- |  1:25000-

      реках и эк-|  1:2000   |  1:2000   |  1:25000  |  1:10000

      сплуатируе-|           |           |           |

      мых водо-  |           |           |           |

      хранилищах |           |           |           |

     Для проекта |  1:2000-  |  1:2000-  |  1:25000- |  1:10000-

                 |  1:1000   |  1:1000   |  1:10000  |  1:5000

     ------------------------------------------------------------

          В  периоды  между  изы-   объекта; рекомендации по ин-

     сканиями на объекте для  от-   женерной защите берегов.

     дельных стадий  проектирова-

     ния и  после  их  завершения        3.217.  При  изысканиях

     допускается  по   отдельному   для  проекта  должна  прово-

     договору с заказчиком выпол-   диться инженерно-геологичес-

     нять стационарные наблюдения   кая съемка в масштабе в  со-

     организации,     выполнявшей   ответствии с табл. 49. Съем-

     изыскания.                     ка должна охватывать площад-

                                    ку строительства и примыкаю-

          3.216.  При  изысканиях   щие к ней прибрежные  терри-

     для проекта следует устанав-   тории  в  зоне   воздействия

     ливать  и  дополнительно   к   водного объекта и сооружений

     пп. 4 и 5 справочного прило-   инженерной защиты на  разви-

     жения 9 приводить в отчете:    тие  процессов   переработки

                                    берегов, в границах  1-2  км

          количественную характе-   во все стороны  от  площадки

     ристику факторов переработки   проектируемого строительства

     берегов;                       и (или) с захватом, как пра-

          уточненную  оценку  ин-   вило, на реках одной излучи-

     тенсивности переработки  бе-   ны вверх и вниз по течению.

     регов в  пространстве  и  во

     времени в ненарушенных  при-        3.218.  При  изысканиях

     родных условиях, а  также  в   для   рабочей   документации

     процессе строительства и эк-   должны уточняться и дополни-

     сплуатации    проектируемого   тельно к пп.6-8  справочного
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     приложения  9  отражаться  в   длительное воздействие  тех-

     отчете полученные ранее дан-   ногенных факторов и т.п.), а

     ные, включая оценку и  пара-   также при размещении  зданий

     метры процессов  переработки   (сооружений)   на   границах

     берегов,   необходимые   для   участков с  различной  сейс-

     принятия окончательных  про-   мичностью  следует  уточнить

     ектных решений по инженерной   сейсмичность площадки строи-

     защите и  расчетов  сооруже-   тельства.

     ний.

                                         Работы   по   уточнению

          Сейсмические районы       сейсмичности площадок строи-

                                    тельства выполняются органи-

          3.219. Определение сей-   зацией,  составлявшей  карту

     смичности  площадок   строи-   сейсмического микрорайониро-

     тельства производится на ос-   вания данной территории, или

     новании сейсмического микро-   по согласованию с ней другой

     районирования,  которое  вы-   изыскательской организацией.

     полняется в составь инженер-

     ных изысканий.                    4. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕО-

                                        РОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

          3.220. Результатом  ра-

     бот по сейсмическому  микро-          ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     районированию является карта

     сейсмического микрорайониро-        4.1. Инженерно-гидроме-

     вания с пояснительной запис-   теорологические    изыскания

     кой, утверждаемая для терри-   должны выполняться  в  соот-

     торий городов  и  населенных   ветствии с п. 1.1 и с учетом

     пунктов  Госстроем   союзной   устанавливаемых Госкомгидро-

     республики в  качестве  рес-   метом СССР методов производ-

     публиканского   нормативного   ства  гидрометеорологических

     документа, обязательного для   наблюдений.

     всех организаций  независимо

     от их  ведомственной  подчи-        4.2. Инженерно-гидроме-

     ненности,     осуществляющих   теорологические    изыскания

     проектирование  для   строи-   следует выполнять для  обес-

     тельства на данной  террито-   печения  проектирования  ис-

     рии.                           ходными данными при  решении

                                    следующих задач:

          3.221. Карты сейсмичес-

     кого микрорайонирования  со-        выбора места размещения

     ставляются    в    масштабах   площадки       строительства

     1:25000 - 1:5000  в  зависи-   (трассы)  и  ее   инженерной

     мости от сложности  инженер-   защиты  от   неблагоприятных

     но-геологических  условий  и   гидрометеорологических  воз-

     характера  объектов   строи-   действий;

     тельства.                           выбора конструкций  со-

                                    оружений  и  определения  их

          3.222. В  тех  случаях,   основных параметров;

     когда в процессе производст-        определения условий эк-

     ва инженерных  изысканий  на   сплуатации сооружений; орга-

     площадках строительства кон-   низации  водоснабжения,  вы-

     кретных зданий (сооружений),   пусков сточных вод, удовлет-

     расположенных   в   границах   ворения нужд  гидроэнергети-

     действующих карт  сейсмичес-   ки, рыбного хозяйства,  вод-

     кого микрорайонирования, вы-   ного транспорта и др.;

     явлены  не  учтенные   ранее        охраны водной и воздуш-

     факторы, способные  повлиять   ной среды.

     на сейсмичность (наличие ло-

     кальных     неоднородностей,        Инженерно-гидрометеоро-
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     логические изыскания  прово-   малых рек;

     дятся в комплексе с инженер-        ледотермических процес-

     но-геологическими изыскания-   сов;

     ми для прогнозирования  под-        гидравлических условий;

     топления территории  подзем-        для обоснования постро-

     ными водами,  изысканий  ис-   ения физической и  математи-

     точников  водоснабжения   на   ческой модели руслового про-

     базе подземных вод, мерзлот-   цесса подтопления подземными

     ных  исследований,  изучения   водами и др.;

     карста, оползней и др.              микроклиматических  ус-

                                    ловий.

          4.3. Изучению при инже-

     нерно-гидрометеорологических        4.5. Состав  инженерно-

     изысканиях подлежат:           гидрометеорологических  изы-

                                    сканий устанавливается  про-

          гидрологические условия   граммой работ в  зависимости

     (режим рек  и  периодических   от вида  сооружения,  класса

     водотоков,     водохранилищ,   его ответственности и стадии

     озер, болот, устьевых участ-   проектирования с учетом:

     ков рек, прибрежной и  шель-

     фовой зон морей);                   перечня расчетных  гид-

          климатические условия и   рометеорологических характе-

     отдельные  метеорологические   ристик  и  параметров,  учи-

     характеристики;                тываемых при проектировании;

          гидрометеорологические         гидрологических и  кли-

     процессы и явления.            матических условий  площадки

                                    строительства и состояния их

          4.4. В состав  инженер-   изученности.

     но-гидрометеорологических

     изысканий входят:                   При наличии на  изучае-

                                    мой  территории  неблагопри-

          сбор, анализ и  обобще-   ятных гидрометеорологических

     ние  имеющихся  для   района   процессов  дополнительно   в

     изысканий данных  по  режиму   программе изысканий  необхо-

     водных объектов  и  климату,   димо  устанавливать   состав

     включая материалы  изысканий   работ по их изучению.

     прошлых лет;

          рекогносцировочное  об-        4.6.  Особое   внимание

     следование района изысканий;   при   выполнении   изысканий

          наблюдения  за  режимом   следует обращать на  выявле-

     водных объектов и метеороло-   ние  экстремальных  значений

     гическими элементами;          гидрометеорологических   ха-

          изучение  гидрометеоро-   рактеристик  (уровней   рек,

     логических процессов и явле-   морей и озер, расходов  воды

     ний;                           рек, параметров ветра, осад-

          определение   расчетных   ков, гололеда, селевых пото-

     характеристик  и  параметров   ков, снежных лавин  и  т.д.)

     гидрометеорологического  ре-   за возможно больший  период.

     жима.                          Их учет  при  проектировании

                                    должен обеспечить нормальные

          При необходимости  про-   условия функционирования со-

     водятся специальные исследо-   оружений с учетом рациональ-

     вания:                         ного природопользования.

          водного баланса  терри-        4.7.  При   определении

     тории, бассейна реки, озера,   состава гидрометеорологичес-

     водохранилища и т. п.;         ких  характеристик   следует

          условий    формирования   руководствоваться требовани-

     стока на эталонных бассейнах   ями пп. 4.23-4.48.
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          Состав работ,  входящих   рометеорологическими услови-

     в  инженерно-гидрометеороло-   ями.

     гические изыскания, и методы

     получения  гидрометеорологи-        4.10.   Имеющиеся   для

     ческих характеристик,  уста-   района строительства матери-

     навливаются табл. 50 в зави-   алы   гидрометеорологических

     симости от  степени  изучен-   наблюдений используются  при

     ности  территории  и  класса   решении задач:

     ответственности сооружения.

                                         предварительной  оценки

          4.8.  Сбору  и  анализу   гидрологических  и  климати-

     подлежат:                      ческих условий;

                                         выбора репрезентативно-

          материалы гидрометеоро-   го поста  (станции)  с  дли-

     логических наблюдений;         тельным периодом  наблюдений

          сведения об экстремаль-   с целью его использования  в

     ных значениях  гидрометеоро-   качестве опорного для  опре-

     логических характеристик;      деления многолетних гидроме-

          сведения о  воздействии   теорологических  характерис-

     природных условий на эксплу-   тик.

     атируемые сооружения, а так-

     же о влиянии этих сооружений        4.11.    Характеристику

     на    гидрометеорологический   изученности территории  сле-

     режим.                         дует устанавливать с  учетом

                                    репрезентативности  гидроме-

          4.9. Источниками инфор-   теорологических станций (по-

     мации о режиме водных объек-   стов), расположенных в райо-

     тов и климате являются:        не строительства, на  основе

                                    условий,    приведенных    в

          периодические   издания   табл. 51.

     Государственного водного ка-

     дастра.    Научно-прикладной        4.12. Выбор репрезента-

     справочник по климату  СССР,   тивных гидрологических стан-

     а также Справочник  Государ-   ций и постов следует  произ-

     ственного  фонда  данных   о   водить с учетом:

     состоянии природной среды  и

     материалы изысканий  прошлых        однородности формирова-

     лет;                           ния стока;

          научно-техническая  ли-        сходства  климатических

     тература, архивные  материа-   условий;

     лы,  содержащие  сведения  о        факторов,    искажающих

     важных  гидрометеорологичес-   величину естественного  реч-

     ких явлениях (большие навод-   ного  стока   (регулирование

     нения, ветры и др.);           стока, сбросы и др.).

          показания старожилов  о

     наблюдавшихся  ими  гидроме-        При этом площади  водо-

     теорологических  явлениях  с   сборов не должны  отличаться

     экстремальными характеристи-   более чем в  10  раз,  а  их

     ками;                          средние высоты  (для  горных

          оставленные на местнос-   рек) более чем на 300 м.

     ти, а также зданиях и соору-

     жениях следы прошедших ранее        4.13. Выбор репрезента-

     паводков либо других  гидро-   тивных     метеорологических

     метеорологических    экстре-   станций следует  производить

     мальных явлений;               в соответствии с установлен-

          данные организации, эк-   ным  Госкомгидрометом   СССР

     сплуатирующей сооружения, об   стандартным составом  сведе-

     аварийных ситуациях, связан-   ний,  используемых  для  со-

     ных с неблагоприятными  гид-   ставления карточек их место-
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     ------------------------------------------------------------

     Состояние |Класс от-| Состав инженерно- |Способ определения

     изученнос-|ветствен-| гидрометеоропоги- |расчетных гидроме-

     ти терри- |ности со-| ческих изысканий  |теорологических ха-

     тории     |оружений |                   |рактеристик

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

     Изученная |   I,II  |1. Сбор материалов |   гидрологических-

               |         |   гидрометеороло- |   прямым переносом

               |         |   гической    изу-|   с репрезентатив-

               |         |   ченности        |   ного поста на

               |         |2. Рекогносцировоч-|   площадку  строи-

               |         |   ное обследование|   тельства;

               |         |   водного  объекта|   метеорологичес-

               |         |   и площадки стро-|   ких - с введени-

               |         |   ительства       |   ем поправок,учи-

               |         |3. Эпизодическое   |   тывающих  разли-

               |         |   измерение    от-|   чия  в  условиях

               |         |   дельных характе-|   защищенности ме-

               |         |   ристик    режима|   стности на учас-

               |         |   водного объекта |   тке метеорологи-

               |         |4. Морфометрические|   ческой станции и

               |         |   работы          |   на      площадке

               |         |5. Составление кар-|   строительства

               |         |   точки местополо-|

               |         |   жения   площадки|

               |         |   строительства   |

               |         |6. Микроклиматичес-|

               |         |   кое обследование|

               |         |   площадки  строи-|

               |         |   тельства        |

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

               |   III   |Тот же, что  и  для|   гидрологических

               |         |сооружений I  и  II|   - тем же  путем,

               |         |классов, за  исклю-|что и для сооружений

               |         |чением пп. 5 и 6   | I  и   II классов;

               |         |                   |   метеорологичес-

               |         |                   |   ких - без введе-

               |         |                   |   ния поправок  на

               |         |                   |   условия защищен-

               |         |                   |   ности местности

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

     Недоста-  |   I,II  |Дополнительно к со-|   гидрологических

     точно изу-|         |ставу работ, преду-|   -  перенос  рас-

     ченная    |         |сматриваемому   для|   четных  характе-

               |         |соответствующих со-|   ристик  с  поста

               |         |оружений в условиях|   (станции) анало-

               |         |изученной  террито-|   га с использова-

               |         |рии.    Организация|   нием одновремен-

               |         |гидрологических   и|   ных  наблюдений,

               |         |метеорологических  |   выполняемых  пу-

               |         |наблюдений         |   тем   построения

               |         |                   |   корреляционных

               |         |                   |   зависимостей;

               |         |                   |   метеорологичес-

               |         |                   |   ких - на основе

               |         |                   |   методов  разнос-

               |         |                   |   тей и отношений
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                                             Продолжение табл. 50

     ------------------------------------------------------------

     Состояние |Класс от-| Состав инженерно- |Способ определения

     изученнос-|ветствен-| гидрометеоропоги- |расчетных гидроме-

     ти терри- |ности со-| ческих изысканий  |теорологических ха-

     тории     |оружений |                   |рактеристик

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

               |   III   |Тот же, что  и  для|   гидрологических

               |         |соответствующих со-|   - на основе  ме-

               |         |оружений на изучен-|   тода  гидрологи-

               |         |ной территории     |   ческой аналогии,

               |         |                   |   расчетных формул

               |         |                   |   с уточнением  их

               |         |                   |   параметров    по

               |         |                   |   данным  обследо-

               |         |                   |   вания;

               |         |                   |   метеорологичес-

               |         |                   |   ких - по данным

               |         |                   |   ближайшей метео-

               |         |                   |   рологической

               |         |                   |   станции,  являю-

               |         |                   |   щейся  репрезен-

               |         |                   |   тативной для фо-

               |         |                   |   новых   характе-

               |         |                   |   ристик климата

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

     Неизучен- |   I,II  |1. Сбор  материалов|   гидрологических-

     ная терри-|         |   гидрометеороло- |   на  основе  сле-

     тория     |         |   гической изучен-|   дующих методов и

               |         |   ности           |   способов  расче-

               |         |2. Рекогносцировоч-|   та:   гидрологи-

               |         |   ное обследование|   ческой  аналогии

               |         |   водного  объекта|   с учетом  разли-

               |         |   и площадки стро-|   чий основных ус-

               |         |   ительства с  по-|   ловий  и  факто-

               |         |   лучением  исход-|   ров;географичес-

               |         |   ных для расчетов|   кой интерполяции

               |         |   данных,   состав|   значений  харак-

               |         |   которых  опреде-|   теристик,  уста-

               |         |   ляется выбранным|   навливаемых   по

               |         |   методом  опреде-|   данным  обследо-

               |         |   ления  расчетных|   вания;   эмпири-

               |         |   гидрологических |   ческих расчетных

               |         |   характеристик   |   формул; регио-

               |         |                   |   нальных  зависи-

               |         |                   |   мостей

               |         |3. Эпизодическое   |Прогноз гидрометео-

               |         |   измерение подле-|рологического  про-

               |         |   жащих  определе-|цесса -  на  основе

               |         |   нию  характерис-|специальных  расче-

               |         |   тик, а в отдель-|тов или моделирова-

               |         |   ных  случаях   и|ния,  проводимых  с

               |         |   наблюдения    за|использованием дан-

               |         |   режимом  водного|ных натурных наблю-

               |         |   объекта         |дений
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                                             Продолжение табл. 50

     ------------------------------------------------------------

     Состояние |Класс от-| Состав инженерно- |Способ определения

     изученнос-|ветствен-| гидрометеоропоги- |расчетных гидроме-

     ти терри- |ности со-| ческих изысканий  |теорологических ха-

     тории     |оружений |                   |рактеристик

     ------------------------------------------------------------

               |         |                   |Для характеристик:

     Неизучен- |   I,II  |4. Морфометричес-  |   климатических  -

     ная терри-|         |   кие работы      |   на основе мето-

     тория     |         |5. Наблюдения    за|   дов разностей  и

               |         |   режимом   водных|   отношений по од-

               |         |   объектов по эта-|   повременным  на-

               |         |   лонным  участкам|   блюдениям     на

               |         |   (бассейнам)     |   площадке  строи-

               |         |6. Комплекс   работ|   тельства и  бли-

               |         |   по изучению гид-|   жайшей репрезен-

               |         |   рометеорологи-  |   тативной метео-

               |         |   ческих процессов|   рологической

               |         |   и  исследования,|   станции  с   ис-

               |         |   проводимые    по|   пользованием

               |         |   специальным про-|   районных зависи-

               |         |   граммам         |   мостей распреде-

               |         |7. Организация  ме-|   ления метеороло-

               |         |   теорологических |   гических элемен-

               |         |   наблюдений      |   тов

     ------------------------------------------------------------

               |   III   |Пп. 1-4 из  состава|На основе расчетных

               |         |изысканий для  соо-|формул,  предусмат-

               |         |ружений  I   и   II|риваемых       СНиП

               |         |классов            |2.01.14-83, для оп-

               |         |                   |ределения расчзтных

               |         |                   |характеристик   при

               |         |                   |отсутствии   данных

               |         |                   |наблюдений,  а  для

               |         |                   |метеорологических

               |         |                   |характеристик -  по

               |         |                   |данным    ближайшей

               |         |                   |метеорологической

               |         |                   |станции,  репрезен-

               |         |                   |тативной для оценки

               |         |                   |фоновых характерис-

               |         |                   |тик климата

          Примечания: 1. Необходимость включения в состав изыска-

     ний работ по изучению климатических условий, гидрометеороло-

     гических процессов  и  проведения  специальных  исследований

     должна определяться для каждого объекта исходя из конкретных

     природных условий и задач проектирования.

          2. Наблюдения за режимом водных объектов проводятся при

     изысканиях  ответственных  сооружений,  требующих  детальной

     оценки гидрологических условий.

          3. Для рек с площадями водосборов, превышающими  преде-

     лы, указанные СНиП  2.01.14-83,  максимальные  расходы  воды

     должны определяться по результатам наблюдений.

     ------------------------------------------------------------
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                                                       Таблица 51

     -------------------------------------------------------------

      Состояние  |   Условия, определяющие степень изученности

     изученности |                   территории

      территории |

     -------------------------------------------------------------

     Изученная   |Наличие репрезентативного поста (станции), отве-

                 |чающего условиям:

                 |расстояние до площадки строительства и  гидроме-

                 |теорологические условия  позволяют  осуществлять

                 |перенос в  ее  пределы  значений  по  каждой  из

                 |требуемых характеристик режима;

                 |наблюдения ведутся за всеми гидрометеорологичес-

                 |кими характеристиками, необходимыми для  обосно-

                 |вания проектирования объекта;

                 |качество наблюдений отвечает требованиям  к  до-

                 |стоверности данных, используемых для расчетов;

                 |ряд максимальных расходов воды  рек  может  быть

                 |признан достаточным  для  определения  расчетных

                 |расходов, если продолжительность периода  наблю-

                 |дений составляет не менее, лет:

                 | 25 - для лесотундровой и лесной зон;

                 | 30 -  "  лесостепной зоны;

                 | 40 -  "  степной зоны и горных районов;

                 | 50 -  "  засушливых степей и полупустынных зон;

                 |ряды  наблюдений  других  гидрометеорологических

                 |характеристик являются достаточно  продолжитель-

                 |ными для установления надежной связи  с  опорной

                 |станцией района, репрезентативной для определяе-

                 |мой характеристики

                 |

     Недостаточ- |Имеющиеся посты (станции) не  отвечают  хотя  бы

     но изучен-  |одному из  условий,  характеризующих  территорию

     ная         |как изученную

                 |

     Неизученная |Отсутствие репрезентативных постов (станций) , а

                 |также в случаях:

                 |   при отсутствии в  составе  работ  на  станции

                 |   (посту) наблюдений за требуемой характеристи-

                 |   кой режима;

                 |   при изучении гидрометеорологического  режима,

                 |   в формировании которого локальные  факторы  и

                 |   условия преобладают над зональными  (бассейны

                 |   малых рек, горные районы, глубоко вдающиеся в

                 |   сушу участки моря и др.);

                 |   при изучении гидрометеорологических процессов

                 |   и явлений, формирование которых  определяется

                 |   только локальными факторами и условиями (рус-

                 |   ловые процессы, переработка берегов водоемов,

                 |   лавины, заторы и др.);

                 |   при изучении  водного  баланса  и  проведения

                 |   специальных исследований

     -------------------------------------------------------------
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     положения.                     состава изучаемых  элементов

                                    режима;

          Для площадок строитель-        потребности  выполнения

     ства, располагаемых в горных   гидрометрических и морфомет-

     районах,  выбор  репрезента-   рических измерений;

     тивных     метеорологических        камеральных       работ

     станций следует выполнять  с   (окончательной обработки ре-

     учетом  высоты  над  уровнем   зультатов наблюдений, расче-

     моря,   экспозиции    горных   тов и составления  техничес-

     склонов,  положения  относи-   кого отчета).

     тельно дна долины.

                                         4.16. Число пунктов на-

          При  наличии  в  районе   блюдений на  объекте  строи-

     строительства  микроклимати-   тельства  следует   устанав-

     ческих  особенностей   выбор   ливать с учетом требований к

     репрезентативной  метеороло-   достоверности расчетных  ха-

     гической станции допускается   рактеристик исходя  из  про-

     осуществлять на основе сопо-   тяженности изучаемого участ-

     ставления данных  кратковре-   ка,   условий   формирования

     менных наблюдений  при  изы-   гидрологического  режима   и

     сканиях с данными  ближайших   климатических  особенностей;

     метеорологических    станций   пространственной изменчивос-

     Госкомгидромета СССР.          ти изучаемых характеристик и

                                    компоновки проектируемых со-

          4.14.  При  определении   оружений в пределах  участка

     репрезентативности  гидроме-   изысканий.

     теорологических  станций   и

     постов на  побережье  морей,        4.17. Продолжительность

     озер и водохранилищ  следует   наблюдений определяется вре-

     учитывать:                     менем, необходимым для уста-

                                    новления с  достаточной  до-

          ориентацию берега отно-   стоверностью  корреляционных

     сительно стран света и  пре-   связей изучаемых характерис-

     обладающего направления вет-   тик, получаемых за  одновре-

     ра;                            менный период наблюдений  на

          расчлененность  берего-   площадке   строительства   и

     вой линии и глубину вреза  в   опорной  станции-аналоге.  В

     сушу  рассматриваемой  части   зависимости от вида  изучае-

     водоема;                       мой характеристики продолжи-

          гидрографическую харак-   тельность наблюдений  должна

     теристику  прибрежной  части   быть не  менее  указанной  в

     водоема;                       табл. 52.

          наличие  островов   или

     искусственных сооружений  на        4.18.  Общая  продолжи-

     акватории и в прибрежной зо-   тельность изысканий  зависит

     не.                            от времени,  требуемого  для

                                    организации и проведения на-

          4.15. Объем  инженерно-   блюдений, комплекса  полевых

     гидрометеорологических  изы-   работ, гидрологических  рас-

     сканий устанавливается  про-   четов и  составления  техни-

     граммой работ в  зависимости   ческого отчета. При  изыска-

     от:                            ниях для крупных  и  сложных

                                    сооружений,    располагаемых

          типа и компоновки  про-   непосредственно  на   водных

     ектируемых сооружений;         объектах (русла  рек,  водо-

          изученности территории;   хранилища,  шельфовая   зона

          условий     организации   морей)  режимные  наблюдения

     изыскательских  работ;  про-   должны продолжаться в период

     должительности наблюдений  и   строительства и эксплуатации
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     сооружений.                             Продолжение табл. 52

                                    -----------------------------

          4.19. В  качестве  кри-   Характеристика|Наименьшая

     терия при назначении величи-   гидрометеоро- |продолжитель-

     ны расчетной  характеристики   логического   |ность периода

     принимается ежегодная  веро-   режима, про-  |наблюдений

     ятность превышения  (обеспе-   цесса         |

     ченность) этой  величины,  а   -----------------------------

     для процессов  -  прогнозное   русловой, пе- |Период отсутс-

     их  развитие  к  концу  рас-   реработка бе- |твия ледостава

     четного периода.               регов водохра-|

                                    нилищ, динами-|

          Значения расчетных  ве-   ка прибрежной |

     роятностей   устанавливаются   зоны моря;    |

     нормами  проектирования  для   сели;         |Периоды выпа-

     видов сооружения с учетом их                 |дения дождей

     надежности при эксплуатации,   снежные лавины|Период от на-

     определяемой классом  ответ-                 |чала снеготая-

     ственности.                                  |ния до оконча-

                                                  |ния схода ла-

                        Таблица 52                |вин

     -----------------------------  ------------------------------

     Характеристика|Наименьшая

     гидрометеоро- |продолжитель-        4.20.  При  определении

     логического   |ность периода   расчетных значений  основных

     режима, про-  |наблюдений      гидрологических  характерис-

     цесса         |                тик режима рек следует руко-

     -----------------------------  водствоваться методами  рас-

     Режим водных  |Годовой пери-   четов  и  требованиями  СНиП

     объектов суши,|од, включающий  2.01.14-83,    методическими

     моря и метео- |все полные фа-  указаниями   Госкомгидромета

     рологических  |зы гидрометео-  СССР и ведомственными строи-

     элементов     |рологического   тельными нормами.

                   |режима, или

                   |климатические        4.21. Расчетные  харак-

                   |сезоны (для     теристики следует определять

                   |метеорологи-    с достоверностью, соответст-

                   |ческих элемен-  вующей классу ответственнос-

                   |тов)            ти и  стадии  проектирования

     Экстремальные |Период, вклю-   сооружений.

     и сезонные    |чающий полную

     гидрологичес- |фазу режима,         4.22.  По   результатам

     кие и метеоро-|или климати-    выполненных инженерно-гидро-

     логические ха-|ческий сезон,   метеорологических  изысканий

     рактеристики  |в котором они   необходимо составлять техни-

     (максимальные |проявляются     ческий отчет (заключение)  в

     и минимальные |                соответствии с  требованиями

     уровни и сток |                п.  1.33  и   рекомендуемого

     воды, темпера-|                приложения 11.

     туры воздуха и|

     осадки, зимний|                        СОСТАВ И ОБЪЕМ

     режим водоемов|                    ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕО-

     и др.)        |                    РОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

                   |

     Основные гид- |                     4.23.  Инженерно-гидро-

     рометеорологи-|                метеорологические  изыскания

     ческие процес-|                выполняются:

     сы:           |
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          для предпроектной доку-   по охране водной и воздушной

     ментации, в  том  числе  для   среды.

     разработки  схемы  комплекс-

     ного  использования   водных        4.26. Заключение по ин-

     ресурсов  (при  необходимос-   женерно-гидрометеорологичес-

     ти), а также для определения   ким изысканиям,  проведенным

     характеристик водного объек-   для  разработки  ТЭО  (ТЭР),

     та в тех или иных народнохо-   допускается  составлять   на

     зяйственных целях и для раз-   основе имеющихся  материалов

     работки ТЭО и ТЭР;             изученности и  рекогносциро-

          для  проекта  (рабочего   вочного обследования для:

     проекта);

          для рабочей  документа-        проектируемых  сооруже-

     ции.                           ний III  класса  ответствен-

                                    ности;

          4.24.  Инженерно-гидро-        площадок строительства,

     метеорологические  изыскания   расположенных   в   пределах

     для разработки схемы  должны   изученной территории;

     обеспечить получение данных,        сооружений, на  которые

     позволяющих  с   достаточной   гидрологические  и  климати-

     полнотой  и   достоверностью   ческие условия территории не

     оценить гидрологические  ха-   оказывают существенного вли-

     рактеристики  водных  объек-   яния.

     тов, намечаемых для  исполь-

     зования в народнохозяйствен-        В остальных случаях ис-

     ных целях.                     ходные данные для разработки

                                    ТЭО (ТЭР)  должны  быть  по-

          Заключение   о   режиме   лучены на основе  изысканий,

     водных объектов составляется   предусматривающих   изучение

     на основе  сбора  материалов   гидрологического      режима

     изученности, дополняемых ре-   (климатических условий) рай-

     зультатами  рекогносцировоч-   она  строительства,  включая

     ного обследования.  При  не-   специальные работы и  иссле-

     обходимости допускается про-   дования.

     водить  кратковременные  на-

     блюдения.                           4.27.  При   изысканиях

                                    для крупных и  сложных  объ-

          4.25.   Изыскания   для   ектов строительства, а также

     разработки ТЭО (ТЭР)  должны   объектов, возводимых в слож-

     обеспечивать:                  ных  инженерно-гидрометеоро-

                                    логических условиях,  наблю-

          обоснование выбора  оп-   дения за гидрологическим ре-

     тимального (по гидрометеоро-   жимом и  климатическими  ус-

     логическим  условиям)  вари-   ловиями  следует  предусмат-

     анта площадки строительства;   ривать на  всех  последующих

          обоснование выбора  ос-   стадиях проектирования.

     новных параметров сооружений

     и определение  инженерно-ги-        4.28.  Инженерно-гидро-

     дрометеорологических условий   метеорологические  изыскания

     их эксплуатации;               для проекта  (рабочего  про-

          определение возможности   екта) проводятся для решения

     воздействия   на    площадку   следующих задач:

     строительства опасных гидро-

     метеорологических  процессов        повышения достоверности

     и явлений, оценку их  харак-   определения расчетных харак-

     теристик и выдачу рекоменда-   теристик    гидрологического

     ций для проектирования  соо-   режима и климатических усло-

     ружений инженерной защиты;     вий, установленных для  раз-

          разработку  мероприятий   работки ТЭО;
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          уточнения    инженерно-   ческого  режима   или   кли-

     гидрометеорологических усло-   матических условий в составе

     вий территории.                изысканий   следует   преду-

                                    сматривать наблюдения,  про-

          Перечисленные    задачи   должительность которых долж-

     должны  решаться  на  основе   на устанавливаться с  учетом

     гидрометеорологических   на-   требований п. 4.17.

     блюдений, выполняемых на от-

     крытых для этой  цели  стан-        4.31.  Инженерно-гидро-

     циях и  постах.  При  строи-   метеорологические  изыскания

     тельстве сооружений I  и  II   по  выбору  площадки  строи-

     классов  ответственности   в   тельства должны  проводиться

     составе  станций  и   постов   в составе  и  объеме,  обес-

     должен    предусматриваться,   печивающих оценку и  сравне-

     как  правило,  один  опорный   ние климатических и гидроло-

     пункт,  репрезентативный  по   гических  условий  по  наме-

     фоновым характеристикам  ре-   ченным вариантам ее размеще-

     жима   изучаемого   участка.   ния.

     Наблюдения на опорном пункте

     должны проводиться  на  всех        Для каждого из рассмат-

     стадиях проектирования.        риваемых вариантов  размеще-

                                    ния  площадки  строительства

          4.29.  Инженермо-гидро-   при  необходимости   следует

     метеорологические  изыскания   предусматривать   наблюдения

     для   рабочей   документации   за климатическими условиями,

     должны проводиться:            режимом водных  объектов,  а

                                    также за развитием  гидроме-

          для уточнения расчетных   теорологических процессов  и

     характеристик  с  целью  по-   явлений.

     вышения   достоверности   их

     оценки -  при  недостаточной        Состав  гидрометеороло-

     продолжительности    периода   гических характеристик,  оп-

     наблюдений,  выполненных  на   ределяющих  климатические  и

     предшествующих стадиях  про-   гидрологические условия пло-

     ектирования;                   щадки  строительства,  уста-

          при необходимости  кон-   навливается в табл. 53.

     троля за развитием  гидроме-

     теорологических    процессов        4.32.   Изыскания   для

     или за водными объектами  со   обоснования мероприятий  ин-

     сложным режимом, достоверная   женерной защиты  от  опасных

     оценка которых требует  про-   гидрометеорологических  про-

     ведения наблюдений в течение   цессов  и   явлений   должны

     длительного периода.           включать:

          4.30.  Инженерно-гидро-        организацию и  проведе-

     метеорологические  изыскания   ние наблюдений - за  режимом

     для рабочего проекта  прово-   водного объекта,  метеороло-

     дятся, как правило, для  от-   гических  и  (или)  изучение

     дельных  зданий  или  соору-   динамики развития процесса;

     жений или в  случаях,  когда        морфометрические,  гид-

     инженерно-гидрологические  и   рометрические и другие  виды

     климатические   условия   не   эпизодических     измерений,

     оказывают определяющего вли-   связанных с изучением гидро-

     яния на выбор площадки стро-   метеорологического процесса.

     ительства и условия эксплуа-

     тации сооружений.                   4.33.  Инженерно-гидро-

                                    метеорологические  изыскания

          При  необходимости  де-   для обоснования проекта  хо-

     тального изучения гидрологи-   зяйственнопитьевого  и  про-
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                                                       Таблица 53

     ------------------------------------------------------------

                 |    Гидрометеорологические характеристики,

                 |  учитываемые при решении задач ТЭО и проекта

     Природный   |              (рабочего проекта)

     процесс, ре-|-----------------------------------------------

     жим водного |  при выборе площадки  |    дополнительно при

     объекта     |     строительства     | разработке мероприятий

                 |                       |    инженерной защиты

                 |                       |сооружений и территорий

     ------------------------------------------------------------

     Климатичес- |Основные характеристики|Распределение   скорос-

     кие условия |температуры и влажности|тей, направлений  ветра

                 |воздуха,    атмосферных|и  расчетные   скорости

                 |осадков,  ветра;   наи-|ветра на земной поверх-

                 |большая высота снежного|ности и по высоте; рас-

                 |покрова и глубина  про-|четный суточный  макси-

                 |мерзания почвы;  атмос-|мум осадков; максималь-

                 |ферные явления         |ная толщина стенки  го-

                 |                       |лоледа;   продолжитель-

                 |                       |ность теплого и  холод-

                 |                       |ного периодов; даты по-

                 |                       |явления,  установления,

                 |                       |разрушения   и    схода

                 |                       |снежного покрова;  даты

                 |                       |перехода средней суточ-

                 |                       |ной температуры воздуха

                 |                       |через  заданные  значе-

                 |                       |ния;  продолжительность

                 |                       |периодов с температурой

                 |                       |воздуха выше и ниже за-

                 |                       |данных значений

                 |                       |

     Режим рек   |Наивысшие уровни  воды;|Расчетные     наивысшие

                 |границы затопления; ле-|уровни и расходы  воды;

                 |довые условия          |границы затопления  при

                 |                       |расчетных уровнях; наи-

                 |                       |высший уровень  ледохо-

                 |                       |да; расчетные  скорости

                 |                       |течений

                 |                       |

     Режим при-  |Наивысшие уровни  воды;|Расчетные     наивысшие

     брежной зоны|приливноотливные  коле-|уровни  воды;  величина

     морей       |бания   уровней   воды;|нагона  уровней   воды;

                 |сгоны и нагоны;  волне-|расчетная высота волны

                 |ние                    |

                 |                       |

     Сели        |Граница распространения|Расчетные суточные мак-

                 |селевых потоков        |симумы осадков; расходы

                 |                       |и уровни  селевого  по-

                 |                       |тока

                 |                       |

     Снежные ла- |Частота  схода   лавин,|Объемы и скорость  дви-

     вины        |граница распространения|жения лавин;  плотность

                 |лавин и  действия  воз-|и толщина отложения ла-

                 |душной волны; продолжи-|вин; сила удара лавин и

                 |тельность лавиноопасно-|воздушной волны

                 |го периода             |
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                                             Продолжение табл. 53

     ------------------------------------------------------------

                 |    Гидрометеорологические характеристики,

                 |  учитываемые при решении задач ТЭО и проекта

     Природный   |              (рабочего проекта)

     процесс, ре-|-----------------------------------------------

     жим водного |  при выборе площадки  |    дополнительно при

     объекта     |     строительства     | разработке мероприятий

                 |                       |    инженерной защиты

                 |                       |сооружений и территорий

     ------------------------------------------------------------

     Русловые    |Тип руслового процесса,|Средняя скорость плано-

     процессы    |степень  его  развития;|вого смещения  русла  и

                 |характеристика деформа-|граница зоны деформации

                 |ций берегов русла      |его берега к концу про-

                 |                       |гнозируемого периода

                 |                       |

     Переработка |Качественная   характе-|Положение  границ  зоны

     берегов во- |ристика типа процесса и|переработки   (абразии)

     дохранилищ  |его направленности     |берега и его  расчетный

     и абразия   |                       |профиль к концу прогно-

     морских бе- |                       |прогнозируемого периода

     регов       |                       |

     ------------------------------------------------------------

     мышленного     водоснабжения   дится в табл. 54.

     должны удовлетворять  требо-

     ваниям  норм  проектирования        4.36. В результате изы-

     источников  водоснабжения  и   сканий должна быть дана  де-

     условиям расположения  водо-   тальная   оценка   источника

     заборных сооружений (качест-   водоснабжения  и  гидрологи-

     во и количество воды,  инже-   ческих условий  эксплуатации

     нерно-гидрологические  усло-   водозаборных сооружений.

     вия  размещения  водозабора,

     его расстояние от потребите-        4.37.  Инженерно-гидро-

     ля и др.).                     метеорологические изыскания,

                                    выполняемые для проекта  ор-

          4.34. На основе сбора и   ганизации  выпусков  сточных

     анализа имеющихся материалов   вод, должны  предусматривать

     изученности и данных,  полу-   получение  исходных   данных

     ченных при  рекогносцировоч-   для:

     ном обследовании района изы-

     сканий, определяется возмож-        выбора водного  объекта

     ность использования реки ли-   и, при необходимости,  места

     бо другого  водного  объекта   размещения очистных сооруже-

     как источника  водоснабжения   ний, а также  створа  выпус-

     с   учетом   устанавливаемых   ков, обеспечивающих  разбав-

     предварительно условий  раз-   ление в водоеме сточных  вод

     мещения и эксплуатации водо-   с соблюдением  требований  к

     заборных сооружений.           охране окружающей среды;

                                         выбора типа конструкции

          4.35. На участках, пер-   выпусков, оптимально отвеча-

     спективных  для  организации   ющих  условиям   разбавления

     водозабора,  следует  прово-   сточных вод и инженерно-гид-

     дить наблюдения за  гидроло-   рологическим  условиям  экс-

     гическим режимом в  течение,   плуатации сооружений  выпус-

     как правило, одного годового   ков;

     периода. Перечень гидрологи-        разработки  мероприятий

     ческих характеристик  приво-   инженерной защиты выпусков.
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                                                       Таблица 54

     ------------------------------------------------------------

                 |Гидрологическая характеристика, учитываемая при

     Характерис- |решении задач ТЭО и проекта (рабочего проекта)

     тика режима |-----------------------------------------------

     реки        |     для вариантов     |   дополнительно для

                 |размещения водозабора и|  выбранного варианта

                 |     выпусков стока    |

     ------------------------------------------------------------

     Сток реки   |Расчетный минимальный и|

                 |максимальный расход во-|

                 |ды,  средний   месячный|

                 |расход  воды,   годовой|

                 |сток  и  его  расчетное|

                 |внутригодовое распреде-|

                 |ление                  |

                 |                       |

     Уровень воды|Расчетный минимальный и|

                 |максимальный           |

                 |                       |

     Температура |Минимальная  и   макси-|

     воды        |мальная                |

                 |                       |

     Мутность во-|Ежедневная,  максималь-|На  разных  глубинах  в

     ды          |ная, средняя за  месяцы|створе водозабора

                 |и  год,   внутригодовое|

                 |распределение, грануло-|

                 |метрический      состав|

                 |взвешенных наносов     |

                 |                       |

     Ледовый ре- |Основные характеристики|Расчетная толщина льда,

     жим         |ледовых условий (замер-|размеры       отдельных

                 |зание, вскрытие,  ледо-|льдин, места  скопления

                 |ход, наличие внутривод-|шуги,  выхода  льда  на

                 |ного льда, шуги,  зато-|берег, образование  за-

                 |ров, зажоров)          |торов, зажоров

                 |                       |

     Скорость те-|Поверхностная и на раз-|

     чения       |ных глубинах           |

                 |                       |

     Качество во-|Химический состав и са-|Видовой состав и  коли-

     ды          |нитарное состояние  во-|чество   фитопланктона,

                 |ды, наличие  фитопланк-|зоопланктона, биообрас-

                 |тона,  зоопланктона   и|тания

                 |биообрастания          |

                 |                       |

     Деформация  |Тип руслового процесса,|Прогноз деформации  бе-

     русла       |его  проявление  и  на-|регов  и   дна   русла,

                 |правленность           |параметры донных гряд

                 |                       |

     Волнение (на|Волнение на период изы-|Расчетная высота  волны

     больших и   |сканий                 |для "опасных  направле-

     средних ре- |                       |ний"

     ках)        |                       |

          Примечание. При изысканиях для выпусков сточных вод ха-

     рактеристики волнения, фитопланктона, зоопланктона и  биооб-

     растания не определяются.

     ------------------------------------------------------------
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          В результате  изысканий   к требованиям п. 4.7 следует

     должны быть определены  рас-   учитывать:

     четные  гидрологические  ха-

     рактеристики, требуемые  для        вид  линейных  сооруже-

     обоснования проекта  выпуска   ний;

     сточных вод, в  соответствии        размер и характеристику

     с их перечнем, установленным   режима  водного  объекта   в

     табл. 54. При  выборе  места   местах перехода;

     размещения выпусков  следует        возможность  проявления

     учитывать:                     опасных гидрометеорологичес-

                                    ких  процессов,  их  вида  и

          располагаемые  ниже  по   ожидаемого  воздействия   на

     течению  водозаборы  поверх-   сооружения.

     ностных или подземных вод, а

     также выпуски в реку сточных        4.40. В результате  ин-

     вод, их количество и состав;   женерно-гидрометеорологичес-

          рыбохозяйственное  зна-   ких изысканий трасс  автомо-

     чение  реки,  места  нереста   бильных  и  железных   дорог

     рыб, пути миграции мальков и   должны быть получены  гидро-

     расположение зимовальных ям.   метеорологические   характе-

                                    ристики,  перечень   которых

          4.38.  Инженерно-гидро-   привидится в табл. 55.

     метеорологические  изыскания

     трасс  линейных   сооружений        4.41. Состав инженерно-

     должны обеспечивать:           гидрологических  работ   при

                                    изысканиях  трасс  воздушных

          оценку    климатических   ЛЭП следует определять исхо-

     условий  полосы   проложения   дя  из  групп  сложности  их

     трассы;                        перехода через водные объек-

          выбор участков перехода   ты в соответствии с табл.56.

     трассы через водные объекты,

     являющиеся естественным пре-        Изучение  гидрологичес-

     пятствием для ее проложения.   кого  режима  и  определение

                                    расчетных характеристик сле-

          Для  участков  перехода   дует предусматривать  в  со-

     трассы  через  большие   или   ставе изысканий лишь для пе-

     сложные  водные  объекты   в   реходов трассы ЛЭП, отнесен-

     составе  изысканий   следует   ных к II и III группам слож-

     предусматривать   проведение   ности, для которых изыскания

     дополнительных работ с целью   должны проводиться  по  спе-

     получения  необходимых  дан-   циальной программе. Для  пе-

     ных,  обосновывающих  разра-   реходов через водные объекты

     ботку проекта сооружения.      I группы следует  устанавли-

                                    вать лишь  их  количество  и

          4.39.  При  определении   морфометрические характерис-

     состава изысканий для линей-   тики дна долины, учитываемые

     ных сооружений в  дополнение   при расстановке опор ЛЭП.
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                                                       Таблица 55

     ------------------------------------------------------------

                 |     Гидрометеорологические характеристики,

                 |   учитываемые при решении задач ТЭО и проекта

     Гидрометео- |               (рабочего проекта)

     рологические|-----------------------------------------------

     факторы     | при выборе направления|    дополнительно на

                 | трассы автомобильных и|  выбранном направлении

                 |     железных дорог    |         трассы

     ------------------------------------------------------------

     Климатичес- |Основные характеристики|Число дней с  переходом

     кие условия |температур и  влажности|температуры воздуха че-

                 |воздуха,    атмосферных|рез 0 град.;повторяемость

                 |осадков,  ветра;   наи-|и преобладающие направле-

                 |большая высота снежного|ния   сильных   ветров;

                 |покрова и глубина  про-|расчетная  максимальная

                 |мерзания грунтов; атмо-|скорость ветра;  порывы

                 |сферные явления        |ветра;  число  дней   с

                 |                       |туманом  и   гололедом;

                 |                       |повторяемость     гроз;

                 |                       |расчетная толщина снеж-

                 |                       |ного покрова; продолжи-

                 |                       |тельность  периодов  со

                 |                       |снежным покровом, голо-

                 |                       |ледицей;  преобладающие

                 |                       |направления   метелевых

                 |                       |ветров,  характеристика

                 |                       |снегопереноса; сведения

                 |                       |об экстремальных метео-

                 |                       |рологических   явлениях

                 |                       |(ливни, ветер и др.)

                 |                       |

     Максимальный|Сведения о формировании|Расчетные значения мак-

     сток с бас- |ливневого стока и стока|симальных  расходов   и

     сейнов малых|весеннего половодья    |уровней воды; гидрогра-

     рек         |                       |фы дождевых паводков  и

                 |                       |весеннего    половодья;

                 |                       |суточный максимум осад-

                 |                       |ков и их  интенсивность

                 |                       |для различных  интерва-

                 |                       |лов времени

                 |                       |

     Максимальный|Сведения о максимальных|Расчетный  максимальный

     сток с бас- |расходах и уровнях  во-|расход воды и его  рас-

     сейнов сред-|ды, ледовых условиях   |пределение между руслом

     них и боль- |                       |и   поймой;   расчетный

     ших рек     |                       |максимальный    уровень

                 |                       |воды;    характеристики

                 |                       |высоких и других харак-

                 |                       |терных   уровней   воды

                 |                       |(весеннего    ледохода,

                 |                       |при подвижке и  заторах

                 |                       |льда,  низшие  и  др.),

                 |                       |расчетная толщина  льда

                 |                       |и  размеры  льдин   при

                 |                       |ледоходе; уклон  водной

                 |                       |поверхности при расчет-

                 |                       |ном уровне и в  межень;

                 |                       |средняя расчетная  ско-
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                                              Продолжение табл.55

     ------------------------------------------------------------

                 |     Гидрометеорологические характеристики,

                 |   учитываемые при решении задач ТЭО и проекта

     Гидрометео- |               (рабочего проекта)

     рологические|-----------------------------------------------

     факторы     | при выборе направления|    дополнительно на

                 | трассы автомобильных и|  выбранном направлении

                 |     железных дорог    |         трассы

     ------------------------------------------------------------

                 |                       |рость течения для русла

                 |                       |и  поймы;  механический

                 |                       |состав и  средний  диа-

                 |                       |метр донных  отложений;

                 |                       |расчетная высота волн

                 |                       |

     Снежные ла- |Сведения  об   основных|Сведения  о  высоте   и

     вины        |параметрах снежных  ла-|режиме снежного покрова

                 |вин                    |и метелях; условия  во-

                 |                       |зникновения  схода  ла-

                 |                       |вин; сведения о  морфо-

                 |                       |метрии  лавиносборов  и

                 |                       |прилегающих    участках

                 |                       |метелевого     переноса

                 |                       |снега;    сведения    о

                 |                       |воздушных   волнах   по

                 |                       |опросным  данным;  наи-

                 |                       |высшее положение  линии

                 |                       |отрыва лавин;  сведения

                 |                       |о  плотности  лавинного

                 |                       |потока

     ------------------------------------------------------------

                       Таблица 56           Продолжение табл. 56

     ----------------------------   ----------------------------

              |  Условие перехода            |  Условие перехода

      Группа  |  водного объекта     Группа  |  водного объекта

     сложности|       ЛЭП с         сложности|       ЛЭП с

     перехода |  унифицированными   перехода |  унифицированными

              |      опорами                 |      опорами

     ----------------------------   ----------------------------

         I    |Водный объект  пе-      III   |Переход    трассы,

              |ресекается  вместе            |через  проливы   и

              |с   поймой   одним            |каналы с  установ-

              |расчетным пролетом            |кой опор с высотой

              |                              |50 м и более з та-

        II    |Водный объект име-            |кже переход  через

              |ет ширину русла  и            |другие водные про-

              |поймы, включая во-            |странства  с  про-

              |зможный размыв бе-            |летом более 700  м

              |регов, превышающую            |незазисимо от  вы-

              |расчетный  пролет,            |соты опор

              |и   его    переход

              |трассой    требует        Примечание.    Величина

              |специальных  пере-   расчетного  пролета   должна

              |ходных   опор    и   быть указана  в  техническом

              |фундаментов          задании заказчика

                                    ----------------------------
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          При определении  клима-   ристики климатических и гид-

     тических условий района про-   рологических условий в соот-

     ложения трассы з  дополнение   ветствии с их перечнем, при-

     к  данным  метеорологических   веденным в табл. 57.

     наблюдений следует  собирать

     сведения об авариях действу-        4.42.  При  определении

     ющих ЛЭП в связи  с  экстре-   состава инженерно-гидромете-

     мальными  метеорологическими   орологических изысканий, вы-

     нагрузками и воздействиями.    полняемых для проектирования

                                    магистральных трубопроводов,

          В результате  изысканий   следует исходить из  способа

     трасс   ЛЭП   должны    быть   их проклаадки  при  переходе

     получены расчетные  характе-   через водные  объекты  и  их

                                                       Таблица 57

     ------------------------------------------------------------

                 |     Гидрометеорологические характеристики,

     Характерис- |   учитываемые при решении задач ТЭО и проета

     тики природ-|               (рабочего проекта)

     ных условий |-----------------------------------------------

                 | при выборе направления|    дополнительно на

                 |       трассы ЛЭП      |  выбранном направлении

     ------------------------------------------------------------

             Характеристики для трасс линий электропередач

     Климатичес- |Основные характеристики|Среднее  число  дней  с

     кие условия |температуры и влажность|относительной  влажнос-

                 |зоздуха,    атмосферных|тью 90  %  и  более,  с

                 |осадков, ветра, снежно-|грозой, туманом,  мете-

                 |го покрова  нормативные|лями и пыльными бурями;

                 |глубины     промерзания|число случаев выпадения

                 |грунтов:    атмосферные|дождей разной интенсив-

                 |явления                |ности; число дней и ча-

                 |                       |сов  с  мокрым  снегом;

                 |                       |максимальная скорость и

                 |                       |направление ветра (рас-

                 |                       |четная  и  наблюдавшая-

                 |                       |ся); температура  почвы

                 |                       |средняя на  поверхности

                 |                       |и по глубинам; повторя-

                 |                       |емость различных  вели-

                 |                       |чин гололедпо-изморозе-

                 |                       |вых          отложений;

                 |                       |максимальная    толщина

                 |                       |стенок гололеда и  рас-

                 |                       |четная  гололедная  на-

                 |                       |грузка;  число  дней  с

                 |                       |температурой воздуха от

                 |                       |минус 2 до плюс 3 град.и

                 |                       |относительной  влажнос-

                 |                       |тью  90  %   и   более;

                 |                       |сопутствующие обледене-

                 |                       |нию проводов температу-

                 |                       |ры воздуха, скорость  и

                 |                       |направление ветра; све-

                 |                       |дения о "пляске  прово-

                 |                       |дов"  и   сопутствующие

                 |                       |скорость и  направление

                 |                       |ветра, обледенение
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                                             Продолжение табл. 57

     ------------------------------------------------------------

                 |     Гидрометеорологические характеристики,

     Характерис- |   учитываемые при решении задач ТЭО и проета

     тики природ-|               (рабочего проекта)

     ных условий |-----------------------------------------------

                 | при выборе направления|    дополнительно на

                 |       трассы ЛЭП      |  выбранном направлении

     ------------------------------------------------------------

                 Переходы через водные объекты I группы

     Морфометри- |Число переходов  трассы|Ширина русла  и  поймы;

     ческие хара-|через водные объекты  I|наибольшая  глубина   в

     ктеристики и|группы                 |русле и затопления пой-

     условия     |                       |мы; высота бровок  рус-

                 |                       |ла;  наивысшая  отметка

                 |                       |поверхности льда

              Переходы через водные объекты II и III групп

     Режим рек   |Наивысшие уровни воды и|Расчетные уровни  высо-

                 |ширина затопления;  ле-|ких вод; уровни высоких

                 |довые условия; тип рус-|вод при ледоходе;  зона

                 |ловых процессов, их на-|затопления при  расчет-

                 |правленность и деформа-|ных уровнях  воды;  от-

                 |ция берегов            |метки поверхности  льда

                 |                       |(для несудоходных рек);

                 |                       |схема  движения  льдин,

                 |                       |их наибольшая площадь и

                 |                       |толщина; скорость тече-

                 |                       |ния при ледоходе; уклон

                 |                       |водной  поверхности   и

                 |                       |скорость течения  воды;

                 |                       |расчетная высота  волны

                 |                       |для водных объектов III

                 |                       |группы; возраст  русло-

                 |                       |вых образований;  сред-

                 |                       |ние  годовые   скорости

                 |                       |размыва берегов и пере-

                 |                       |мещения русловых  обра-

                 |                       |зований; прогноз разви-

                 |                       |тия руслового процесса,

                 |                       |зона  деформации  бере-

                 |                       |гов;  прогноз  развития

                 |                       |поименного массива; на-

                 |                       |ибольшая глубина размы-

                 |                       |ва на пойме; наибольшая

                 |                       |глубина размыва дна ру-

                 |                       |сла (для водных  объек-

                 |                       |тов III группы)

     ------------------------------------------------------------

     сложности по условиям  пере-   дует руководствоваться усло-

     сечений. При отнесения пере-   виями  пересечения   трассой

     хода к группе сложности сле-   водного объекта, приведенны-

                                    ми в табл. 58.
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                       Таблица 58   ния и  определение  гидроло-

     ----------------------------   гических условий  больших  и

      Группа  |Характеристики ус-   средних  переходов   следует

     сложности|ловия пересечения    производить  приближенно  на

      прехода | водного объекта     основе имеющейся изученности

     ----------------------------   территории. В  случае  недо-

     Малые пе-|Ширина зеркала во-   статочной изученности в  со-

     реходы   |ды  в  межень  для   ставе изысканий должно  быть

              |створа пересечения   предусмотрено  наземное  об-

              |трассой  до  30  м   следование участков  больших

              |при средних глуби-   и средних переходов.  Обсле-

              |нах воды до 1,5м     дование   малых    переходов

              |                     допускается   для   участков

     Средние  |Ширина зеркала во-   трассы, располагаемых в рай-

     переходы |ды  в  межень  для   онах азвитой  овражно-балоч-

              |створа пересечения   ной сетью.

              |трассой от  31  до

              |75 м  при  средних        При изысканиях,  выпол-

              |глубинах воды  бо-   няемых на выбранном  направ-

              |лее 1,5м             лении трассы,  полученная  в

              |                     результате    предшествующих

     Большие  |Ширина зеркала во-   работ предварительная оценка

     переходы |ды  в  межень  для   гидрологических условий дол-

              |створа пересечения   жна быть уточнена на  основе

              |более 75 м           наблюдений за режимом водных

              |Ширина зеркала во-   объектов  и  их   детального

              |ды  в  межень  для   обследования - для  участков

              |створа пересечения   больших и средних переходов,

              |менее 75 м, но зо-   а для малых переходов  -  по

              |на затопления  при   ным  имеющейся  изученности.

              |20-дневном стоянии   При большом числе малых  пе-

              |уровней воды 10  %   реходов, располагаемых в зо-

              |верояти превышения   не интенного развития овраж-

              |составляет   более   но-балочной сети, оценку их

              |500                  гидрологических условий  до-

     ----------------------------   пускается выполнять  на  ос-

                                    нове организуемых наблюдений

          При изысканиях при  вы-   на эталонных участках,  пре-

     боре направления трассы  ма-   дусматривающих изучение сто-

     гистральных    трубопроводов   ка и  водно-эрозионной  дея-

     должно  быть   предусмотрено   тельности оврагов.

     получение следующих исходных

     данных для  каждого  из  ва-        Состав  гидрометеороло-

     риантов ее приложения:         гических узрактеристик,  ко-

                                    торые должны быть получены в

          местоположение,   общее   результате  изысканий  трасс

     число и гидрологические  ус-   магистральных трубопооводов,

     ловия больших и средних  пе-   приводятся в табл. 59.

     реходов;

          климатические условия в        4.43.  При  определении

     полосе проложения трассы.      состава и объема  инженерно-

                                    гидрометеорологических  изы-

          Для   малых   переходов   сканий, выполняемых для обо-

     трассы   следует   учитывать   снования проектов  гидротех-

     только их общее  количество,   нических сооружений, следует

     определяемое приближенно  по   исходить  из  вида   водного

     характерным участкам трассы.   объекта  и  назначения  про-

     Оценку климатических условий   ектируемого  сооружения.   В

     трассы, выбор мест  размеще-   соответствии с  этим  гидро-
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                                                       Таблица 59

     ------------------------------------------------------------

                 |     Гидрометеорологические характеристики,

                 |   учитываемые при решении задач ТЭО и проекта

     Характерис- |               (рабочего проекта)

     тики природ-|-----------------------------------------------

     ных условий |при выборе направлении |   дополнительно на

                 | трассы магистральных  | выбранном направлении

                 |     трубопроводов     |        трассы

     ------------------------------------------------------------

          Характеристики для трасс магистральных трубопроводов

     Климатичес- |Основные характеристики|Средняя  и   наибольшая

     кие условия |температуры и влажности|глубина     промерзания

                 |воздуха,    атмосферных|грунтов и  средняя  его

                 |осадков,  ветра;   наи-|продолжительность; сре-

                 |большая высота снежного|дние по  месяцам  и  за

                 |покрова  и  нормативная|год  температуры  почвы

                 |глубина     промерзания|на  поверхности  и   по

                 |грунтов,    атмосферные|глубине; вес гололедно-

                 |явления                |изморозевых отложений

                   Характеристики для малых переходов

     Режим рек   |Число переходов, оцени-|Расчетные     наивысшие

                 |ваемое  приближенно  по|уровни воды(1); расчет-

                 |характерным    участкам|ный максимальный расход

                 |трассы                 |воды(2); наибольшая во-

                 |                       |зможная глубина размыва

                 |                       |дна русла; прогноз раз-

                 |                       |мыва дна оврага на  ко-

                 |                       |нец срока службы соору-

                 |                       |жений

             Характеристики для больших и средних переходов

     Режим рек   |                       |Расчетные     наивысшие

                 |                       |уровни воды;  наивысшие

                 |                       |и наинизшие уровни  ве-

                 |                       |сеннего ледохода; сред-

                 |                       |ние и максимальные  по-

                 |                       |верхностные  и   донные

                 |                       |скорости течения; сред-

                 |                       |ние и крайние даты  пе-

                 |                       |рехода температур  воды

                 |                       |через 12 град.(*);мутности

                 |                       |воды  в  свободный  ото

                 |                       |льда  период(*);   сток

                 |                       |наносов   и   параметры

                 |                       |донных гряд(*)

     Деформации  |                       |Наибольшая глубина раз-

     русла и пой-|                       |мыва  дна  русла;  про-

     мы          |                       |гнозный профиль размыва

                 |                       |дна русла; прогноз  де-

                 |                       |формации русла и  поймы

                 |                       |на заданный период

     ----------------

          (1) При прокладке трубопровода надземным способом.

          (2) При прокладке трубопровода с заложением в тело  зе-

     мляной перемычки.

          (*) Для разработки проекта организации строительства.
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     технические сооружения  сле-   охранных   мероприятий   при

     дует подразделять на:          произаодстве работ  в  русле

                                    реки  в  составе   изысканий

          речные гидротехнические   следует предусматривать изу-

     сооружения, включающие  гид-   чение годового хода мутности

     роузлы (с плотиной  и  водо-   и химического состава воды.

     хранилищем)   и   сооружения

     объектов речного транспорта;        При   изысканиях    для

          морские  гидротехничес-   строительства  ответственных

     кие  сооружения,  включающие   сооружений, располагаемых  в

     соооужения объектов морского   сложных условиях режима реки

     транспорта и  нефтепромыслов   и   русловой   деятельности,

     в шельфовой зоне морей.        допускается  проводить  спе-

                                    циальные работы, включая ис-

          4.44.  При   взысканиях   следования на моделях.

     для   обоснобания   проектов

     крупных гидроузлов не  реках        Состав расчетных гидро-

     необходимо выполнить  оценку   логических     характеристик

     бытового и  прогнозного  ре-   приводится в табл. 60.

     жима реки, формирование  ко-

     торого  следует  ожидать   в        4.46.  При   изысканиях

     результате  строительства  и   для проектирования  объектов

     эксглуатации  проектируемого   морского транспорта  следует

     гидроузла.                     учитывать вид проектируемого

                                    сооружения и его  местополо-

          В результате  изысканий   жение,  обуславливающие  ха-

     должны быть определены  гид-   рактер воздействия  на  него

     рологические условия в верх-   изучаемого гидрометеорологи-

     нем и нижнем  бьефах  гидро-   ческого режима.

     узла, а также  в  зоне  про-

     ектируемого водохранилища  и        В составе изысканий для

     входных створов на  основной   проектирования   сооружений,

     реке и притоках.               располагаемых  в  прибрежной

                                    зоне морей,  следует  преду-

          4.45.  Инженерно-гидро-   сматривать получание  данных

     метеорологические  изыскания   об ее динамике  (размыв  бе-

     для объектов речного  транс-   рега и  дна,  вдольбереговое

     порта должны выполняться для   перемещение наносов, образо-

     обеспечения исходными данны-   вание аккумулятивных форм) и

     ми проекта их строительства,   ледовых   условиях   (ширина

     реконструкции  и   техничес-   припая, образование торосов,

     когоо перевооружения, а так-   заторов и навалов льда). Для

     же проектов  мероприятий  по   сооружений, располагаемых  в

     улучшению судоходных условий   пределах акватории.  опреде-

     участка  реки,  водно-транс-   ляющими нагрузками и воздей-

     портного  узла  или  условий   ствиями являются:  волнение,

     отстоя флота.                  дрейф льда, течения и ветер,

                                    а также  состав  и  характер

          При изысканиях  следует   перемещения донных отложений

     организовывать сеть  времен-   и наносов  (прорези  и  под-

     ных уровенных  постов,  про-   ходные каналы).

     водить наблюдения за уклоном

     водной  поверхности   (одно-

     дневные   связки   уровней),        В   составе   изысканий

     распределением  расходов  по   следует предусматривать так-

     рукгвам  русла,   скоростями   же сбор сведений о  гидроме-

     течения на перекатах.          теорологических воздействиях

                                    на существующие  гидротехни-

          Для разработки природо-   ческие сооружения.

                                         СНиП 1.02.07-87 Стр.163

                       Таблица 60           Продолжение табл. 60

     ----------------------------   ----------------------------

     Характе- |Гидрометеорологи-    Характе- |Гидрометеорологи-

     ристики  | ческие характе-     ристики  | ческие характе-

     природных|ристики, учитывае-   природных|ристики, учитывае-

     условий  |мые при проектиро-   условий  |мые при проектиро-

              |      вании                   |      вании

     ----------------------------   ----------------------------

     Уровни   |Средние и  крайние            |личие  и   частота

     воды     |даты   наступления            |образования  зато-

              |фаз  гидрологичес-            |ров   и    зажоров

              |кого режима и  ха-            |льда,  сроки   на-

              |рактерных уровней,            |ступления  ледовых

              |характерные и еже-            |фаз

              |дневные     уровни            |

              |различной  обеспе-   Волнение |Характеристики во-

              |ченности,  продол-            |лнения   различной

              |жительность  стоя-            |обеспеченности при

              |ния различных уро-            |расчетных  уровнях

              |вней и их  обеспе-            |и   их   повторяе-

              |ченность                      |мость, период вол-

              |                              |нения (на реках  с

     Расходы  |Расчетные   макси-            |учетом течения)

     воды и   |мальные  и   мини-            |

     наносов  |мальные    расходы   Русловые |Тип процесса, сте-

              |воды, связи расхо-   процессы |пень развития, ха-

              |дов воды  с  уров-            |рактеристика   де-

              |нями,   мутностью,            |формаций, наиболь-

              |расходами наносов,            |шая глубина размы-

              |кривые процентного            |ва, величина зано-

              |распределения сто-            |симости и  прогно-

              |ка реки по ее  ру-            |зируемое положение

              |кавам                         |русла  и  русловых

              |                              |образований

     Уклоны   |Продольный профиль            |

     водной   |водной  поверхнос-   Химичес- |Содержание  основ-

     поверх-  |ти, связь  уклонов   кий сос- |ных    нормируемых

     ности    |с уровнями и паде-   тав воды |ингредиентов хими-

              |нием воды                     |ческого состава

              |                     ----------------------------

     Скорость |Наибольшая и сред-

     течения  |няя скорости тече-        4.47. Состав  изысканий

              |ния, в  том  числе   для   обоснования   проектов

              |на перекатах,  из-   гидротехнических  сооружений

              |мерение   скорости   нефтепромыслов,  располагае-

              |течений при  коле-   мых в пределах шельфовых зон

              |баниях уровней       морей,  должен  определяться

              |                     исходя из  полной  неизучен-

     Ледовые  |Прочность льда пе-   ности акватории. Данные  на-

     условия  |ред вскрытием и  в   блюдения на береговых  стан-

              |период   весеннего   циях  и  постах  допускается

              |ледохода,  размеры   использовать   только    для

              |льдин, скорость их   приведения  коротких   рядов

              |движения  и   угол   гидрометеорологических   ха-

              |подхода к  берегу,   рактеристик  к  многолетнему

              |места  образования   периоду. В составе изысканий

              |навалов  льда,  их   должно     предусматриваться

              |высота,  ширина  и   проведение   наблюдений   за

              |протяженность, на-   основными метеорологическими
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     характеристиками  и  режимом    ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

     моря,  организуемыми   непо-           И ТЕХНИЧЕСКОГО

     средственно на участке стро-     ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ

     ительства  с  использованием            ПРЕДПРИЯТИЙ

     средств измерения автономно-

     го действия  буйкового  типа        4.49. Задачами инженер-

     либо устанавливаемых на  бу-   но-гидрометеорологических

     ровых платформах.              изысканий  для   обоснования

                                    проектов   реконструкции   и

          4.48. Основными задача-   технического  перевооружения

     ми изысканий для  сооружений   действующих предприятий  яв-

     водохозяйственных и мелиора-   ляются:

     тивных систем являются:

                                         получение исходных дан-

          выбор места  размещения   ных о режиме водного объекта

     гидротехнических сооружений,   и  климатических   условиях,

     регулирующих речной сток,  и   сложившихся в процессе  экс-

     получение  исходных  данных,   плуатации  реконструируемого

     обосновывающих разработку их   предприятия;

     проекта;                            оценка   изменений    в

          получение исходных дан-   установленных предшествующи-

     ных для обоснования проектов   ми изысканиями характеристи-

     орошения, обводнения и сель-   ках гидрологического  режима

     скохозяйственного  водоснаб-   и   климатических   условий,

     жения,  а  также  сооружений   связанных со  строительством

     мелиоративных систем.          и эксплуатацией действующего

                                    предприятия, и их  сопостав-

                                    ление с  данным  ранее  про-

          Исходные   данные   для   гнозом окружающей  природной

     обоснования схем использова-   среды;

     ния водных и  земельных  ре-        определение   расчетных

     сурсов должны быть  получены   гидрологических и метеороло-

     на основе  сбора  материалов   гических  характеристик  для

     изученности и  рекогносциро-   разработки проекта  реконст-

     вочного обследования, а  для   рукции, включая  организацию

     разработки ТЭО и последующе-   мероприятий по охране  окру-

     го проектирования -  на  ос-   жающей природной среды.

     нове наблюдений  за  режимом

     рек, которые  должны  прово-        4.50.  В  составе  изы-

     диться в  составе  изысканий   сканий, проводимых  на  объ-

     не  менее  одного  года.   В   екте  реконструкции,  должен

     случаях, когда  изыскательс-   быть предусмотрен:

     кие и проектные работы  про-

     водятся в условиях неизучен-        сбор  материалов  пред-

     ной  или  недостаточно  изу-   шествующих изысканий, выпол-

     ченной  территории  и  имеют   ненных для обоснования  про-

     продолжительность  более   5   екта  строительства   дейст-

     лет, из состава  гидрометри-   вующего предприятия;

     ческой сети следует выделять        сбор материалов по гид-

     опорные посты с организацией   рологическому режиму изучае-

     на них длительны):  наблюде-   мого  водного   объекта,   а

     ний, используемых в последу-   также по постам-аналогам  за

     ющем в качестве аналога  при   период эксплуатации предпри-

     оценке характеристик  режима   ятия;

     рек.                                сбор данных о нарушени-

                                    ях, предусматриваемых проек-

                                    том   условий   эксплуатации

                                    действующего    предприятия,

                                    связанных с проявлением экс-
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     тремальных гидрометеорологи-   отбора или  изыскания  новых

     ческих характеристик;          источников    водоснабжения,

          сбор данных в заинтере-   увеличение выпусков  промыш-

     сованных организациях  (сан-   ленных стоков и  другие  хо-

     эпидстанции, организации Ми-   зяйственные     мероприятия,

     нистерства рыбного хозяйства   проекты которых вызывают не-

     СССР, Госкомгидромета СССР и   обходимость  гидрометеороло-

     др.) о неблагоприятных  воз-   гического обоснования.

     действиях,  оказываемых  ре-

     конструируемым  предприятием        4.52.  При  организации

     на характеристику качества и   наблюдений в  состав  гидро-

     режим  водных  объектов,  их   логической  (метеорологичес-

     флору и фауну,  а  также  на   кой) сети должны быть  вклю-

     воздушный бассейн.             чены посты (станции), дейст-

                                    вовавшие при проведенных ра-

          В  необходимых  случаях   нее изысканиях, которые сле-

     при изысканиях следует  про-   дует  принимать  в  качестве

     водить  гидрологические  на-   опорных при определении  из-

     блюдения и  изучение  клима-   менений  в   режиме   водных

     тических условий.              объектов  или  климатических

                                    условиях  за  период  строи-

          4.51. Наблюдения за ре-   тельства и эксплуатации  ре-

     жимом водных объектов,  изу-   конструируемого предприятия.

     чение климатических  условий

     и     гидрометеорологических        Вновь организуемые пос-

     процессов должны  предусмат-   ты следует размещать  исходя

     риваться в составе изысканий   из  необходимости  получения

     в случаях:                     исходных данных для  опреде-

                                    ления характера  воздействия

          а)  если  в  результате   эксплуатируемых   сооружений

     предварительной оценки уста-   на водный  объект  и  оценки

     новлено  различие   принятых   характеристик  его   режима,

     для   обоснования   проектов   сложившегося в условиях экс-

     расчетных    гидрологических   плуатации.

     характеристик  или  климати-

     ческих условий с  их  реаль-       ИЗЫСКАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ

     ными значениями;                          ОПАСНЫХ

                                        ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

          б) если при  эксплуата-        ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ

     ции реконструируемого  пред-

     приятия установлены неблаго-        4.53. Гидрометеорологи-

     приятные   гидрометеорологи-   ческие процессы  и  явления,

     ческие воздействия на соору-   которые следует  относить  к

     жения, не учтенные при  раз-   опасным для строительства  и

     работке их проектов;           подлежащие учет, при  проек-

                                    тировании  сооружений,  при-

          в)  при   необходимости   водятся в табл. 61.

     разработки проекта  сооруже-

     ний  инженерной  защиты,   а        4.54. Гидрометеорологи-

     также   для   предотвращения   ческие  процессы  и  явления

     неблагоприятного воздействия   следует учитывать как  опас-

     реконструируемого  предприя-   ные при  количественных  по-

     тия на окружающую  природную   казателях   их   проявления,

     среду;                         превышающих пределы, указан-

                                    ные в табл. 62.

          г)  если  реконструкция

     предприятия  предусматривает        4.55.  Инженерно-гидро-

     промышленное освоение  новой   метеорологические изыскания,

     территории, увеличение водо-   проводимые в зоне возможного
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                                                       Таблица 61

     ------------------------------------------------------------

      Процессы,  |     Вид и характер    |Область распространения

       явления   |  воздействия процесса,| воздействия процесса,

                 |         явления       |        явления

     ------------------------------------------------------------

     Наводнение  |Затопление  сооружений,|Дно речных долин,  при-

     (затопление)|располагаемых  в   зоне|брежная зона водохрани-

                 |воздействия процесса   |лищ, озер и морей

                 |                       |

     Цунами      |Затопление   прибрежной|Прибрежная зона  откры-

                 |зоны морей и динамичес-|тых морей,  прилегающих

                 |кое воздействие на соо-|к океаническому ложу  с

                 |ружения,  расположенные|активной сейсмичностью

                 |в пределах  распростра-|

                 |нения этого процесса   |

                 |                       |

     Ураганные   |Динамическое  воздейст-|Ограниченная по  фронту

     ветры,смерчи|вие на сооружения,  до-|полоса,  простирающаяся

                 |стигающее  разрушитель-|в направлении  траекто-

                 |ной силы в зоне  дейст-|рии движения процесса

                 |вия процесса           |

                 |                       |

     Снежные ла- |Движение   по    склону|В   направлении   схода

     вины        |снежных масс, сопровож-|снежной лавины

                 |даемое динамическим да-|

                 |влением снега и ударной|

                 |воздушной волной,  дей-|

                 |ствующими на  все  виды|

                 |сооружений             |

                 |                       |

     Снежные за- |Большие отложения снеж-|Зона действия  метеоро-

     носы        |ного покрова, затрудня-|логического явления

                 |ющие  нормальное  функ-|

                 |ционирование  предприя-|

                 |тий, транспорта        |

                 |                       |

     Гололед     |Утяжеление  конструкций|Отдельные природные зо-

                 |сооружений   вследствие|ны с различными показа-

                 |их покрытия льдом,  из-|телями процесса

                 |морозью                |

                 |                       |

     Селевые по- |Динамическое  воздейст-|В пределах речных долин

     токи        |вие селевого потока  на|селеносных рек  и  вре-

                 |все  виды   сооружений,|менных водотоков

                 |размыв русла в зоне его|

                 |транспорта и  отложение|

                 |материала  в   пределах|

                 |конуса выноса          |

                 |                       |

     Русловой    |Аккумулятивно-эрозион- |В пределах русла, поймы

     процесс     |ное воздействие на дно,|реки и на прилегающей к

                 |берега  русла  и  пойму|ним территории

                 |реки, нарушающее устой-|

                 |чивость или  нормальные|

                 |условия    эксплуатации|

                 |размещаемых здесь  соо-|

                 |ружений                |
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                                             Продолжение табл. 61

     ------------------------------------------------------------

      Процессы,  |     Вид и характер    |Область распространения

       явления   |  воздействия процесса,| воздействия процесса,

                 |         явления       |        явления

     ------------------------------------------------------------

     Переработка |Эрозионное  воздействие|В  пределах  прибрежной

     берегов рек,|на берег с  последующим|зоны рек,  озер,  водо-

     озер, водо- |его отступлением и раз-|хранилищ и морей

     хранилищ и  |рушением    размещаемых|

     абразия мор-|сооружений             |

     ских берегов|                       |

     ------------------------------------------------------------

                       Таблица 62           Продолжение табл. 62

     ----------------------------   ----------------------------

              |Количественные по-            |Количественные по-

     Процессы,|казатели  проявле-   Процессы,|казатели  проявле-

     явления  |ния  процессов   и   явления  |ния  процессов   и

              |явлений                       |явлений

     ----------------------------   ----------------------------

     Уровень  |Затопление на глу-   Снежные  |То же

     воды     |бину более  1,0  м   лавины   |

              |при скорости тече-            |

              |ния   воды   более   Смерч    |Во всех проявлени-

              |0,7 м/с                       |ях

              |                     ----------------------------

     Ветер    |Скорость     более

              |30 м/с, для  побе-   проявления опасных  гидроме-

              |режий морей  более   теорологических процессов  и

              |35 м/с, при  поры-   явлений, должны решать  сле-

              |вах более 40 м/с     дующие задачи:

              |

     Дождь    |Слой осадков более        выбор места  размещения

              |30 мм за  12  ч  и   площадки  строительства  (по

              |менее в селевых  и   возможности) дне зоны дейст-

              |ливнеопасных райо-   вия опасных  гидрометеороло-

              |нах                  гических процессов  и  явле-

              |Более 50 мм за 12ч   ний, определяемого, в  необ-

              |и менее на осталь-   ходимых случаях, с учетом их

              |ной территории       направленности и развития;

              |100 мм за 2 сут  и        определение  на  основе

              |менее,               натурных исследований харак-

              |150 "  "  4 " " ",   теристик   гидрометеорологи-

              |250 "  "  9 " " ",   ческих процессов и  явлений,

              |400 "  " 14 " " "    обосновывающих    разработку

              |                     проекта  инженерной   зашиты

     Ливень   |Слой осадков более   сооружений и (или)  террито-

              |30 мм за 1 ч и ме-   рии.

              |нее

              |                          4.56.    Характеоистики

     Гололед  |Отложение льда  на   опасных гидрометеорологичес-

              |проводах  толщиной   ких  процессов   и   явлений

              |стенки более 25 мм   должны  устанавливаться   на

              |                     основе:

     Селевые  |Угрожающие населе-

     потоки   |нию и объектам на-        статистических  методов

              |родного хозяйства    оценки  -  для  процессов  и
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     явлений, имеющих вероятност-   явлений, имеющих вероятност-

     ный характер проявления;       ный характер распределения в

          прогноза их развития  -   многолетнем разрезе,  должна

     для  постоянно   действующих   содержать   ряды   ежегодных

     однонаправленных процессов.    значений их характеристик за

                                    длительный  период  наблюде-

          4.57. Исходная информа-   ний,  а  также  сведения   о

     ция, используемая для  опре-   выдающихся максимумах, полу-

     деления  расчетных  характе-   ченные из источников  инфор-

     ристик опасных  процессов  и   мации,     предусматриваемых

                                    п. 4.9.
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                    Рекомендуемое

         СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА (ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

           ЗАПИСКИ) ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ

                             СТРОИТЕЛЬСТВА

          1.  Технический   отчет        6.      Топографические

     должен составляться по  каж-   съемки (обновление  планов),

     дому объекту на  весь  комп-   включая съемку  подземных  и

     лекс завершенных для  задан-   надземных сооружений.

     ной  стадии   проектирования

     инженерногеодезических изыс-        7.  Съемка  железных  и

     каний с  использованием  ма-   автомобильных дорог для  ре-

     териалов по отдельным  видам   конструкции предприятий.

     работ.

                                         8. Геодезическое  обес-

          Для объектов инженерно-   печение других видов изыска-

     геодезических изысканий, вы-   ний.

     полняемых согласно предписа-

     ниям,  вместо   технического        9.  Инженерно-гидрогра-

     отчета составляется  поясни-   фические работы.

     тельная записка.

                                         10. Геодезические рабо-

          2.  Технический   отчет   ты при изучении опасных гео-

     должен содержать с  исчерпы-   логических процессов.

     вающей  полнотой   сведения,

     характеризующие  назначение,        11.  Инженерно-геодези-

     организацию, методы, качест-   ческие изыскания  трасс  ли-

     во и объем  выполненных  ра-   нейных сооружений.

     бот, а также все особенности

     их производства и результаты        12.  Технический  конт-

     применения  новейших  дости-   роль и приемка работ.

     жений геодезической науки  и

     техники.                            13.  Перечень  материа-

                                    лов, передаваемых  заказчику

          3. Технический отчет по   и другим организациям.

     инженерно-геодезическим изы-

     сканиям на площадках  строи-        14. Заключение.

     тельства должен состоять  из

     текстовой части  и  приложе-        В приложениях к  техни-

     ний. Текстовая часть  техни-   ческому  отчету  помещаются:

     ческого отчета должна состо-   копия  технического  задания

     ять из разделов:               заказчика; копия  разрешения

                                    на производство работ; схема

          1. Общие сведения.        плановой опорной геодезичес-

                                    кой  сети;  схема   высотной

          2. Краткая  физико-гео-   опорной геодезической  сети;

     графическая   характеристика   ведомость  обследования  ис-

     района работ.                  ходных  геодезических  пунк-

                                    тов;  абрисы   установленных

          3.   Топографо-геодези-   постоянных  пунктов  (точек)

     ческая  изученность   района   геодезических сетей;  акт  о

     работ.                         сдаче геодезических  пунктов

                                    на наблюдение за  сохраннос-

          4. Опорные  геодезичес-   тью; ведомости  координат  и

     кие сети.                      высот пунктов опорных геоде-

                                    зических сетей; схема плано-

          5.  Съемочная  геодези-   вой съемочной  геодезической

     ческая сеть.                   сети;  схема  высотной  съе-
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     мочной  геодезической  сети;   ков индивидуального проекти-

     ведомости координат и  высот   рования; продольный  профиль

     точек, закрепленных постоян-   трассы с  вариантами;  ведо-

     ными знаками на долговремен-   мости углов поворота, прямых

     ную сохранность; сводки  из-   и кривых  (прямых  и  углов)

     меренных горизонтальных  на-   пересекаемых угодий и лесов,

     правлений; картограмма  рас-   автомобильных   и   железных

     положения участков выполнен-   дорог, надземных и подземных

     ных топографических съемок с   сооружений, сносимых  соору-

     разграфкой  листов   планов;   жений и отчуждаемых  угодий,

     ведомость координат и  высот   оврагов, лощин и  заболочен-

     инженерно-геологических  вы-   ных   участков,   косогорных

     работок и других точек;  акт   участков;  абрисы   привязок

     приемки материалов завершен-   характерных точек  трассы  к

     ных работ; копии  инженерно-   элементам  ситуации;   ведо-

     топографических планов.        мость координат и высот  за-

                                    крепительных знаков  трассы;

          По дополнительному тре-   акты   сдачи    закрепленной

     бованию  предоставля.  ются:   трассы заказчику.

     ведомости  координат   углов

     зданий (сооружений) и  ката-        Примечание.  Содержание

     логи колодцев  (камер)  под-   приложений может дополняться

     земных   сооружений;   схемы   и изменяться  в  зависимости

     подземных и  надземных  соо-   от стадии  проектирования  и

     ружений;   эскизы   колодцев   вида линейного сооружения.

     (камер) и опор надземных со-

     оружений;  обмерные  чертежи        5.  Технический   отчет

     зданий (сооружении);  планы,   должен  быть  переплетен   и

     ведомости, продольные и  по-   иллюстрирован   необходимыми

     перечные профили  внутрипло-   чертежами, схемами, а в  не-

     щадочных железных и  автомо-   обходимых случаях и фотогра-

     бильных дорог; другие  мате-   фиями.

     риалы.

                                         6. Результатом инженер-

          Примечание.  В  зависи-   но-геодезических  изысканий,

     мости от конкретных  условий   выполненных  для  разработки

     в  отчет  могут   включаться   ТЭО   (ТЭР)   строительства,

     дополнительные   разделы   и   должна быть следующая  доку-

     приложения  или  исключаться   ментация:

     приведенные выше.

                                         по площадкам строитель-

          4.  Раздел  "Инженерно-   ства  -  технический  отчет,

     геодезические      изыскания   содержащий сведения о  топо-

     трасс  линейных  сооружений"   графо-геодезической     изу-

     при необходимости выпускает-   ченности  района  изысканий,

     ся в  виде  самостоятельного   составе, объемах, методах  и

     отчета с включением  в  него   качестве выполненных  работ,

     необходимых сведений соглас-   а  также   рекомендации   по

     но п. З настоящего  приложе-   выполнению  инженерно-геоде-

     ния или включаться в  состав   зических  изысканий  на  по-

     комплексного отчета по инже-   следующих стадиях проектиро-

     нерным изысканиям трасс.       вания;  обзорный  план,  как

                                    правило,     в     масштабах

     По изысканиям трасс линейных   1:100000  -  1:10000;  копии

     сооружений должны  быть  до-   инженерно-топографических

     полнительно приложены: копия   планов,   передаваемых   для

     плана трассы и  местных  ва-   проектирования,    ведомости

     риантов и копии  планов  то-   координат и высот инженерно-

     пографической съемки  участ-   геологических, геофизических
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     и других точек;  акты  сдачи        пересечение трассы  во-

     геодезических   пунктов   на   дотоками, железными и  авто-

     наблюдение за  сохранностью;   мобильными дорогами  и  др.;

     материалы по  другим  выпол-   их число и протяженность;

     ненным работам;                     протяженность прохожде-

          по трассам линейных со-   ния трассы по местности  без

     оружений - технический отчет   дорог,  участков   сближения

     (пояснительная записка); об-   или параллельного следования

     зорные карты, как правило, в   с железными и автомобильными

     масштабах  1:100000-1:10000;   дорогами, линиями электропе-

     планы  выбранных   вариантов   редачи и связи и  др.,  воз-

     трассы линейного  сооружения   можные сносы строений и дру-

     в   масштабах   1:100000   -   гие показатели,  учитываемые

     1:10000 и крупнее;  продоль-   при выборе направления трас-

     ные  профили  по   вариантам   сы.

     трасс (по указанию заказчика

     могут не составляться); тех-        7. Состав и  содержание

     нические показатели:           технического отчета (поясни-

                                    тельной  записки)  о  выпол-

          длина трассы по  основ-   ненных    инженерно-геодези-

     ному напраплению и выбранным   ческих изысканиях для  пред-

     вариантам и  др.;  протяжен-   проектной документации, про-

     ность прохождения трассы  по   екта  (рабочего  проекта)  и

     пашне,  лесу,  лугу,  садам,   рабочей документации опреде-

     виноградникам,   болотам   и   ляется исходя из выполненных

     др.;                           видов  работ  для  указанных

          прохождение  трассы  по   стадий проектирования в  со-

     участкам с  неблагоприятными   ответствии с пп. 1-6 настоя-

     условиями строительства, за-   щего приложения и  с  учетом

     строенной территории, горным   дополнительных    требований

     участкам и др.;                ведомственных и республикан-

                                    ских строительных норм.

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                       Справочное

          ВИДЫ, ГЛУБИНЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

     ------------------------------------------------------------

     Наименова-|Максима- |                   |

     ние горной|льная    |Условия применения |Стадии проектирова-

     выработки |глубина,м|                   |ния

     ------------------------------------------------------------

     Закопушки |   0,6   |Для вскрытия  грун-|Для   предпроектной

               |         |тов  при   мощности|документации и про-

               |         |перекрывающих отло-|екта

               |         |жений не более 0,5м|

               |         |                   |

     Расчистки |   1,5   |Для вскрытия  грун-|То же

               |         |тов на склонах  при|

               |         |мощности перекрыва-|

               |         |ющих  отложений  не|

               |         |более 1 м          |

               |         |                   |

     Канавы    |   3,0   |Для вскрытия круто-|  "

               |         |падающих слоев гру-|

               |         |нтов  при  мощности|

               |         |перекрывающих отло-|

               |         |жений не более 2,5м|
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     ------------------------------------------------------------

     Наименова-|Максима- |                   |

     ние горной|льная    |Условия применения |Стадии проектирова-

     выработки |глубина,м|                   |ния

     ------------------------------------------------------------

     Шурфы и   |  25     |Для вскрытия  грун-|Для проекта и рабо-

     дудки     |         |тов, залегающих го-|чей документации

               |         |ризонтально  или  с|

               |         |небольшими   углами|

               |         |падения            |

               |         |                   |

     Шахты и   |Определяются программой изыс-|Проводятся в особых

     штольни   |каний                        |случаях

               |         |                   |

     Скважины  |100 и бо-|Для вскрытия  любых|Для   всех   стадий

               |лее      |грунтов            |проектирования

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                                       Справочное

               ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

     -----------------------------------------------------------

                        |          Геофизические методы

     Задача исследования|---------------------------------------

                        |      Основные     |   Вспомогательные

     -----------------------------------------------------------

     Определение  геоло-|                   |

     гического  строения|                   |

     массива            |                   |

                        |                   |

     Рельеф кровли  ска-|Электроразведка    |ВЭЗ по методу  двух

     льных   и   мерзлых|методами   электро-|составляющих   (ВЭЗ

     грунтов   (мощность|профилирования (ЭП)|МДС);     частотное

     нескальных и  талых|и     вертикального|электромагнитное

     перекрывающих грун-|электрического зон-|зондирование(ЧЭМЗ);

     тов)               |дирования по методу|дипольноэлектромаг-

                        |кажущихся сопротив-|нитное профилирова-

                        |лений   (ВЭЗ   КС);|ние  (ДЭМП);  метод

                        |сейсморазведка  ме-|отраженных     волн

                        |тодом  преломленных|(МОВ); гравиразвед-

                        |волн (МПВ)         |ка

                        |                   |

     Расчленение  разре-|ВЭЗ; МПВ; различные|ВЭЗ МДС; 833 по ме-

     за.    Установление|виды  каротажа-аку-|тоду вызванных  по-

     границ между слоями|стический, электри-|тенциалов (ВЭ3 ВП);

     различного  литоло-|ческий,   радиоизо-|ЧЭМЗ;  вертикальное

     гического состава и|топный             |сейсмическое профи-

     состояния в  скаль-|                   |лирование    (ВСП);

     ных  и   дисперсных|                   |непрерывное сейсмо-

     породах            |                   |акустическое профи-

                        |                   |лирование на  аква-

                        |                   |ториях

                        |                   |

     Местоположение,    |                   |

     глубина залегания и|                   |

     формы локальных не-|                   |

     однородностей:     |                   |
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     -----------------------------------------------------------

                        |          Геофизические методы

     Задача исследования|---------------------------------------

                        |      Основные     |   Вспомогательные

     -----------------------------------------------------------

      зона трещиноватос-|ВЭЗ  КС;  ВЭЗ  МДС;|ВЭЗ  ВП;  ВЭЗ  МДС;

      ти  итектонических|круговое вертикаль-|радиоволновое  про-

      нарушений         |ное    зондирование|свечивание;  радио-

                        |(КВЗ);  метод   ес-|кип; ДЭМП; магнито-

                        |тественного    поля|разведка;  эманаци-

                        |(ПС);   МПВ;   ВСП;|онная съемка

                        |расходометрия; раз-|

                        |личные виды карота-|

                        |жа                 |

                        |                   |

      карстовые  полости|ЭП; ВЭЗ; КВЗ;  ВСП;|Сейсмоакустическое

      и подземные  выра-|расходометрия,  ре-|просвечивание;  ра-

      ботки             |зистивиметрия      |диоволновое просве-

                        |                   |чивание;  гравираз-

                        |                   |ведка

                        |                   |

      погребенные остан-|ВЭЗ  КС;  ВЭЗ  МДС;|ДЭМП;  сейсмическое

      цы и локальные пе-|ЭП;  гравиразведка;|просвечивание

      реуглублвния     в|магниторазведка    |

      скальном основании|                   |

                        |                   |

      льды   и   сильно-|ЭП;  ВЭЗ  КС;   ВЭЗ|ВЭЗ ВП; ДЭМП; ЧЭМЗ;

      льдистые грунты   |МДС; МПВ; различные|микромагнитная

                        |виды каротажа      |съемка;   гравираз-

                        |                   |ведка

                        |                   |

      межмерзлотные воды|ЭП; ВЭЗ  МДС;  МПВ;|ПС; ВЭЗ ВП

      и талики          |термометрия        |

                        |                   |

     Изучение  гидрогео-|                   |

     логических условий |                   |

                        |                   |

     Глубина   залегания|МПВ; ВЭЗ           |ВЭЗ ВП

     уровня    подземных|                   |

     вод                |                   |

                        |                   |

     Глубина  залегания,|ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ;ре-|ВЭЗ  МДС;  ВЭЗ  ВП;

     мощность линз соле-|зистивиметрия      |ЧЭМЗ; расходометрия

     ных и пресных вод  |                   |

                        |                   |

     Динамика     уровня|Стационарные наблю-|          -

     подземных вод      |дения   ВЭЗ;   МПВ;|

                        |нейтрон-нейтронный |

                        |каротаж (ННК)      |

                        |                   |

     Направление,   ско-|Резистивиметрия;   |Термометрия; спект-

     рость движеимя, ме-|расходометрия;  ме-|рометрия

     ста разгрузки  под-|тод заряженного те-|

     земных вод, измене-|ла (МЗТ); ПС; ВЭЗ  |

     ние их состава     |                   |

                        |                   |

     Загрязнение подзем-|ВЭЗ;  резистивимет-|ПС

     ных вод            |рия                |
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     -----------------------------------------------------------

                        |          Геофизические методы

     Задача исследования|---------------------------------------

                        |      Основные     |   Вспомогательные

     -----------------------------------------------------------

     Изучение   состава,|                   |

     состояния и свойств|                   |

     грунтов            |                   |

                        |                   |

     Скальные:          |                   |

                        |                   |

     пористость и трещи-|Различные виды  ка-|ВЭЗ

     новатость,   стати-|ротажа, МПВ;  сейс-|

     ческий модуль упру-|моакустическое про-|

     гости,  модуль  де-|свечивание;    ВСП;|

     формации, временное|лабораторные  изме-|

     сопротивление одно-|рения      удельных|

     осному сжатию,  ко-|электрических   со-|

     эффициент   отпора,|противлений (УЭС) и|

     напряженное состоя-|скоростей   упругих|

     ние                |волн               |

                        |                   |

     Песчаные, глинистые|                   |

     и пылеватые,  круп-|                   |

     нообпоиочные:      |                   |

                        |                   |

     влажность,    плот-|Различные виды  ка-|МПВ;   лабораторные

     ность и пористость |ротажа             |измерения   УЭС   и

                        |                   |скорость    упругих

                        |                   |волн МПВ

                        |                   |

     сцепление,     угол|Акустический и  пе-|

     внутреннего трения,|нетрационный  каро-|

     модуль деформации  |таж;   лабораторные|

                        |измерения скоростей|

                        |упругих волн       |

                        |                   |

     Песчаные и глинис- |                   |

     тые мерзлые        |                   |

                        |                   |

     влажность,   льдис-|Различные виды  ка-|ВЭЗ КС; ВЭЗ МДС

     тость,  пористость,|ротажа; ВСП;  лабо-|

     плотность,  времен-|раторные  измерения|

     ное   сопротивление|УЭС   и   окоростей|

     одноосному сжатию  |упругих волн       |

                        |                   |

                        |                   |

     Коррозионная актив-|ВЭЗ; ЭП; ПС;  лабо-|

     ность   грунтов   и|раторные  измерения|

     наличие  блуждающих|плотности поляризу-|

     ния токов          |ющего тока; регист-|

                        |рация    блуждающих|

                        |токов              |

                        |                   |

     Изучение   геологи-|                   |

     ческих процессов  и|                   |

     их изменений       |                   |
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     -----------------------------------------------------------

                        |          Геофизические методы

     Задача исследования|---------------------------------------

                        |      Основные     |   Вспомогательные

     -----------------------------------------------------------

     Изменение напряжен-|МПВ;  ВСП;  сейсми-|Регистрация естест-

     ного  состояния   и|ческое  просвечива-|венного импульсного

     уплотнения грунтов |ние; различные виды|электромагнитного

                        |каротажа;  резисти-|поля Земли(ЕИЭМПЗ);

                        |виметрия в  скважи-|ПС

                        |нах   и   водоемах;|

                        |гравиметрия        |

                        |                   |

     Оползни            |МПВ; ЭП; ВЭЗ;  раз-|ПС; режимные наблю-

                        |личные виды карота-|дения  экустической

                        |жа                 |эмиссии;  магнитные

                        |                   |марки; эманационная

                        |                   |съемка; ЕИЭМПЗ

                        |                   |

     Карст              |ВЭЗ  МДС;  ЭП;  ПС;|ВЭЗ КС; ВЭЗ ВП; МЗТ

                        |МПВ; различные виды|

                        |каротажа;  резисти-|

                        |виметрия в  скважи-|

                        |нах   и   водоемах;|

                        |гравиметрия        |

                        |                   |

     Изменение  мощности|ВЭЗ; ЭП; МПВ;  ВСП;|ПС; ЧЭМЗ

     слоя    оттаивания,|различные виды  ка-|

     температуры       и|ротажа             |

     свойств     мерзлых|                   |

     грунтов            |                   |

                        |                   |

     Сейсмическое микро-|МПВ;ВСП; гамма-гам-|Регистрация сильных

     районирование  тер-|ма  каротаж  (ГГК);|землетрясений,  ре-

     риторий            |регистрация  слабых|гистрация    микро-

                        |землетрясений,     |сейсм

                        |взрывов            |

          Прмечание: В сложных  инженерно-геологических  условиях

     ВЭЗ проводится в модификации ВЭЗ МДС.

     ------------------------------------------------------------

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4

                                                     Обязательное

        ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПО

         РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

          1. При определении  фи-   зонда q  и  удельное  сопро-

     зико-механических   характе-   тивление  грунта  на   муфте

     ристик  грунтов  в  качестве   трения  зонда  f   по   ГОСТ

     показателей     зондирования   20069-81;

     следует принимать:

                                         при динамическом зонди-

          при статическом  зонди-   ровании -  условное  динами-

     ровании  -  удельное  сопро-   ческое сопротивление  грунта

     тивление грунта под  конусом   погружению   зондарпо   ГОСТ
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     19912-81.                      та  p,  полученные  по  ГОСТ

                                    19912-81, следует  использо-

          2. При определении  фи-   вать с поправочными  коэффи-

     зико-механических   характе-   циентами, учитывающими изме-

     ристик грунтов не могут быть   нение  упругости   зонда   в

     использованы показатели зон-   зависимости от глубины:  1,2

     дирования,   полученные   на   - при глубине 4-8 м;  1,3-8-

     глубинах менее 1 м.            12 м и 1,4-1220м.

          3.  Приведенные  в  на-                      Таблица 1

     стоящем  приложении  таблицы   ----------------------------

     допускается использовать не-          |  Плотность сложения

     посредственно   для   выбора          |песков в зависимости

     типа фундаментов,  для  про-   Пески  |      от q, МПа

     ектирования оснований и фун-          |--------------------

     даментов зданий и сооружений          |Плот- |Сред- |Рыхлые

     [II класса  ответственности,          |ные   |ней   |

     а  также   для   определения          |      |плот- |

     прочностных   и   физических          |      |ности |

     характеристик  грунтов,  ис-          |      |      |

     пользуемых при расчетах  ос-   Крупные|Более |От 5  |Менее

     нований по деформациям  при-   и сред-|15    |до 15 |5

     менительно к зданиям  и  со-   ней    |      |      |

     оружениям II  класса  ответ-   круп-  |      |      |

     ственности.                    ности  |      |      |

                                    незави-|      |      |

          4. Определяемые по  на-   симо от|      |      |

     стоящему  приложению  харак-   влаж-  |      |      |

     теристики относятся к  квар-   ности  |      |      |

     цевым  и  кварцевополевошпа-          |      |      |

     товым песчаным грунтам  чет-   Мелкие |"   12|" 4"12|"  4

     вертичного  возраста  с  не-   незави-|      |      |

     большой величиной  удельного   симо от|      |      |

     сцепления (менее 0,01 МПа) и   влаж-  |      |      |

     к четвертичным  пылеватогли-   ности  |      |      |

     нистым грунтам с содержанием          |      |      |

     органических  веществ  менее   Пылева-|      |      |

     10 %.                          тые:   |      |      |

                                    малов- |Более |От З  |Менее

          5. Определение  физико-   лажные |10    |до 10 |3

     механических   характеристик   и влаж-|      |      |

     грунтов  по  данным   стати-   ные    |      |      |

     ческого зондирования необхо-   водона-|"    7|" 2" 7|"    2

     димо выполнять по табл. 1-5.   сыщен- |      |      |

                                    ные    |      |      |

          6. Определение  физико-

     механических   характеристик

     грунтов по данным динамичес-

     кого  зондирования   следует

     выполнять по табл. 6-8.

          Приведенные в табл. 6-8

     зависимости  не  распростра-

     няются  на  пылеватые  водо-

     насыщенные пески.

          При глубинах зондирова-

     ния свыше 4 м условные дина-

     мические сопротивления грун-
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                         Таблица 2                     Таблица 3

     -----------------------------  ----------------------------

                  |Нормативный мо-            |Нормативный  угол

                  |дуль деформации            |внутреннего  тре-

          Пески   | песчаных грун-    q, МПа  |ния песчаных гру-

                  |  тов Е при q,             |нтов Ф при глуби-

                  |      МПа                  |не  зондирования,

                  |---------------            |        м

                  | 2| 4| 6| 8|10             |-----------------

     -----------------------------            |   2   |5 и более

     Все     виды,| 6|12|18|4 |30   ----------------------------

     кроме аллюви-|  |  |  |  |         1,5   |  28   |   26

     альных и флю-|  |  |  |  |         3     |  30   |   28

     виогляциаль- |  |  |  |  |         5     |  32   |   30

     ных          |  |  |  |  |         8     |  34   |   32

                  |  |  |  |  |        12     |  36   |   34

     Аллювиальные |15|20|25|30|35      18     |  38   |   36

     и флювиогля- |  |  |  |  |        26     |  40   |   38

     циальные     |  |  |  |  |

                                         Примечание.    Значения

     Продолжение табл. 2            угла внутреннего трения Ф  в

     -----------------------------  интервале глубин от 2 до 5 м

                  |Нормативный мо-  определяеюя интерпопяцией.

                  |дуль деформации

          Пески   | песчаных грун-

                  |  тов Е при q,

                  |      МПа

                  |---------------

                  |12|14|16|18|20

     -----------------------------

     Все     виды,|36|42|48|54|60

     кроме аллюви-|  |  |  |  |

     альных и флю-|  |  |  |  |

     виогляциаль- |  |  |  |  |

     ных          |  |  |  |  |

                  |  |  |  |  |

     Аллювиальные |40|45|50|55|60

     и флювиогля- |  |  |  |  |

     циальные     |  |  |  |  |

                                                                   Таблица 4

     -----------------------------------------------------------------------

      q, |Показатель текучести IL пылеватых и глинистых грунтов при f, МПа

     МПа |------------------------------------------------------------------

         |0,02| 0,04| 0,06| 0,08| 0,10| 0,12| 0,15| 0,20| 0,30| 0,40|>= 0,50

     -----------------------------------------------------------------------

     1   |0,50| 0.39| 0,33| 0,29| 0,26| 0,23| 0,20| 0,16|     |     |

     2   |0,37| 0,27| 0,20| 0,16| 0,12| 0,10| 0,06| 0.02|-0,05|     |

     3   |0,22| 0,16| 0,12| 0,09| 0,07| 0,05| 0,03| 0,01|-0,03|-0,06|

     5   |0,09| 0,04| 0,01| 0,00|-0,02|-0,03|-0,05|-0.07|-0,09|-0,11|-0,13

     8   |0,01|-0,02|-0,04|-0,06|-0,07|-0,08|-0,09|-0.11|-0,13|-0,14|-0,15

     10  |    |-0,05|-0,07|-0,08|-0,09|-0.10|-0,11|-0,13|-0,14|-0,16|-0,17

     12  |    |     |-0,09|-0,11|-0,11|-0,12|-0,13|-0,14|-0,16|-0,17|-0,18

     15  |    |     |     |-0,13|-0,14|-0,15|-0,16|-0,17|-0,18|-0,19|-0,20

     20  |    |     |     |     |-0,17|-0,18|-0,18|-0.19|-0,20|-0,20|-0,21

     -----------------------------------------------------------------------
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                         Таблица5                       Таблица7

     ----------------------------   ----------------------------

            |Нормативный   модуль                |Нормативный

            |деформации Е, удель-       Пески    |модуль дефор-

            |ное  сцепление  с  и                |мации E при p,

     q, МПа |угол     внутреннего                |    МПа

            |трения Ф глин и  су-                |--------------

            |глинков  (кроме  мо-                | 2  | 3,5| 7

            |ренных  позерно-лед-   ----------------------------

            |никовых)               Все     виды,|    |    |

            |--------------------   кроме аллюви-|    |    |

            |Е, МПа|с, МПа|Ф,град   альных и флю-|    |    |

     ----------------------------   виогляциаль- |    |    |

        1   |   7  | 0,024|  17     ных:         |    |    |

            |      |      |                      |    |    |

        2   |  14  | 0,036|  19      крупные и   | 18 | 24 | 37

            |      |      |          средней     |    |    |

        3   |  21  | 0,047|  22      крупности   |    |    |

            |      |      |                      |    |    |

        4   |  28  | 0,058|  24      мелкие      | 13 | 18 | 29

            |      |      |                      |    |    |

        5   |  35  | 0,070|  25      пылеватые   |  8 | 13 | 22

            |      |      |                      |    |    |

        6   |  42  | 0,082|  28     Аллювиальные | 13 | 18 | 30

     ----------------------------   ифлювиогляци-|    |    |

                                    альные       |    |    |

                        Таблица 6   ----------------------------

     ----------------------------

            |Плотность сложения               Продолжение табл.7

            |песков в зависимости   ----------------------------

            |     от р, МПа                      |Нормативный

      Пески |--------------------       Пески    |модуль дефор-

            |      |Сред- |                      |мации E при p,

            |Плот- |ней   |Рыхлые                |    МПа

            |ные   |плот- |                      |--------------

            |      |ности |                      | 11 | 14 |17,5

     ----------------------------   ----------------------------

     Крупные|Св.   |Св.3,5|Менее    Все     виды,|    |    |

     и сред-|12,5  | до   |3,5      кроме аллюви-|    |    |

     ней    |      |12,5  |         альных и флю-|    |    |

     круп-  |      |      |         виогляциаль- |    |    |

     ности  |      |      |         ных:         |    |    |

     незави-|      |      |                      |    |    |

     симо от|      |      |          крупные и   | 47 | 53 | 58

     влаж-  |      |      |          средней     |    |    |

     ности  |      |      |          крупности   |    |    |

     Мелкие:|      |      |                      |    |    |

      малов-|" 11  |Св. 3 |" 3       мелкие      | 35 | 40 | 45

      лажные|      |до 11 |                      |    |    |

      и вла-|      |      |          пылеватые   | 28 | 32 | 35

      жные  |      |      |                      |    |    |

      водо- |" 8,5 |Св. 2 |" 2      Аллювиальные | 43 | 53 | 64

      насы- |      |до 8,5|         ифлювиогляци-|    |    |

      щенные|      |      |         альные       |    |    |

     Пылева-|" 8,5 |Св. 2 |" 2      ----------------------------

     тые,ма-|      |до 8,5|

     ловлаж-|      |      |

     ные и  |      |      |

     влажные|      |      |

     ----------------------------
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                                                       Таблица 8

     -----------------------------------------------------------

            |Нормативный     угол |        |Нормативный     угол

     р, МПа |внутреннего   трения | р, МПа |внутреннего   трения

            |Ф, град, для  песча- |        |Ф, град, для  песча-

            |ных грунтов          |        |ных грунтов

            |---------------------|        |--------------------

            |круп- |мелких|пыле-  |        |круп- |мелких|пыле-

            |ных и |      |ватых  |        |ных и |      |ватых

            |сред- |      |       |        |сред- |      |

            |ней   |      |       |        |ней   |      |

            |круп- |      |       |        |круп- |      |

            |ности |      |       |        |ности |      |

     -----------------------------------------------------------

       2,0  |  30  |  28  |  26   |  11,0  |  38  |  35  |  32

       3,5  |  33  |  30  |  28   |  14,0  |  40  |  37  |  34

       7,0  |  36  |  33  |  30   |  17,5  |  41  |  38  |  35

     -----------------------------------------------------------

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5

                                                       Справочное

      ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

                               ИЗЫСКАНИЯХ

     -----------------------------------------------------------

     Гидрогеологические |                   |

     параметры и  харак-|Исследования       |Усповия применения

     теристики          |                   |

     ------------------------------------------------------------

     Глубина   залегания|Измерения    уровня|

     уровня    подземных|подземных   вод   в|

     вод                |скважинах,  шурфах,|

                        |колодцах,  карьерах|

                        |и т.п. в ходе марш-|

                        |рутных   наблюдений|

                        |при  рекогносциров-|

                        |кой съемке.  Наблю-|

                        |дения  за   уровнем|

                        |подземных  вод  при|

                        |буровых и горнопро-|

                        |ходческих  работах.|

                        |Стационарные наблю-|

                        |дения  за   уровнем|

                        |подземных вод      |

                        |                   |

     Мощность водоносно-|Наблюдения при  бу-|

     го слоя (горизонта)|ровых  и  горнопро-|

     и водоупорного слоя|ходческих  работах.|

                        |Стационарные наблю-|

                        |дения  за   уровнем|

                        |безнапорных вод    |

                        |                   |

     Величина     напора|Наблюдения за уров-|

     (напор) над кровлей|нем  подземных  вод|

     напорного  водонос-|при  буровых  рабо-|

     ного горизонта     |тах.   Стационарные|

                        |наблюдения за уров-|

                        |нем подземных вод  |
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                                             Продолжение прил. 5

     -----------------------------------------------------------

     Гидрогеологические |                   |

     параметры и  харак-|Исследования       |Усповия применения

     теристики          |                   |

     ------------------------------------------------------------

     Градиент     напора|Стационарные наблю-|

     (давления)         |дения  за   уровнем|

                        |подземных вод      |

                        |                   |

     Коэффициент  фильт-|Методы полевых  ис-|

     рации (водопроводи-|пытаний в  соответ-|

     мости)             |ствин    с     ГОСТ|

                        |23278-78           |

                        |                   |

     Коэффициент упругой|Кустовые    откачки|Водоносные грунты

     водоотдачи         |воды из скважин    |

                        |Стационарные наблю-|То же

                        |дения  за   уровнем|

                        |подземных вод      |

                        |                   |

     Коэффициент   недо-|Наливы воды в шурфы|Грунты зоны аэрации

     статка насыщения   |                   |

                        |                   |

     Коэффициент водоот-|Кустовые    откачки|Водоносные грунты

     дачи               |воды из скважин    |

                        |Стационарные наблю-|То же

                        |дения  за   уровнем|

                        |подземных вод      |

                        |                   |

     Активная пористость|Индикаторные методы|  "

                        |Кустовые нагнетания|Грунты зоны аэрации

                        |и  наливы  воды   в|

                        |скважины           |

                        |                   |

     Действительная ско-|Индикаторные методы|Водоносные грунты

     рость движения под-|                   |

     земных вод         |                   |

                        |                   |

     Коэффициент уровне-|Кустовые    откачки|То же

     проводности (пьезо-|воды из скважин    |

     проводности)       |Кустовые нагнетания|Водоносные и  сухие

                        |воды в скважины    |грунты

                        |Кустовые нагнетания|Сухие мерзлые  рых-

                        |воздуха в скважины |лообломочные и  су-

                        |                   |хие скальные грунты

                        |Стационарные наблю-|Водоносные грунты

                        |дения  за   уровнем|

                        |воды в скважинах   |

                        |                   |

     Удельное водопогло-|Наливы воды в сква-|Водоносные сухие  и

     щение              |жины               |спабовпажные грунты

                        |                   |

                        |Нагнетания  воды  в|Водоносные и  сухие

                        |скважины           |скальные грунты

                        |                   |

     Удельное воздухопо-|Нагнетания  воздуха|Сухие скальные гру-

     глощение           |в скважины         |нты
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                                             Продолжение прил. 5

     -----------------------------------------------------------

     Гидрогеологические |                   |

     параметры и  харак-|Исследования       |Усповия применения

     теристики          |                   |

     ------------------------------------------------------------

     Гидравлическое  со-|Стационарные наблю-|Водоносные грунты

     противление    днищ|дения  за   уровнем|

     водоемов  (параметр|подземных и поверх-|

     гидравлической свя-|ностных вод        |

     зи поверхностных  и|Кустовые    откачки|

     подземных вод)     |воды из скважин    |

                        |                   |

     Коэффициент перете-|Кустовые    откачки|Водоносные грунты,

     кания              |воды из скважин    |разделенные пластом

                        |                   |слабопроницаемых

                        |                   |грунтов

                        |                   |

     Инфильтрационное   |Стационарные наблю-|Водоносные грунты

     питание            |дения  за   уровнем|

                        |подземных и поверх-|

                        |ностных вод        |

                        |Стационарные наблю-|Грунты зоны аэрации

                        |дения за влажностью|

                        |грунтов зоны  аэра-|

                        |ции                |

                        |Индикаторные методы|Водоносные грунты

                        |                   |

     Гидрохимические ха-|Гидрохимическое оп-|То же

     рактеристикм   под-|робование          |

     земных вод         |Стационарные наблю-| "

                        |дения за химическим|

                        |составом  подземных|

                        |вод                |

                        |                   |

     Характеристики  ко-|Стационарные наблю-|  "

     лебания      уровня|дения  за   уровнем|

     (температуры)  под-|(температурой) под-|

     земных вод         |земных вод         |

     ------------------------------------------------------------

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 6

                                                     Обязательное

            ВИДЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТКАЧЕК ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН

     ------------------------------------------------------------

             |Техноло-|                |        |

             |гическая|                |Число   |Продолжитель-

     Вид от- |схема   |  Задачи опыта  |пониже- |ность откачки,

     качки   |испыта- |                |ний     |    сут

             |ний     |                |        |

     ------------------------------------------------------------

     Экспрес-|Одиноч- |Ориентировочная |   1    |      До 0,5

     соткачка|ная     |оценка  водопро-|        |

             |        |ницаемости пород|        |
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                                             Продолжение прил. 6

     ------------------------------------------------------------

             |Техноло-|                |        |

             |гическая|                |Число   |Продолжитель-

     Вид от- |схема   |  Задачи опыта  |пониже- |ность откачки,

     качки   |испыта- |                |ний     |    сут

             |ний     |                |        |

     ------------------------------------------------------------

     Пробная |   "    |Предварительная |   1    |Св. 0,5, но  ме-

             |        |оценка  водопро-|        |нее 2

             |        |ницаемости пород|        |

             |        |и    химического|        |

             |        |состава  подзем-|        |

             |        |ных вод; сравни-|        |

             |        |тельная   оценка|        |

             |        |водопроницаемос-|        |

             |        |ти пород в  вер-|        |

             |        |тикальном разре-|        |

             |        |зе (позонное оп-|        |

             |        |робование) и  по|        |

             |        |площади; опреде-|        |

             |        |ление производи-|        |

             |        |тельности  сква-|        |

             |        |жины при  назна-|        |

             |        |чении параметров|        |

             |        |опытной откачки |        |

             |        |                |        |

     Опытная |   "    |Определение при-|   1    |Св. 2 до 3:  до-

             |        |ближенных значе-|        |пускается до  12

             |        |ний  коэффициен-|        |при соответству-

             |        |тов   фильтрации|        |ющем обосновании

             |        |(водопроводимос-|        |в программе изы-

             |        |ти) и  распреде-|        |сканий

             |        |ление их по пло-|        |

             |        |щади            |        |

             |        |                |        |

             |        |Определение  из-|   1    |Св. 2 до 30  при

             |        |менения химичес-|        |соответствующем

             |        |кого     состава|        |обосновании    в

             |        |подземных вод  в|        |программе работ

             |        |процессе откачки|        |

             |        |                |        |

     Опытная |Одиноч- |Определение уде-|   2    |Св. 2 до 5,  до-

             |ная     |льного дебита  и|        |пускается до  12

             |        |зависимости  де-|        |при соответству-

             |        |бита от  пониже-|        |ющем обосновании

             |        |ния;  установле-|        |в программе изы-

             |        |ние связи  между|        |сканий

             |        |удельным   водо-|        |

             |        |поглощением    и|        |

             |        |коэффициентом   |        |

             |        |фильтрации      |        |
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      Продолжение прил. 6

     ------------------------------------------------------------

             |Техноло-|                |        |

             |гическая|                |Число   |Продолжитель-

     Вид от- |схема   |  Задачи опыта  |пониже- |ность откачки,

     качки   |испыта- |                |ний     |    сут

             |ний     |                |        |

     ------------------------------------------------------------

             |Кустовая|Установление    |   1    |Св. 3 до 18

             |        |расчетных гидро-|        |

             |        |геологических   |        |

             |        |параметров:  ко-|        |

             |        |эффициентов  фи-|        |

             |        |льтрации  (водо-|        |

             |        |проводимости),  |        |

             |        |водоотдачи  (уп-|        |

             |        |ругой  водоотда-|        |

             |        |чи),  уровнепро-|        |

             |        |водности (пьезо-|        |

             |        |проводности),со-|        |

             |        |противления рус-|        |

             |        |ловых отложений;|        |

             |        |взаимосвязи  ме-|        |

             |        |жду  водоносными|        |

             |        |горизонтами,    |        |

             |        |подземными и по-|        |

             |        |верхностными во-|        |

             |        |дами;    условий|        |

             |        |движения  фильт-|        |

             |        |рационного пото-|        |

             |        |ка              |        |

             |        |                |        |

             |        |Установление ко-|        |Св, 5 до 30; до-

             |        |эффициента пере-|        |пускается до  40

             |        |текания, измене-|        |при соответству-

             |        |ния  химического|        |ющем обосновании

             |        |состава  подзем-|        |в программе изы-

             |        |ных вод         |        |сканий

             |        |                |        |

     Опытно- |Из одной|Установление за-|   1    |      Св. 30

     эксплуа-|или     |кономерностей   |        |

     тацион- |группы  |изменения  уров-|        |

     ная     |скважин |ней или химичес-|        |

             |        |кого     состава|        |

             |        |подземных вод  в|        |

             |        |сложных  услови-|        |

             |        |ях,  которые  не|        |

             |        |могут быть отра-|        |

             |        |жены в виде рас-|        |

             |        |четной    схемы;|        |

             |        |опытно-производ-|        |

             |        |ственное водопо-|        |

             |        |нижение из  сис-|        |

             |        |тем  водопонизи-|        |

             |        |тельных  скважин|        |

             |        |для  обоснования|        |

             |        |проектов дренажа|        |

          Примечание. Необходимость выполнения  опытно-эксплуата-

     ционных откачек должна быть обоснована в  программе  изысканий.
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7

                                                       Справочное

          ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ АНАЛИЗОВ ВОДЫ И МЕТОДЫ

                               ИСПЫТАНИЙ

     ------------------------------------------------------------

              |Коррозион- |       Анализ воды         |

              |ная актив- |---------------------------|

     Лаборато-|ность воды |сок- |стан-|пол- |специаль-|Метод ис-

     рное оп- |к оболочкам|ра-  |дарт-|ный  |ный для  |пытания

     ределение|кабелей    |щен- |ный  |     |характе- |или обо-

              |-----------|ный  |     |     |ристики  |значение

              |свин-|алю- |     |     |     |подземных|государ-

              |цовым|мини-|     |     |     |вод, ис- |ственного

              |     |евым |     |     |     |пользуе- |стандарта

              |     |     |     |     |     |мых в ка-|

              |     |     |     |     |     |честве   |

              |     |     |     |     |     |источника|

              |     |     |     |     |     |хоз.-пи- |

              |     |     |     |     |     |тьевого  |

              |     |     |     |     |     |водоснаб-|

              |     |     |     |     |     |жения    |

     ------------------------------------------------------------

     Физичес- |     |     |  +  |  +  |     |         |Описате-

     кие свой-|     |     |     |     |     |         |льный

     ства:    |     |     |     |     |     |         |

      темпера-|  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |    +    |

      тура в  |     |     |     |     |     |         |

      момент  |     |     |     |     |     |         |

      взятия  |     |     |     |     |     |         |

      пробы,  |     |     |     |     |     |         |

        град.С|     |     |     |     |     |         |

      запах   |     |     |     |     |     |         |

      при тем-|     |     |     |     |     |         |

      перату- |     |     |     |     |     |         |

      ре,град.|     |     |     |     |     |         |

      С:      |     |     |     |     |     |         |

       20     |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    +    |3351-74

       60     |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    +    |3351-74

      вкус и  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    +    |3351-74

      привкус |     |     |     |     |     |         |

      при тем-|     |     |     |     |     |         |

      пературе|     |     |     |     |     |         |

      20град.С|     |     |     |     |     |         |

      цвет-   |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    +    |3351-74

      ность   |     |     |     |     |     |         |

      прозрач-|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |3351-74

      ность   |     |     |     |     |     |         |

      мутность|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |3351-74

      взвешен-|  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    -    |Описатель-

      ные веще|     |     |     |     |     |         |ный

      ства    |     |     |     |     |     |         |

     Водород- |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |    +    |рН-метр

     ный пока |     |     |     |     |     |         |

     затель рН|     |     |     |     |     |         |

     Сухой ос-|  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |18164-72

     таток    |     |     |     |     |     |         |

     Гидрокар-|  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |Унифициро-

     бонаты   |     |     |     |     |     |         |ванный
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                                              Продолжение прил. 7

     ------------------------------------------------------------

              |Коррозион- |       Анализ воды         |

              |ная актив- |---------------------------|

     Лаборато-|ность воды |сок- |стан-|пол- |специаль-|Метод ис-

     рное оп- |к оболочкам|ра-  |дарт-|ный  |ный для  |пытания

     ределение|кабелей    |щен- |ный  |     |характе- |или обо-

              |-----------|ный  |     |     |ристики  |значение

              |свин-|алю- |     |     |     |подземных|государ-

              |цовым|мини-|     |     |     |вод, ис- |ственного

              |     |евым |     |     |     |пользуе- |стандарта

              |     |     |     |     |     |мых в ка-|

              |     |     |     |     |     |честве   |

              |     |     |     |     |     |источника|

              |     |     |     |     |     |хоз.-пи- |

              |     |     |     |     |     |тьевого  |

              |     |     |     |     |     |водоснаб-|

              |     |     |     |     |     |жения    |

     ------------------------------------------------------------

     Карбонаты|  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |    "

     Сульфаты |  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |4389-72

     Хлориды  |  +  |  +  |  +  |  +  |  +  |    +    |4245-72

     Кальций  |  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |Унифициро-

              |     |     |     |     |     |         |ванный

     Натрий   |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    -    |    "

     Калий    |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    -    |    "

     Натрий+  |  -  |  -  |По   |По   |  -  |По расче |    -

     калий    |     |     |рас- |рас- |     |ту       |

              |     |     |чету |чету |     |         |

     Жест-    |     |     |     |     |     |         |

     кость:   |     |     |     |     |     |         |

      общая   |  +  |  -  |То же|То же|По   |    +    |4151-72

              |     |     |     |     |рас- |         |

              |     |     |     |     |чету |         |

      карбо-  |  -  |  -  |  "  |  "  |То же|По расче-|    -

      натная  |     |     |     |     |     |ту       |

      постоян-|  -  |  -  |  "  |  "  |  "  | То же   |    -

      ная     |     |     |     |     |     |         |

     Углекис- |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |Унифициро-

     лота сво-|     |     |     |     |     |         |ванный

     бодная   |     |     |     |     |     |         |

     Окисляе- |Гумус| -   |  -  |  +  |  +  |    +    |    "

     мость пе-|по   |     |     |     |     |         |

     рманга-  |окис-|     |     |     |     |         |

     натная   |ляе- |     |     |     |     |         |

              |мости|     |     |     |     |         |

     Кремне-  |  -  |  -  |  -  |  -  |  +  |    -    |

     кислота  |     |     |     |     |     |         |

     Соедине- |     |     |     |     |     |         |

     ния азо- |     |     |     |     |     |         |

     та:      |     |     |     |     |     |         |

      нитраты |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |18826-73

      нитриты |  +  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |4192-82

      аммоний |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |4192-82

     Железо:  |     |     |     |     |     |         |

      общее   |  +  |  +  |  -  |  -  |  -  |    +    |

      закисное|  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |Унифициро-

              |     |     |     |     |     |         |ванный

      окисное |  -  |  -  |  -  |  +  |  +  |    +    |    "
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     ------------------------------------------------------------

              |Коррозион- |       Анализ воды         |

              |ная актив- |---------------------------|

     Лаборато-|ность воды |сок- |стан-|пол- |специаль-|Метод ис-

     рное оп- |к оболочкам|ра-  |дарт-|ный  |ный для  |пытания

     ределение|кабелей    |щен- |ный  |     |характе- |или обо-

              |-----------|ный  |     |     |ристики  |значение

              |свин-|алю- |     |     |     |подземных|государ-

              |цовым|мини-|     |     |     |вод, ис- |ственного

              |     |евым |     |     |     |пользуе- |стандарта

              |     |     |     |     |     |мых в ка-|

              |     |     |     |     |     |честве   |

              |     |     |     |     |     |источника|

              |     |     |     |     |     |хоз.-пи- |

              |     |     |     |     |     |тьевого  |

              |     |     |     |     |     |водоснаб-|

              |     |     |     |     |     |жения    |

     ------------------------------------------------------------

     Магний   |  -  |  -  |  +  |  +  |  +  |    +    |    "

     Фтор     |  -  |  -  |  -  |  +  |  -  |    +    |4386-81

     Марганец |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |4974-72

     Медь     |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |4388-72

     Цинк     |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |

     Бериллий |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18294-81

     Молибден |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18308-72

     Мышьяк   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |4152-81

     Свинец   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |    -

     Селен    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |19413-81

     Стронций |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |23950-80

     Алюминий |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18165-81

     Полифос- |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18309-72

     фаты     |     |     |     |     |     |         |

     Полиакти-|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |19355-85

     ламид    |     |     |     |     |     |         |

     Уран     |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |    -

     Радий    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |    -

     Микробио-|     |     |     |     |     |         |

     логичес- |     |     |     |     |     |         |

     кие пока-|     |     |     |     |     |         |

     затели:  |     |     |     |     |     |         |

      коли-ин-|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18963-73

      декс    |     |     |     |     |     |         |

      число   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |    +    |18963-73

      микроор-|     |     |     |     |     |         |

      ганизмов|     |     |     |     |     |         |

      в 1 мл  |     |     |     |     |     |         |

      воды    |     |     |     |     |     |         |

          Обозначения:

          "+" - определение выполняется;

          "-" - определение не выполняется.

     ------------------------------------------------------------
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8

                                                     Обязательное

             ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

     ------------------------------------------------------------

     Лабораторное опреде- |          Грунты           |Обозначе-

     ление                |---------------------------|ние госу-

                          |скаль-|круп- |песча-|пыле- |дарствен-

                          |ные   |нооб- |ные   |ватые |ного стан-

                          |      |ломоч-|      |и гли-|дарта

                          |      |ные   |      |нистые|

     ------------------------------------------------------------

     Гранулометрический   |  -   |  +   |  +   |  С   |12536-79

     состав               |      |      |      |      |

     Петрографический со- |  С   |  С   |  -   |  -   |   -

     став                 |      |      |      |      |

     Минеральный состав   |  С   |  С   |  С   |  С   |   -

     Валовой химический   |  С   |  С   |  С   |  С   |   -

     состав               |      |      |      |      |

     Суммарное содержание |  С   |  С   |  С   |  С   |   -

     легко- и сред-нераст-|      |      |      |      |

     воримых солей        |      |      |      |      |

     Емкость поглощения и |  -   |  -   |  -   |  С   |   -

     состав обменных кати-|      |      |      |      |

     онов                 |      |      |      |      |

     Относительное содер- |  -   |  С   |  С   |  С   |23740-79

     жание органических   |      |      |      |      |

     веществ              |      |      |      |      |

     Природная влажность  |  С   |  +   |  +   |  +   |5180-84

     Плотность            |  +   |  +   |  +   |  +   |5180-84

     Максимальная плот-   |  -   |  С   |  С   |  С   |22733-77

     ность                |      |      |      |      |

     Плотность в предельно|  -   |  С   |  С   |  -   |   -

     плотном и рыхлом со- |      |      |      |      |

     стоянии              |      |      |      |      |

     Плотность частиц гру-|  -   |  +   |  +   |  +   |5180-84

     нта                  |      |      |      |      |

     Границы текучести и  |  -   |  С   |  -   |  +   |5180-84

     раскатывания         |      |      |      |      |

     Угол естественного   |  -   |  С   |  С   |  -   |   -

     откоса               |      |      |      |      |

     Максимальная молеку- |  -   |  -   |  С   |  С   |   -

     лярная влагоемкость  |      |      |      |      |

     Коэффициент фильтра- |  -   |  С   |  С   |  С   |25584-83

     ции                  |      |      |      |      |

     Размокаемость (ско-  |  С   |  -   |  -   |  С   |   -

     рость размокания)    |      |      |      |      |

     Растворимость        |  С   |  -   |  -   |  -   |   -

     Коэффициент выветре- |  С   |  С   |  -   |  -   |   -

     лости                |      |      |      |      |

     Коррозионная актив-  |  -   |  С   |  С   |  С   |9.015-74

     ность                |      |      |      |      |

     Сжимаемость грунта   |  -   |  С   |  С   |  +   |23908-79

                          |      |      |      |      |26518-85

     Сопротивление грунта |  -   |  С   |  С   |  +   |26518-85

     срезу                |      |      |      |      |12248-78
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     ------------------------------------------------------------

     Лабораторное опреде- |          Грунты           |Обозначе-

     ление                |---------------------------|ние госу-

                          |скаль-|круп- |песча-|пыле- |дарствен-

                          |ные   |нооб- |ные   |ватые |ного стан-

                          |      |ломоч-|      |и гли-|дарта

                          |      |ные   |      |нистые|

     ------------------------------------------------------------

     Временное сопротивле-|  +   |  С   |  -   |  С   |26447-85

     ние грунтов одноосно-|      |      |      |      |21153.2-75

     му сжатию            |      |      |      |      |17245-79

                          |      |      |      |      |24941-81

     Сопротивление пенет- |  -   |  С   |  -   |  С   |    -

     рации                |      |      |      |      |

          Обозначения:

          "+" - определение выполняется:

          "-" - определение не выполняется;

          "С" - определение выполняется по специальному заданию.

     ------------------------------------------------------------

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 9

                                                    Рекомендуемое

        СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ПО

          ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

            1. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ        производства и основные  ре-

       ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   зультаты работ,  возможности

                                    их использования  для  уста-

          1.  Текст  технического   новления  инженерно-геологи-

     отчета  (заключения)  должен   ческих условий, сведения  об

     содержать следующие  разделы   освоении   и   использовании

     и сведения.                    территории,  опыт   местного

                                    строительства,  включая  ха-

          Введение  -   основание   рактер и причины  деформации

     для производства работ,  за-   оснований  зданий  и  соору-

     дачи инженерно-геологических   жений (если  они  имеются  и

     изысканий,    местоположение   установлены).

     района (площадок, трасс,  их

     вариантов) изысканий, данные        Физико-географические

     о   проектируемом   объекте,   условия - рельеф,  гидрогра-

     виды  и  объемы  выполненных   фия, геоморфология.

     работ, сроки их  проведения,

     методы производства  отдель-        Геологическое  строение

     ных  видов   работ,   состав   и гидрогеологические условия

     исполнителей, отступления от   - условия залегания грунтов,

     программы и их обоснование и   литологопетрографическая ха-

     др.                            рактеристика выделенных сло-

                                    ев грунтов  по  генетическим

          Изученность  инженерно-   типам, тектоническое  строе-

     геологических   условий    -   ние, оценка гидрогеологичес-

     характер, назначение и  гра-   ких  условий  территории   и

     ницы участков  ранее  выпол-   возможных их  изменений  под

     ненных изысканий и  исследо-   влиянием   строительства   и

     ваний, наименования  органи-   эксплуатации   проектируемых

     заций-исполнителей,    время   зданий и сооружений.
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          При определяющем  влия-        Выводы -  основные  вы-

     нии  на  проектные   решения   воды  и   рекомендации   для

     гидрогеологических условий и   принятия проектных  решений,

     проведении   соответствующих   по   проведению   дальнейших

     работ их описание приводится   изысканий и о  необходимости

     в  отдельном  разделе  "Гид-   выполнения специальных работ

     рогеологические  условия"  с   и исследований.

     выделением при необходимости

     подразделов, включая  "Мето-        Список   использованных

     дику выполнении  гидрогеоло-   материалов  -  приводится  в

     гических исследований".        алфавитном порядке  перечень

                                    фондовых  и   опубликованных

          Физико-механические       материалов и работ,  исполь-

     свойства грунтов -  характе-   зованных   при   составлении

     ристика состава,  состояния,   отчета.

     физических,  а  при  необхо-

     димости, и механических (см.        Примечания: 1. Структу-

     п. 3.45) свойств  выделенных   ру отчета (число и  наимено-

     типов (слоев) грунтов  и  их   вание  разделов  и   подраз-

     пространственной    изменчи-   делов) допускается  изменять

     вости.  При   изысканиях   в   в   зависимости   от   задач

     районах распространения спе-   изысканий и инженерно-геоло-

     цифических  грунтов  следует   гических  условий  изучаемой

     приводить     дополнительные   территории,  а  также  объе-

     сведения  в  соответствии  с   динять отдельные разделы при

     пп. 3.95-3.184.                составлении заключений.

          Инженерно-геологические        2.  В  случае  широкого

     условия  и  районирование  -   применения  нестандартизиро-

     описание  основных   резуль-   ванных   и   ненормированных

     татов изучения геоморфологи-   методов выделяется подраздел

     ческих условий,  геологичес-   "Методы работ".

     кого строения, сейсмичности,

     гидрогеологических  условий,        3.  При  активном  раз-

     свойств  грунтов,   развития   витии геологических  процес-

     геологических  процессов   и   сов и решающем их влиянии на

     других факторов, влияющих на   проектные   решения   должен

     строительство (наличие  под-   выделяться раздел  "Геологи-

     рабатываемых     территорий,   ческие процессы" в  соответ-

     глубина промерзания  грунтов   ствии     с     требованиями

     и  др.),  инженерно-геологи-   пп. 3.178-3.218.

     ческого  районирования  тер-

     ритории  с  обоснованием   и        4. В случае  содержания

     характеристикой   выделенных   в техническом задании требо-

     на    инженерногеологической   ваний по  изысканию  местных

     карте  районов,  подрайонов,   строительных материалов  или

     участков;   сопоставительная   источников водоснабжения ре-

     оценка вариантов площадок  и   зультаты их  изысканий  при-

     направлений трасс по степени   водятся в  отдельных  разде-

     благоприятности  для  строи-   лах.

     тельного освоения  с  учетом

     оценки  изменения   геологи-        2. Текстовые приложения

     ческой  среды   в   процессе   технического отчета  (заклю-

     строительства и эксплуатации   чения) должны содержать:

     объектов;  рекомендации   по        копию технического  за-

     инженерной защите  и  подго-   дания заказчика;

     товке территории  и  возмож-        копию   разрешения   на

     ному ее использованию.         производство работ;

                                         сводные таблицы резуль-
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     татов лабораторных определе-   результатов  опытно-фильтра-

     ний свойств грунтов и  хими-   ционных работ, геофизические

     ческого  состава   подземных   карты  и  разрезы,   графики

     вод   с   результатами    их   стационарных  наблюдений   и

     статистической обработки;      др.

          таблицы     результатов

     геофизических и полевых  ис-       ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА

     следований грунтов,  стацио-         (РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)

     нарных наблюдений  и  других

     работ;                              4.  Текст  технического

          описание точек наблюде-   отчета  (заключения)  допол-

     ний  (или  их  результаты  в   нительно к п.1 должен содер-

     иной форме);                   жать сведения и данные.

          каталоги  координат   и

     отметок   выработок,   точек        В разделе  "Геологичес-

     зондирования,  геофизических   кое  строение  и   гидрогео-

     исследований  и  при   необ-   логические  условия"  приво-

     ходимости другие материалы.    дится  описание   выделенных

                                    инженерно-геологических эле-

          3.  Графические  прило-   ментов и  условий  их  зале-

     жения  технического   отчета   гания, освещаются  гидрогео-

     (заключения)          должны   логические условия  в  сфере

     содержать:                     взаимодействия проектируемых

                                    объектов   с   геологической

          карты фактического  ма-   средой, включая источники  и

     териала,  инженерно-геологи-   области питания и разгрузки,

     ческих  условий  и   райони-   гидрогеологические  парамет-

     рования  площадки   (трассы)   ры, граничные условия, режим

     или  их  вариантов,  а   при   подземных вод,  оценку  под-

     необходимости  -   гидрогео-   топляемости  и  при  необхо-

     логические  (распространения   димости данные  для  состав-

     водоносных горизонтов,  глу-   ления   прогноза   изменения

     бин  залегания  уровня  под-   гидрогеологических условий и

     земных вод  и  гидроизогипс,   результаты  гидрогеологичес-

     глубины залегания водоупора,   ких расчетов в  соответствии

     гидрохимические,  водопрово-   с задачами изысканий.

     димости и др.).

                                         По  результатам  гидро-

          При   изысканиях    для   химических исследований дол-

     линейных  сооружений  вместо   жны  быть  указаны:   оценка

     карты  инженерно-геологичес-   гидрохимических условий изу-

     ких  условий  полосы  трассы   чаемой территории,  установ-

     допускается  прилагать  про-   лена тенденция возможных  их

     фили  или   инженерно-геоло-   изменений  в  период  строи-

     гические  разрезы   по   оси   тельства   и    эксплуатации

     трассы и по поперечникам;      сооружений;  оценка  влияния

          выкопировки  из   имею-   гидрохимических  условий   с

     щихся геологических,  гидро-   учетом  возможных  их  изме-

     геологических и других карт;   нений на  проектируемые  со-

          инженерно-геологические   оружения и  предложения  для

     и при  необходимости  гидро-   принятия  своевременных  мер

     геологические разрезы;         по  защите   сооружений   от

          геолого-литологические    опасного воздействия подзем-

     колонки или  описания  выра-   ных  вод;  рекомендации   по

     боток;                         созданию  при  необходимости

          графики   зондирования,   постоянно  действующей  сети

     материалы обработки  лабора-   наблюдательных  пунктов  для

     торных  и  полевых  исследо-   наблюдений  за   изменениями

     ваний   грунтов,   обработки   химического состава  подзем-
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     ных вод в период  эксплуата-   нительно к пп. 1 и 4  должен

     ции сооружений.                содержать следующие сведенип

                                    и данные:

          В разделе "Физико-меха-

     нические  свойства  грунтов"        В разделе  "Геологичес-

     для каждого выделенного  ин-   кое  строение  и   гидрогео-

     женерно-геологического  эле-   логические  условия"  приво-

     мента приводятся нормативные   дится описание  окончательно

     и  расчетные  характеристики   выделенных  инженерно-геоло-

     физических, деформационных и   гических элементов и условий

     прочностных свойств  грунтов   их  залегания   в   пределах

     и оценка  изменений  свойств   сферы   взаимодействия    на

     грунтов в связи  с  проекти-   участке    каждого    здания

     руемым строительством и  эк-   (сооружения) или  их  группы

     сплуатацией объектов.          (см. п. 3.63).

          По грунтам,  намеченным        В    пределах    одного

     к разработке  способом  гид-   геоморфологического элемента

     ромеханизации,  должны  быть   I и II  категорий  сложности

     приведены  данные  о  струк-   инженерно-геологических  ус-

     турной прочности грунтов, об   ловий допускается  приводить

     их  засоренности  топляками,   описание      геологического

     корнями деревьев  и  другими   строения  в  целом  площадки

     инородными включениями.        (трассы) или ее частей  (об-

                                    щее для нескольких  участков

          Детально освещаются ре-   зданий и сооружений).

     зультаты исследований специ-

     фических по составу грунтов.        Приводятся   результаты

                                    выполненных    гидрогеологи-

          В  разделе  "Инженерно-   ческих    исследований     и

     геологические   условия    и   уточняются  гидрогеологичес-

     районирование" детализирует-   кие параметры, агрессивность

     ся районирование территории,   к  бетону   и   коррозионная

     оценивается   активность   и   активность подземных  вод  и

     опасность развития  геологи-   грунтов к металлам.

     ческих процессов, приводятся

     рекомендации  инженерно-гео-        В разделе "Физико-меха-

     логического   характера   по   нические  свойства  грунтов"

     выбору  типов   фундаментов,   для каждого  здания  (соору-

     размещению     проектируемых   жения) или их группы (см. п.

     зданий и  сооружений,  инже-   3.63)  по  каждому   оконча-

     нерной  защите   сооружений,   тельно   выделенному   инже-

     профилактическим   мероприя-   нерно-геологическому    эле-

     тиям,  природопользованию  и   менту приводятся нормативные

     охране геологической среды.    и  расчетные  характеристики

                                    деформационных,  прочностных

          5. Текстовые  и  графи-   и физических свойств грунтов

     ческие приложения  техничес-   при соответствующих  довери-

     кого   отчета   (заключения)   тельных    вероятностях    и

     должны  содержать   дополни-   результаты    статистической

     тельно к пп. 2 и 3  соответ-   обработки по ГОСТ 20522-75 с

     ствующие материалы о  выпол-   учетом   ранее   выполненных

     ненных видах работ.            изысканий (см.  п.  3.6),  а

                                    также   уточняется    оценка

         ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАБОЧЕЙ      изменений свойств грунтов  в

              ДОКУМЕНТАЦИИ          связи с проектируемым  стро-

                                    ительством.

          6.  Текст  технического

     отчета  (заключения)  допол-        В  разделе  "Инженерно-
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     геологические условия" уточ-   чета   (заключения)   должен

     няются  рекомендации   инже-   отвечать требованиям пп. 2 и

     нерно-геологического  харак-   5,  в   которых   полученные

     тера по  выбору  типов  фун-   результаты изысканий следует

     даментов проектируемых  зда-   приводить  дифференцированно

     ний  и  сооружений,   оценка   по  участкам   проектируемых

     активности     геологических   зданий (сооружений)  или  их

     процессов и  предложения  по   групп (см. п. 3.63).

     профилактическим    меропри-

     ятиям  и  сооружениям  инже-        8.  Графические  прило-

     нерной защиты. Следует также   жения  технического   отчета

     привести рекомендации о  не-   (заключения)  должны  содер-

     обходимости  выполнения  на-   жать:

     блюдений и измерений  дефор-

     маций оснований  ответствен-        карту фактического  ма-

     ных зданий  и  сооружений  в   териала в цепом  по  объекту

     процессе   строительства   и   или    отдельных    участков

     эксплуатации.                  проектируемых зданий (соору-

                                    жений) или их групп (см.  п.

          Число  и   наименование   3.63)   с    указанием    их

     разделов  в  отчете  (заклю-   контуров    и    экспликации

     чении) допускается  изменять   (проектируемых   зданий    и

     в зависимости  от  сложности   сооружений) в соответствии с

     инженерно-геологических  ус-   генпланом,   приложенным   к

     ловий,   площади    (трассы)   техническому заданию;

     изысканий, цели работ и  ре-        инженерно-геологические

     шаемых   задач.   В   отчете   разрезы по  каждому  участку

     (заключении) допускается  не   отдельно  или  в  целом   по

     приводить разделы  с  общими   площадке, по  ряду  участков

     сведениями (физико-географи-   проектируемых зданий (соору-

     ческие условия,  изученность   жений)  или  их  групп  (см.

     инженерногеологических   ус-   п.3.63) с указанием  на  них

     ловий  и  др.),   если   они   контуров проектируемых  зда-

     содержатся в отчете  о  пре-   ний и сооружений;

     дыдущих   изысканиях    (для        инженерно-геологические

     предпроектной   документации   колонки или  описания  выра-

     или  проекта)  или   неодно-   боток;

     кратно выполнялись изыскания        графики   зондирования,

     для проектной организации  в   материалы обработки  резуль-

     этом регионе, а во  введении   татов  полевых  исследований

     приводить    соответствующую   грунтов,  опытнофильтрацион-

     информацию  об  этом  и  до-   ных   работ,   геофизические

     полнительные данные.           разрезы и  графики,  графики

                                    стационарных  наблюдений   и

          Технические отчеты (за-   другие графические материалы

     ключения) при  изысканиях  в   результатов выполненных  ра-

     районах с  интенсивным  раз-   бот.

     витием  геологических   про-

     цессов  и   распространением        По   трассам   линейных

     специфических  грунтов  сле-   сооружений вместо инженерно-

     дует составлять  в  соответ-   геологических разрезов необ-

     стзии   с    дополнительными   ходимо,     как     правило,

     требованиями пп. 3.95-3.218.   приводить профили  совместно

                                    с  результатами   инженерно-

          7.   Состав   текстовых   геодезических изысканий.

     приложений технического  от-
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 10

                                                     Обязательное

          КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

     ------------------------------------------------------------

        Факторы    | I (простая)  | II (средней  |III (сложная)

                   |              |  сложности)  |

     ------------------------------------------------------------

     Геоморфологи- |Площадка (уча-|Площадка (уча-|Площадка (уча-

     ческие условия|сток) в преде-|сток) в преде-|сток) в преде-

                   |лах     одного|лах нескольких|лах нескольких

                   |геоморфологи- |геоморфологи- |геоморфологи-

                   |ческого   эле-|ческих элемен-|ческих    эле-

                   |мента. Поверх-|тов одного ге-|ментов разного

                   |ность горизон-|незиса. Повер-|генезиса.  По-

                   |тальная,   не-|хность наклон-|верхность  си-

                   |расчлененная  |ная,     слабо|льно   расчле-

                   |              |расчлененная  |ненная

                   |              |              |

     Геологические |Не более  двух|Не более четы-|Более  четырех

     в сфере  взаи-|различных   по|рех  различных|различных   по

     модействия    |литологии сло-|по   литологии|литологии сло-

     зданий и  соо-|ев, залегающих|слоев, залега-|ев.   Мощность

     ружений с гео-|горизонтально |ющих  наклонно|резко  изменя-

     логической    |или слабо  на-|или   выклини-|ется.   Линзо-

     средой        |клонно  (уклон|ванием.   Мощ-|видное залега-

                   |с   не   более|ность  изменя-|ние     слоев.

                   |0,1). Мощность|ется   законо-|Значительная

                   |выдержана   по|мерно. Законо-|степень  неод-

                   |простиранию.  |мерное измене-|нородности  по

                   |Незначительная|ние   характе-|показателям

                   |степень  неод-|ристик грунтов|свойств  грун-

                   |нородности    |в плане или по|тов, незаконо-

                   |слоев по пока-|глубине.  Ска-|мерно и  (или)

                   |зателям       |льные   грунты|закономерно

                   |свойств  грун-|имеют неровную|изменяющихся в

                   |тов  незаконо-|кровлю и пере-|плане  или  по

                   |мерно изменяю-|крыты нескаль-|глубине.  Ска-

                   |щихся в  плане|ными грунтами |льные   грунты

                   |и по  глубине.|              |имеют  сильно-

                   |Скальные грун-|              |расчлененную

                   |ты залегают  с|              |кровлю и пере-

                   |поверхности   |              |крыты нескаль-

                   |или  перекрыты|              |ными грунтами

                   |маломощным    |              |

                   |слоем нескаль-|              |

                   |ных грунтов   |              |
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     ------------------------------------------------------------

        Факторы    | I (простая)  | II (средней  |III (сложная)

                   |              |  сложности)  |

     ------------------------------------------------------------

     Гидрогеологи- |Подземные воды|Два  и   более|Горизонты под-

     ческие в сфере|отсутствуют   |выдержанных   |земных вод  не

     взаимодействия|или    имеется|горизонта под-|выдержаны   по

     зданий и  соо-|один выдержан-|земных    вод,|простиранию  и

     ружении с гео-|ный   горизонт|местами с  не-|по мощности, с

     логической    |подземных  вод|однородным хи-|неоднородным

     средой        |с   однородным|мическим   со-|химическим со-

                   |химическим со-|ставом или об-|ставом. Места-

                   |ставом        |ладающих напо-|ми сложное че-

                   |              |ром           |редование  во-

                   |              |              |доносных и во-

                   |              |              |доупорных  по-

                   |              |              |род.    Напоры

                   |              |              |подземных  вод

                   |              |              |изменяются  по

                   |              |              |простиранию

                   |              |              |

     Геологические |Отсутствуют   |Имеют  ограни-|Имеют  широкое

     процессы,  от-|              |ченное распро-|распростране-

     рицательно    |              |странение     |ние и оказыва-

     влияющие    на|              |              |ют    решающее

     условия строи-|              |              |влияние     на

     тельства и эк-|              |              |проектирование

     сплуатации    |              |              |и строительст-

     зданий и  соо-|              |              |во

     ружений       |              |              |

                   |              |              |

     Специфические |Отсутствуют   |Не   оказывают|Оказывают  ре-

     грунты в сфере|              |существенного |шающее влияние

     взаимодействия|              |влияния на вы-|на выбор  про-

     зданий и  соо-|              |бор   проекти-|ектных   реше-

     ружений с гео-|              |руемых   реше-|ний, осложняют

     логической    |              |ний; имеют вы-|строительство

     средой        |              |держанное  за-|и эксплуатацию

                   |              |легание       |

          Примечание. Категории сложности инженерно-геологических

     условий  следует  устанавливать  по  совокупности  факторов,

     указанных в  обязательном  приложении  10.  Если  какой-либо

     отдельный  фактор  относится  к  более   высокой   категории

     сложности и  является  определяющим  при  принятии  основных

     проектных  решений,  то   категорию   сложности   инженерно-

     геологических  условий  следует   устанавливать   по   этому

     фактору. В этом случае  должны  быть  увеличены  объемы  или

     дополнительно предусмотрены только те  виды  работ,  которые

     необходимы   для   обеспечения    выяснения    влияния    на

     проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

     ------------------------------------------------------------
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 11

                                                    Рекомендуемое

               СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО

            ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ

                             СТРОИТЕЛЬСТВА

          1.  Технический   отчет   ительства  (климат,  рельеф,

     должен    составляться    по   гидрография, гидрометеороло-

     каждому  объекту   на   весь   гические процессы и др.).

     комплекс   завершенных   для

     заданной стадии проектирова-        В разделе  "Гидрометео-

     ния  инженерно-гидрометеоро-   рологическая     изученность

     логических изысканий.          района   изысканий"   должно

                                    быть  обосновано  проведение

          2.  Технический   отчет   изысканий в принятых составе

     должен  содержать  сведения,   и объеме исходя из имеющихся

     характеризующие    цель    и   материалов изученности.

     задачи изысканий,  состав  и

     объем   проведенных   работ,        В   разделе    "Состав,

     методы   их    производства,   объем и методы  производства

     полученные   результаты    и   работ"   следует   указывать

     оценку  инженерно-гидрологи-   состав и  объем  выполненных

     ческих и  климатических  ус-   изысканий  с   детальностью,

     ловий объекта строительства.   соответствующей  требованиям

                                    заданной стадии проектирова-

          3. В  состав  техничес-   ния.   Приводится   описание

     кого отчета  должны  входить   методов полевых и  камераль-

     тикст  отчета,  текстовые  и   ных  работ  со   ссылкой   в

     графические      приложения.   необходимых случаях  на  ис-

     Текст отчета  содержит  сле-   пользуемые нормативные доку-

     дующие   основные    разделы   менты.

     (главы):

          Введение.                      В  разделе  "Результаты

          Природные условия райо-   инженерно-гидрометеорологи-

     на изысканий.                  ческих  изысканий"   следует

          Гидрометеорологическая    изложить  результаты  работ,

     изученность  района  изыска-   их анализ и оценку  гидроло-

     ний.                           гического  режима  (климати-

          Состав, объем и  методы   ческих  условий)  за  период

     производства работ.            проведенных работ.

          Результаты   инженерно-

     гидрометеорологических изыс-        Раздел  "Расчетные  ха-

     каний.                         рактеристики" должен  содер-

          Расчетные характеристи-   жать метод определения  рас-

     ки.                            четных  характеристик,  при-

          Выводы.                   нятые для расчетов  исходные

                                    данные и, при необходимости,

          Во  "Введении"  следует   способы  их   получения.   В

     указывать   основание    для   результате должна  быть  оп-

     производства  работ,  задачи   ределена  достоверность  вы-

     изысканий, изменения в  про-   полненных расчетов и оценены

     грамме, состав исполнителей.   гидрометеорологические усло-

                                    вия объекта строительства  с

          В  разделе   "Природные   приведением расчетных харак-

     условия  района   изысканий"   теристик, требуемых для обо-

     указывается   местоположение   снования  проектов  сооруже-

     района работ, а  также  све-   ний. Раздел должен содержать

     дения, характеризующие  при-   рекомендации  по  инженерной

     родные условия объекта стро-   защите сооружений  и  охране
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     окружающей природной среды.    наблюдений и  местоположения

                                    площадки строительства.

          "Выводы" должны  содер-

     жать заключение  о  гидроме-        Содержание технического

     теорологических     условиях   отчета,  а  также   перечень

     объекта строительства. Здесь   текстовых   и    графических

     же   приводятся   выводы   о   приложений могут  изменяться

     достаточности  или  недоста-   в зависимости от  конкретных

     точности выполненных изыска-   условий.

     ний  и,  при  необходимости,

     рекомендации  об  их   даль-        4. В отдельных  случаях

     нейшем  проведении  с   ука-   вместо  технического  отчета

     занием направленности.         может составляться  заключе-

                                    ние.  Это  допускается   при

          Текстовые приложения  к   ограниченном объеме материа-

     техническому  отчету  должны   лов инженерных  изысканий  в

     содержать копии технического   случаях,  когда  выводы   об

     задания,    разрешения    на   инженерно-гидрометеорологи-

     производство работ,  таблич-   ческих  условиях  получаются

     ный и графический  материалы   на основе имеющейся  изучен-

     с  результатами  выполненных   ности территории.

     за период изысканий работ, а

     также другие данные,  прини-        5. По  результатам  ин-

     маемые в  качестве  исходных   женерно-гидрометеорологичес-

     при расчетах.                  ких  изысканий  следует  со-

                                    ставлять рекомендации  (пла-

          В  составе  графических   ны) по  эксплуатации  проек-

     приложений    должна    быть   тируемых сооружений с учетом

     обзорная карта района  работ   опыта работы  ранее  постро-

     с указанием на  ней  пунктов   енных сооружений-аналогов.

                                         СНиП 1.02.07-87 Стр.197

                             СОДЕРЖАНИЕ

                              Стр.                           Стр.

     1. Общие положения.......   1  Мензульная съемка........   47

     2.  Инженерно-геодезичес-      Тахеометрическая съемка..   49

     кие изыскания............  10

                                    Аэрофототопографическая

     Общие требования.........  10  съемка...................   50

     Состав  и   объем   инже-      Наземная   фототопографи-

     нерно-геодезических  изы-      ческая съемка............   59

     сканий...................  15

                                    Съемка подземных  и  над-

     Изыскания  для   предпро-      земных сооружений........   66

     ектной документации......  15

                                    Обновление  инженерно-то-

     Изыскания   для   проекта      пографических планов.....   69

     (рабочего проекта).......  16

                                    Перенесение  в  натуру  и

     Изыскания для рабочей до-      привязка инженерно-геоло-

     кументации...............  18  гических выработок,  гео-

                                    физических, гидрогеологи-

     Опорные геодезические се-      ческих и других точек....   70

     ти.......................  21

                                    Инженерно-гидрографичес-

     Общие требования.........  21  кие работы...............   72

     Триангуляция 4 класса, 1-  22  Геодезические работы  для

     и 2 разрядов.............      изучения опасных геологи-

                                    ческих процессов.........   75

     Трилатерация 4 класса, 1-

     и 2 разрядов.............  24  Наблюдения  за  оползнями

                                    при    инженерно-геодези-

     Полигонометрия 4  класса,      ческих изысканиях........   75

     1- и 2 разрядов..........  25

                                    Наблюдения за карстом при

     Нивелирование............  28  инженерно-геодезических

                                    изысканиях...............   76

     Нивелирование II класса..  29

                                    Наземная   фототопографи-

     Нивелирование III класса.  30  ческая  съемка  при  изу-

                                    чении  динамики   размыва

     Нивелирование IV класса..  31  берегов рек..............   77

     Съемочная   геодезическая  32  Составление и размножение

     сеть.....................      планов...................   80

     Топографические съемки  в      3.  Инженерно-геологичес-

     масштабах 1:5000, 1:2000,      кие изыскания............   81

     1:1000, 1:500............  38

                                    Общие требования.........   81

     Общие требования.........  38

                                    Изыскания для предпроект-   88

     Горизонтальная и высотная      ной документации.........

     (вертикальная) съемка за-

     строенных территорий.....  45  Изыскания   для   проекта

                                    (рабочего проекта).......   94

     Стр.198 СНиП 1.02.07-87

                              Стр.                           Стр.

     Изыскания   для   рабочей      Изыскания   при   наличии

     документации.............  98  опасных   гидрометеороло-

                                    гических   процессов    и

     Дополнительные требования      явлений..................  165

     к изысканиям  для  рекон-

     струкции  и  технического      Приложение 1. Рекомендуе-

     перевооружения  предприя-      мое. Состав и  содержание

     тий, зданий и сооружений. 108  технического отчета  (по-

                                    яснительной  записки)  по

     Дополнительные требования      нженерно-геодезическим

     к  изысканиям  в  районах      изысканиям для строитель-

     распространения  специфи-      ства.....................  169

     ческих грунтов........... 111

                                    Приложение 2. Справочное.

     Вечномерзлые грунты...... 111  Виды, глубины  и  условия

                                    применения горных вырабо-

     Просадочные грунты....... 117  ток......................  171

     Набухающие грунты........ 121  Приложение 3. Справочное.

                                    Задачи  и  методы  геофи-

     Слабые грунты............ 123  зических исследований....  172

     Засоленные грунты........ 125  Приложение 4. Обязательн.

                                    Определение физикомехани-

     Элювиальные грунты....... 127  ческих характеристик гру-

                                    нтов по результатам  ста-

     Искусственные грунты..... 128  тического и динамического

                                    зондирования.............  175

     Дополнительные требования

     к  изысканиям  в  районах      Приложение 5. Справочное.

     развития опасных геологи-      Гидрогеологические иссле-

     ческих процессов......... 131  дования  при   инженерно-

                                    геологических изысканиях.  179

     Карст.................... 131

                                    Приложение 6.  Обязатель-

     Склоновые процессы (опол-      ное. Виды и продолжитель-

     зни, обвалы, сопи,  флюк-      ности  откачек  воды   из

     ции)..................... 134  скважин..................  181

     Сели..................... 137  Приложение 7. Справочное.

                                    Виды лабораторных опреде-

     Переработка берегов водо- 139  лении  анализов  воды   и

     хранилищ озер и рек......      методы испытаний.........  184

     Сейсмические районы...... 141  Приложение 8.  Обязатель-

                                    ное.  Виды   лабораторных

     4.  Инженерно-гидрометео-      определений свойств грун-

     рологические изыскания... 141  тов......................  187

     Общие требования......... 141  Приложение 9. Рекомендуе-

                                    мое. Состав и  содержание

     Состав и объем инженерно-      технического отчета  (за-

     гидрометеорологических         ключения)  по  инженерно-

     изысканий................ 149  геологическим  изысканиям

                                    для строительства........  188

     Изыскания для реконструк-

     ции и технического  пере-

     вооружения    действующих

     предприятий.............. 164

                                         СНиП 1.02.07-87 Стр.199

                              Стр.                           Стр.

     Приложение 10. Обязатель-      Приложение 11. Рекоменду-

     ное. Категории  сложности      емое. Состав и содержание

     инженерно-геологических        технического  отчета   по

     условий.................. 193  инженерно-гидромвтеоропо-

                                    гическим  изысканиям  для

                                    строительства............ 195

                          Официальное издание

                        ГОССТРОЙ СССР. ГУГК СССР

                      СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

         СНиП 1.02.0787. Инженерные изыскания для строительства

         Подготовлены к изданию Центральным институтом типового

                  проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР

           Ответственные за выпуск: Л.Н. Шитова.Л.Р. Савченко

        Исполнители: Е.Д. Рагулина, Г.Н. Капяпина, Л.А. Евсеева,

      В.А. Замазкина, Е.В. Хасаншина, О.С. Гусева. М.Г. Вартская,

                      Г.А. Назарова, С.И. Гладких

                                                       1

              Подписано в печать 30.10.87. Формат 60х84- .

                                                       8

                          Бумага офсетная N1.

                  Печать офсетная. Набор машинописный.

         Печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 12,09. Усл. кр.-отт. 12,78.

                           Уч.-изд. л. 13,78.

         Дополнительный тираж 5000 экз. Заказ N78. Цена 84 коп.

         Набрано и отпечатано в Центральном институте типового

                  проектирования (ЦИТП) Госстроя СССРВ ведено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

