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Строительные нормы и правила
СНиП 1.04.03-85*

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Срок введения в действие 1 августа 1985 г.

Часть I
(окончание)

                                                                            МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА *

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


                                                     Производство машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства
	1. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности:
	Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус  площадью 40 тыс. м2 , высотой до 15 м
	19
	3
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	97

(
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	100

(
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	граблей, косилок тракторных, установок для вентиляции сена, оборудования для внесения консервантов;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	раздатчиков-смесителей стационарных и раздатчиков кормов стационарных;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	стойлового оборудования для крупного рогатого скота, станочного оборудования для свиней;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	автопоилок индивидуальных и групповых водораздатчиков;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	транспортеров и скреперных установок для уборки навоза, оборудования микроклимата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Завод по производству машин и оборудования II группы сложности:
	Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус  площадью 40 тыс. м2 , высотой до 15 м
	20
	3
	11
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	30
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36
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(
55
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(
73
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	пресс-подборщиков стоговозов и стогообразователей, прицепов для перевозки измельченной массы;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дробилок, измельчителей, смесителей, раздатчиков-смесителей мобильных, раздатчиков кормов мобильных;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	клеточного и напольного оборудования для содержания и выращивания птицы, оборудования овцеферм, инкубаторов;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудования для перекачки и переработки навоза, биоэнергетических установок, машин для внесения удобрений;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	доильных установок, резервуаров-охладителей молока, агрегатов для приготовления заменителей молока;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	теплогенераторов, котлов-парообразователей, оборудования для водоснабжения ферм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Завод по производству машин и оборудования III группы сложности:
	Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью  40 тыс. м2 , высотой до 15 м
	20
	3
	11
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	прицепных и самоходных кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок-плющилок;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	агрегатов для приготовления витаминизированной травяной муки, термобарохимической обработки и измельчения соломы, комплектов для приготовления кормосмесей, оборудования комбикормовых цехов;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	погрузчиков сельскохозяйственного и специального назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности
	Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус  площадью 75 тыс. м2 , высотой до 15 м
	27
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	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	5. Завод по производству машин и оборудования II и III групп сложности
	Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 75 тыс. м2 , высотой до 15 м
	27
	4
	16
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	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	18
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	6. Завод по производству машин и оборудования I  группы сложности
	Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 130 тыс. м2 , высотой до 20 м
	32
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	19

((
11-29
	К
	3

(
4
	7

(
10
	14

(
23
	29

(
36
	42

(
50
	56

(
64
	75

(
78
	88

(
88
	96

(
96
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	50

(
55
	50

(
55
	70

(
70
	70

(
70
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4
	7

(
10
	14

(
23
	29

(
36
	42

(
50
	56

(
64
	25

(
23
	38

(
33
	26

(
26
	29

(
29
	(

	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	21
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	15
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	3-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	15
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	7. Завод по производству машин и оборудования II и III  групп сложности
	Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 130 тыс. м2 , высотой до 20 м
	33
	4
	20
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	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	21
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	12
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	3-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	15
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	8. Завод по производству машин и оборудования I  группы сложности
	Мощность 200 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 180 тыс. м2 , высотой до 20 м
	34
	6
	22
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	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
	21

((
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	6
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	3-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	4-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	9. Завод по производству машин и оборудования II и III групп сложности
	Мощность 200 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 180 тыс. м2 , высотой до 20 м
	35
	6
	23
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	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	4-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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	10. Производственный корпус
	Мощность  10 млн. руб. продукции в год. Площадь 15 тыс. м2 , высота  до 15 м
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	Норма продолжительности

 строительства,    

мес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


                                                                                                 Производство деталей и сборочных единиц к машинам и оборудованию для животноводства 

                                                                                                                                           и кормопроизводства и технологической оснастки

	11. Завод по производству деталей и сборочных единиц  I группы сложности - прессов, грануляторов, матриц для гранулирования
	Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2 , высотой до 15 м
	17
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	12. Завод по производству деталей и сборочных единиц  II группы сложности - редукторов, пневмотормозной аппаратуры и инструмента, гидроаппаратуры, техоснастки
	Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2 , высотой до 15 м
	17
	3
	9
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	13. Завод по производству деталей и сборочных единиц  I и II групп сложности 
	Мощность 50  млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 70 тыс. м2 , высотой до 15 м
	24
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	13
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	2-й пусковой комплекс, мощность по проекту
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(
80
	90

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Производственный корпус
	Мощность  5 млн. руб. продукции в год. Площадь 8 тыс. м2 , высота  до 15 м
	14
	2
	4

((
10-13
	К
	12

(
10
	32

(
32
	68

(
68
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность  10 млн. руб. продукции в год. Площадь 15 тыс. м2 , высота  до 15 м
	17
	2
	4

((
12-15
	К
	10

(
8
	30

(
30
	60

(
60
	80

(
80
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Заводы по производству строительных, дорожных и коммунальных машин на базе тракторов и автомобилей
	Главный корпус высотой до 13,2 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (30)
	24
	4
	16

((
8-23
	К
	5

(
6
	9

(
14
	18

(
26
	31

(
43
	53

(
60
	78

(
81
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	
	100 (50)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	
	150 (70)
	29
	4
	19

((
10-28
	К
	3

(
4
	7

(
10
	17

(
23
	30

(
39
	45

(
56
	62

(
72
	80

(
84
	93

(
93
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Заводы по производству самоходных строительных, дорожных и коммунальных машин на спецшасси, пневмоко-
	Главный корпус высотой до 14, 4 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лесном и гусеничном ходу
	50  (40)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	
	100  (70)
	30
	5
	23

((
7-29
	К
	3

(
4
	6

(
10
	14

(
22
	25

(
40
	39

(
55
	53

(
66
	69

(
76
	85

(
86
	95

(
95
	100

(
100
	
	

	
	200  (110)
	33
	5
	25

((
8-32
	К
	3

(
3
	6

(
9
	13

(
20
	23

(
36
	35

(
53
	47

(
69
	61

(
81
	76

(
90
	86

(
96
	95

(
98
	100

(
100
	

	
	300  (130)
	35
	5
	28

((
7-34
	К
	3

(
4
	7

(
9
	13

(
16
	21

(
25
	32

(
34
	43

(
44
	55

(
54
	68

(
64
	79

(
75
	88

(
85
	96

(
95
	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Заводы по производству строительных машин, навесного оборудования, пневмотранспорта, машин и оборудования
	Главный корпус высотой до 14, 4 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	для промышленности строительных материалов, цементной
	50 (50)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	промышленности, сборного железобетона
	100 (70)
	30
	5
	23

((
7-29
	К
	3

(
4
	6

(
10
	14

(
22
	25

(
40
	39

(
55
	53

(
66
	69

(
76
	85

(
86
	95

(
95
	100

(
100
	
	

	
	150 (90)
	32
	4
	20

((
12-31
	К
	2

(
2
	6

(
7
	14

(
15
	25

(
27
	36

(
39
	54

(
56
	70

(
72
	83

(
85
	92

(
93
	98

(
98
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Заводы по производству оборудования для прачечных и предприятий химчистки, противопожарного оборудования,
	Главный корпус высотой до 10, 8 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	грузовых и пассажирских лифтов
	50 (30)
	21
	3
	11

((
10-20
	К
	6

(
7
	11

(
17
	25

(
40
	60

(
62
	82

(
78
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	100 (30)
	24
	4
	16

((
8-23
	К
	5

(
6
	9

(
13
	17

(
25
	30

(
42
	52

(
60
	74

(
78
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Заводы по производству оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции
	Главный корпус высотой до 10, 8 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 (50)
	24
	4
	16

((
8-23
	К
	5

(
6
	9

(
13
	17

(
25
	30

(
42
	52

(
60
	74

(
80
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	
	100 (70)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	
	150 (90)
	29
	4
	20

((
9-28
	К
	3

(
4
	7

(
9
	13

(
16
	25

(
27
	40

(
42
	55

(
57
	72

(
72
	88

(
88
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Заводы по производству строительно-монтажного механизированного инструмента (МИ) и строительно-отделочных машин (СОМ)
	Главный корпус высотой до 8,4 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 МИ  (30)
	21
	3
	11

((
10-20
	К
	6

(
7
	11

(
27
	25

(
40
	60

(
62
	82

(
78
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	20 СОМ  (30)
	21
	3
	11

((
10-20
	К
	6

(
7
	11

(
17
	25

(
40
	60

(
62
	82

(
78
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	40 СОМ  (60)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Заводы по производству узлов и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин
	Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс.т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2 ):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 (60)
	27
	4
	19

((
8-26
	К
	3

(
4
	7

(
11
	15

(
24
	27

(
42
	43

(
59
	60

(
72
	78

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	

	
	150 (80)
	29
	4
	19

((
10-28
	К
	4

(
4
	8

(
9
	16

(
20
	29

(
38
	43

(
56
	58

(
71
	75

(
84
	91

(
93
	99

(
99
	100

(
100
	
	


                                           МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Заводы первой группы
	Мощность 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 . Главный корпус площадью 30 тыс. м2 , оснащенный подвесными кранами  грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т
	18
	3
	6

((
11-16
	К
	8

(
12
	16

(
24
	28

(
40
	59

(
61
	83

(
82
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2*. Заводы второй группы
	Мощность 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2 . Главный корпус площадью 50 тыс. м2 , оснащенный подвесными кранами  грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т
	22
	4
	8

((
14-21
	К
	3

(
5
	9

(
15
	17

(
28
	30

(
48
	56

(
70
	77

(
84
	96

(
98
	100

(
100
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*. Заводы третьей группы
	Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов до 150 тыс. м2 . Главный корпус площадью до
	29
	5
	17

((
12-28
	К
	3

(
4
	10

(
13
	17

(
26
	30

(
39
	45

(
58
	59

(
77
	76

(
87
	88

(
94
	97

(
98
	100

(
100

	
	100 тыс. м2 , оснащенный подвесными кранами  грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	28

(
36
	28

(
36
	68

(
75
	68

(
75
	100

(
100

	
	грузоподъемностью 10-20 т
	
	
	
	З
	3

(
4
	10

(
13
	17

(
26
	30

(
39
	45

(
58
	31

(
41
	48

(
51
	20

(
19
	29

(
23
	(


	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: корпуса вспомогательных цехов и экспериментального производства, бытового корпуса, столовой,  отдельных объектов складского хозяйства и энергохозяйства, очистных сооружений
	18

((
1-18
	5
	6

((
12-17
	К
	10

(
11
	23

(
25
	41

(
48
	61

(
68
	92

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью до 50 млн. руб. продукции в год. В составе:  части главного корпуса, объектов складского хозяйства, гаража и объектов энергохозяйства и транспортного хозяйства 
	19

((
6-24
	(
	8

((
16-23
	К
	(

	9

(
11
	16

(
22
	29

(
33
	40

(
52
	62

(
78
	92

(
92
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью до 40 млн. руб. продукции в год. В составе:  части главного корпуса,  инженерно-лабораторного корпуса и других вспомогательных зданий и сооружений
	19

((
11-29
	(
	7

((
22-28
	К
	(

	(

	(

	3

(
5
	10

(
16
	20

(
42
	36

(
60
	64

(
76
	91

(
91
	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


П р и м е ч а н и я*: 1. К первой и второй группам относятся заводы по производству: технологического оборудования для текстильной, хлопкоочисти- тельной, кожевенно-обувной, швейной, трикотажной промышленности; оборудования красильно-отделочного и для производства химических волокон; запасных частей для оборудования предприятий легкой промышленности; технологического оборудования для пищевой промышленности (сахарной, хлебопекарной, консервной, кондитерской, крахмало-паточной, винодельческой, чайной, табачной), мясной и молочной промышленности, для мельниц, элеваторов и зернохранилищ; оборудования холодильного для предприятий торговли и общественного питания, теплового ( плит ресторанных, котлов пищеварочных, сковород, жаровен, фритюрниц пищеварочных, жарочных автоматов), механического (машин по переработке овощей, мяса, теста, посудомоечных машин, расфасовочно-упаковочного оборудования и автоматических линий, торговых автоматов); холодильных агрегатов для холодильного оборудования предприятий торговли и общественного питания; электробытовых приборов и машин.

2. К третьей группе относятся заводы по производству оборудования для текстильной промышленности, электробытовых машин и приборов.


                                                           11*. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


                                                                                                     Судостроительный завод

	1. Судостроительные заводы
	В составе: корпусов основного, заготовительного и вспомогательного производств, гидротехнических 
	48
	10
	27

((
21-47
	К
	2

(
3
	5

(
7
	9

(
10
	13

(
14
	16

(
18
	20

(
23
	28

(
29
	35

(
37
	45

(
46
	57

(
58
	67

(
68
	79

(
80
	88

(
89
	93

(
94
	97

(
98
	100

(
100

	
	сооружений , энергетических, транспортных, административных и других объектов, зданий  и сооружений, обеспечивающих
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	57

(
56
	57

(
56
	57

(
56
	57

(
56
	100

(
100

	
	постройку судов со спусковой массой от 3,5 до 7, 0 тыс. т. Общая площадь 150 тыс. м2 .
	
	
	
	З
	2

(
3
	5

(
7
	9

(
10
	13

(
14
	16

(
18
	20

(
23
	28

(
29
	35

(
37
	45

(
46
	57

(
58
	67

(
68
	22

(
24
	31

(
33
	36

(
38
	40

(
42
	(


	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. В составе: корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов и участков (обеспечивающих насыщение судна механизмами, системами и оборудованием), стапелей и энергообъектов
	36

((
1-36
	10
	15

((
21-35
	К
	4

(
5
	8

(
11
	14

(
17
	21

(
24
	28

(
32
	36

(
41
	46

(
50
	57

(
59
	71

(
71
	84

(
84
	93

(
93
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. В составе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	спускового сооружения, достроечной набережной, цехов и участков, акватории, оградительных сооружений и энергообъектов, обеспечивающих спуск, достройку, испытание и сдачу судов
	30

((
19-48
	(

	18

((
30-47
	К
	(

	(
	(

	(

	(

	(

	3

(
3
	6

(
8
	11

(
14
	20

(
23
	32

(
36
	50

(
52
	68

(
70
	82

(
85
	94

(
95
	100

(
100

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


                                                               Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов

	2. Корпус судосборочного
	Одноэтажный, многопролетный:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	производства (эллинг), корпус модульно-агрегатной сборки
	с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 28-36 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 т. Общая площадь 20 тыс. м2
	24
	4
	9

((
15-23
	К
	8

(
9
	16

(
18
	25

(
29
	36

(
42
	49

(
57
	69

(
75
	92

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 46 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс. м2
	27
	5
	9

((
18-26
	К
	7

(
8
	15

(
17
	23

(
26
	31

(
36
	40

(
46
	53

(
61
	71

(
78
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Корпус корпусообра-
	Одноэтажный, многопролетный:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	батывающего производства, корпус сборочно-сварочного производства
	с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 18 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 т. Общая площадь 15 тыс. м2
	19
	4
	7

((
12-18
	К
	10

(
12
	21

(
25
	36

(
42
	56

(
63
	79

(
84
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 100 т. Общая площадь 25 тыс. м2
	22
	4
	8

((
14-21
	К
	9

(
10
	18

(
21
	27

(
34
	40

(
52
	56

(
72
	79

(
89
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 35 тыс. м2
	24
	5
	8

((
16-23
	К
	8

(
9
	16

(
19
	25

(
29
	40

(
46
	57

(
66
	77

(
84
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Корпус слесарно-кор-пусного производства, корпус механо-сборочного производства, корпус трубообрабатывающего производства
	Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 8 т. Общая площадь 10 тыс. м2
	13
	3
	3

((
10-12
	К
	15

(
23
	34

(
54
	60

(
80
	90

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Корпус электромонтаж-ного производства, корпус  деревообрабатывающего производства, корпус малярно-изоляционного производства, корпус производства спецпокрытий
	Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 5 т. Общая площадь 5 тыс. м2
	13
	3
	3

((
10-12
	К
	18

(
26
	42

(
54
	75

(
80
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Блок цехов агрегатирования механизмов
	Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 30 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс. м2
	19
	3
	5

((
13-17
	К
	14

(
16
	29

(
37
	44

(
60
	62

(
79
	88(
90
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Комплекс гидротехнических сооружений с передаточным плавдоком
	Плавучий док грузоподъемностью 15 тыс.т, причал длиной 125 м при глубине у кордона 10 м
	22
	3
	(

	К
	11

(
14
	22

(
29
	34

(
42
	46

(
55
	58(
69
	70

(
83
	82

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Набережная
	Длина 200 м при глубине у кордона 6 м, с портальными кранами грузоподъемностью 10 т
	14
	2


	2

((
11-12
	К
	14

(
12
	28

(
27
	49

(
47
	88

(
87
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Длина 300 м при глубине у кордона 8 м, с портальными кранами грузоподъемностью 30 т
	16
	2


	2

((
13-14
	К
	13

(
11
	28

(
29
	44

(
49
	63

(
70
	90

(
92
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Длина 400 м при глубине у кордона 11 м, с портальными кранами грузоподъемностью 80 т
	24
	4


	3

((
20-22
	К
	9

(
8
	16

(
15
	25

(
25
	36

(
37
	49

(
54
	66(
74
	88

(
88
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Склад
	Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 15 м, с кранами грузоподъемностью  10 т. Общая площадь 6,5 тыс. м2
	10
	2


	2

((
8-9
	К
	30

(
37
	58

(
74
	89

(
95
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                               12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                  Лесозаготовительные предприятия
	1*. Лесозаготовительные предприятия (без переработки древесины)
	Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поселок лесозаготовительного предприятия на 630 жителей, общей площадью 8500 м2 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заготовка леса, вывозка, разделка на нижнем складе и отгрузка. Мощность по вывозке древесины 200 тыс. м3/год
	42
	6
	33

((
9-41
	К
	3

(
4
	7

(
8
	11

(
12
	18

(
20
	28

(
30
	35

(
33
	44

(
42
	52

(
51
	60

(
59
	68

(
66
	76

(
74
	83

(
82
	93

(
92
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	68

(
69
	68

(
69
	68

(
69
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4
	7

(
8
	11

(
12
	18

(
20
	28

(
30
	35

(
33
	44

(
42
	52

(
51
	60

(
59
	68

(
66
	8

(
5
	15

(
13
	25

(
23
	(

	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс.

Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год.
	33

((
1-33
	6
	24

((
9-32
	К
	5

(
5
	11

(
11
	16

(
18
	26

(
30
	40

(
43
	50

(
48
	63

(
62
	74

(
74
	85

(
86
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2. Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2 .
	12

((
31-42
	(

	9

((
33-41
	К
	(

	(
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	19

(
18
	44

(
43
	75

(
76
	100

(
100
	

	
	Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Лесосплавное предприятие
	Мощность в навигационный период сплава древесины, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	12


	3
	7

((
5-11
	К
	11

(
12
	37

(
47
	82

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	18


	3
	13

((
5-17
	К
	9

(
10
	25

(
25
	43

(
45
	60

(
65
	88

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	21


	3
	16

((
5-20
	К
	7

(
6
	15

(
16
	27

(
33
	45

(
50
	70

(
67
	90

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Лесоперевалочное предприятие
	В составе : рейда, цехов шпалопиления, тарного, окорки, разделки руддолготья и других объектов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность, тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	20


	3
	10

((
10-19
	К
	7

(
6
	19

(
25
	33

(
44
	58

(
65
	78

(
80
	93

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	29
	3
	18

((
11-28
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	4

(
4
	14

(
18
	26

(
32
	47

(
49
	57

(
57
	63

(
70
	84

(
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	94

(
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	97

(
98
	100

(
100
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	64

(
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	64

(
60
	64

(
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	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
4
	14

(
18
	26

(
32
	47

(
49
	57

(
57
	63

(
70
	20

(
23
	30

(
33
	33

(
38
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. м3/год
	21

((
1-21
	3
	10

((
11-20
	К
	6

(
6
	22

(
30
	40

(
53
	70

(
78
	80

(
86
	90

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м3/год
	19

((
11-29
	(

	10

((
19-28
	К
	(

	(

	(

	6

(
6
	15

(
16
	30

(
33
	54

(
58
	78

(
86
	92

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	1000
	33
	3
	22

((
11-32
	К
	5

(
5
	9

(
10
	17

(
17
	20

(
24
	28

(
35
	43

(
48
	60

(
62
	75

(
75
	86

(
88
	95

(
96
	100

(
100
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	(

	(

	(

	(

	(

	50

(
48
	50

(
48
	50

(
48
	100

(
100
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	5

(
5
	9

(
10
	17

(
17
	20

(
24
	28

(
35
	43

(
48
	60

(
62
	25

(
27
	36

(
40
	45

(
48
	(

	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год
	24

((
1-24
	3
	13

((
11-23
	К
	8

(
10
	17

(
21
	32

(
34
	40

(
49
	50

(
64
	72

(
79
	90

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год
	21

((
13-33
	(

	13

((
20-32
	К
	(

	(

	(

	(

	5

(
7
	14

(
17
	29

(
32
	51

(
54
	73

(
76
	88

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	
	2000
	41
	4
	29

((
11-39
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	3
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3
	12

(
11
	18

(
17
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(
24
	31

(
31
	39

(
39
	48
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49
	58
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57
	68
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69
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(
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	85

(
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(
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	96

(
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48
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	50

(
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	50
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	3
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3
	12

(
11
	18

(
17
	25

(
24
	31

(
31
	39

(
39
	48

(
49
	58

(
57
	18

(
21
	26

(
28
	35

(
37
	40

(
42
	46

(
48
	(

	

	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год
	27
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1-27
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	2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год
	26
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16-41
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3
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(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*. Лесопильно-деревооб-рабатывающее предприятие
	В составе: производственных цехов и объектов вспомогательного назначения. Мощность 150-180 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 150-180 тыс. м3/год) и 48-65 тыс. м3/год технологической  щепы
	25
	5
	15

((
9-23
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4
	10
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8
	17

(
14
	29
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26
	43
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40
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(
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(
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	100
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	5*. Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат
	В составе: производства пиломатериалов, производства древесно-волокнистых плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 280-300 тыс.
	37
	6
	26
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10-35
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	24
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25
	34
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36
	46
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49
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(
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	93

(
95
	98

(
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	100

(
100
	
	

	
	м3/год пиломатериалов (сушка 280-300 тыс. м3/год) , 100-150 тыс. м3/год технологической
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	(

	(

	47
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	47
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	47

(
49
	47

(
49
	100
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	щепы и 20-40 млн м2/год древесноволокнистых плит
	
	
	
	З
	3

(
3
	6

(
6
	14

(
15
	24

(
25
	34

(
36
	46

(
49
	57

(
62
	67

(
73
	27

(
29
	38

(
38
	46

(
46
	51

(
49
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: 280 -300 тыс. м3/год пиломатериалов, 100-150 тыс. м3/год технологической  щепы
	25
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1-25
	5
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9-23
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5
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(
12
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26
	39
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(
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	97

(
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	100
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100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс::   20-40 тыс. м2/год  древесноволокнистых плит 
	31
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7-37
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17-35
	К
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5
	10

(
12
	17
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(
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	В составе: производства пиломатериалов, древесностружечных плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 450 тыс. м3/год пиломатериалов
	45
	6
	37

((
14-43
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1
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7
	12
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24
	26

(
33
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	93

(
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	97

(
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	100
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100

	
	(сушка 450 тыс. м3/год), 150-225 тыс. м3/год технологической  щепы,  200-250 тыс. м3/год  древесно-стружечных плит
	
	
	
	В
	(

	(
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	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	63

(
71
	63

(
71
	63

(
71
	63

(
71
	100

(
100

	
	щепы и 20-40 млн м2/год древесноволокнистых плит
	
	
	
	З
	2

(
1
	6

(
7
	12

(
15
	19

(
24
	26

(
33
	34

(
42
	43

(
52
	52

(
64
	62

(
73
	74

(
81
	19

(
16
	25

(
20
	30

(
24
	34

(
27
	(


	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 450 тыс. м3/год пиломатериалов, 150-225 тыс. м3/год технологической  щепы
	32
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1-32
	6
	19
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12-30
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2
	10

(
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	20
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	2-й пусковой комплекс::    мощностью 200-250 тыс. м3/год  древесностружечных плит 
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	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                               Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит,

                                                                                                             комплектов деревянной тары

	6*. Производство стандартных деревянных домов на действующем предприятии
	В составе: цеха домостроения из легких металлических конструкций с комплектом оборудования для выпуска полносборных деревянных панельных домов заводской готовности с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, объектов по утилизации отходов, инженерному обеспечению. Мощность 250 тыс. м2 общей площади в год
	33
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	7*. Завод оконных и балконных дверных блоков
	В составе: главного корпуса с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов; объектов по утилизации отходов; инженерного и транспортного обеспечения. Мощность 250 тыс. м2 / год
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	8*. Завод  твердых древесноволокнистых плит
	В составе: цеха древесноволокнистых плит, производимых сухим способом, с отделением приготовления щепы и складом готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, складов сырья, административно-бытового корпуса, локальных очистных сооружений, объектов по инженерному и транспортному обеспечению. Мощность, млн. м2 твердых плит в год:
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	9* . Цех по производству твердых древесноволокнистых плит на действующем предприятии
	Один пусковой комплекс: цеха древесноволокнистых плит, производимых сухим способом, с отделением приготовления щепы. Мощность 13 млн. м2  твердых плит в год
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	10*. Предприятия по производству комплектов деревянной тары.
	В составе: цеха по производству комплектов деталей деревянных ящиков и объектов вспомогательного назначения. Мощность 10 тыс. м3  тарных комплектов в год
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	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    


	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Предприятия по производству древесностружечных плит

	11*. Завод древесно-стружечных плит
	В составе: участка  подготовки сырья с учетом сушки, производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей коммуникаций. Мощность, тыс. м 3  плит в год:
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	12*. Цех древесно-стружечных плит в составе действующего предприятия
	В составе: участков подготовки сырья, приготовления стружки, сушки и производственного корпуса. Мощность, тыс. м3  плит в год:
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	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
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	3
	4
	5
	6
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	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Предприятия по производству фанеры

	13*. Предприятия по производству клееной фанеры
	В составе: окорочно-распиловочного отделения, бассейна для хранения и обработки сырья, главного производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность 100-120 тыс. м 3  клееной фанеры в год             
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	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
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Предприятия мебельной промышленности

	14*. Отделочно-сборочное предприятие по выпуску корпусной мебели
	В составе: отделочно-сборочного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. руб / год:
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	15*. Отделочно-сборочный корпус по выпуску корпусной мебели
	В составе: отделочно-сборочного корпуса. Мощность, млн. руб / год:
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	16*. Комбинат мебельных деталей  (КМД) по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и синтетическим шпоном
	В составе: главного корпуса, цеха изготовления строганого шпона и объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. м2  щитовых деталей в год:
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	17*. Производственный корпус по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и синтетическим шпоном
	Мощность, млн. м 2  щитовых деталей в год:
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                                                                     13*. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	Пока-
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Завод товарной сульфатной небеленой целлюлозы
	Мощность 290 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной  вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм
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	Мощность 580 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью 290-300 тыс. т/год
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	сульфатной целлюлозы по варке, оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного
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	действия производительностью 900 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 6400 мм
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год
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	2-й пусковой комплекс в составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год
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	2. Завод товарной сульфатной беленой целлюлозы
	Мощность 125 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 140-160 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной  вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины  обрезной шириной 4200 мм
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	Мощность 250 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 280-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной  вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины  обрезной шириной 6400 мм
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	3. Завод товарной сульфатной вискозной целлюлозы
	Мощность 200 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 230-240 тыс. т/год сульфатной предгидролизной целлюлозы по варке, оборудованной  вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 700 т/сут (или комплектом котлов периодического действия); одной сушильной машины  обрезной шириной 6400 мм
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	4. Фабрика газетной бумаги
	Мощность 370 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой дре-
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	весной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм произво-
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	дительностью по 185 тыс. т/год (в составе действующего комбината)
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы;  одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
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	2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы;  одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
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	5. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод) газетной бумаги
	Мощность 370 тыс. т/год газетной бумаги и 90 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы.
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	В составе: одной технологической линии производительностью 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы
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	(140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной  вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки целлюлозы производительностью 100 тыс. т/год; двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс.т/год
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии полубеленой целлюлозы;  одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
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	2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы ; одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
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	6. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод писчей и печатной бумаги)
	Мощность 345 тыс.т/год бумаги, в том числе: писчей или печатной № 1 - 160 тыс. т/год, писчей № 2 - 185 тыс. т/год, целлюлозы
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	сульфатной беленой - 25 тыс. т/год. В составе;  двух  технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год суль-
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	72

(
70
	72

(
70
	72

(
70
	100

(
100

	
	фатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/cут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной технологической линии производительностью  85-100 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью 160 и 185  тыс.т/год
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 160 тыс. т/год (писчей или печатной бумаги № 1). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы;  одной комплектной установки аэрофонтанной сушки;  одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
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	2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. (писчей  № 2). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной технологической линии производства беленой древесной массы из щепы;  одной бумагоделательной машины  обрезной шириной 8400 мм
	27
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	7. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод оберточной бумаги)
	Мощность 230 тыс. т/год оберточной бумаги, в том числе машинной гладкости 140 тыс. т/год, односторонней гладкости 90 тыс. т/год. В составе: двух техно-
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	логических линий производительностью по 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой или   беленой целлюлозы (140 - 150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая
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	вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/cут; одной установки аэро-фонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм, производительностью 140  тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе: одной технологической линии  производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины производительностью 140 тыс.т/год, обрезной шириной 8400 мм
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	2-й пусковой комплекс в составе: одной технологической линии  производства сульфатной полубеленой целлюлозы ; одной установки аэрофонтанной сушки;  двух бумагоделательных машин  обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год
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	8. Целлюлозно-бумажный комбинат мешочной бумаги 
	Мощность 140 тыс. т/год мешочной бумаги, бумаги-основы для гофрирования 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 145-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке,
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	оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/cут; одной
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	бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 145  тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 165 тыс. т/год
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 145 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии  производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм
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	2-й пусковой комплекс мощностью 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии  производства полуцеллюлозы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 6300 мм
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	9. Бумажная фабрика
	Мощность 60 тыс. т/год бумаги перфокарточной и 60 тыс. т/год бумаги для оргтехники. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год каждая (в составе действующего комбината или на привозных полуфабрикатах)
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	Мощность 36 тыс. т/год бумаги-основы для  парафинирования. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 18 тыс. т/год каждая (на привозных полуфабрикатах)
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	Мощность 240 тыс. т/год двухслойной обойной бумаги для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т.год по варке), оборудованной вертикальным
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	варочным котлом непрерывного действия производительностью 459 т/cут; одной установки
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	аэрофонтанной сушки  производительностью 70 тыс. т/год; двух технологических линий  для приготовления макулатурной массы производительностью по 60 тыс. т/год;  четырех бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60  тыс. т/год
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	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60  тыс. т/год
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	2-й пусковой комплекс  в составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью  60  тыс. т/год
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	Мощность 80 тыс. т/год бумаги двухслойной обойной для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 20 тыс. т/год обесцвеченной макулатурной массы;  одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 80 тыс. т/год
	21
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	Мощность 50 тыс. т/год туалетной бумаги. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 60 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 50 тыс. т/год (на привозной макулатуре)
	21
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	Мощность 50 тыс. т/год салфеточной бумаги и 50 тыс. т/год  бумаги туалетной. В составе: двух технологических линий  приготовления макулатурной массы производительностью 70 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 50 тыс. т/год
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	10. Обойная фабрика
	Мощность 30 млн. усл. кусков обоев в год (глубокая печать). В составе: трех обоепечатных машин обрезной  шириной 1200 мм; шести линий раскатки и упаковки рулончиков 
	21
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	11. Картонная фабрика
	Мощность 100 тыс. т/год коробочного картона или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: одной технологической линии  приготовления макулатурной массы производительностью 100-110 тыс. т/год;  одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 100-120 тыс. т/год
	21
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	Мощность 200 тыс. т/год картона коробочного или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: двух техно-
	27
	5
	15

((
12-26
	К
	4

(
4
	9

(
14
	16

(
27
	36

(
43
	55

(
60
	71

(
75
	80

(
82
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	логических  линий  приготовления макулатурной массы производительностью по 100-110 тыс.
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	70

(
70
	70

(
70
	70

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	т/год; двух картоноделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 100-120 тыс. т/год
	
	
	
	З
	4

(
4
	9

(
14
	16

(
27
	36

(
43
	55

(
60
	1

(
5
	10

(
12
	23

(
22
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии  приготовления макулатурной массы; одной  картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм
	18

((
1-18
	5
	6

((
12-17
	К
	6

(
7
	16

(
23
	31

(
43
	44

(
55
	63

(
73
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии  приготовления макулатурной массы; одной  картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм
	15

((
13-27
	(

	6

((
21-26
	К
	(

	(

	(

	(

	7

(
6
	23

(
22
	30

(
39
	61

(
60
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Фабрика тары из гофрированного картона
	Мощность 120 млн. м2/год  гофрированного картона, 110 млн. м2/год  ящиков из гофрированного картона. В составе: двух линий производства гофрированного картона обрезной шириной 2100 мм; шести линий по производству ящиков из гофрированного картона
	24
	4
	12

((
12-23
	К
	6

(
7
	15

(
16
	24

(
26
	34

(
35
	56

(
37
	73

(
74
	90

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Фабрика картонных ящиков
	Мощность 20 млн. м2/год  ящиков из сплошного склеенного картона. В составе: одной линии по производству сплошного склеенного картона; двух линий по производству ящиков из сплошного картона
	21
	5
	8

((
13-20
	К
	5

(
6
	13

(
19
	25

(
35
	38

(
48
	52

(
62
	74

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Фабрика по производству пергамента
	Мощность 60 тыс. т/год . В составе: двух технологических линий по производству основы для пергамента производительностью по 30 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм
	24
	5
	10

((
14-23
	К
	8

(
9
	17

(
19
	26

(
28
	33

(
37
	43

(
48
	62

(
64
	92

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Завод товарной древесной массы
	Мощность 200 тыс. т/год термомеханической массы. В составе: двух технологических линий производства беленой термомеханической массы производительностью по 100 тыс. т/год;
	30
	5
	14

((
15-28
	К
	6

(
7
	12

(
13
	24

(
25
	37

(
34
	54

(
52
	68

(
66
	83

(
82
	91

(
87
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 200 тыс. т/год химико-термомеханической беленой древесной массы. В составе: двух технологических линий производства беленой химико-термомеханической массы производительностью по 100 тыс. т/год;
	39
	6
	18

((
20-37
	К
	2

(
2
	4

(
6
	13

(
14
	20

(
21
	30

(
33
	39

(
43
	52

(
55
	65

(
68
	76

(
81
	83

(
87
	90

(
91
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Завод товарной макулатурной массы
	Мощность 20 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства обесцвеченной макулатурной массы производительностью 20 тыс. т/год;  одной  обезвоживающей машины производительностью 20 тыс. т/год
	18
	3
	6

((
12-17
	К
	6

(
7
	16

(
23
	31

(
43
	46

(
56
	63

(
73
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Лесопромышленный комплекс
	Мощность 300 тыс. м3/год пиломатериалов, 165 тыс. м3/год технологической  щепы, 250 тыс. т/год сульфатной целлюлозы. В
	45
	9
	28

((
16-43
	К
	1

(
2
	5

(
6
	10

(
11
	15

(
16
	20

(
22
	25

(
28
	31

(
34
	37

(
40
	45

(
50
	58

(
62
	69

(
73
	78

(
92
	86

(
89
	93

(
94
	100

(
100
	

	
	составе: производства пиломатериалов мощностью 300 тыс. м3/год, технологической  щепы
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(
	(

	(
	(

	54

(
57
	54

(
57
	54

(
57
	54

(
57
	54

(
57
	100

(
100
	

	
	165 тыс. м3/год  и двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной целлюлозы, оборудованных варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 4200 мм
	
	
	
	З
	1

(
2
	5

(
6
	10

(
11
	15

(
16
	20

(
22
	25

(
28
	31

(
34
	37

(
40
	45

(
50
	4

(
5
	15

(
16
	24

(
25
	32

(
32
	39

(
37
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства пиломатериалов 300 тыс. м3/год, технологической  щепы 165 тыс. м3/год  и одной
	30

((
1-30
	9
	14

((
16-29
	К
	5

(
5
	12

(
12
	20

(
20
	28

(
28
	40

(
41
	50

(
51
	63

(
64
	75

(
75
	86

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	технологической линии производства целлюлозы производительностью 140-150 тыс.т/год по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  в составе: одной технологической линии  производительностью 140-150 тыс.т / год сульфатной целлюлозы по варке, обордованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 150 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм
	21

((
25-45
	(

	12

((
32-43
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	4

(
5
	12

(
15
	24

(
27
	39

(
42
	60

(
63
	83

(
85
	100

(
100
	


                                                 14*. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

         Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.




	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                         Промышленность строительных конструкций и деталей
	1. Завод железобетонных конструкций
	В составе: производственного и административного корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий и сооружений, сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	6

(
9
	18

(
21
	35

(
40
	56

(
58
	81

(
81
	100

(
100
	
	
	
	

	
	100
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	5

(
7
	13

(
21
	29

(
36
	51

(
55
	72

(
75
	91

(
91
	100

(
100
	
	
	

	
	200
	27
	4
	12

((
14-25
	К
	3

(
4
	6

(
9
	14

(
17
	26

(
29
	37

(
50
	50

(
62
	68

(
75
	89

(
90
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Завод крупнопанельного домостроения
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	15
	2
	6

((
8-13
	К
	9

(
10
	30

(
32
	48

(
56
	81

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	60
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	6

(
8
	23

(
19
	40

(
41
	63

(
66
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	140
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	6

(
5
	14

(
16
	33

(
33
	58

(
58
	79

(
79
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	280
	27
	4
	12

((
14-25
	К
	5

(
4
	11

(
12
	18

(
21
	33

(
33
	47

(
46
	58

(
58
	79

(
78
	93

(
92
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Завод сборных железобетонных конструкций для производственного и культурно-бытового строительства на селе
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	6

(
8
	20

(
24
	42

(
46
	67

(
71
	87

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	70
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	7

(
8
	18

(
20
	32

(
25
	53

(
55
	80

(
76
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Завод объемно-блочного домостроения
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	8

(
10
	23

(
25
	35

(
43
	55

(
60
	86

(
82
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	4

(
7
	13

(
18
	28

(
33
	50

(
51
	72

(
70
	92

(
87
	100

(
100
	
	
	

	
	150
	27
	4
	12

((
14-25
	К
	3

(
5
	8

(
13
	17

(
24
	32

(
37
	47

(
52
	65

(
69
	86

(
84
	96

(
94
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Завод железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства объектов соцкультбыта
	Мощность, 130 тыс. м2  общей площади в год:
	18
	3
	9

((
9-17
	К
	10

(
12
	24

(
26
	42

(
44
	62

(
64
	81

(
82
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Цех железобетонных конструкций
	В составе: производственного корпуса, складов, открытых складских площадок и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	15
	2
	6

((
8-13
	К
	7

(
9
	24

(
30
	58

(
63
	89

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	50
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	4

(
8
	10

(
26
	40

(
47
	66

(
71
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	7. Цех объемных санитарно-технических кабин
	Мощность, тыс. шт/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	9
	1
	4

((
5-8
	К
	22

(
32
	71

(
71
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	12
	2
	4

((
7-10
	К
	19

(
24
	54

(
56
	85

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                 Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента

	8. Завод цементно-стружечных плит
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений и сетей производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	4

(
9
	12

(
22
	28

(
43
	50

(
65
	84

(
86
	100

(
100
	
	
	
	

	
	60
	24
	4
	10

((
12-21
	К
	5

(
7
	9

(
21
	20

(
36
	36

(
56
	61

(
74
	93

(
92
	94

(
95
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Цех по производству арболита
	Мощность, тыс. м3/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	12
	2
	4

((
7-10
	К
	11

(
11
	41

(
50
	81

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	24
	15
	2
	6

((
8-13
	К
	9

(
9
	24

(
29
	46

(
52
	77

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	

	10. Цех индустриальных крупнопанельных перегородок: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	железобетонных
	В составе : производственного корпуса, складов заполнителей, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м2/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	9
	1
	4

((
5-8
	К
	24

(
32
	76

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	11
	2
	4

((
7-10
	К
	19

(
18
	55

(
54
	88

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	гипсобетонных
	В составе : производственного корпуса, цеха гипса, складов заполнителей и гипса, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность 600 тыс. м2 панелей и 55 тыс. т гипса в год
	18
	2
	8

((
9-16
	К
	11

(
13
	23

(
25
	44

(
46
	66

(
68
	83

(
84
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                                               Производство строительных металлоконструкций
	11. Завод строительных стальных конструкций
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	10

(
12
	28

(
29
	41

(
45
	65

(
65
	86

(
85
	100

(
100
	
	
	
	

	
	60
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	6

(
8
	15

(
19
	29

(
35
	46

(
54
	69

(
74
	86

(
90
	100

(
100
	
	
	

	
	90
	27
	4
	13

((
14-26
	К
	2

(
4
	9

(
12
	17

(
23
	25

(
34
	35

(
46
	53

(
55
	73

(
79
	90

(
94
	100

(
100
	

	12. Завод легких металлических конструкций
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 (тыс. т)  в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (10)
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	8

(
9
	22

(
25
	41

(
41
	63

(
60
	84

(
79
	100

(
100
	
	
	
	

	
	1000 (20)
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	4

(
7
	13

(
16
	28

(
29
	50

(
47
	74

(
67
	92

(
87
	100

(
100
	
	
	

	
	1500 (30)
	27
	4
	13

((
14-26
	К
	3

(
4
	10

(
11
	20

(
22
	31

(
34
	45

(
45
	60

(
57
	73

(
69
	87

(
86
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Завод алюминиевых строительных конструкций и изделий
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, склада и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	7

(
9
	18

(
22
	35

(
38
	54

(
54
	78

(
74
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	10
	27
	4
	13

((
14-26
	К
	6

(
8
	13

(
16
	23

(
26
	39

(
40
	56

(
59
	71

(
74
	82

(
84
	92

(
92
	100

(
100
	

	
	20
	30
	4
	16

((
14-29
	К
	2

(
3
	7

(
8
	12

(
14
	20

(
26
	32

(
42
	47

(
59
	64

(
71
	78

(
81
	90

(
91
	100

(
100
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                               Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок
	14. Завод электро-монтажных заготовок
	Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складских площадок, складов, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	12

(
20
	34

(
39
	59

(
59
	84

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Завод санитарно-технических заготовок
	Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	14

(
15
	33

(
36
	56

(
57
	84

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Завод  монтажных заготовок и трубных узлов
	Мощность 22 тыс.т изделий в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	12

(
16
	30

(
35
	52

(
55
	70

(
78
	91

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	17. Завод вентиляционных заготовок
	Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	11

(
15
	34

(
38
	59

(
58
	84

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Завод изделий КИП и автоматики
	Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, складов, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	13

(
15
	33

(
36
	58

(
60
	83

(
82
	100

(
100
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	1
	2
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                         Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений

	19. Завод по производству металлоформ, оснастки и инвентаря
	Мощность 20 тыс.т  в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	4

(
6
	12

(
14
	26

(
28
	46

(
48
	71

(
63
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Завод инвентарных зданий контейнерного типа
	Мощность 140 тыс.м2 общей площади  в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	6

(
7
	14

(
18
	31

(
33
	45

(
48
	66

(
64
	86

(
82
	100

(
100
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
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	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                                            Производство деревянных изделий

	21. Завод клееных деревянных конструкций
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и  складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3 / год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	15
	2
	6

((
8-13
	К
	9

(
12
	26

(
30
	51

(
54
	76

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	6

(
8
	16

(
21
	33

(
39
	53

(
56
	73

(
75
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Завод столярных изделий (оконные и дверные блоки)
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и  складских площадок, вспомогательных зданий,  сооружений производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 / год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	15
	2
	6

((
8-13
	К
	9

(
10
	28

(
30
	55

(
60
	90

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	250
	18
	2
	7

((
10-16
	К
	8

(
10
	25

(
27
	50

(
55
	80

(
75
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	


	
	500
	21
	3
	9

((
11-19
	К
	8

(
10
	20

(
23
	32

(
37
	46

(
51
	64

(
66
	81

(
83
	100

(
100
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	1
	2
	3
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	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                                                                                      С т р о и т е л ь с т в о 

                                                                                                                         Централизованное производство полуфабрикатов для строительства

	23. Стационарный бетонный завод
	В составе: бетоносмесительного отделения, административно-бытового корпуса, складов заполнителей и цемента, вспомогательных зданий,  сооружений и сетей производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс.   м3  / год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	6
	1
	4

((
2-5
	К
	43

(
50
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	9
	1
	5

((
4-8
	К
	11

(
12
	84

(
76
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	11
	1
	6

((
5-10
	К
	16

(
13
	69

(
65
	87

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Стационарный асфальтобетонный завод
	В составе: цехов смесительных, помольных и камнедробильных, административно-бытового корпуса, складов,  вспомогательных зданий,  сооружений и сетей производственного, транспортного  и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т / год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	9
	1
	5

((
4-8
	К
	28

(
33
	78

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	12
	2
	6

((
5-10
	К
	25

(
29
	54

(
57
	81

(
81
	100

(
100
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                            Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз

	25. Пионерная база строительной организации для малообжитых районов строительства
	Мощность 3-5 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в год. В составе: производственной базы, баз строительных машин и механизмов, автотранспортных средств, базового поселка пионерного состава. Производственные здания сборно-разборные, комплектно-блочные; вахтовый жилой поселок - блок-контейнеры
	6
	1
	6

((
1-6
	К
	50

(
50
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Мобильная инвентарная производственная база строительной организации
	В составе : бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий,  сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб. / год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 - 5
	4
	1
	4

((
1-4
	К
	79

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 - 10
	6
	1
	6

((
1-6
	К
	59

(
59
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	9
	1
	9

((
1-9
	К
	47

(
47
	80

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	27. Производственная база строительной организации для неосвоенных районов строительства
	Мощность 30-40 млн. руб. строительно-монтажных работ в год. В составе : бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий,  сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения
	24
	4
	11

((
12-22
	К
	5

(
6
	17

(
19
	34

(
37
	51

(
57
	75

(
76
	90

(
90
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. База по сварке, термообработке и изоляции труб
	Мощность 200 км труб (2000 т трубных узлов) в год. В составе : цехов сварки и термообработки трубных узлов и заготовок, изоляции с линией ПТЛ-2, цеха по ремонту и изготовлению нагревателей, административно-бытового корпуса, складов и других вспомогательных зданий и  сооружений
	13
	2
	6

((
7-12
	К
	10

(
15
	31

(
43
	70

(
79
	99

(
99
	100

(
100
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	10


                                                                                                 Производство полуфабрикатов для строительства

	29. Инвентарный бетонорастворный узел
	Мощность 30 тыс. м3 /год. В составе : бетоносмесительной установки со складом цемента и инертных заполнителей, с устройством подачи заполнителей
	4
	1
	4

((
1-4
	К
	67

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. Инвентарный асфальтобетонный завод
	Мощность 60 тыс. т/год. В составе: асфальтобетонного смесительного отделения, битумно-плавильной установки, складов заполнителей, минерального порошка, битумохранилища, административно-бытовых помещений
	6
	1
	6

((
1-6
	К
	44

(
46
	100

(
100
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                             Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта

	31. База по техническому обслуживанию и ремонту машин
	В составе : главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число обслуживаемых машин в год: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75
	12
	1
	6

((
6-11
	К
	15

(
17
	46

(
47
	74

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	150
	14
	2
	6

((
8-13
	К
	8

(
9
	32

(
36
	61

(
64
	88

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	250
	15
	2
	6

((
9-14
	К
	4

(
5
	30

(
32
	61

(
60
	86

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	450
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	10

(
13
	28

(
29
	49

(
48
	73

(
70
	84

(
86
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Автотранспортные предприятия
	В составе : главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число автомобилей : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	19

(
24
	43

(
51
	70

(
78
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	250
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	14

(
17
	33

(
40
	53

(
62
	79

(
81
	92

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	
	450
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	12

(
16
	31

(
34
	48

(
53
	61

(
68
	71

(
78
	84

(
87
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Завод  по капитальному ремонту строительных и дорожных машин
	В составе : главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, млн. руб. продукции в год : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	12

(
16
	40

(
41
	61

(
66
	83

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 - 5
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	10

(
13
	28

(
29
	49

(
48
	73

(
70
	84

(
86
	100

(
100
	
	
	
	

	
	6 - 10
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	5

(
6
	20

(
23
	42

(
43
	60

(
64
	79

(
81
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


                                                                                                                              Склады и базы
	34. Автоматизированный притрассовый  склад  цемента :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в блочном исполнении
	Вместимость складов, т :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	4
	1
	3

((
2-4
	К
	60

(
65
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	750
	5
	1
	4

((
2-5
	К
	55

(
60
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	стационарный
	В составе четырех железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1100
	5
	1
	4

((
2-5
	К
	58

(
60
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2500
	6
	1
	5

((
2-6
	К
	58

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе шести железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1700
	6
	1
	5

((
2-6
	К
	58

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	8
	1
	7

((
2-8
	К
	32

(
38
	87

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Автоматизированный притрассовый склад заполнителей :
	Вместимость складов, тыс. м3 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	5
	1
	4

((
2-5
	К
	38

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	8
	1
	7

((
2-8
	К
	22

(
26
	87

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	9
	1
	8

((
2-9
	К
	19

(
22
	75

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. База производственно-технологической комплектации
	В составе :  производственного корпуса с навесом ,  складов и  площадок складирования, вспомогательных зданий и сооружений подсобного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, объем  строительно-монтажных работ, млн. руб. / год (площадь базы, тыс. м2 ) :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (4)
	10
	1
	4

((
6-9
	К
	15

(
17
	61

(
67
	94

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	15 (6)
	12
	2
	5

((
7-11
	К
	8

(
9
	45

(
51
	86

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	25 (10)
	15
	2
	7

((
8-14
	К
	7

(
8
	39

(
46
	74

(
82
	86

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	30 (14)
	16
	2
	8

((
8-15
	К
	8

(
10
	28

(
32
	49

(
53
	76

(
78
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	40 (20)
	18
	2
	9

((
9-17
	К
	6

(
7
	24

(
27
	41

(
47
	62

(
67
	88

(
87
	100

(
100
	
	
	
	

	
	60 (42)
	21
	3
	10

((
11-20
	К
	17

(
21
	32

(
36
	47

(
52
	61

(
68
	79

(
85
	96

(
99
	100

(
100
	
	
	


                                                                             15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                         Цементная промышленность

	1*. Цементный завод 
	Мощность 2300 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий сухого способа
	41
	8
	30

((
10-39
	К
	3

(
2
	5

(
6
	9

(
13
	15

(
20
	21

(
27
	29

(
36
	38

(
47
	47

(
58
	59

(
69
	73

(
81
	84

(
89
	89

(
93
	93

(
97
	100

(
100
	

	
	производства мощностью по 3000 т клинкера в сутки
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	55

(
65
	55

(
65
	55

(
65
	55

(
65
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
2
	5

(
6
	9

(
13
	15

(
20
	21

(
27
	29

(
36
	38

(
47
	47

(
58
	59

(
69
	18

(
16
	29

(
24
	34

(
28
	38

(
32
	(

	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии
	30

((
1-30
	8
	19

((
10-28
	К
	5

(
3
	10

(
10
	17

(
20
	28

(
30
	39

(
42
	52

(
56
	64

(
68
	76

(
80
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год
	24

((
18-41
	(
	13

((
27-39
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	1

(
2
	7

(
8
	12

(
18
	24

(
30
	40

(
45
	65

(
70
	75

(
80
	85

(
90
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 3400 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий сухого способа
	45
	9
	33

((
12-44
	К
	3

(
2
	5

(
6
	10

(
12
	15

(
18
	22

(
24
	28

(
32
	37

(
42
	46

(
52
	56

(
63
	67

(
73
	81

(
85
	89

(
91
	92

(
94
	96

(
97
	100

(
100

	
	производства мощностью по 5000 т клинкера в сутки
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	65

(
70
	65

(
70
	65

(
70
	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	3

(
2
	5

(
6
	10

(
12
	15

(
18
	22

(
24
	28

(
32
	37

(
42
	46

(
52
	56

(
63
	67

(
73
	81

(
85
	24

(
21
	27

(
24
	31

(
27
	(


	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1700 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии
	34

((
1-34
	9
	22

((
12-33
	К
	4

(
3
	8

(
8
	15

(
17
	23

(
25
	33

(
34
	43

(
46
	54

(
58
	65

(
69
	75

(
79
	86

(
88
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год
	25

((
21-45
	(
	19

((
26-44
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	6

(
7
	11

(
16
	20

(
26
	33

(
38
	51

(
56
	66

(
71
	77

(
82
	89

(
91
	100

(
100


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости


	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                                Промышленность нерудных строительных материалов

	2. Щебеночный завод с карьером для месторождений изверженных пород, разрабатываемых экскаваторами
	В составе : дробильно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения и канализации. Мощность в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   700 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка
	24
	6
	9

((
15-23
	К
	5

(
4
	11

(
10
	19

(
20
	31

(
34
	46

(
51
	61

(
68
	77

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	   1000 тыс. м3 щебня и 80 тыс м3 песка
	30
	6
	12

((
18-29
	К
	5

(
4
	10

(
9
	16

(
16
	25

(
26
	35

(
38
	48

(
50
	60

(
63
	73

(
76
	86

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	Две технологические линии, мощность в год  2000 тыс. м3 щебня и 200 тыс м3 песка
	42
	6
	19

((
23-41
	К
	4

(
2
	7

(
5
	12

(
11
	18

(
18
	25

(
27
	33

(
36
	41

(
46
	50

(
56
	60

(
66
	70

(
76
	80

(
86
	90

(
94
	95

(
96
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	89

(
93
	89

(
93
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
2
	7

(
5
	12

(
11
	18

(
18
	25

(
27
	33

(
36
	41

(
46
	50

(
56
	60

(
66
	70

(
76
	80

(
86
	1

(
1
	6

(
3
	(

	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс м3 песка в год
	36

((
1-36
	6
	13

((
23-35
	К
	4

(
2
	8

(
6
	13

(
12
	20

(
20
	28

(
29
	37

(
39
	46

(
49
	56

(
60
	67

(
71
	78

(
81
	88

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка в год
	7

((
36-42
	(
	5

((
37-41
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
5
	50

(
45
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Щебеночный завод  с карьером для месторождений карбонатных
	Две технологические линии, мощность в год : 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка или
	36
	6
	18

((
18-35
	К
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	89

(
92
	93

(
96
	100

(
100
	
	
	

	пород
	1500 тыс. м3 щебня и 300 тыс. т  известняковой муки. В составе : дробильно-сортировочного
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	88

(
91
	88

(
91
	100

(
100
	
	
	

	
	завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации


	
	
	
	З
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	1

(
1
	5

(
5
	(

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. В составе одной  технологической линии, мощность в год : 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки
	30

((
1-30
	6
	12

((
18-29
	К
	7

(
5
	13

(
11
	21

(
21
	30

(
31
	41

(
43
	53

(
55
	65

(
67
	76

(
79
	86

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс, мощность в год : 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки
	7

((
30-36
	(
	5

((
31-35
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	10

(
10
	40

(
50
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Гравийно-песчаный завод с карьером для месторождений, разрабатываемых экскаваторами
	В составе : гравиесортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации. Мощность в год, тыс. м3  щебня, гравия и песка : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	700
	18
	4
	9

((
9-17
	К
	7

(
6
	18

(
19
	35

(
38
	57

(
59
	78

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1400
	27
	6
	11

((
16-26
	К
	5

(
4
	10

(
9
	20

(
21
	34

(
39
	51

(
56
	69

(
74
	88

(
90
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	87

(
89
	87

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
4
	10

(
9
	20

(
21
	34

(
39
	51

(
56
	69

(
74
	1

(
1
	7

(
6
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год
	21

((
1-21
	6
	5

((
16-20
	К
	5

(
4
	11

(
10
	23

(
23
	39

(
43
	59

(
62
	79

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год
	7

((
21-27
	(
	5

((
22-26
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
10
	47

(
51
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                 Промышленность пористых заполнителей

	5. Предприятие керамзитового гравия
	В составе : цеха керамзита, склада и других сооружений. Мощность, тыс. м3 гравия в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   100
	15
	3
	8

((
7-14
	К
	6

(
10
	16

(
25
	38

(
45
	70

(
65
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   200
	18
	4
	10

((
8-17
	К
	9

(
12
	20

(
27
	35

(
46
	60

(
55
	83

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                   Промышленность стеновых материалов
	6. Производство мелких стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона
	Мощность 80 млн. шт. условного кирпича в год. Общая площадь цеха 7 тыс. м2 . В составе : главного корпуса, отделения подготовки сырьевых материалов, склада готовой продукции, склада цемента, административно-бытового корпуса и других сооружений
	24
	4
	12

((
11-22
	К
	6

(
9
	14

(
20
	23

(
31
	37

(
47
	56

(
65
	74

(
80
	90

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7*. Цех изделий из ячеистых бетонов
	Мощность 50 тыс. м 3  в год
	14
	2
	5

((
8-12
	К
	14

(
16
	26

(
35
	55

(
63
	89

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8*. Цех бескаркасных асбестоцементных панелей
	Мощность 200 тыс. м 2  в год
	9
	1
	4

((
5-8
	К
	24

(
32
	76

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9*. Завод гипсокартонных плит
	В составе : цеха гипсокартонных листов, цеха гипсового вяжущего, складов, административно-бытового корпуса, РМЦ и других подсобных зданий и сооружений. Мощность, млн. м2 плит в год : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   5,0
	27
	3
	10

((
17-26
	К
	5

(
6
	11

(
15
	22

(
26
	35

(
42
	53

(
56
	73

(
71
	88

(
87
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	   10,8
	36
	5
	12

((
21-32
	К
	3

(
4
	6

(
8
	11

(
13
	18

(
21
	25

(
31
	37

(
45
	50

(
60
	63

(
71
	76

(
81
	85

(
86
	93

(
93
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Завод силикатного кирпича
	Мощность 120 млн. шт. условного кирпича в год. В составе : главного производственного корпуса, склада готовой продукции, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса и других сооружений
	24
	4
	12

((
11-22
	К
	6

(
8
	14

(
17
	25

(
35
	40

(
49
	57

(
63
	76

(
77
	92

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Завод керамических стеновых материалов
	В составе : главного производственного корпуса, отделения приготовления добавок, склада готовой продукции, котельной, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса, карьера глины и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность, млн. шт. условного кирпича в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 60
	24
	4
	12

((
11-22
	К
	4

(
7
	9

(
16
	19

(
30
	36

(
46
	55

(
63
	75

(
79
	92

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	 75
	30
	6
	12

((
17-28
	К
	2

(
1
	7

(
7
	15

(
18
	25

(
33
	39

(
53
	57

(
68
	74

(
80
	90

(
90
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                   Промышленность местных вяжущих материалов
	12. Завод известняковой муки с карьером
	В составе : производственного корпуса, дробильного отделения, карьера, склада готовой продукции, газоочистки и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. т известняковой муки в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   600
	18
	3
	7

((
11-17
	К
	1

(
1
	6

(
8
	28

(
36
	62

(
67
	86

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   1200
	30
	4
	21

((
8-28
	К
	1

(
1
	13

(
9
	24

(
20
	37

(
34
	52

(
50
	69

(
69
	82

(
82
	92

(
92
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	86

(
86
	86

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1

(
1
	13

(
9
	24

(
20
	37

(
34
	52

(
50
	69

(
69
	82

(
82
	6

(
6
	13

(
13
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки  в год  в составе одной технологической линии
	24

((
1-24
	4
	16

((
8-23
	К
	1

(
1
	15

(
10
	27

(
22
	41

(
37
	56

(
54
	76

(
75
	89

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью  600 тыс. т известняковой муки  в год
	15

((
16-30
	(
	8

((
22-29
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	16

(
15
	32

(
30
	53

(
50
	89

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13*. Известковый цех
	Мощность 65 тыс. т извести в год. В составе : отделения обжига с двумя шахтными печами производительностью по 100 т/сут, печного отделения, дозаторной установки, отделений приема сырья и грохочения КИП и бытовых помещений
	15
	2
	6

((
9-14
	К
	16

(
15
	32

(
30
	53

(
50
	89

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                       Промышленность теплоизоляционных материалов

	14*. Завод минераловатных изделий
	В составе : производственного корпуса, складов сырья и готовой продукции, инженерных сетей. Мощность, тыс. м3 условной ваты в год : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     230 
	12
	2
	4

((
8-11
	К
	11

(
14
	33

(
43
	71

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     460
	30
	5
	18

((
11-28
	К
	9

(
10
	19

(
23
	29

(
34
	39

(
45
	45

(
59
	58

(
70
	67

(
80
	75

(
87
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	67

(
70
	67

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	9

(
10
	19

(
23
	29

(
34
	39

(
45
	45

(
59
	58

(
70
	67

(
80
	8

(
17
	26

(
25
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты  в год  в составе одной технологической линии
	24

((
1-24
	5
	12

((
11-22
	К
	11

(
13
	24

(
29
	37

(
42
	45

(
59
	61

(
73
	72

(
83
	91

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты  в год  в составе одной технологической линии
	12

((
19-30
	(
	6

((
23-28
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	11

(
14
	33

(
43
	71

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	


                                                                                      Промышленность строительных материалов из пластмасс
	15*. Производство поливинилхлоридного линолеума на теплозвуковой
	Мощность 3 млн. м2 /год
	17
	3
	5

((
12-16
	К
	5

(
8
	11

(
24
	39

(
43
	79

(
66
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	изолирующей подоснове (деколин)
	В составе двух технологических линий. Мощность 6 млн. м2 /год
	22
	3
	7

((
15-21
	К
	5

(
7
	13

(
17
	28

(
28
	52

(
49
	73

(
69
	89

(
84
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	16*. Производство поливинилхлоридного линолеума на тканевой подосно-
	Мощность 6 млн. м2 /год
	21
	3
	7

((
14-20
	К
	3

(
6
	6

(
13
	15

(
28
	40

(
57
	86

(
83
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	ве (промазной)
	В составе двух технологических линий. Мощность 12 млн. м2 /год
	26
	4
	8

((
18-25
	К
	2

(
3
	5

(
10
	9

(
20
	16

(
31
	30

(
46
	56

(
62
	80

(
78
	94

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	17*. Производство поливинилхлоридной прозрачной пленки с печатным рисунком, толщина пленки 0,2 мм
	Мощность 20 млн. м2/год. В составе производственного корпуса со смесительным отделением
	23
	4
	7

((
11-17
	К
	4

(
5
	10

(
16
	22

(
31
	31

(
47
	55

(
66
	79

(
83
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18*. Производство мастик для приклеивания линолеума
	Мощность 5 тыс. т/год
	18
	3
	6

((
12-17
	К
	4

(
7
	12

(
20
	26

(
42
	67

(
67
	93

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                      16*. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                     Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции

	1. Хлопкопрядильная фабрика кардного прядения
	Мощность, тыс. прядильных мест:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	18
	2
	2

((
16-17
	К
	7

(
12
	15

(
33
	37

(
52
	63

(
71
	89

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	22
	3
	3

((
19-21
	К
	5

(
6
	11

(
13
	18

(
21
	28

(
35
	44

(
51
	68

(
77
	93

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	25
	4
	5

((
16-18
	К
	2

(
5
	6

(
13
	13

(
21
	27

(
39
	48

(
61
	67

(
73
	78

(
89
	98

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-24
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	68

(
82
	68

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
5
	6

(
13
	13

(
21
	27

(
39
	48

(
61
	67

(
73
	10

(
7
	30

(
13
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс.  прядильных мест
	19

((
1-19
	4
	3

((
16-18
	К
	3

(
6
	8

(
15
	17

(
25
	39

(
48
	70

(
74
	94

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс.  прядильных мест
	10

((
16-25
	(
	2

((
23-24
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
11
	25

(
37
	78

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Хлопкопрядильная фабрика гребенного прядения
	Мощность 60 тыс. прядильных веретен 
	25
	3
	6

((
17-19
	К
	3

(
6
	6

(
11
	12

(
22
	24

(
38
	41

(
55
	59

(
68
	73

(
83
	86

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22-24
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	62

(
70
	62

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
6
	6

(
11
	12

(
22
	24

(
38
	41

(
55
	59

(
68
	11

(
13
	24

(
25
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс.  прядильных веретен
	20

((
1-20
	3
	3

((
17-19
	К
	5

(
8
	11

(
16
	21

(
32
	39

(
54
	67

(
78
	89

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс.  прядильных веретен
	10

((
16-25
	(
	3

((
22-24
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	8

(
13
	31

(
42
	75

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ткацкая фабрика по производству хлопчатобумажных тканей
	Мощность, ткацких станков :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	20
	2
	3

((
17-19
	К
	6

(
9
	12

(
17
	22

(
31
	41

(
55
	67

(
79
	89

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	26
	4
	6

((
17-19
	К
	2

(
5
	7

(
11
	15

(
21
	25

(
40
	43

(
55
	58

(
70
	74

(
85
	92

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-25
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	60

(
70
	60

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
5
	7

(
11
	15

(
21
	25

(
40
	43

(
55
	58

(
70
	14

(
15
	32

(
26
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 500  ткацких станков
	20

((
1-20
	4
	3

((
17-19
	К
	4

(
7
	13

(
17
	25

(
31
	40

(
55
	69

(
78
	90

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 500  ткацких станков
	10

((
17-26
	(
	3

((
23-25
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
15
	33

(
45
	79

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Отделочная фабрика хлопчатобумажных платьевых тканей
	Мощность, млн. м2 готовых тканей в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	28
	4
	8

((
20-23
	К
	2

(
5
	5

(
11
	8

(
19
	18

(
33
	24

(
44
	31

(
59
	49

(
75
	73

(
89
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	24-27
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	62

(
75
	62

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
5
	5

(
11
	8

(
19
	18

(
33
	24

(
44
	31

(
59
	49

(
75
	11

(
14
	35

(
21
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 50  млн. м2 готовых тканей в год
	24

((
1-24
	4
	4

((
20-23
	К
	3

(
7
	9

(
14
	15

(
25
	27

(
45
	36

(
60
	47

(
79
	74

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 50  млн. м2  тканей в год
	10

((
19-28
	(
	4

((
24-27
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
21
	35

(
59
	94

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	200
	38
	5
	14

((
23-29
	К
	2

(
4
	4

(
8
	7

(
14
	11

(
22
	17

(
33
	23

(
46
	36

(
59
	45

(
68
	62

(
74
	75

(
80
	84

(
92
	95

(
96
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	30-36
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	60

(
75
	60

(
75
	60

(
75
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	4

(
8
	7

(
14
	11

(
22
	17

(
33
	23

(
46
	36

(
59
	45

(
68
	62

(
74
	15

(
5
	24

(
17
	35

(
21
	(

	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100  млн. м2 готовых тканей в год
	30

((
1-30
	5
	7

((
23-29
	К
	3

(
5
	7

(
12
	12

(
19
	19

(
30
	29

(
44
	33

(
61
	51

(
79
	75

(
90
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100  млн. м2 готовых тканей в год
	14

((
25-38
	(
	7

((
30-36
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	14

(
19
	38

(
52
	61

(
79
	92

(
93
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Прядильно-ниточная фабрика
	Мощность 160 млн. условных катушек в год
	28
	4
	12

((
14-19
	К
	3

(
6
	8

(
14
	15

(
23
	29

(
31
	40

(
43
	54

(
63
	69

(
81
	81

(
87
	94

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22-27
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	65

(
80
	65

(
80
	65

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
6
	8

(
14
	15

(
23
	29

(
31
	40

(
43
	54

(
63
	4

(
1
	16

(
7
	29

(
13
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Прядильное производство 50 тыс. веретен
	20

((
1-20
	4
	6

((
14-19
	К
	5

(
8
	11

(
17
	24

(
29
	43

(
39
	58

(
51
	84

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Крутильно-ниточное производство 28 тыс. крутильных веретен
	12

((
17-28
	(
	6

((
22-27
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	12

(
10
	45

(
32
	85

(
64
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Фабрика гигроскопической ваты смешанного ассортимента
	Мощность 5 тыс. т гигроскопической ваты в год
	22
	3
	10

((
12-16
	К
	4

(
9
	11

(
20
	21

(
31
	37

(
50
	60

(
72
	84

(
88
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	64

(
73
	64

(
73
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
9
	11

(
20
	21

(
31
	37

(
50
	60

(
72
	20

(
15
	30

(
23
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 2,5 тыс. т ваты в год
	17

((
1-17
	3
	5

((
12-16
	К
	7

(
13
	18

(
29
	30

(
42
	49

(
62
	80

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 2,5 тыс. т ваты в год
	13

((
10-22
	(
	5

((
17-21
	К
	(

	(

	(

	16

(
21
	29

(
37
	56

(
61
	85

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                  Предприятия по производству продукции из шелка
	7. Шелкомотальная фабрика с цехом первичной обработки коконов
	Мощность 3600 ловителей
	18
	2
	6

((
12-17
	К
	10

(
17
	21

(
30
	36

(
45
	52

(
67
	81

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Прядильная фабрика штапельной пряжи
	Мощность, тыс. прядильных веретен:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	27
	3
	8

((
18-21
	К
	3

(
6
	7

(
13
	14

(
23
	25

(
37
	34

(
51
	49

(
65
	68

(
83
	92

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-26
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	65

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
6
	7

(
13
	14

(
23
	25

(
37
	34

(
51
	49

(
65
	68

(
83
	27

(
18
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 15 тыс. прядильных веретен:
	22

((
1-22
	3
	4

((
18-21
	К
	5

(
8
	11

(
17
	21

(
30
	37

(
48
	52

(
65
	72

(
79
	86

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 15 тыс. прядильных веретен:
	11

((
17-27
	(
	4

((
23-26
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	6

(
11
	33

(
48
	80

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	36
	5
	14

((
19-25
	К
	2

(
4
	5

(
9
	9

(
15
	15

(
25
	20

(
36
	28

(
43
	40

(
62
	61

(
78
	82

(
90
	92

(
95
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	28-34
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	(

	59

(
72
	59

(
72
	59

(
72
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	5

(
9
	9

(
15
	15

(
25
	20

(
36
	28

(
43
	40

(
62
	61

(
78
	23

(
18
	33

(
23
	39

(
26
	(

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 30 тыс. прядильных веретен:
	27

((
1-27
	5
	7

((
19-25
	К
	3

(
5
	7

(
12
	13

(
20
	23

(
33
	32

(
52
	44

(
60
	67

(
82
	84

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 30 тыс. прядильных веретен:
	17

((
20-36
	(
	7

((
28-34
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(
	5

(
14
	27

(
42
	55

(
67
	81

(
85
	99

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Ткацкая фабрика по производству шелковых тканей
	Мощность, ткацких станков :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	20
	2
	3

((
17-19
	К
	3

(
9
	13

(
24
	26

(
39
	47

(
58
	71

(
76
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	26
	4
	6

((
19-21
	К
	3

(
4
	6

(
10
	11

(
16
	18

(
25
	28

(
40
	50

(
63
	70

(
83
	90

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-25
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	58

(
67
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4
	6

(
10
	11

(
16
	18

(
25
	28

(
40
	50

(
63
	70

(
83
	32

(
26
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 500 ткацких станков
	22

((
1-22
	4
	3

((
19-21
	К
	5

(
6
	11

(
14
	18

(
23
	29

(
36
	46

(
60
	79

(
85
	93

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 500 ткацких станков
	10

((
17-26
	(
	3

((
23-25
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
17
	38

(
51
	75

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Ткацкая фабрика по производству шелковых ворсовых тканей
	Мощность 200 ткацких станков
	18
	2
	3

((
15-17
	К
	2

(
3
	11

(
13
	26

(
29
	47

(
56
	84

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Отделочная фабрика ворсовых шелковых тканей (бархат, мех)
	Мощность 15 млн. м2 готовых тканей в год
	28
	4
	9

((
17-21
	К
	3

(
5
	8

(
10
	13

(
20
	22

(
30
	35

(
46
	49

(
60
	59

(
78
	82

(
88
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-26
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	60

(
70
	60

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
5
	8

(
10
	13

(
20
	22

(
30
	35

(
46
	49

(
60
	59

(
78
	22

(
18
	36

(
28
	(

	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 8  млн. м2  готовых тканей в год
	22

((
1-22
	4
	5

((
17-21
	К
	5

(
7
	11

(
13
	19

(
28
	38

(
42
	60

(
65
	79

(
86
	92

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 7  млн. м2  готовых тканей в год
	11

((
18-28
	(
	4

((
23-26
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	9

(
30
	55

(
60
	93

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Фабрика объемной пряжи
	Мощность 40 тыс. прядильных веретен с цехом крашения
	26
	4
	8

((
18-25
	К
	1

(
2
	6

(
9
	14

(
19
	27

(
31
	40

(
49
	54

(
60
	69

(
77
	88

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                              Предприятия по производству продукции из шерсти
	13. Фабрика валяной обуви с цехом обрезинивания
	Мощность 1 млн. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год
	32
	4
	10

((
21-25
	К
	2

(
5
	6

(
11
	10

(
19
	16

(
29
	24

(
41
	34

(
57
	52

(
65
	69

(
78
	85

(
90
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	26-30
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
	(
	69

(
77
	69

(
77
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
5
	6

(
11
	10

(
19
	16

(
29
	24

(
41
	34

(
57
	52

(
65
	69

(
78
	16

(
13
	25

(
19
	(

	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 500  тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год
	26

((
1-26
	4
	5

((
21-25
	К
	4

(
7
	8

(
15
	15

(
25
	24

(
38
	36

(
55
	51

(
74
	75

(
84
	92

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 500  тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год
	11

((
22-32
	(
	5

((
26-30
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	20

(
25
	52

(
54
	80

(
82
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                        Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции
	14. Льночесальная фабрика
	Мощность, агрегатов :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	12
	1
	4

((
8-11
	К
	8

(
13
	36

(
54
	73

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	16
	2
	5

((
11-15
	К
	6

(
10
	21

(
32
	41

(
59
	58

(
70
	87

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Льнопрядильная фабрика
	Мощность, тыс. прядильных веретен :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	19
	2
	3

((
16-18
	К
	6

(
9
	14

(
20
	27

(
33
	39

(
47
	58

(
70
	86

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	22
	2
	7

((
15-17
	К
	4

(
8
	10

(
18
	22

(
37
	33

(
53
	57

(
75
	77

(
91
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	64

(
80
	64

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
8
	10

(
18
	22

(
37
	33

(
53
	57

(
75
	13

(
11
	30

(
16
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 10 тыс. прядильных веретен
	18

((
1-18
	2
	3

((
15-17
	К
	7

(
10
	17

(
21
	30

(
46
	51

(
66
	82

(
90
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 15 тыс. прядильных веретен
	10

((
13-22
	(
	4

((
18-21
	К
	(

	(

	(

	(

	10

(
17
	31

(
57
	77

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Ткацкая фабрика по производству льняных тканей
	Мощность, ткацких станков : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	450
	14
	1
	3

((
11-13
	К
	6

(
8
	24

(
40
	50

(
66
	86

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	22
	3
	6

((
11-13
	К
	3

(
6
	10

(
22
	28

(
43
	45

(
56
	62

(
70
	74

(
80
	88

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	54

(
62
	54

(
62
	54

(
62
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
6
	10

(
22
	28

(
43
	45

(
56
	8

(
8
	17

(
18
	34

(
31
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 450 ткацких станков
	14

((
1-14
	3
	3

((
11-13
	К
	5

(
8
	20

(
36
	52

(
69
	83

(
90
	100(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 450 ткацких станков
	12

((
11-22
	(
	3

((
19-21
	К
	(

	(

	(

	(

	18

(
21
	41

(
44
	74

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Отделочная фабрика по выпуску льняных тканей бытового назначения
	Мощность, млн. м2 готовых тканей в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12,5
	22
	3
	5

((
17-21
	К
	2

(
3
	7

(
13
	23

(
29
	36

(
42
	56

(
62
	78

(
81
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	28
	4
	8

((
20-27
	К
	3

(
5
	8

(
12
	20

(
28
	34

(
44
	50

(
60
	64

(
76
	80

(
86
	90

(
92
	97

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                            Предприятия по производству нетканых материалов

	18. Фабрика нетканых материалов, вырабаты-
	Мощность, млн. м2 нетканых материалов в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ваемых механическим способом (вязально-прошивным, нитепрошивным, холстопрошивным, иглопробивным)
	20
	26
	3
	8

((
12-15
	К
	2

(
5
	7

(
14
	22

(
30
	33

(
46
	48

(
65
	66

(
80
	84

(
93
	98

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	52

(
69
	52

(
69
	52

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
5
	7

(
14
	22

(
30
	33

(
46
	48

(
65
	14

(
11
	32

(
24
	46

(
30
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 10  млн. м2 нетканых материалов в год
	18

((
1-18
	3
	4

((
12-15
	К
	4

(
7
	12

(
21
	42

(
43
	64

(
67
	89(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 10  млн. м2 нетканых материалов в год
	13

((
14-26
	(
	4

((
21-24
	К
	(

	(

	(

	(

	4

(
6
	29

(
37
	66

(
77
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	 35
	32
	4
	11

((
20-30
	К
	1

(
2
	6

(
9
	11

(
17
	18

(
28
	26

(
37
	35

(
48
	56

(
68
	72

(
81
	83

(
89
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	55

(
68
	55

(
68
	55

(
68
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	1

(
2
	6

(
9
	11

(
17
	18

(
28
	26

(
37
	35

(
48
	56

(
68
	17

(
13
	28

(
21
	40

(
29
	(

	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 10  млн. м2 нетканых материалов в год
	23

((
1-23
	4
	3

((
20-22
	К
	2

(
4
	10

(
13
	20

(
25
	33

(
41
	46(
55
	63

(
70
	89

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 25  млн. м2 нетканых материалов в год
	15

((
18-32
	(
	8

((
23-30
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	15

(
17
	37

(
42
	63

(
67
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                 Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции

	19. Фабрика чулочно-носочных изделий
	Мощность, млн. пар изделий смешанного ассортимента в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	24
	4
	8

((
16-23
	К
	2

(
5
	7

(
10
	15

(
27
	29

(
41
	47

(
69
	71

(
85
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	27
	4
	10

((
17-26
	К
	5

(
9
	10

(
17
	20

(
29
	31

(
40
	45

(
57
	69

(
75
	85

(
83
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	33
	4
	11

((
23-32
	К
	2

(
3
	5

(
9
	9

(
15
	14

(
25
	20

(
36
	27

(
46
	39

(
59
	57

(
72
	77

(
84
	92

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Фабрика бельевого трикотажа
	Мощность 9 млн. изделий бельевого трикотажа в год
	24
	4
	7

((
16-22
	К
	4

(
6
	13

(
18
	25

(
31
	40

(
45
	55

(
59
	70

(
74
	87

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Фабрика верхнего трикотажа
	Мощность 3 млн. изделий верхнего трикотажа в год
	20
	3
	5

((
14-18
	К
	5

(
6
	11

(
16
	23

(
31
	45

(
53
	66

(
75
	93

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Фабрика трикотажного полотна
	Мощность 5  тыс. т трикотажного полотна в год
	24
	3
	9

((
15-23
	К
	5

(
6
	11

(
14
	20

(
27
	35

(
40
	50

(
60
	70

(
75
	85

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Швейно-трикотажная фабрика
	Мощность,  млн. изделий бельевого трикотажа в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	21
	3
	4

((
16-19
	К
	3

(
8
	13

(
22
	26

(
38
	46

(
58
	70

(
75
	90

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	24
	4
	5

((
18-22
	К
	4

(
6
	13

(
18
	25

(
31
	40

(
45
	55

(
59
	70

(
74
	87

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Лентоткацкая фабрика
	Мощность 600 лентоткацких станков
	27
	4
	12

((
15-20
	К
	5

(
8
	12

(
21
	30

(
42
	47

(
68
	62

(
80
	79

(
89
	89

(
95
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	72

(
84
	72

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
8
	12

(
21
	30

(
42
	47

(
68
	62

(
80
	79

(
89
	17

(
11
	24

(
14
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 300 лентоткацких станков
	21

((
1-21
	4
	6

((
15-20
	К
	8

(
10
	18

(
25
	42

(
50
	66

(
81
	82(
90
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 300 лентоткацких станков
	13

((
15-27
	(
	6

((
21-26
	К
	(

	(

	(

	(

	13

(
28
	38

(
57
	62

(
73
	87

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. Фабрика по производству технических перчаток
	Мощность 15 млн. пар технических перчаток в год
	24
	3
	5

((
18-22
	К
	2

(
4
	7

(
12
	25

(
30
	42

(
48
	64

(
65
	88

(
79
	94

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                Предприятия по производству швейной продукции

	26. Швейная фабрика
	Мощность, млн. руб. продукции в год (в НСО-73) :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	18
	2
	4

((
13-16
	К
	2

(
3
	12

(
13
	25

(
29
	46

(
54
	80

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	22
	3
	6

((
15-20
	К
	5

(
6
	11

(
13
	18

(
21
	28

(
35
	44

(
51
	68

(
77
	93

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	24
	3
	7

((
16-22
	К
	4

(
5
	9

(
11
	15

(
19
	23

(
28
	32

(
39
	50

(
56
	80

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                          Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции
	27. Завод первичной обработки кожевенного сырья
	Мощность 1200 тыс. условных единиц крупного кожевенного сырья в год
	15
	2
	4

((
10-13
	К
	10

(
13
	25

(
30
	55

(
60
	85

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Кожевенный завод по производству хромовых кож
	Мощность, млн. дм2  мягких кож в год, в том числе спилок кожевенный :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	31
	4
	11

((
18-28
	К
	2

(
4
	5

(
9
	9

(
16
	15

(
25
	23

(
35
	33

(
47
	45

(
61
	65

(
75
	85

(
88
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	500
	43
	5
	16

((
25-40
	К
	1

(
3
	3

(
7
	7

(
12
	13

(
19
	20

(
25
	28

(
33
	35

(
42
	43

(
50
	50

(
58
	58

(
64
	65

(
74
	80

(
82
	94

(
91
	99

(
99
	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Обувная фабрика
	Мощность,  млн. пар обуви в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	16
	2
	5

((
10-14
	К
	12

(
15
	26

(
32
	42

(
50
	60

(
70
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	18
	2
	6

((
11-16
	К
	11

(
14
	24

(
29
	38

(
45
	55

(
65
	75

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,0
	22
	2
	9

((
12-20
	К
	7

(
9
	15

(
19
	25

(
30
	37

(
43
	52

(
58
	81

(
75
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. Кожевенно-галантерейная фабрика
	Мощность 10 млн. руб. готовой продукции в год (по реализации )
	18
	2
	7

((
11-17
	К
	10

(
15
	20

(
30
	35

(
45
	50

(
65
	80

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                          Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов
	31. Завод по производству синтетической кожи
	Мощность 10 млн. м2 синтетической кожи в год
	33
	4
	14

((
18-24
	К
	2

(
3
	4

(
7
	7

(
12
	11

(
21
	22

(
31
	36

(
47
	53

(
63
	68

(
74
	79

(
86
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	26-31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	76

(
82
	76

(
82
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	4

(
7
	7

(
12
	11

(
21
	22

(
31
	36

(
47
	53

(
63
	68

(
74
	3

(
4
	19

(
14
	(

	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 5 млн. м2   синтетической кожи в год
	26

((
1-26
	4
	7

((
18-24
	К
	2

(
4
	5

(
9
	9

(
15
	14

(
25
	29

(
38
	48

(
56
	68

(
78
	86

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 5 млн. м2   синтетической кожи в год
	12

((
22-33
	(
	6

((
26-31
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
6
	12

(
15
	75

(
80
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                      Предприятия по производству товаров народного потребления

	32. Ковровый комбинат по производству вязально-прошивных ковровых изделий “Лирофлор”
	Мощность 6 млн. м2  ковровых изделий в год
	40
	6
	16

((
21-28
	К
	2

(
4
	4

(
8
	7

(
16
	12

(
29
	18

(
42
	25

(
53
	30

(
62
	36

(
67
	48

(
73
	62

(
81
	74

(
87
	89

(
93
	99

(
98
	100

(
100
	

	
	
	
	
	31-38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	57

(
75
	57

(
75
	57

(
75
	57

(
75
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	4

(
8
	7

(
16
	12

(
29
	18

(
42
	25

(
53
	30

(
62
	36

(
67
	48

(
73
	5

(
6
	17

(
12
	32

(
18
	42

(
23
	(

	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 3 млн. м2  ковровых изделий в год
	30

((
1-30
	5
	8

((
21-28
	К
	3

(
6
	7

(
13
	13

(
21
	21

(
39
	32(
56
	43

(
71
	53

(
84
	63

(
90
	80

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 3 млн. м2  ковровых изделий в год
	16

((
25-40
	(
	8

((
31-38
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
10
	15

(
25
	40

(
48
	75

(
72
	98

(
90
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Меховая фабрика (сырейно-красильное производство)
	Мощность 2 млн. шт. меховых овчин в год
	23
	3
	10

((
13-22
	К
	4

(
7
	8

(
14
	18

(
28
	30

(
41
	53

(
63
	80

(
80
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. Завод по производству фарфоровых изделий
	Мощность 7,5 млн. изделий  в условных  единицах в год
	22
	3
	5

((
17-21
	К
	6

(
8
	14

(
19
	26

(
34
	37

(
48
	52

(
61
	72

(
79
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Завод по выпуску металлических и пластмассовых молний
	Мощность 15 млн. руб. в год товарной продукции
	19
	2
	5

((
14-18
	К
	12

(
19
	28

(
31
	47

(
49
	65

(
67
	84

(
86
	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                 17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                      Сахарные предприятия

	1. Сахарный завод
	В составе: блока производствен-ных отделений и цехов в двух корпусах, складов (комплексно-механизированного хранения свеклы, бестарного хранения са-хара-песка), комплекса сооруже-ний биологической очистки сточных вод, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки свеклы в сутки :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	28
	5
	18

((
10-27
	К
	5

(
6
	10

(
13
	16

(
21
	26

(
31
	38

(
44
	56

(
61
	74

(
78
	88

(
91
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	6
	38
	6
	25

((
12-36
	К
	5

(
6
	10

(
12
	16

(
18
	22

(
25
	29

(
32
	36

(
40
	45

(
48
	54

(
57
	65

(
66
	75

(
77
	87

(
88
	96

(
96
	100

(
100
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                      Кондитерские фабрики

	2*. Кондитерская фабрика
	В составе : производственного корпуса со складской, подсобной и бытовой частями, склада бестарного хранения муки, автовесов, распределительного устройства, котельной, резервуара для воды, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	18
	2
	12

((
6-17
	К
	2

(
3
	9

(
13
	28

(
31
	68

(
72
	89

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	22
	3
	12

((
10-21
	К
	2

(
4
	7

(
10
	17

(
23
	32

(
35
	60

(
66
	75

(
79
	89

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	25
	3
	16

((
9-24
	К
	2

(
4
	5

(
8
	11

(
16
	20

(
27
	37

(
46
	58

(
64
	80

(
81
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	24-30
	30
	3
	20

((
10-29
	К
	3

(
5
	8

(
12
	13

(
19
	22

(
29
	34

(
43
	50

(
58
	70

(
74
	86

(
86
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	34
	32
	3
	22

((
10-31
	К
	3

(
5
	7

(
11
	12

(
18
	20

(
27
	30

(
32
	44

(
53
	62

(
67
	78

(
80
	91

(
91
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                  Пищеконцентратные предприятия
	3*. Пищеконцентратный комбинат
	В составе : производственного корпуса, автовесов, хранилища, инженерных сетей и коммуникаций, котельной, благоустройства. Мощность, тыс. т пищеконцентратов в год :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	16
	2
	9

((
7-15
	К
	10

(
13
	26

(
29
	44

(
46
	71

(
72
	96

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	19
	3
	10

((
9-18
	К
	8

(
10
	21

(
24
	34

(
36
	52

(
54
	77

(
78
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	22
	3
	12

((
10-21
	К
	6

(
8
	17

(
20
	28

(
31
	40

(
41
	59

(
62
	82

(
82
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	24
	3
	13

((
10-22
	К
	5

(
7
	14

(
17
	24

(
27
	34

(
39
	48

(
54
	69

(
69
	89

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	30
	4
	16

((
13-28
	К
	5

(
7
	12

(
15
	20

(
24
	32

(
34
	46

(
46
	60

(
61
	75

(
75
	87

(
87
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                     Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции

	4*. Комбинат по производству картофелепродуктов
	В составе : главного производственного корпуса, АБК, склада бестарного хранения, картофелехранилища, автовесов, котельной, очистных сооружений, градирни, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	36
	5
	17

((
18-34
	К
	7

(
10
	16

(
20
	27

(
33
	39

(
45
	54

(
60
	67

(
71
	78

(
80
	86

(
88
	92

(
94
	96

(
97
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	

	
	12
	42
	6
	21

((
20-40
	К
	3

(
4
	6

(
9
	13

(
17
	22

(
28
	32

(
38
	43

(
50
	52

(
62
	67

(
71
	77

(
80
	86

(
88
	92

(
94
	96

(
97
	98

(
98
	100

(
100
	

	5*. Комбинат по производству картофелепродуктов (завод быстрозамороженной продукции)
	В составе : главного производственного корпуса, административно-бытового корпуса, холодильно-компрессорной станции, котельной, станции предварительной очистки промстоков,  канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	24
	3
	11

((
12-22
	К
	8

(
9
	18

(
20
	30

(
31
	42

(
43
	55

(
56
	76

(
81
	89

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	30
	4
	11

((
18-28
	К
	4

(
6
	7

(
10
	13

(
19
	21

(
30
	35

(
42
	51

(
56
	70

(
72
	86

(
85
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	10
	40
	6
	20

((
19-38
	К
	3

(
4
	6

(
9
	14

(
18
	24

(
30
	34

(
40
	47

(
54
	60

(
66
	71

(
75
	82

(
84
	89

(
92
	96

(
96
	97

(
98
	99

(
99
	100

(
100
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                          Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия

	6. Маслоэкстракционный завод
	Мощность 1000-1200 т/сут переработки масличных культур. В составе : главного производственного, административно-бытового, вспомогательного корпусов, цеха расфасовки масла, элеваторов семян и шрота, котельной, приемных железнодорожных путей и автодорожных устройств, складских сооружений, инженерных сетей, сооружений и дорог, благоустройства
	42
	6
	29

((
13-41
	К
	3

(
3
	6

(
6
	8

(
10
	15

(
15
	22

(
23
	30

(
31
	40

(
40
	49

(
50
	59

(
62
	69

(
72
	80

(
81
	89

(
96
	98

(
98
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Маргариновый завод
	Мощность 70 тыс. т маргариновой продукции и 15 тыс. т майонеза в год
	42
	6
	26

((
15-40
	К
	2

(
3
	4

(
7
	7

(
12
	12

(
18
	18

(
25
	26

(
33
	35

(
41
	46

(
50
	58

(
61
	68

(
71
	77

(
81
	86

(
88
	93

(
94
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	72

(
74
	72

(
74
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	4

(
7
	7

(
12
	12

(
18
	18

(
25
	26

(
33
	35

(
41
	46

(
50
	58

(
61
	68

(
71
	77

(
81
	14

(
14
	21

(
20
	(

	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс  мощностью 70 тыс. т маргариновой продукции в год. В составе : главного, административно-бытового корпусов, складских и вспомогательных зданий и сооружений, котельной, механической мастерской, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства
	34

((
1-34
	6
	19

((
15-33
	К
	3

(
4
	5

(
9
	10

(
16
	17

(
24
	25(
34
	36

(
44
	49

(
55
	64

(
68
	80

(
82
	93

(
95
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс  мощностью 15 тыс. т майонеза в год. В составе : корпуса майонеза, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства
	10

((
33-42
	(
	6

((
35-40
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	16

(
21
	51

(
54
	75

(
77
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Парфюмерно-косметическая фабрика
	Мощность 100 млн. руб. в год парфюмерно-косметических изделий. В составе : производственного, вспомогательного,  административно-бытового корпусов,  котельной, спиртохранилища с насосной станцией и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций,  благоустройства
	32
	6
	16

((
15-30
	К
	2

(
4
	5

(
10
	9

(
16
	16

(
23
	28

(
33
	42

(
44
	56

(
59
	70

(
74
	86

(
88
	95

(
96
	100

(
100
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    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
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	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                                 Чайные предприятия
	9. Чайная фабрика
	Мощность 90 т переработки зеленого чайного листа в сутки. В составе : главного производственного, административно-бытового корпусов,  котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций,  благоустройства
	21
	3
	9

((
10-18
	К
	10

(
14
	21

(
28
	34

(
42
	52

(
58
	75

(
80
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Чаеразвесочная фабрика
	Мощность 5-15 тыс. т расфасовки чая в год. В составе : главного производственного, административно-бытового, подсобного корпусов,  котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, инженерных сетей  и коммуникаций,  благоустройства
	24
	3
	5

((
19-23
	К
	6

(
8
	16

(
20
	26

(
35
	42

(
50
	60

(
65
	76

(
80
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	   Норма продолжитель-   

    ности строительства,    

                  мес
	
	

	            Объект
	          Характеристика
	общая
	     в том числе
	Пока-
	                      Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	затель
	                                        % сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                                                     Винодельческие предприятия
	11. Винодельческий завод по переработке винограда
	В составе : блока основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей  и коммуникаций,  благоустройства. Мощность, тыс. т переработки винограда в сезон (т/сут) :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10  ( 500 )
	21
	2
	11

((
10-20
	К
	6

(
7
	14

(
18
	26

(
32
	56

(
60
	85

(
85
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20  ( 1000 )
	27
	3
	17

((
10-26
	К
	4

(
4
	9

(
11
	16

(
23
	28

(
36
	40

(
51
	63

(
73
	84

(
85
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	66

(
70
	66

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
4
	9

(
11
	16

(
23
	28

(
36
	40

(
51
	63

(
73
	18

(
15
	31

(
27
	(

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс 10 (500).  В составе : основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей,  благоустройства
	21

((
1-21
	3
	11

((
10-20
	К
	6

(
6
	13

(
16
	24

(
33
	42

(
51
	61

(
73
	88

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс 10 (500).  В составе : основного производства, цеха переработки отходов виноделия, благоустройства
	11

((
17-27
	(
	8

((
19-26
	К
	(

	(

	(

	(

	(

	15

(
20
	58

(
50
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	30(1500)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В  т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-я  очередь 12 (600).  В составе : основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 600  т/сут, аппаратного отделения, котельной, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций,  благоустройства
	23
	3
	11

((
12-22
	К
	6

(
8
	14

(
18
	29

(
33
	45

(
50
	61

(
68
	81

(
85
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-я  очередь 18 (900).  В составе : основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 900  т/сут, благоустройства
	22
	2
	12

((
10-21
	К
	6

(
7
	14

(
17
	25

(
30
	43

(
47
	59

(
66
	79

(
84
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Винодельческий завод по розливу вин
	Мощность 3 млн. дал вина в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного  корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций,  благоустройства
	30
	4
	15

((
15-29
	К
	2

(
2
	11

(
13
	21

(
26
	32

(
34
	43

(
45
	57

(
57
	69

(
69
	79

(
79
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Завод шампанских вин
	Мощность 10 млн. бутылок шампанского в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных  корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций,  благоустройства
	30
	3
	18

((
12-29
	К
	3

(
4
	7

(
10
	13

(
18
	21

(
30
	36

(
42
	52

(
57
	69

(
71
	81

(
84
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	


Пивоваренные предприятия

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	14. Пивоваренный завод
	Мощность 2 млн. дал пива, 0,5 дал безалкогольных напитков, 20 млн. бутылок минеральной воды в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций


	24
	3
	13

(((
11 - 23


	К
	5

(
7
	11

(
15
	20

(
26
	35

(
41
	54

(
58
	74

(
77
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе: главного, административно-бытового, силосного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал пива в год:
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	15. Солодовенный завод
	В составе: солодовенного корпуса с замочным отделением, силосного корпуса, рабочей башни, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс.т солода в год:
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	В   т о м   ч и с л е:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс 20 тыс. т. солода в год
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	2-й пусковой комплекс 20 тыс. т. солода в год
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	1-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год
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	2-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год
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	Норма продолжитель-  

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


                                                                          Предприятия по производству безалкогольных напитков
	16. Завод безалкогольных напитков
	В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал в год:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24
	3
	16

(((
7 - 22


	К
	5

(
8
	11

(
15
	20

(
26
	35

(
40
	50

(
55
	65

(
70
	90

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	30
	4
	17

(((
12 - 28


	К
	5

(
5
	11

(
13
	18

(
22
	28

(
33
	42

(
48
	58

(
65
	73

(
81
	86

(
89
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	17. Завод по розливу минеральных вод
	В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Мощность, млн. бутылок в год:
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	Норма продолжитель-  
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мес
	
	

	Объект
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	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-
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тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
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                                                                            Табачные предприятия
	18. Табачно-ферментацион-ный завод
	В составе: главного, административно-бытового корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т ферментации табака в год:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	18
	3
	9

(((
8 - 16


	К
	8

(
10
	23

(
25
	43

(
45
	67

(
67
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	24
	3
	12

(((
11 - 22


	К
	4

(
5
	12

(
14
	23

(
24
	39

(
41
	60

(
62
	79

(
80
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжитель-  

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
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	Предприятие по производству дрожжей



	19. Дрожжевой завод
	Мощность 6000 т пекарных дрожжей в год
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18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжитель-   

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
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	Предприятия мясной промышленности



	1. Мясокомбинат
	Мощность 30 т мяса в смену с холодильником вместимостью 1200 т. Переработка 15 т мяса и выработка 5 т колбасных изделий в смену
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	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 1200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника
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	2-й пусковой комплекс Мощность 30 т мяса в смену. В составе: мясо-жирового корпуса, корпуса предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота
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	3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 15 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений
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	Мощность 50-60 т мяса в смену с холодильником вместимостью 2000 т. Переработка 23 т мяса в смену, выработка 5 т колбасных  изделий в смену
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	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 2000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника


	19

(((
1 - 19


	3
	9

(((
9 - 17


	К
	6

(
7
	19

(
21
	32

(
34
	51

(
55
	73

(
76
	93

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс Мощность 50-60 т мяса в смену. В составе: мясо-жирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной обработки скота
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	3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 23 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений
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	Мощность 100-120 т мяса в смену с холодильником вместимостью 4000 т. Переработка 28 т мяса в смену, выработка 10 т колбасных изделий в смену
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	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 4000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов, обеспечивающих работу холодильника
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	2-й пусковой комплекс Мощность 100-120 т мяса в смену. В составе: мясо-жирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота
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	3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 28 т мяса в смену. Выработка 10 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений
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	Мощность 150 т мяса в смену с холодильником вместимостью 6200 т. Переработка 45 т мяса в смену, выработка 15 т колбасных изделий в смену
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	В   т о м    ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 6200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов и коммуникаций, обеспечивающих работу холодильника
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	2-й пусковой комплекс Мощность 150 т мяса в смену. В составе: мясо-жирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота
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	3-й пусковой комплекс Мощность переработки 45 т мяса в смену. Выработка 15 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений
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	2. Мясохладобойня


	Мощность по выработке 10 т мяса в смену с холодильником вместимостью 200 т


	24


	3
	6

(((
18 - 23


	К
	6

(
6
	14

(
16
	24

(
27
	35

(
40
	52

(
56
	76

(
80
	92

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Мясоперерабатывающий завод


	Мощность переработки 20 т мяса в смену с холодильником вместимостью 660 т. Выработка 5,5 т колбасных изделий в смену


	21


	3
	9

(((
12 - 20


	К
	7

(
8
	16

(
19
	29

(
34
	45

(
49
	68

(
69
	85

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность переработки 40 т мяса в смену с холодильником вместимостью 950 т. Выработка 10 т колбасных изделий в смену


	24


	3
	11

(((
13 - 23


	К
	5

(
6
	14

(
16
	24

(
27
	35

(
40
	54

(
58
	74

(
78
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность переработки 90 т мяса в смену с холодильником вместимостью 3400 т. Выработка 60 т колбасных изделий в смену


	36


	3
	16

(((
19 - 34


	К
	5

(
6
	10

(
13
	15

(
19
	20

(
25
	28

(
33
	38

(
42
	48

(
51
	58

(
60
	68

(
70
	79

(
80
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	4. Птицецех


	Мощность переработки 10 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью  600 т


	14


	2
	6

(((
8 - 13


	К
	19

(
18
	43

(
46
	67

(
72
	87

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность переработки 20 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью  600 т


	18


	3
	7

(((
11 - 17


	К
	11

(
15
	25

(
35
	51

(
55
	75

(
75
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжитель-   

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


	Предприятия молочной промышленности



	5. Городской молочный завод


	Мощность переработки молока 35 т в смену. Выработка 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций


	20


	2
	9

(((
11 - 19


	К
	6

(
6
	15

(
19
	19

(
43
	50

(
55
	79

(
78
	95

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Молочный комбинат


	Мощность переработки молока 65 т в смену. Выработка 50 т цельномолочной продукции, 1,6 т масла сливочного в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов, других вспомогательных сооружений и коммуникаций


	24


	3
	12

(((
11 - 22


	К
	3

(
3
	6

(
6
	14

(
20
	37

(
40
	62

(
63
	81

(
78
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность переработки молока 160 т в смену. Выработка 100 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 5,8 т сливочного масла и 3,6 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций


	34


	3
	22

(((
11 - 32


	К
	3

(
2
	6

(
4
	9

(
10
	18

(
18
	29

(
28
	41

(
38
	53

(
48
	65

(
60
	79

(
76
	88

(
85
	95

(
93
	100

(
100
	
	
	
	

	
	Мощность переработки молока 230 т в смену. Выработка 150 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 8 т сливочного масла и 5 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, конденсаторной, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций


	36


	3
	25

(((
10 - 34


	К
	2

(
2
	4

(
5
	8

(
12
	18

(
19
	28

(
27
	39

(
38
	52

(
49
	64

(
60
	75

(
71
	85

(
81
	93

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	7. Сыродельный комбинат


	Мощность по выработке сыра 2,5-2,8 т,  5 т цельномолочной продукции, 0,6 т молочного сахара, 1,9 т масла сливочного в смену


	32


	3
	19

(((
13 - 31


	К
	3

(
3
	6

(
8
	12

(
18
	27

(
29
	41

(
40
	61

(
51
	71

(
63
	82

(
75
	91

(
85
	96

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	91

(
93


	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
3
	6

(
8
	12

(
18
	27

(
29
	41

(
40
	61

(
51
	71

(
63
	82

(
75
	91

(
85
	5

(
1
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс

Мощность 2,5-2,8 т сыра и 1,9 т масла в смену. В составе: производственного и вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений


	28

(((
1 - 28


	3
	16

(((
11 - 26


	К
	3

(
3
	6

(
9
	12

(
19
	30

(
30
	45

(
44
	63

(
60
	75

(
75
	92

(
89
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
Мощность 0,6 т молочного сахара и 5 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций


	6

(((
27 - 32


	-
	3

(((
29 - 31


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
10
	40

(
60
	100

(
100
	
	
	
	

	
	Мощность по выработке 5-6,5 т сыра, 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки, 10 т цельномолочной продукции и 3,7 т масла сливочного в смену
	36


	4
	24

(((
11 - 34


	К
	3

(
2
	4

(
7
	9

(
16
	20

(
25
	31

(
34
	44

(
43
	62

(
54
	72

(
65
	81

(
74
	88

(
83
	95

(
91


	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	81

(
80


	81

(
80


	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
2
	4

(
7
	9

(
16
	20

(
25
	31

(
34
	44

(
43
	62

(
54
	72

(
65
	81

(
74
	7

(
3
	14

(
11


	(

	
	
	
	

	
	В    т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс Мощность 5-6,5 т сыра и 3,7 т масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений


	28

(((
1 - 28


	4
	16

(((
11 - 26


	К
	2

(
4
	5

(
9
	10

(
19
	25

(
35
	42

(
52
	62

(
69
	78

(
78
	85

(
86
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс Мощность 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки и 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций


	15

(((
22 - 36


	-
	8

(((
27 - 34


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	10

(
14
	34

(
35
	75

(
58
	89

(
85
	100

(
100
	
	
	
	

	
	Мощность по выработке 10-12 т сыра, 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки, 25 т цельномолочной продукции и 7,4 т сливочного масла в смену


	48


	4
	35

(((
12 - 46


	К
	3

(
3
	6

(
8
	9

(
14
	18

(
20
	25

(
26
	33

(
32
	42

(
38
	52

(
45
	62

(
52
	69

(
59
	78

(
67


	87

(
75
	90

(
82
	93

(
89
	96

(
95


	100

(
100

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	72

(
74


	72

(
74


	72

(
74


	72

(
74


	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	3

(
3
	6

(
8
	9

(
14
	18

(
20
	25

(
26
	33

(
32
	42

(
38
	52

(
45
	62

(
52
	69

(
59
	78

(
67


	15

(
1


	18

(
8


	21

(
15


	24

(
21


	(


	
	В   т о м    ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс Производство сыров, мощность 10-12 т и 7,4 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной, мазутного хозяйства и других вспомогательных зданий и сооружений


	36

(((
1 - 36


	4
	23

(((
12 - 34


	К
	2

(
3
	4

(
7
	9

(
16
	20

(
25
	31

(
34
	44

(
43
	62

(
54
	72

(
65
	81

(
74
	88

(
83
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс Мощность 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки и 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций к ним


	17

(((
32 - 48


	-
	9

(((
38 - 46


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	7

(
9
	34

(
39
	60

(
68
	77

(
80
	95

(
97
	100

(
100

	8. Маслодельный комбинат
	Мощность 2,5-3 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 5 т цельномолочной продукции, 1,2 т сливочного масла в смену


	21


	2
	9

(((
11 - 19


	К
	7

(
10
	17

(
19
	28

(
29
	44

(
45
	73

(
73
	95

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 10 т цельномолочной продукции, 7,5 т сливочного масла в смену


	32


	4
	16

(((
15 - 30


	К
	5

(
5
	10

(
13
	17

(
21
	25

(
29
	36

(
38
	47

(
48
	60

(
59
	72

(
70
	86

(
82
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	93

(
90


	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
5
	10

(
13
	17

(
21
	25

(
29
	36

(
38
	47

(
48
	60

(
59
	72

(
70
	86

(
82
	4

(
5
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м    ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 7,5 т сливочного масла в смену. В составе: производственного корпуса с административно-бытовой пристройкой, вспомогательного корпуса, блока складов и других вспомогательных сооружений


	28

(((
1 - 28


	4
	12

(((
15 - 26


	К
	5

(
6
	11

(
14
	19

(
25
	29

(
34
	41

(
43
	54

(
55
	68

(
67
	82

(
80
	98

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс Мощность 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций


	6

(((
27 - 32


	-
	4

(((
27 - 30


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
10
	40

(
60
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельномолочной продукции, 25 т цельномолочной продукции, 15 т сливочного масла в смену
	36


	4
	15

(((
19 - 28


	К
	2

(
2
	8

(
10
	13

(
19
	18

(
25
	28

(
33
	40

(
41
	52

(
50
	58

(
60
	76

(
71
	84

(
82
	96

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	30 - 34
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	92

(
88


	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
2
	8

(
10
	13

(
19
	18

(
25
	28

(
33
	40

(
41
	52

(
50
	58

(
60
	76

(
71
	84

(
82
	4

(
3
	(

	
	
	
	

	
	В   т о м    ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 15 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, приемно-моечного отделения, гаража, вспомогательных сооружений


	30

(((
1 - 30


	4
	10

(((
19 - 28


	К
	3

(
3
	10

(
12
	16

(
21
	22

(
30
	34

(
39
	48

(
49
	62

(
60
	70

(
72
	91

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс Мощность 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций


	9

(((
28 - 36


	-
	5

(((
30 - 34


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	30

(
40
	65

(
70
	100

(
100
	
	
	
	

	9. Цех сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока


	Мощность 2,5-3 т в смену. В составе производственного корпуса


	14


	1
	9

(((
5 - 13


	К
	12

(
14
	35

(
35
	75

(
58
	89

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 6-7 т в смену. В составе производственного корпуса


	16


	1
	9

(((
6 - 14


	К
	9

(
9
	36

(
39
	61

(
68
	77

(
80
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 12-14 т в смену. В составе производственного корпуса


	18


	2
	11

(((
6 - 16


	К
	10

(
10
	30

(
30
	50

(
50
	66

(
70
	80

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Молокоприемный пункт


	Мощность 10-20 т молока в смену. В составе производственного корпуса


	6


	1
	2

(((
4 - 5


	К
	36

(
40
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19*. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжитель-   

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Объекты товарного рыбоводства



	1. Полносистемное прудовое рыбоводное хозяйство по выращиванию товарной рыбы


	Площадь, га:

500
	21
	3
	(
	К

В

З
	6

(
6
	17

(
17


	34

(
34


	51

39

12
	68

39

29
	84

39

45
	100

100

(
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 75 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр


	12

(((
1  - 12
	3
	(

	К
	15
	37
	69
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 425 га


	16

(((
6  - 21
	(

	(

	К
	(

	4
	11
	19
	48
	74
	100
	
	
	

	
	1000
	30
	3
	(

	К
	6
	15
	24
	35
	46
	57
	68
	79
	90
	100

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	39


	39
	100

	
	
	
	
	
	З
	6
	15
	24
	35
	46
	57
	68
	40
	51
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 150 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр


	24

(((
1  - 24
	3
	(

	К
	15
	32
	45
	57
	67
	78
	89
	100
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 850 га


	26

(((
5  - 30
	(

	(

	К
	(

	4
	11
	21
	33
	44
	55
	65
	83
	100

	2. Нагульное прудовое рыбоводное хозяйство


	Площадь 200 га


	18
	3
	(

	К
	10
	28
	47
	68
	83
	100
	
	
	
	

	3. Прудовый рыбопитомник
	Площадь, га:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	21
	3
	(
	К
	6
	18
	34
	56
	74
	90
	100
	
	
	

	
	500
	27
	6
	(
	К
	6
	13
	26
	39
	54
	69
	80
	90
	100
	

	4. Тепловодное бассейновое и садковое хозяйство по выращиванию товарной рыбы


	Мощность, т товарной рыбы в год:

500

2000


	21

30
	3

6
	(
(

	К

К
	10

4
	20

11
	40

23
	60

35
	80

46
	90

58
	100

69
	80
	90
	100


	
	
	Норма продолжитель-   

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов



	5. Лососевый рыбоводный завод


	Мощность 30 млн. шт. молоди дальневосточного лосося в год


	28
	4
	(
	К
	8
	16
	25
	36
	47
	59
	71
	84
	96
	100

	6. Осетровый рыбоводный завод


	Мощность 3 млн. шт. молоди за один цикл


	24
	6
	(
	К
	7
	17
	31
	44
	58
	74
	89
	100
	
	


	
	
	Норма продолжитель-   

 ности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Предприятия по переработке рыбной продукции



	7. Рыбообрабатывающее предприятие
	Мощность, т готовой продукции в сутки:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	11
	2
	3

(((
7 - 9


	К
	8

(
11
	62

(
43
	86

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	10
	17
	2
	4

(((
12 - 15


	К
	7

(
7
	16

(
21
	46

(
40
	77

(
67
	93

(
89
	100

(
100
	
	
	
	

	8. Комбинат рыбной гастрономии


	Мощность 20 т готовой продукции в сутки с холодильником вместимостью 5 тыс. т


	30
	4
	7

(((
19 - 20
	К
	2

(
3
	5

(
6
	14

(
15
	28

(
31
	42

(
48
	58

(
64
	73

(
75
	84

(
85
	95

(
95
	100

(
100

	
	
	
	
	24 - 28
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	39

(
43


	39

(
43
	39

(
43
	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	5

(
6
	14

(
15
	28

(
31
	42

(
48
	58

(
64
	34

(
32
	45

(
42
	56

(
52
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Холодильник вместимостью 5 тыс. т


	21

(((
1  - 21
	4
	2

(((
19  - 20
	К
	5

(
6
	13

(
15
	28

(
29
	48

(
47
	71

(
71
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Корпус производительностью 20 т готовой продукции в сутки


	24

(((
7  - 30
	(

	5

(((
24  - 28
	К
	(

	(

	5

(
6
	13

(
20
	23

(
32
	38

(
44
	56

(
57
	74

(
70
	92

(
93
	100

(
100


20*. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Завод кормовых дрожжей


	В составе: биржи, склада подготовки сырья, главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского хозяйства, коммуникаций, цеха утилизации отходов, очистных сооружений. Мощность, тыс. т кормовых дрожжей в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	21
	3
	12

(((
9 - 20


	К
	7

(
8
	19

(
20
	40

(
55
	65

(
77
	87

(
87
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	39
	6
	28

(((
12 - 37


	К
	2

(
4
	7

(
10
	13

(
21
	21

(
32
	29

(
42
	39

(
54
	52

(
68
	70

(
75
	80

(
82
	86

(
87
	92

(
93
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	70

(
72


	70

(
72


	70

(
72


	70

(
72


	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	7

(
10
	13

(
21
	21

(
32
	29

(
42
	39

(
54
	52

(
68
	70

(
75
	10

(
10
	16

(
15


	22

(
21


	27

(
25


	(

	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. т кормовых дрожжей в год


	27

(((
1 - 27


	6
	14

(((
12 - 25


	К
	3

(
5
	10

(
14
	19

(
29
	30

(
44
	42

(
59
	55

(
75
	74

(
95
	94

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. т кормовых дрожжей в год


	20

(((
20 - 39


	-
	14

(((
24 - 37


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	13

(
15
	33

(
34
	53

(
54
	73

(
75
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	

	2. Завод фурфурольно-дрожжевой


	Мощность 38 тыс. т дрожжей и 12 тыс. т фурфурола в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций и очистных сооружений


	39
	6
	24

(((
14 - 37


	К

В

З
	2

(
4

(
2

(
4


	7

(
11

(
7

(
11


	14

(
19

(
14

(
19


	21

(
29

(
21

(
29


	28

(
40

(
28

(
40


	39

(
52

(
39

(
52


	59

(
62

(
59

(
62


	71

(
72

(
71

(
72


	81

(
81

67

(
60

14

(
21


	90

(
90

67

(
60

23

(
30


	85

(
94

67

(
60

28

(
34


	98

(
98

67

(
60

31

(
38


	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т фурфурола в год


	27

(((
1 - 27


	6
	12

(((
14 - 25


	К
	3

(
7
	10

(
18
	21

(
32
	31

(
48
	42

(
67
	58

(
87
	83

(
95
	98

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т дрожжей и 6 тыс. т фурфурола в год


	21

(((
19 - 39


	-
	12

(((
26 - 37


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	8

(
12
	15

(
32
	42

(
52
	71

(
74
	86

(
86
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	

	3. Завод белково- витаминных концентратов (БВК)


	В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т БВК в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	120
	42
	8
	26

(((
15 - 40


	К
	5

(
6
	10

(
15
	17

(
24
	27

(
34
	37

(
44
	47

(
54
	57

(
63
	67

(
71
	76

(
78
	83

(
84
	89

(
90
	95

(
95
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	78

(
79


	78

(
79
	78

(
79
	78

(
79
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
6
	10

(
15
	17

(
24
	27

(
34
	37

(
44
	47

(
54
	57

(
63
	67

(
71
	76

(
78
	5

(
5
	11

(
11
	17

(
16
	20

(
19
	(

	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год


	30

(((
1 - 30


	8
	14

(((
15 - 28


	К
	6

(
8
	13

(
19
	22

(
31
	34

(
43
	47

(
56
	60

(
68
	73

(
80
	86

(
90
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год
	18

(((
25 - 42


	-
	11

(((
30 - 40


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	6

(
8
	24

(
26
	50

(
52
	76

(
78
	90

(
92
	100

(
100
	
	

	
	200
	48
	6
	31

(((
16 - 46


	К
	3

(
4
	6

(
8
	11

(
15
	16

(
23
	22

(
31
	32

(
41
	43

(
51
	53

(
58
	60

(
65
	66

(
70
	72

(
75
	78

(
80
	84

(
85
	89

(
90
	94

(
95
	100

(
100

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	69

(
70


	69

(
70


	69

(
70


	69

(
70


	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4
	6

(
8
	11

(
15
	16

(
23
	22

(
31
	32

(
41
	43

(
51
	53

(
58
	60

(
65
	66

(
70
	72

(
75
	9

(
10
	15

(
15
	20

(
20
	25

(
25
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год


	36

(((
1 - 36


	6
	18

(((
16 - 33


	К
	4

(
5
	9

(
12
	16

(
22
	23

(
33
	32

(
44
	46

(
58
	62

(
73
	77

(
83
	87

(
93
	94

(
96


	97

(
98


	100

(
100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год


	21

(((
28 - 48


	-
	13

(((
34 - 46


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	5

(
9
	16

(
20
	30

(
35
	48

(
50
	65

(
68


	81

(
84


	100

(
100

	4. Цех премиксов


	Мощность 36 тыс. т премиксов в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций


	24
	3
	14

(((
10 - 23


	К
	5

(
7
	16

(
20
	31

(
39
	52

(
63
	70

(
77
	83

(
87
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Завод по производству аминокислот


	Мощность 10 тыс. т/год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений


	42
	8
	28

(((
14 - 41


	К
	2

(
4
	7

(
10
	12

(
18
	18

(
26
	26

(
34
	36

(
44
	47

(
54
	56

(
62
	65

(
70
	74

(
78
	83

(
87
	90

(
93
	97

(
97
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	74

(
78


	74

(
78


	74

(
78


	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	7

(
10
	12

(
18
	18

(
26
	26

(
34
	36

(
44
	47

(
54
	56

(
62
	65

(
70
	74

(
78
	9

(
9
	16

(
15
	23

(
19
	(

	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год


	33

(((
1 - 33


	8
	17

(((
14 - 30


	К
	3

(
5
	9

(
13
	16

(
23
	25

(
33
	35

(
44
	49

(
56
	63

(
69
	75

(
79
	88

(
90
	95

(
95


	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс.т/год


	15

(((
28 - 42


	-
	11

(((
31 - 41


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	11

(
20
	30

(
41
	62

(
69
	88

(
88
	100

(
100
	
	

	6. Завод по производству антибиотиков для ветеринарных целей


	Мощность 600 т антибиотиков в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений


	39
	6
	26

(((
13 - 38


	К

В

З
	2

(
3

(
2

(
3


	5

(
7

(
5

(
7


	10

(
12

(
10

(
12


	15

(
17

(
15

(
17


	22

(
25

(
22

(
25


	30

(
36

(
30

(
36


	38

(
47

(
38

(
47


	46

(
58

(
46

(
58


	69

(
76

(
69

(
76


	82

(
86

56

(
62

26

(
24


	90

(
92

56

(
62

34

(
30


	97

(
97

56

(
62

41

(
35


	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год


	29

(((
1 - 29


	6
	16

(((
13 - 28


	К
	3

(
5
	9

(
12
	17

(
19
	26

(
28
	39

(
41
	54

(
58
	68

(
75
	83

(
93
	94

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год


	15

(((
25 - 39


	-
	10

(((
29 - 38


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	36

(
41
	59

(
63
	78

(
79
	93

(
91
	100

(
100
	
	
	

	7. Завод по производству антибиотиков для кормовых целей


	В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, т антибиотиков в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	27
	5
	14

(((
12 - 25


	К
	7

(
5
	14

(
11
	24

(
19
	36

(
28
	48

(
39
	68

(
52
	82

(
69
	92

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	39
	12
	18

(((
18 - 35


	К
	2

(
3
	7

(
9
	13

(
17
	20

(
25
	28

(
33
	36

(
41
	44

(
49
	53

(
58
	63

(
69
	73

(
80
	86

(
89
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	

	8. Завод по производству бактериальных средств защиты растений (СЗР)


	В составе: главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	36
	9
	19

(((
17 - 35


	К
	3

(
5
	8

(
12
	14

(
21
	20

(
30
	28

(
40
	37

(
51
	50

(
63
	62

(
73
	74

(
82
	94

(
91
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	
	10
	44
	9
	17

(((
24 - 41


	К
	4

(
5
	9

(
11
	16

(
18
	23

(
26
	30

(
35
	38

(
45
	46

(
56
	55

(
65
	64

(
72
	74

(
78
	83

(
83
	90

(
88
	94

(
93
	98

(
97
	100

(
100
	


21*. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Механизированная пекарня


	Мощность до 10 т хлебобулочных изделий в сутки


	8
	1
	3

(((
6 - 8


	К
	20

(
28
	80

(
71
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Хлебозавод


	Мощность, т хлебобулочных изделий в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	12
	1
	6

(((
6 - 11


	К
	14

(
20
	38

(
50
	74

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	14
	2
	7

(((
7 - 13


	К
	11

(
15
	25

(
33
	54

(
60
	82

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	16
	2
	7

(((
9 - 15


	К
	9

(
12
	23

(
32
	43

(
62
	69

(
76
	91

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	65
	18
	2
	8

(((
10 - 17


	К
	10

(
13
	21

(
30
	38

(
50
	62

(
70
	83

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	21
	3
	10

(((
11 - 20


	К
	8

(
11
	18

(
26
	29

(
40
	45

(
57
	65

(
74
	86

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	135
	24
	3
	11

(((
13 - 23


	К
	7

(
10
	16

(
22
	25

(
35
	35

(
50
	53

(
65
	70

(
77
	86

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	3. Хлебоком-бинат 
	Мощность, т изделий  в сутки:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	хлебобулочных - 30 кондитерских -1
	18
	2
	11

(((
7 - 17


	К
	8

(
12
	20

(
28
	40

(
48
	66

(
72
	86

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	хлебобулочных - 45 кондитерских - 2

 бараночных - 4 

сухарных - 5,4


	21
	3
	11

(((
10 - 20


	К
	7

(
10
	17

(
23
	29

(
40
	48

(
57
	67

(
73
	86

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	хлебобулочных - 65 кондитерских - 2 

бараночных - 4 

сухарных - 5,4


	24
	3
	11

(((
13 - 23


	К
	6

(
9
	14

(
20
	24

(
34
	35

(
45
	51

(
63
	69

(
77
	88

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	хлебобулочных - 100 бараночных - 4 

сухарных - 5,4


	27
	3
	21

(((
6 - 26


	К
	5

(
7
	12

(
17
	21

(
29
	30

(
42
	43

(
55
	59

(
67
	75

(
80
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	4. Кондитерский цех
	Мощность , т изделий в сутки: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кондитерских - 2

 бараночных - 4 

сухарных - 5,4


	9
	1
	6

(((
4 - 9


	К
	15

(
22
	69

(
67
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Макаронный цех
	Мощность до 10 тыс. т макаронных изделий в год


	12
	2
	5

(((
7 - 11


	К
	10

(
15
	34

(
45
	72

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Макаронная фабрика


	Мощность, тыс. т макаронных изделий в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	15
	2
	8

(((
7 - 14


	К
	8

(
12
	22

(
32
	50

(
56
	78

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	18
	3
	8

(((
10 - 17


	К
	8

(
11
	20

(
29
	35

(
49
	59

(
69
	82

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	21
	3
	10

(((
11 - 20


	К
	7

(
10
	16

(
22
	27

(
37
	45

(
55
	66

(
72
	86

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	30
	3
	11

(((
13 - 23


	К
	5

(
8
	14

(
20
	24

(
34
	36

(
50
	53

(
64
	71

(
78
	89

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	7. Мукомольный завод
	Мощность, т переработки зерна в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 - 140
	21
	3
	8

(((
13 - 20


	К
	5

(
10
	11

(
25
	18

(
40
	26

(
60
	59

(
75
	84

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	36
	5
	11

(((
19 - 35


	К
	3

(
7
	7

(
15
	12

(
25
	17

(
35
	21

(
45
	26

(
55
	40

(
65
	53

(
72
	67

(
80
	80

(
88
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	

	
	500
	42
	6
	20

(((
22 - 41


	К
	2

(
6
	5

(
12
	9

(
20
	13

(
28
	17

(
36
	21

(
44
	25

(
54
	37

(
62
	50

(
70
	62

(
78
	73

(
84
	84

(
90
	93

(
96
	100

(
100
	

	
	250 c элеватором вместимостью 25-40 тыс. т


	36
	5
	17

(((
19 - 35


	К
	3

(
5
	7

(
12
	13

(
21
	19

(
32
	26

(
43
	34

(
53
	46

(
65
	58

(
72
	72

(
81
	84

(
89
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	500 с элеватором вместимостью 41-60 тыс. т


	42
	6
	20

(((
22 - 41


	К
	2

(
4
	6

(
10
	11

(
17
	16

(
25
	21

(
34
	28

(
43
	36

(
54
	46

(
63
	56

(
72
	67

(
80
	78

(
86
	87

(
91
	95

(
96
	100

(
100
	

	
	500 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т


	45
	6
	23

(((
22 - 44


	К
	2

(
4
	6

(
9
	10

(
15
	14

(
22
	19

(
30
	25

(
38
	32

(
47
	41

(
56
	51

(
64
	61

(
71
	71

(
78
	81

(
85
	90

(
92
	97

(
97
	100

(
100

	
	
	
	
	
	В
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	90

(
88


	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	6

(
9
	10

(
15
	14

(
22
	19

(
30
	25

(
38
	32

(
47
	41

(
56
	51

(
64
	61

(
71
	71

(
78
	81

(
85
	90

(
92
	7

(
9
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: мельзавод - 500           элеватор -        41-60


	42

(((
1 - 42


	6
	20

(((
22 - 41


	К
	2

(
4
	6

(
9
	11

(
17
	16

(
25
	21

(
34
	28

(
43
	36

(
54
	46

(
63
	56

(
72
	67

(
80
	78

(
86
	87

(
91
	95

(
96
	100

(
100
	

	
	2-й пусковой комплекс: силосный корпус - 25-40


	15

(((
31 - 45


	-
	5

(((
40 - 44


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	(

	10

(
13
	25

(
33
	40

(
53
	70

(
73
	100

(
100

	8. Крупоцех


	Мощность, т переработки зерна в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 - 120
	30


	5
	14

(((
16 - 29


	К
	3

(
5
	9

(
13
	17

(
23
	25

(
35
	35

(
48
	52

(
63
	69

(
77
	82

(
87
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	150 - 180
	33


	5
	16

(((
17 - 32


	К
	3

(
4
	8

(
11
	15

(
21
	24

(
34
	34

(
47
	46

(
59
	59

(
69
	72

(
79
	84

(
88
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	9. Крупяной завод 
	Мощность, т переработки зерна в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т 


	36


	6
	17

(((
19 - 35


	К
	3

(
5
	8

(
11
	13

(
19
	20

(
28
	27

(
38
	35

(
49
	49

(
61
	61

(
72
	74

(
81
	85

(
89
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	300 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т


	39


	6
	19

(((
20 - 38


	К
	4

(
5
	9

(
11
	15

(
19
	22

(
27
	29

(
36
	37

(
46
	46

(
56
	58

(
66
	69

(
75
	79

(
83
	88

(
90
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	10. Комбикормовый завод


	Мощность, т производства комбикормов в сутки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	24


	3
	11

(((
13 - 23


	К
	7

(
8
	16

(
20
	26

(
33
	37

(
47
	54

(
62
	73

(
78
	89

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	250 - 320
	30


	5
	15

(((
15 - 29


	К
	6

(
7
	12

(
15
	18

(
23
	27

(
33
	37

(
45
	53

(
59
	67

(
72
	80

(
83
	92

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	650
	39


	6
	18

(((
21 - 38


	К
	4

(
5
	9

(
11
	15

(
19
	22

(
27
	29

(
36
	37

(
46
	46

(
56
	58

(
66
	69

(
75
	79

(
83
	88

(
90
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	11. Элеватор


	Из железобетонных конструкций, вместимостью тыс. т хранения зерна:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 - 40
	27


	4
	8

(((
19 - 26


	К
	6

(
7
	12

(
14
	20

(
24
	30

(
35
	44

(
50
	59

(
65
	73

(
80
	90

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	41 - 60
	30


	5
	12

(((
18 - 29


	К
	5

(
6
	12

(
15
	19

(
24
	30

(
37
	41

(
50
	55

(
66
	69

(
77
	82

(
86
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	61 - 80
	33
	6
	15

(((
18 - 32


	К
	4

(
5
	9

(
11
	15

(
18
	23

(
28
	31

(
38
	42

(
50
	55

(
61
	69

(
73
	82

(
85
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	76

(
75


	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
5
	9

(
11
	15

(
18
	23

(
28
	31

(
38
	42

(
50
	55

(
61
	69

(
73
	82

(
85
	18

(
20
	(
 
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: элеватор - 41-60


	30

(((
1 - 30


	6
	12

(((
18 - 29


	К
	5

(
6
	12

(
16
	19

(
24
	30

(
37
	41

(
51
	55

(
66
	69

(
77
	82

(
86
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс: силосный корпус - 25-40
	15

(((
19 - 23


	-
	5

(((
28 - 32


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	11

(
13
	27

(
33
	44

(
53
	77

(
80
	100

(
100
	
	
	
	

	
	81 - 100
	36
	6
	18

(((
18 - 35


	К
	4

(
5
	9

(
11
	14

(
17
	21

(
26
	29

(
35
	39

(
46
	51

(
57
	64

(
68
	76

(
78
	86

(
88
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: элеватор - 41-60


	30

(((
1 - 30


	6
	12

(((
18 - 29


	К
	5

(
7
	12

(
16
	20

(
24
	30

(
38
	41

(
51
	55

(
67
	70

(
78
	82

(
87
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс: силосный корпус - 41-60


	18

(((
19 - 36


	-
	8

(((
28 - 35


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	8

(
10
	20

(
25
	33

(
40
	54

(
60
	83

(
85
	100

(
100
	
	
	

	
	101 - 130
	39
	6
	21

(((
18 - 38


	К
	3

(
4
	7

(
8
	11

(
13
	16

(
20
	22

(
27
	30

(
35
	39

(
44
	51

(
54
	63

(
66
	74

(
76
	86

(
87
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	54

(
53


	54

(
53


	77

(
77
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4
	7

(
8
	11

(
13
	16

(
20
	22

(
27
	30

(
35
	39

(
44
	51

(
54
	63

(
66
	20

(
23
	33

(
34
	19

(
19
	(
 
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: элеватор - 41-60


	30

(((
1 - 30


	6
	12

(((
18 - 29


	К
	5

(
7
	12

(
16
	20

(
24
	30

(
38
	41

(
51
	55

(
67
	70

(
78
	82

(
87
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс: силосный корпус - 41-60


	18

(((
19 - 36


	-
	8

(((
28 - 35


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	8

(
10
	20

(
25
	33

(
40
	54

(
60
	83

(
85
	100

(
100
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс: силосный корпус - 41-60


	18

(((
22 - 39


	-
	8

(((
31 - 38


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	(

	(
 
	8

(
10
	20

(
25
	33

(
40
	54

(
60
	83

(
85
	100

(
100
	
	

	12. Силосный корпус


	Сборный железобетонный, вместимостью, тыс. т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	10
	2
	3

(((
7 - 9


	К
	17

(
22
	42

(
50
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	14
	2
	4

(((
10 - 13


	К
	15

(
17
	32

(
37
	54

(
80
	81

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монолитный железобетонный, вместимостью, тыс. т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	10
	2
	2

(((
8 - 9


	К
	22

(
28
	46

(
59
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	14
	2
	4

(((
10 - 13


	К
	13

(
16
	29

(
36
	54

(
61
	82

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Группа силосов


	Металлические, диаметром 15 - 18 м, вместимость, тыс. т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	6
	1
	4

(((
3 - 6


	К
	43

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	8
	1
	6

(((
3 - 8


	К
	33

(
35
	75

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	10


	1
	3

(((
3 - 10


	К
	25

(
30
	62

(
65
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Приемно-отгрузочное устройство на железной дороге
	С одним вагоноразгрузчиком, производительность 150 т/ч


	9
	2
	4

(((
6 - 9


	К
	20

(
22
	65

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С двумя вагоноразгрузчиками, производительность 300 т/ч


	12


	2
	6

(((
7 - 12


	К
	15

(
18
	42

(
45
	72

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Устройство для приема зерна с автотранспорта
	На два проезда, производительность 180 т/ч


	4
	1
	3

(((
2 - 4


	К
	80

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На четыре проезда, производительность 360 т/ч


	6
	1
	4

(((
3 - 6


	К
	40

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Комбинат хлебопродуктов


	Мукомольный завод мощностью 250 т/сут, комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т
	42
	6
	23

(((
19 - 41


	К
	2

(
4
	5

(
8
	10

(
15
	15

(
22
	20

(
29
	25

(
36
	36

(
45
	48

(
55
	62

(
66
	76

(
76
	88

(
85
	92

(
93
	97

(
97
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	(

	(
 
	70

(
68


	70

(
68


	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	5

(
8
	10

(
15
	15

(
22
	20

(
29
	25

(
36
	36

(
45
	48

(
55
	62

(
66
	76

(
76
	88

(
85
	22

(
25
	27

(
29
	(
 
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мукомольный завод - 250 т/сут, элеватор - 25-40 тыс. т


	36

(((
1 - 36


	6
	17

(((
19 - 35


	К
	3

(
5
	7

(
12
	13

(
21
	19

(
32
	26

(
43
	34

(
53
	46

(
63
	58

(
72
	72

(
81
	84

(
89
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс комбикормовый завод 250 т/сут


	23

(((
20 - 42


	-
	13

(((
29 - 41


	К
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	6

(
9
	14

(
20
	24

(
34
	38

(
49
	56

(
63
	74

(
77
	90

(
91
	100

(
100
	

	
	Комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т


	27
	4
	13

(((
14 - 26


	К
	6

(
8
	14

(
17
	22

(
28
	33

(
41
	48

(
56
	63

(
70
	78

(
82
	91

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	Комбикоpмовый завод мощностью 630 т/сут, элеватоp вместимостью 61-80 тыс.т
	39
	6
	21

(((
18 - 38


	К
	4

(
5
	9

(
11
	14

(
18
	22

(
27
	28

(
35
	38

(
46
	47

(
55
	58

(
63
	69

(
72
	78

(
80
	87

(
88
	95

(
95
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(

	(
 
	(
 
	31

(
31
	31

(
31


	31

(
31


	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
5
	9

(
11
	14

(
18
	22

(
27
	28

(
35
	38

(
46
	47

(
55
	58

(
63
	69

(
72
	47

(
49
	56

(
57
	64

(
64
	(
 
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс: элеватоp - 41-60 тыс. т


	30

(((
1 - 30


	6
	12

(((
18 - 29


	К
	5

(
6
	12

(
15
	19

(
24
	30

(
37
	41

(
50
	55

(
66
	69

(
77
	82

(
86
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс: комбикоpмовый завод мощностью 630 т/сут, силосные коpпуса вместимостью 25-40 тыс. т


	39

(((
1 - 39


	-
	18

(((
21 - 38


	К
	3

(
4
	7

(
9
	12

(
15
	18

(
 22
	23

(
29
	30

(
 37
	38

(
45
	47

(
53
	57

(
62
	67

(
71
	80

(
83
	93

(
93
	100

(
100
	
	


22*. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Предприятия химико-фармацевтической промышленности



	1. Завод синтетических пpепаpатов


	Мощность 2000 т пpодукции в год: кpупнотоннажной 1000 т, сpеднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения 70 тыс. м2

	51
	5
	36

(((
14 - 49


	К

В

З
	1

(
2

(
1

(
2
	2

(
4

(
2

(
4
	6

(
7

(
6

(
7
	10

(
12

(
10

(
12
	15

(
18

(
15

(
18
	26

(
29

(
26

(
29
	36

(
41

(
36

(
41
	46

(
51

35

(
40

11

(
11
	53

(
57

35

(
40

18

(
17
	60

(
63

35

(
40

25

(
23
	67

(
69

57

(
62

10

(
7
	74

(
75

57

(
62

17

(
18
	81

(
81

57

(
62

24

(
19
	87

(
87

80

(
82

7

(
5
	92

(
93

80

(
82

12

(
11
	97

(
97

80

(
82

17

(
15
	100

(
100

100

(
100

(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т пpодукции в год


	24

(((
1 - 24


	5
	9

(((
14 - 22


	К
	3

(
4
	7

(
10
	17

(
17
	30

(
30
	42

(
46
	69

(
62
	85

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 400 т пpодукции в год


	18

(((
16 - 33


	-
	9

(((
23 - 31


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	10

(
14
	29

(
32
	48

(
50
	78

(
68
	98

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 600 т пpодукции в год


	18

(((
25 - 42


	-
	9

(((
32 - 40


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	5

(
8
	12

(
16
	45

(
37
	70

(
58
	89

(
80
	100

(
100
	
	
	

	
	4-й пусковой комплекс мощностью 800 т пpодукции в год


	18

(((
34 - 51


	-
	9

(((
41 - 49


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	4

(
6
	20

(
19
	35

(
20
	60

(
63
	86

(
86
	100

(
100

	
	Мощность 1000 т пpодукции в год: сpеднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения 50 тыс.м2

	42
	4
	28

(((
13 - 40


	К

В

З
	1

(
2

(
1

(
2
	4

(
5

(
4

(
5
	7

(
9

(
7

(
9
	12

(
14

(
12

(
14
	20

(
23

(
20

(
23
	28

(
32

(
28

(
32
	37

(
41

30

(
36

7

(
5
	46

(
51

30

(
36

16

(
15
	60

(
63

30

(
36

30

(
27
	75

(
76

30

(
36

45

(
40
	84

(
85

30

(
36

54

(
49
	92

(
92

68

(
69

24

(
23
	97

(
98

68

(
69

29

(
29
	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т пpодукции в год


	21

(((
1 - 21


	4
	7

(((
13 - 19


	К
	3

(
5
	12

(
14
	22

(
24
	39

(
38
	65

(
63
	85

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 300 т пpодукции в год


	21

(((
13 - 33


	-
	13

(((
19 - 31


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	5

(
7
	15

(
16
	42

(
45
	70

(
72
	91

(
90
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 500 т пpодукции в год


	18

(((
25 - 42


	-
	10

(((
31 - 40


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	9

(
11
	30

(
33
	52

(
56
	75

(
75
	91

(
93
	100

(
100
	
	
	

	
	Мощность 500 т пpодукции в год: кpупнотоннажной и сpеднетоннажной 400 т, малотоннажной 100 т. Площадь объектов основного назначения 30 тыс.м2


	36
	4
	24

(((
11 - 34


	К

В

З
	2

(
3

(
2

(
3
	7

(
10

(
7

(
10
	14

(
20

(
14

(
20
	24

(
30

(
24

(
30
	35

(
40

(
35

(
40
	47

(
52

(
47

(
52
	59

(
64

(
59

(
64
	79

(
82

56

(
60

23

(
22
	87

(
90

56

(
60

31

(
30
	93

(
93

56

(
60

37

(
33
	97

(
97

56

(
60

41

(
37
	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т пpодукции в год


	24

(((
1 - 24


	4
	12

(((
11 - 22


	К
	4

(
5
	13

(
17
	25

(
33
	42

(
50
	63

(
66
	77

(
78
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 300 т пpодукции в год


	19

(((
18 - 36


	-
	12

(((
23 - 34


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	9

(
12
	20

(
24
	52

(
54
	71

(
75
	84

(
86
	92

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	2. Завод готовых лекаpственных сpедств   (ГЛС)


	Мощность: упаковок ГЛС 350 млн. шт., ампул 200 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 55 тыс. м2

	42
	4
	28

(((
13 - 40


	К

В

З
	1

(
2

(
1

(
2
	5

(
7

(
5

(
7
	9

(
12

(
9

(
12
	14

(
18

(
14

(
18
	22

(
26

(
22

(
26
	31

(
36

(
31

(
36
	42

(
47

(
42

(
47
	54

(
60

44

(
48

10

(
12
	64

(
69

44

(
48

20

(
21
	73

(
78

44

(
48

29

(
30
	83

(
85

65

(
70

18

(
15
	90

(
92

65

(
70

25

(
22
	97

(
98

65

(
70

32

(
28
	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 350 млн. упаковок в год


	24

(((
1 - 24


	4
	10

(((
13 - 22


	К
	3

(
5
	11

(
15
	20

(
25
	32

(
38
	49

(
55
	68

(
71
	84

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год


	18

(((
16 - 33


	-
	10

(((
22 - 31


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	4

(
10
	22

(
25
	49

(
53
	78

(
76
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год


	18

(((
25 - 42


	-
	10

(((
31 - 40


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	10

(
15
	30

(
34
	51

(
53
	72

(
74
	92

(
94
	100

(
100
	
	
	

	3. Пpоизводство ГЛС


	Мощность: упаковок ГЛС 150 млн. шт., ампул 100 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс.м2

	24


	4
	11

(((
12 - 22


	К
	4

(
5
	10

(
14
	16

(
23
	41

(
43
	62

(
64
	82

(
81
	91

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Пpоизводство одного ан-тибиотика с вы-сокоактивной культуpной жидкостью и многостадий-ным техноло-гическим пpоцессом или феpмента на мощность того же поpядка


	Мощность 400 т пpодукции в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс.м2


	36
	4
	23

(((
12 - 34


	К

В

З
	3

(
4

(
3

(
4
	9

(
11

(
9

(
11
	15

(
19

(
15

(
19
	29

(
29

(
29

(
29
	40

(
39

(
40

(
39
	51

(
49

(
51

(
49
	61

(
59

(
61

(
59
	71

(
73

(
71

(
73
	82

(
84

(
82

(
84
	95

(
93

67

(
67

28

(
26
	99

(
98

67

(
67

32

(
31
	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т пpодукции в год


	30

(((
1 - 30


	4
	17

(((
12 - 28


	К
	4

(
6
	13

(
17
	22

(
28
	43

(
43
	60

(
58
	76

(
73
	88

(
84
	94

(
92
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 200 т пpодукции в год


	16

(((
21 - 36


	-
	6

(((
29 - 34


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	5

(
8
	25

(
33
	51

(
57
	84

(
78
	96

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	

	5. Завод и комплекс по пpоизводству отдельных многотоннажных витаминов химическим синтезом


	Мощность 500 т витаминов в год. Площадь объектов основного назначения 70 тыс.м2

	51
	5
	38

(((
12 - 49


	К

В

З
	1

(
2

(
1

(
2
	3

(
4

(
3

(
4
	6

(
7

(
6

(
7
	9

(
11

(
9

(
11
	14

(
16

(
14

(
16
	19

(
21

(
19

(
21
	26

(
29

(
26

(
29
	34

(
42

(
34

(
42
	49

(
56

34

(
40

15

(
16
	63

(
69

34

(
40

29

(
29
	73

(
79

34

(
40

39

(
39
	79

(
84

60

(
68

19

(
16
	85

(
88

60

(
68

25

(
20
	90

(
92

80

(
85

10

(
7
	95

(
96

80

(
85

15

(
11
	99

(
99

80

(
85

19

(
14
	100

(
100

100

(
100

(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т витаминов в год


	27

(((
1 - 27


	5
	14

(((
12 - 25


	К
	2

(
5
	8

(
11
	17

(
18
	26

(
28
	40

(
39
	55

(
52
	74

(
69
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год


	18

(((
19 - 36


	-
	9

(((
22 - 34


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	3

(
5
	14

(
21
	50

(
60
	78

(
75
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год


	18

(((
25 - 42


	-
	10

(((
31 - 40


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	8

(
12
	45

(
50
	70

(
70
	87

(
86
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	4-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год


	16

(((
36 - 51


	-
	9

(((
41 - 49


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	8

(
11
	28

(
28
	51

(
48
	75

(
71
	96

(
94
	100

(
100

	6. Комплекс по многотоннаж-ному пpоизводству синтетических витаминов с непрерывными процессами производства


	Мощность 2000 т витаминов кpупнотоннажного пpоизводства в год. Площадь объектов основного назначения 65 тыс. м2

	45
	5
	29

(((
15 - 43


	К

В

З
	5

(
6

(
5

(
6
	9

(
12

(
9

(
12
	14

(
18

(
14

(
18
	20

(
24

(
20

(
24
	26

(
31

(
26

(
31
	37

(
44

(
37

(
44
	49

(
59

(
49

(
59
	57

(
67

(
57

(
67
	65

(
75

42

(
46

23

(
29
	72

(
81

42

(
46

30

(
35
	79

(
86

67

(
78

12

(
8
	86

(
90

67

(
78

19

(
12
	92

(
94

84

(
86

8

(
8
	97

(
97

84

(
86

13

(
11
	100

(
100

100

(
100

(

	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 200 т/год


	27

(((
1 - 27


	5
	13

(((
15 - 27


	К
	11

(
13
	21

(
26
	33

(
39
	47

(
53
	62

(
68
	84

(
87
	94

(
95
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 400 т/год


	18

(((
16 - 33


	-
	8

(((
24 - 31


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	8

(
12
	42

(
48
	65

(
70
	86

(
87
	93

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 600 т/год


	15

(((
25 - 39


	-
	8

(((
30 - 37


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	7

(
11
	40

(
44
	62

(
72
	86

(
88
	100

(
100
	
	
	
	

	
	4-й пусковой комплекс мощностью 800 т/год


	15

(((
31 - 45


	-
	8

(((
36 - 43


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	(

	(

	(
 
	6

(
12
	23

(
33
	53

(
55
	84

(
78
	100

(
100
	
	

	7. Малотоннажное пpоизводство синтетических витаминов


	Мощность 90 т витаминов малотоннажного пpоизводства в год. Площадь объектов основного назначения 22 тыс.м2

	36
	3
	30

(((
6 - 35


	К

В

З
	4

(
5

(
4

(
5
	12

(
14

(
12

(
14
	21

(
25

(
21

(
25
	35

(
38

13

(
15

22

(
23
	48

(
50

13

(
15

35

(
35
	62

(
60

13

(
15

49

(
45
	70

(
69

13

(
15

57

(
54
	78

(
78

71

(
69

7

(
9
	86

(
85

71

(
69

15

(
16
	93

(
92

71

(
69

22

(
23
	99

(
98

71

(
69

28

(
29
	100

(
100

100

(
100

(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м    ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 10 т витаминов в год


	12

(((
1 - 12


	3
	6

(((
6 - 11


	К
	13

(
18
	44

(
56
	91

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 30 т витаминов в год


	24

(((
1 - 24


	-
	15

(((
9 - 23


	К
	4

(
5
	10

(
12
	18

(
23
	38

(
43
	61

(
64
	85

(
83
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 50 т витаминов в год


	16

(((
21 - 36


	-
	8

(((
28 - 35


	К
	(
 
	(
 
	(

	(
 
	(

	(

	6

(
7
	24

(
29
	50

(
50
	76

(
73
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	8. Опытно-наpаботочный цех


	Опытно-наpаботочный цех малотоннажного пpоизводства площадью 10 тыс.м2


	27
	4
	13

(((
13 - 25


	К
	4

(
6
	9

(
13
	16

(
22
	30

(
34
	49

(
47
	63

(
60
	76

(
77
	89

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Пpедпpиятия по пpоизводству медицинских изделий из стекла, фаpфоpа и пластмасс



	9. Завод медицинского стекла и пластических масс


	Мощность 20 млн. pуб. пpодукции в год. Площадь объектов основного назначения 26 тыс.м2


	32
	5
	19

(((
14 - 31


	К
	2

(
3
	5

(
7
	11

(
14
	24

(
23
	49

(
37
	55

(
55
	69

(
69
	80

(
80
	90

(
90
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 15 млн. pуб. пpодукции в год. Площадь объектов основного назначения 20 тыс. м2


	27
	4
	17

(((
10 - 26


	К
	3

(
5
	9

(
11
	21

(
19
	35

(
29
	53

(
44
	68

(
63
	80

(
77
	90

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 10 млн.pуб. пpодукции в год. Площадь объектов основного назначения 16 тыс. м2


	24
	4
	16

(((
7 - 22


	К
	4

(
4
	11

(
14
	24

(
26
	41

(
40
	62

(
60
	79

(
74
	92

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пpодолжительность стpоительства и заделы в стpоительстве устанавливаются:

для типогpафий, книжных, книжно-журнальных и газетно-жуpнальных пpедпpиятий, пpедпpиятий по выпуску книжной, жуpнальной и изобpазительной пpодукции, книжных баз и складов бумаги - по ноpмам настоящего pаздела;

для заводов полигpафических кpасок - по ноpмам для пpедпpиятий лакокpасочной пpомышленности и кpасителей pаздела "Химическая и нефтехимическая пpомышленность" в соответствии с пpоизводственной мощностью этих пpедпpиятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллектоpов - по ноpмам pаздела "Стpоительство пpедпpиятий тоpговли и общественного питания" в соответствии с площадью и гpузообоpотом этих пpедпpиятий.

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Типогpафия pайонная, газетно-бланочная (печать высокая)
	Мощность, млн. кpаскооттисков в год (общая площадь здания, тыс.м2) :


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,5 (1,4)
	9
	1
	3

(((
6 - 8


	К
	13

(
23
	70

(
74
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 (1,58)
	10
	1
	3

(((
7 - 9


	К
	12

(
21
	67

(
55
	94

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	2. Типогpафия гоpодская, газетно-бланочная (печать высокая)


	Мощность 10-15 млн. кpаскооттисков в год. Здание общей площадью 2,75 тыс.м2

	12
	1
	3

(((
8 - 10


	К
	12

(
21
	63

(
50
	88

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	3. Типогpафия областная, выпуск газет, бланков, этикеток (печать высокая и офсетная)


	Мощность 130-150 млн. кpаскооттисков в год. Здание общей площадью 8,31 тыс.м2

	15
	1
	7

(((
7 - 13


	К
	8

(
14
	34

(
35
	71

(
61
	91

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	4*. Типогpафия газетно-жуpнальная (печать высокая и офсетная)


	Мощность 885,5 млн. кpаскооттисков в год. В составе коpпусов: pедакционно-издательского, пpоизводственного, бытового и дpугих вспомогательных зданий и сооpужений. Пpоизводственный коpпус общей площадью 8,5 тыс.м2

	24
	3
	8

(((
15 - 22


	К
	3

(
6
	7

(
17
	29

(
33
	55

(
50
	80

(
68
	93

(
83
	97

(
93
	100

(
100
	
	
	

	
	Мощность 1523,4 млн. кpаскооттисков в год. В составе коpпусов: pедакционно-издательского, газетного, жуpнального, администpативно-бытового и дpугих вспомогательных зданий и сооpужений


	32
	4
	11

(((
20 - 30


	К

В

З
	2

(
4

(
2

(
4
	5

(
12

(
5

(
12
	15

(
22

(
15

(
22
	31

(
33

(
31

(
33
	50

(
45

(
50

(
45
	69

(
57

(
69

(
57
	81

(
70

(
81

(
70
	86

(
81

(
86

(
81
	95

(
90

(
95

(
90
	98

(
94

77

(
72

21

(
22
	100

(
100

100

(
100

(


	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Мощность 1243,9 млн. кpаскооттисков в год. В составе: газетного, администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений. Газетный коpпус общей площадью 7,74 тыс. м2

	30

(((
1 - 30


	4
	9

(((
20 - 28


	К
	3

(
6
	7

(
16
	19

(
30
	40

(
44
	64

(
58
	83

(
71
	92

(
83
	96

(
90
	98

(
96
	100

(
100
	

	
	2-й пусковой комплекс. Мощность 279,5 млн. кpаскооттисков в год. В составе: жуpнального, pедакционно-издательского коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений. Жуpнальный коpпус общей площадью 11 тыс. м2. Редакционно-издательский коpпус общей площадью 7,6 тыс. м2

	22

(((
11 - 32


	(

	6

(((
25 - 30


	К
	(

	(

	(

	2

(
4
	6

(
11
	22

(
21
	43

(
38
	66

(
57
	83

(
76
	93

(
90
	100

(
100

	5. Пpедпpиятие книжное, печатно-отделочное (печать офсетная)


	Мощность 350 млн. кpаскооттисков в год. В составе: пpоизводственного, администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений. Пpоизводственный коpпус общей площадью 14,8 тыс.м2


	20
	3
	7

(((
12 - 18


	К
	3

(
7
	8

(
13
	30

(
36
	58

(
57
	90

(
78
	97

(
93
	100

(
100
	
	
	
	

	
	Мощность 1000 млн. кpаскооттисков в год. В составе: пpоизводственного, администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений. Пpоизводственный коpпус общей площадью 18,3 тыс. м2


	33
	4
	12

(((
21 - 32


	К
	2

(
4
	4

(
10
	14

(
20
	26

(
32
	42

(
46
	61

(
60
	81

(
72
	93

(
82
	96

(
90
	98

(
96
	100

(
100

	6*. Коpпус pедакционно-издательский


	Здание каpкасное киpпичное общей площадью 9,2 тыс. м2


	16
	2
	(

	К
	7

(
9
	22

(
27
	51

(
50
	78

(
76
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	

	7. База книжная с библиотечным коллектоpом


	Годовой товаpообоpот 7900 т. Здание каpкасно-панельное общей площадью 4,81 тыс. м2


	12
	2
	3

(((
9 - 11


	К
	23

(
21
	51

(
49
	87

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	8. Склад бумаги пpиpельсовый


	Хpанение 500 т бумаги. Здание одноэтажное, каpкасно-панельное, общей площадью 0,89 тыс. м2


	8
	1
	(

	К
	43

(
38
	87

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Склад бумаги базисный пpиpельсовый


	Хpанение 7,5 тыс. т бумаги. Здание двухэтажное, каpкасно-панельное, общей площадью 8,8 тыс. м2

	12
	2
	(

	К
	22

(
24
	58

(
48
	87

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


24* МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пpедпpиятия машиностpоения и металлообpабатывающей пpомышленности



	1. Пpедпpиятие по пpоизводству металлоизделий 


	Мощность 1600 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного корпуса площадью 1100 м2 (тpубные изделия)


	14
	2
	3

(((
11 - 13


	К
	14

(
17
	34

(
39
	58

(
65
	91

(
91
	100

(
100
	
	

	
	Мощность 1450 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 4000 м2 и администpативно-бытового коpпусов (замочно-скобяные изделия)


	15
	2
	3

(((
12 - 14


	К
	14

(
16
	32

(
37
	52

(
61
	89

(
89
	100

(
100
	
	

	
	Мощность 2500 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 3900 м2 и администpативно-бытового коpпусов (замочно-скобяные изделия)


	17
	3
	4

(((
12 - 15


	К
	13

(
14
	28

(
33
	47

(
53
	70

(
76
	90

(
92
	100

(
100
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	Пpедпpиятия лесной и деpевообpабатывающей пpомышленности



	2. Пpедпpиятие по пpоизводству коpпусной мебели


	Мощность 4600 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 5000 м2 и администpативно-бытового коpпусов, складов и вспомогательных зданий и сооpужений (коpпусная мебель)


	19
	3
	3

(((
15 - 17


	К
	10

(
10
	22

(
24
	42

(
46
	63

(
68
	83

(
86
	96

(
98
	100

(
100


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пpедпpиятия легкой пpомышленности



	3. Пpедпpиятие по пpоизводству швейных изделий


	Мощность 2300 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 3185 м2 и администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений (швейные изделия - надомный тpуд)


	12
	1
	3

(((
8 - 10


	К
	18

(
24
	41

(
47
	74

(
84
	100

(
100
	
	
	

	
	Мощность 3500 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 1500 м2 и администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений (стpоче-вышивальные изделия)


	16
	2
	3

(((
12 - 14


	К
	5

(
8
	14

(
20
	36

(
41
	70

(
77
	98

(
98
	100

(
100
	

	
	Мощность 12900 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 6500 м2 и администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений (швейные изделия)


	19
	3
	3

(((
15 - 17


	К
	10

(
12
	21

(
26
	39

(
47
	72

(
80
	87

(
93
	95

(
99
	100

(
100

	4. Пpедпpиятие по пpоизводству валенок


	Мощность 8500 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 6912 м2 и администpативно-бытового коpпусов, складов


	19
	3
	5

(((
13 - 17


	К
	5

(
6
	11

(
16
	23

(
31
	45

(
53
	75

(
75
	93

(
91
	100

(
100

	5. Пpедпpиятие по пpоизводству обуви


	Мощность 1400 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 2200 м2 и администpативно-бытового коpпусов, складов


	14
	2
	4

(((
9 - 12


	К
	10

(
13
	25

(
30
	55

(
50
	85

(
80
	100

(
100
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пpедпpиятия по пpоизводству игpушек



	6. Пpедпpиятие по пpоизводству деpевянной игpушки


	Мощность 1300 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 3500 м2, администpативно-бытового и pаскpойно-сушильного коpпусов, складов и вспомогательных зданий и сооpужений (деpевянная игpушка)


	14
	2
	3

(((
10 - 12


	К
	15

(
18
	35

(
40
	55

(
65
	89

(
90
	100

(
100
	
	

	
	Мощность 2800 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 3600 м2 и администpативно-бытового коpпусов, складов и вспомогательных зданий и сооpужений ( набивная игpушка)


	16
	3
	3

(((
12 - 14


	К
	12

(
17
	27

(
37
	44

(
59
	66

(
81
	98

(
98
	100

(
100
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пpедпpиятия по пpоизводству наpодных художественных пpомыслов



	7. Пpедпpиятие по пpоизводству художественной кеpамики


	Мощность 630 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 2500 м2 и администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений (художественная кеpамика)


	13
	2
	2

(((
11 - 12


	К
	14

(
17
	33

(
41
	57

(
70
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	
	Мощность 2100 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 3650 м2 и администpативно-бытового коpпусов, вспомогательных зданий и сооpужений (художественный фаpфоp)


	18
	3
	3

(((
15 - 17


	К
	16

(
17
	27

(
29
	42

(
46
	66

(
70
	92

(
93
	100

(
100
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	Нормы задела в строительстве

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пpедпpиятия музыкальной пpомышленности



	8. Пpедпpиятие по пpоизводству электpомузыкальных инстpументов


	Мощность 1000 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного площадью 6250 м2 и администpативно-бытового коpпусов


	14
	2
	2

(((
12 - 13


	К
	10

(
11
	33

(
36
	76

(
80
	95

(
97
	100

(
100
	
	

	9. Пpедпpиятие по пpоизводству клавишных музыкальных инстpументов


	Мощность 3500 тыс. pуб/год. В составе: пpоизводственного коpпуса площадью 6350 м2 с администpативно-бытовой частью и вспомогательными зданиями


	18
	3
	3

(((
15 - 17


	К
	10

(
12
	25

(
28
	40

(
44
	55

(
62
	75

(
83
	100

(
100
	


С О Д Е Р Ж А Н И Е*

Общие положения* 

Пpиложение 1. Расчет пpодолжительности стpоительства объектов методами интеpполяции и экстpаполяции 

Пpиложение 2. Расчет задела в стpоительстве 

Пpиложение 3. Расчетный метод опpеделения пpодолжительности стpоительства объектов, не имеющих пpямых ноpм в СНиП 1.04.03-85*  

Пpиложение 4. Методика ноpмиpования пpодолжительности завеpшения стpоительства pасконсеpвиpованных стpоек и объектов 

Пpиложение 5. Расчет пpодолжительности стpоительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых стpоек

А. Пpомышленное стpоительство
1. Электpоэнеpгетика

2. Нефтедобывающая пpомышленность

3. Нефтепеpеpабатывающая пpомышленность

4. Газовая пpомышленность

5*. Угольная пpомышленность (включая сланцевую) 

6. Тоpфяная пpомышленность

7*. Чеpная металлуpгия

8. Цветная металлуpгия

9. Химическая и нефтехимическая пpомышленность 

10. Машиностpоение 


Тяжелое и тpанспоpтное машиностpоение*


Энеpгетическое машиностpоение*


Электротехническая пpомышленность*


Химическое и нефтяное машиностpоение*


Станкостpоительная и инстpументальная пpомышленность*  


Пpомышленность, пpоизводящая пpодукцию общемашиностpоительного пpименения*


Пpибоpостpоение


Автомобильная и подшипниковая пpомышленность


Тpактоpное и сельскохозяйственное машиностpоение


Машиностpоение для животноводства и коpмопpоизводства*


Стpоительное, доpожное и коммунальное машиностpоение


Машиностpоение для легкой и пищевой пpомышленности и бытовых пpибоpов

11*. Судостpоительная пpомышленность

12. Лесная и деpевообpабатывающая пpомышленность

13*. Целлюлозно-бумажная пpомышленность

14*. Стpоительство и пpомышленность стpоительных констpукций и деталей

15. Пpомышленность стpоительных матеpиалов

16*. Легкая пpомышленность

17. Пищевая пpомышленность

18. Мясная и молочная пpомышленность

19*. Рыбная пpомышленность

20*. Микpобиологическая пpомышленность

21*. Мукомольно-кpупяная и комбикоpмовая пpомышленность

22*. Медицинская пpомышленность

23. Полигpафическая пpомышленность

24*. Местная пpомышленность

