Джерело www.mathcentre.com.ua/forum

                   Змiна  2 до СНиП 2.03.01-84*

              "Бетонные и железобетонные конструкции"

------------------------------------------------------------------

Наказом Держбуду України вiд ЗО сiчня 1998 р.   23 затверджено для

застосування на територiї України з 1 квiтня 1998 року.

-------------------------------------------------------------------

                   (друкується мовою оригiналу)

В пункте 2.4 второй абзац изложить в новой редакции:

     "Значение нормируемой отпускной прочности бетона на  сжатие  в

элементах сборных конструкций (изделиях) следует  устанавливать  на

основании расчета с учетом технологии изготовления, транспортирова-

ния и монтажа таких элементов, условий  нарастания  этой  прочности

после поставки изделий потребителю и сроков нагружения  конструкций

полной расчетной нагрузкой.

     При этом нормируемая отпускная прочность (в процентах от клас-

са или марки бетона по прочности на сжатие) должна быть не менее:

     -  50 - для бетонов всех видов класса В 10 (марки 150)

             и выше;

     -  70 - для тяжелого бетона класса В7,5 (марки М 100)

             и ниже;

     -  80 - для легкого бетона класса В7,5 (марки М 100)

             и ниже;

     - 100 - для бетона автоклавного твердения, в изделиях типа

             свай, шпунта, дорожных плит, деталей мостов и тунне-

             лей, а также в элементах конструкций, для которых

             определяющими являются усилия при их монтаже.

     Для предварительно напряженных изделий  нормируемую  отпускную

прочность бетона требуется назначать не ниже передаточной  прочнос-

ти".

     Змiна  2 до СНIП 2.03.01-84*

     "Бетонные и железобетонные конструкции"

     -----------------------------------------

     Змiна стосується 2.4, в якому наведенi посилання на скасований

вже в Українi ГОСТ 13015.0 стосовно вiдпускної мiцностi бетону.

     Тут взято до уваги, що припустиме  зменшення  мiцностi  бетону

може встановити лише розробник збiрних  елементiв  конструкцiй  або

розробник проекту будiвельного об'єкта. Саме їм i повиннi бути  ад-

ресованi вiдповiднi вказiвки 4.3.3 чинного ДСТУ Б В.2.6-2-95.

