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Зміни до СНіП 2.04.05-91
Наказом Держкоммістобудування України від 29.12 1994р. N 106 
затверджено і введено в дію з 1 березня 1995 р., на період до введення в дію нових 

Державних будівельних норм України, такі доповнення до чинних норм проектування 

СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"- новий підрозділ 

"Учет теплопотребления и регулирование тепловой мощности" до розділу З 

згідно з додатком № З
Додаток № 3 

Доповнення до СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(викладено мовою оригіналу)
Учет теплопотребления и регулирование тепловой мощности
3.88. Учет теплопотребления зданиями, оборудованными теплогенераторами на газовом топливе, следует обеспечивать установкой газовых счетчиков.

3.89. Здания, присоединенные к сетям централизованного теплоснабжения, должны обо​рудоваться устройствами для коммерческого учета потребляемой тепловой энергии, устанав​ливаемыми на абонентских вводах.

3.90. Самостоятельные системы (ветви систем) отопления зданий, обогревающие группу помещений, в том числе квартиру в многоэтажном доме, должны проектироваться с воз​можностью установки приборов некоммерческого учета расхода тепла, которые следует уста​навливать с учетом приборной продукции. При количественном регулировании тепловой мощ​ности самостоятельных систем (ветвей) в качестве прибора некоммерческого учета допускается использование горячеводного водосчетчика.

3.91. Отопительные приборы двухтрубных систем водяного отопления должны, как пра​вило, оборудоваться автоматическими терморегуляторами. При отсутствии терморегуляторов допускается установка ручной регулирующей арматуры с возможностью ее последующей за​мены.

Отопительные приборы однотрубных систем (кроме конвекторов с воздушными регу​лирующими клапанами) следует оборудовать ручной регулирующей арматурой.

3.92. Системы отопления следует проектировать с установкой автоматических регуляторов теплового потока на абонентском вводе, на фасадных ветвях или на трубопроводах самос​тоятельных систем, обслуживающих обособленную группу помещений (зону) при условии, что тепловая мощность системы, фасадной ветви или зоны превышает 50 кВт. При оборудовании отопительных приборов автоматическими терморегуляторами регулятор на абонентском вво​де допускается не устанавливать при тепловой мощности системы (ветви, зоны) до 250 кВт.

3.93. Системы отопления общественных зданий с фиксированной продолжительностью рабочего дня должны проектироваться с устройствами программного снижения тепловой мощности.





















































