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Зміна № 1 СНіП ІІ-12-77 “Защита от шума“, затверджена наказом Держбуду України від 29 січня 2003 року № 7 і введена в дію з 1 липня 2003 року. 
ТЕКСТ ЗМІНИ

(викладено мовою оригіналу)


Пункт 6.14 после слов «Определять по табл.10» дополнить словами «и табл.10а». После таблицы 10 дополнить таблицей 10а следующего содержания:

Таблица 10а

	Конструкция пола
	Fрп
в Гц
	Индекс изоляции воздушного шума перекрытием Rw в дБ, при индексе изоляции воздушного шума плитой перекрытия Rwo в дБ

	
	
	43
	46
	49
	52
	55

	Покрытие пола на монолитной стяжке или сборных плитах с поверхностной плотностью 60-120 кг/м2 по звукоизоляционному слою из битумно-полимерного звукотеплоизоляционного материала* с динамическим модулем упругости Ед= 1,5•104 – 2,0•104 кгс/м2
	100

125

160
	48

46

46
	50

48

48
	52

51

51
	54

53

53
	56

55

55

	* При наличии положительного заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы на материал в соответствии с областью применения.

Примечание. Пересчет значений индекса ІВ (ІВО), дБ, по СниП ІІ-12-77 в индекс Rw(Rwo), дБ, выполнен в соответствии с требованиями действующего в Украине СТ СЭВ 4867-84.



Пункт 6.14. Таблицу 11 дополнить позицией 7 следующего содержания:

Таблица 11

	Материал
	Плотность в кг/м3
	Динамический модуль упругости Ед в кгс/м2 и относительное сжатие (д материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой в кгс/м2

	
	
	200
	500
	1000

	
	
	Ед
	(д
	Ед
	(д
	Ед
	(д

	7. Материал битумно-полимерный звукотеплоизоляционный*:

- один слой толщиной 3 мм

- два слоя толщиной 6 мм
	400-500

500-500
	1,5•104
1,6•104
	0,20

0,22


	1,9•104
2,0•104
	0,28

0,30
	-

-
	-

-

	* При наличии положительного заключения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы на материал в соответствии с областью применения.


С.2 Зміна № 1 СНіП ІІ-12-77


Пункт 6.15 после слов «определять по табл.12» дополнить словами «и табл.12а». После таблицы 12 дополнить таблицей 12а следующего содержания:

Таблица 12а

	Конструкция пола
	F0 
в Гц
	Индексы приведенного уровня ударного шума под перекрытием Lnw в дБ при индексе приведенного уровня ударного шума плиты перекрытия Lnwo в дБ

	
	
	84
	81
	79
	77
	75
	73

	1. Покрытие пола на монолитной стяжке или сборных плитах с поверхностной плотностью 60 кг/м2 по звукоизоляционному слою из битумно-полимерного звукотеплоизоляционного материала* с динамическим модулем упругости Ед=1,5•104-2,0•104 кгс/м2
	100

125

160
	63

65

69
	60

63

66
	57

59

63
	54

57

60
	52

55

58
	51

53

56

	2. Покрытие пола на монолитной стяжке или сборных плитах с поверхностной плотностью 120 кг/м2 по звукоизоляционному слою из битумно-полимерного звукотеплоизоляционного материала* с динамическим модулем упругости Ед=1,5•144-2,0•104 кгс/м2
	80

100

125
	58

61

67
	55

58

63
	53

55

61
	49

52

58
	48

50

56
	46

48

54

	* При наличии положительного заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы на материал в соответствии с областью применения.

Примечание. Пересчет значений индекса ІУ(Іуо), дБ, по СНиП ІІ-12-77 в индекс Lnw (Lnwo), дБ, выполнен в соответствии с требованиями действующего в Украине СТ СЭВ 4867-84. 


